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Mury - WieZa Niemiecka.

-cegly skorodowane na catej glebokosci wyciaé i wymienié na cegly pelne recznie formowane klasy 15 o niskiej
zawartodci aktywnych soli rozpuszezalnych tzn. kategorii S2, zgodnie z PN-EN 771-1 ,Wymagania dofyczace
elementdw murowanych. Elementy murowe ceramiczne.’, o wymiarach i kolorystyce zgodnej z programem prac
konserwatorskich (cegte nalezy uzgodni¢ w ramach nadzoru konserwatorskiego na etapie prac wykonawczych).
Cegly wmurowywat na tzw. historyczne] zaprawie wapienne] klasy M2,5 i uziarnieniu 0-4 mm, np. NHL-M Quick-mix
Remmers Putzmortel lub poréwnywalnej, zachowujac watek gotycki na wzor istniejacego,

-cegly z ubytkami oczy$cié ze zniszczonego materiatu, w przypadku niewielkich punktowych ubytkéw w ceglach
uzupetnié zaprawa, mineralng drobnoziamistg z mozliwoscig barwienia w masie do ubytkéw w cegle np. P250
Quick-mix lub poréwnywalne. Do zapraw dopuszcza sig dodatki kruszywa rodzimego, okruchéw ceglanych,

-usunaé skorodowana, kruszacq sie i piaszczaca zaprawe z przypowierzchniowej warstwy muru w obrebie cegly i
kamieni. Spoinowanie muréw wykona¢ historyczng, zaprawg do spoinowania na bazie naturalnego wapna
hydraulicznego klasy M2,5 i uziarnieniu 0-4 mm np.: NHL-F Quick-mix lub poréwnywalng. Fudze nada ksztatt i kolor,
zgodnie z programem prac konserwatorskich. Ostateczng forme spoinowania nalezy uzgodnié w ramach nadzoru
konserwatorskiego na etapie prac wykonawczych,

-ubytki w partiach kamiennych $ciany potudniowe] w obrebie historycznego wejScia do wieZy uzupelni¢ materiatem
identycznym jak istniejacy,

-w dolnych partiach muru osadzié luzne kamienie niezwigzane skorodowang zaprawa, przemurowujac | wymieniajac
skorodowang, zaprawe, przy pomocy zaprawy murarskiej trasowo-wapiennej klasy M5 i uziamieniu 0-4 mm np.: TWM
Quick-mix lub poréwnywalng. Fudze nada ksztatt i kolor, zgodnie z programem prac konserwatorskich.

-lokalne pekniecia $cian ceglanych wzmocni¢ poprzez przeszycie pretami ze stali nierdzewnej @8mm o przekroju
spiralnym, np. wg systemu Helifix lub porownywalnego. W poziomych warstwach zaprawy wyciaé szczeliny w
odstepach pionowych o rozstawie ok. 30 cm (w co 3 spoinie) i na glebokosé szczeliny 3,5 do 4,0 cm.

o wyczyscic szczeliny przy pomocy odkurzacza i spryskac woda,

odo korica szczeliny wprowadzié zaprawg dedykowang do wklejen przyjetego systemu wzmocnier, np.
HeliBond lub poréwnywalnej o grubosci ok. 1,0 cm,

swepchnag pret ze stali nierdzewnej @8mm o przekroju spiralnym w zaprawe w celu uzyskania rownej ofuliny,
dhugosc pretow co najmniej 75 cm poza peknigcie z kazdej strony,

ewprowadzié nastepna, warstwe zaprawy pozostawiajac ok. 10 mm w celu pdznigjszego uzupetnienia
wypehnienia spoiny zaprawg odpowiadajgca zaprawie stosowanej w pozostatych spoinach obiektu,

o wyréwnag powierzchnig spoiny,

o zwilzaé spoing co pewien czas,

o Uzupetni¢ wypetnienie szczeliny odpowiednig zapraws do spoinowania.

-Sciany wiezy skotwi¢ pretami stalowymi (24mm (St3S) w poziomie nad posadzkg, otworéw okiennych Il poziomu.
Prety kotwié w blachach oporowych 10x300x300mm ukrytych w wykonanych wnekach §cian. Prety kotwienia napina¢
$rubami rzymskimi. Wneki na blachy oporowe zamurowat plytkami ceramicznymi wycietymi z cegief.

RENOWACJA ZABYTKOWEGO
OBWAROWANIA MIASTA BYCZYNA

MUR OBRONNY ODCINEK “A" WRAZ Z
WIEZA ZACHODNIA
KOTWIENIE SCIAN WIEZY ZACHODNIE!

W TRAKCIE PROWADZENIA PRAC BUDOWLANYCH PO ODKRYCIU ELEMENTOW
OBECNIE ZAKRYTYCH, MOGA WYSTAPIC ZMIANY ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH.

ROZWIAZANIA ZAMIENNE NALEZY UZGODNIC Z PROJEKTANTEM W RAMACH
NADZORU AUTORSKIEGO.

WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC; NA BUDOWIE.
INTEGRALNA, CZESCIA OPRACOWANIA JEST OPIS.

Zastrzega si¢ wszelkie prawa wynikajgce Z ustawy o prawie autorskim.
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