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PRZEKROJ A-A

AlL/stal nierdzewna NIRO

proj. Zestaw montazowy do HVI long 20 mm czarny, 1 glowica, 2 opaski

proj. Plytka tgczgca przewdd HVI z iglicg 10 mm, stal nierdzewna NIRO

proj. Przepust dachowy do rur fi 38-60 mm do montazu na pfaskim dachu
(pfytka aluminiowa, gumowy przepust, obejma tasmowa), kolor czerwony

proj. Zacisk PA do przewodu HVI 20 mm, St/tZn-stal nierdzewna NIRO

3.07

proj. Wspornik do przewodu HVI 20 mm, stal nierdzewna NIRO

12,22

proj. przewéd LGY 1x16mm (czarny)

+38

proj. DEHNconductor przewdd o izolacji HVI long 20 mm czarny

proj. Zestaw montazowy do HVI long 20 mm czarny, 1 gfowica, 2 opaski

proj. Plytka faczaca przewdd HVI z iglicg 10 mm, stal nierdzewna NIRO

proj. Wspornik do przewodu HVI/CUI 20 mm, PA/szary

proj. Przewéd uziemiajgcy w izolacji CUI, fi 20 mm, 5m

proj. Wspornik do przewodu HVI 20 mm, stal nierdzewna NIRO

proj. Studzienka probiercza UF 197x197x204 mm ! %FL

LEGENDA

f tacznik poj. 230V, 10A, 1P44, n/t

Gniazdo 230V, 16A, 1P+N+PE, IP44, n/t

:l Rozdzielnica elektryczna

Oprawa oswietlenia ogdinego - BEGA 33388 LED 43,4W

= 4852Im, 3000K, 1P65
Oprawa oswietlenia awaryjnego - HYBRYD KWADRA SU LED
FAW 3W, IP41, atest CNBOP, oprawa malowana w grafiowym kolorze
100 | Wartosc¢ sredniego natezenia oswietlenia wymaganego w
X pomieszczeniu wg normy PN-EN 12464-1

Uwaga:
1. Instalacje wykonaé o stopniu ochrony min. IP44.
2. Osprzet instalacyjny montowac¢ na wysokosci 140cm od posadzki.
3. Stosowac kable o izolacji 1000V, w kolorze czarnym.
4. Kable rozprowadzi¢ natynkowo na uchwytach instalacyjnych.
5. Instalacje odgromowg wykonaé za pomocg kabli wysokonapieciowych HVI prowadzonych

wewnatrz wiezy.

o

uziemienia nie moze przekracza¢ R<10 Ohm.

7. Role zwodu pionowego na dachu wiezy bedzie petni¢ iglica odgromowa, montowana do
potaci dachu za pomoca systemowych elementow.

8. Instalacje SSP wykona¢ z zastosowaniem czujek punktowych dymu potgczonych do
projektowanej centrali zlokalizowanej w dolnej czesci wiezy.

9. Wykonawca zobowigzany jest wykonywac instalacje w uzgodnieniu z Konserwatorem
Zabytkow w zakresie instalowanych urzadzen, ich kolorystyki oraz ostatecznej lokalizacji.

Instalacje uziemienia wykona¢ jako pionowg za pomoca wbijanych pretéw. Warto$é

/

z zaciskiem St/tZn, tworzywo sztuczne\

proj. uziom pionowy R<10 Ohm

PRZEKROJ A-A

W TRAKCIE PROWADZENIA PRAC BUDOWLANYCH PO ODKRYCIU
ELEMENTOW OBECNIE ZAKRYTYCH, MOGA, WYSTAPIC ZMIANY
ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH.

ROZWIAZANIA ZAMIENNE NALEZY UZGODNIC Z PROJEKTANTEM

W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO.

WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.
INTEGRALNA CZESCIA OPRACOWANIA JEST OPIS.

Zastrzega sie wszelkie prawa wynikajace z ustawy o prawie autorskim.

e Y A/
o
BIURO PROJEKTOW | EKSPERTYZ UL. NORWIDA 19/5, 50-375 WROCLAW WWW.RYZALIT.PL
Temat RENOWACJA ZABYTKOWEGO OBWAROWANIA
MIASTA BYCZYNA
Obiekt: MUR OBRONNY ODCINEK "A" WRAZ Z WIEZA ZACHODNIA,
Adres: 46-220 BYCZYNA
dziatka nr 493, obreb: MIASTO BYCZYNA
wojewodztwo: OPOLSKIE, powiat: KLUCZBORSKI, gmina: BYCZYNA
Inwestor: GMINA BYCZYNA
UL. RYNEK 1
46-220 BYCZYNA
Stadium: PROJEKT BUDOWLANY
Projektant: | inZ. Robert Jamrozy
inst. elektryczne | upr. nr: WKP/0146/POOE/08 - specj. instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen yeznych i
Sprawdzajacy;| M9" inz. Krzysztof Palica
inst. elektryczne™ | upr. nr: 355/D0$/15 - spec. instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen ycznych i
Asystent: inz. Piotr Kolendowicz
Data: 06.2021
Rysunek: | WIEZA ZACHODNIA - INSTALACJE
Skala: 1 . 1 OO Nr rysunku: PB E1
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