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PRZEKROJ A-A

KOTWIENIE BLACH OPOROWYCH 1:10

| @24 (S139)

~35¢cm

$wieza zaprawa cementowa

bl. 10x300x300

beton B20

plytki ceramiczne

gr. 30mm

wyciete z cegly

W3 WNETRZE WIEZY - POMOSTY PROWIZORYCZNE | DRABINY

DREWNIANE - WIEZA NIEMIECKA

- prowizoryczne pomosty drewniane zdemontowac,

- niestabilne drabiny drewniane usunaé z wiezy,

- na etapie prac remontowych w obrebie $cian wewnetrznych wiezy
wykonaé nowe bezpieczne tymczasowe pomosty oraz schody do
przemieszczania sig¢ wewnatrz wiezy,

- wszystkie elementy drewniane porazone przez odchody ptakéw (a
pozostawiane w obiekcie) oczysci¢ i zabezpieczy¢ przed atakami grzybow i
owadéw przy pomocy $rodka impregnujacego solnego dwufunkcyjnego, np.
Remmers Adolit Holzwurmfrei lub poréwnywalnego. Preparaty naktadac
2-krotnie, dokladnie pokrywajac wszystkie miejsca docie¢ i wyzlobien w
elementach.

W4 SKLEPIENIE NAD LOCHEM GLODOWYM - WIEZA NIEMIECKA

- sklepienie z otworem centralnym odtworzy¢ o grubosci ¥z cegty, ceglami
pelnymi recznie formowanymi stylizowanymi na istniejace klasy 15, o
niskiej zawartosci aktywnych soli rozpuszczalnych tzn. kategorii S2 o
wymiarach i kolorystyce zgodnej z programem prac konserwatorskich.
Cegly wmurowywa¢ na historycznej zaprawie wapiennej klasy M2,5 i
uziarnieniu 04 mm np.: NHL-M Quick-mix, Remmers Putzmortel lub
poréwnywalnej,

- sklepienie przekry¢ od gory szkiem bezpiecznym, zespolonym ESG float
8mm, TVG float 8mm + 4xVSG, odbarwionym w masie np. Optiwhite,
osadzonym na rotulach mocujacych.

W5 POMOSTY | DOJSCIA DLA OBSLUGI TECHNICZNEJ - WIEZA

NIEMIECKA:

- przewidziano nowe doj$cia techniczne obstugujace poziom I, Il i lll wiezy
Niemieckiej. Schody stalowe, policzkowe, o policzkach z ceownikéw i
stopnicach z blachy ryflowanej, calos¢ w kolorze RAL 7021 grafitowym.
Balustradg schodow i pomostow wykona¢ stalowa z profili zamknietych
malowang w kolorze RAL 7021 grafitowym o wysokoéci 110 cm pochwytu i
prze$witach elementéw balustrady nie wigkszych niz 12 cm. Pochwyty w
klatce schodowej obustronne.

- ewentualna kiatka schodowa zewnetrzna dostawiona do $ciany
poludniowej wiezy Niemieckiej w celu udostepnienia wiezy z poziomu
parteru przy wykorzystaniu historycznego wejécia na poziomie korony
muréw zostanie objeta odrebnym opracowaniem. Obecnie przewiduje sie
wylacznie czasowy dostep techniczny za pomocg dostawianych drabin.

orarka—_a “5 aaotu EGG'-'; fraGZorem
—realizacji-zadania-—ie axtuaine 13.09.2021.

W8 ZABEZPIECZENIE OTWOROW OKIENNYCH
1 GZYMSU POD OKAPEM

- wykonat¢ zabezpieczenia otworéw okiennych i strzelniczych przed
dostepem ptakéw przy pomocy siatki stalowej, malowanej w kolorze RAL
7021 grafitowym,

- wykona¢ zabezpieczenia gzymsu pod okapem przed dostgpem ptakow
przy pomocy siatki stalowej, w kolorze RAL 7021 grafitowym.

W9 OBROBKI BLACHARSKIE, RYNNY | RURY SPUSTOWE

- obrobki blacharskie - z blachy cynkowej grubosci 0,60mm,

- zdemontowa¢ uszkodzong rynne wewnafrz wiezy Niemieckiej na calej
diugosci,

- uszkodzony mur kamienny w przejéciu wiezy na poziomie parteru nalezy
uzupehi¢ kamieniem lamanym identycznym jak istniejacy w dolnych
partiach wiezy. Kamienie osadzaé przy pomocy zaprawy murarskiej
trasowo-wapiennej TWM klasy M5 i uziamieniu 04 mm lub poréwnywalne;.
Fudze nadaé ksztalt i kolor, zgodnie z programem prac konserwatorskich,

- wykonaé nowe rynny i rury spustowe w systemie rynnowym prostokatnym
z blachy cynkowej w kolorze cynk patyna - szary lub czarny, rynna 120 mm,
rura spustowa 100x100 mm.

- wode z rury spustowej odprowadzi¢ jak obecnie.

RENOWACJA ZABYTKOWEGO
OBWAROWANIA MIASTA BYCZYNA
MUR OBRONNY ODCINEK "A" WRAZ Z
WIEZA ZACHODNIA

WIEZA NIEMIECKA - RZUTY, PRZEKROJ

W TRAKCIE PROWADZENIA PRAC BUDOWLANYCH PO ODKRYCIU
ELEMENTOW OBECNIE ZAKRYTYCH, MOGA, WYSTAPIC ZMIANY
ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH.

ROZWIAZANIA ZAMIENNE NALEZY UZGODNIC Z PROJEKTANTEM
W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO.

WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.
INTEGRALNA CZESCIA OPRACOWANIA JEST OPIS.

Zastrzega sig wszelkie prawa wynikajace z ustewy o prawie autorskim.
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