Kolejnos¢ prowadzonych prac warunkujaca bezpieczenstwo ludzi
i mienia:

Etap 1 (wieza zachodnia i mury w obrgbie budynku przy

ul. Dtugiej 6):

‘wygrodzenie terenu prowadzenia prac, miejsc i stref niebezpiecznych
w obrebie wiezy i remontowanego fragmentu muréw, wykonanie
drewnianych daszkéw zabezpieczajgcych;

‘remont wiezby dachowej i wykonanie nowego pokrycia wiezy;
‘wykonanie odwodnienia dachu wiezy;

-zabezpieczenie otworéw okiennych siatkami stalowymi przed
dostepem ptakow;

fonele neec) edgronen) B MUR A - ODCINEK A0.150 - A0.182 | MUR A - ODCINEK A0.100 - A0.150 | MUR A - ODCINEK AQ.50 - C0.100 | MUR A - ODCINEK A0.00 - A0.50

‘postawienie rusztowa po zewnetrznej stronie muréw przy o
zachowaniu stemplowania muréw przy budynku ul. Dluga 6; B | :

-stemplowanie muru nalezy utrzyma¢ do zakonczenia wszystkich prac '.:.,,o RYS . A6, A1 0 . _ RYS . A5 ; Ag RYS . A4, A8 RYS . A3 ; A7
remontowych w obrebie muru na styku z budynkiem przy ul. Diugiej 6, ;

nie dopuszcze si¢ do demontazu stemplowania przed sprawdzeniem i
ewentualnym remontem dachu budynku przy ul. Diugiej 6,

‘w przypadku gdyby pefny zakres prac remontowych w obrebie dachu i
muru przy ul. Diugiej 6 nie zostat wykonany w danym etapie prac -
stemplowanie w zakresie elementéw zniszczonych Iub brakujacych
nalezy wymieni¢ na nowe i utrzyma¢ do zakonczenia wszystkich prac
wzmacniajgcych strukture muru,

-zdemontowanie odcinkami (w obrebie remontowanego fragmentu
muréw) pokrycia dachowego w pasie zadaszenia muréw chronigc
odkryte fragmenty dachu i muru grubymi foliami przed zalewaniem
wodg opadowa;

'po odkryciu konstrukcji dachowej dokona¢ przegladu wszystkich
elementéw konstrukgji dachu i w przypadkach koniecznych dokonaé
napraw. Szczegolnie istotne sa potaczenia belek tramowych z
krokwiami oraz wzmocnienie weztow konstrukcji drewnianej opartej na
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murze. Ewentualne wzmocnienie dachu nie jest przedmiotem ]
niniejszego opracowania, jednakze jest istotne z punktu widzenia ? X : 2 :2:5:?
statyki muru (wg odrebnego opracowania), ‘ o LSO IR et
. . ) . . . . . e SRS
-ostrozny demontaz fragmentéw odspojonych i grozacych zawaleniem . cxseu RSSEE LRI
w obrebie korony muréw zgodnie z programem prac konserwatorskich : : — —
(cegty nadajace sie do ponownego uzycia oczysci¢ i sktadowac); o+
-wypg+n|§n|e peknie¢ wlmu.rach; ’ ‘ T + + + + L T -T&_# e
‘usuniecie traw, porostow i krzakéw porastajacych mury, ale wytacznie o
w partiach przewidzianych do bezzwiocznej kontynuacji prac; T T T T S S S e e S S S S S S S S T T T T S T e e e S S S S S S S S S S S S T T S T S S S S o e e S S S S S S S S S S S R T T T T T S S o e e S S S S R S S S S S S R R S S S T T T T T e e e S S S S e S S S S S S T T T T S e e O S S S S e S S S S T T T T T S e e O e e S S S L A i S e e S e e Sl
-usunigcie skorodowanych lub twardych spoin cementowych oraz [ [ [ [ [ [ s I O s O (O s (O O s O (s (A A (U O A N O A T e e e e s I e e e e I e e e e e e O O O O (N W A N A U A U
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uszkodzonych i rozwarstwionych cegiet; .
ELEWACJA - WEWNETRZNA STRONA MUROW

‘przemurowanie  szczegolnie uszkodzonych fragmentéw muréw
ceglanych i osadzenie luznych kamieni, bez wypetnienia spoin
licowych;

‘wiercenie otworéw i montaz
kotew wzmocnienia muréw, bez
wypetnienia spoin;

-odtworzenie  warstwy licowej
muréw zgodnie z programem
prac konserwa-

torskich;

‘wykonanie zwienczenia korony
muréw;

‘konserwacja, rekonstrukcja
muréw zgodnie z programem
prac konserwatorskich
-estetyzacja murow;
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gornych  powierzchni  muréw
(korony muréw);

-demontaz rusztowan i
zabezpieczen wykonanych na
czas budowy.
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RENOWACJA ZABYTKOWEGO

OBWAROWANIA MIASTA BYCZYNA
MUR OBRONNY ODCINEK "A" WRAZ Z

W TRAKCIE PROWADZENIA PRAC BUDOWLANYCH PO ODKRYCIU
ELEMENTOW OBECNIE ZAKRYTYCH, MOGA, WYSTAPIC ZMIANY

ROZWIAZA
ROZWIAZA

WIEZA ZACHODNIA

MUR A - RYSUNEK ZBIORCZY

N PROJEKTOWYCH.
NIA ZAMIENNE NALEZY UZGODNIC Z PROJEKTANTEM

W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO.

WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.
INTEGRALNA CZESCIA OPRACOWANIA JEST OPIS.

Zastrzega sig wszelkie prawa wynikajgce z ustawy o prawie autorskim.

YZALIT

BIURQ PRQJEKTOW | EKSPERTYZ UL. NORWIDA 19/5, 50-375 WRQCLAW WWW.RYZALIT.PL

Temat RENOWACJA ZABYTKOWEGO OBWAROWANIA
MIASTA BYCZYNA
Obiekt: MUR OBRONNY ODCINEK "A" WRAZ Z WIEZA_ZACHODNIA
Adres: 46-220 BYCZYNA
dziatka nr 493, obreb: MIASTO BYCZYNA
wojewodztwo: OPOLSKIE, powiat: KLUCZBORSKI, gmina: BYCZYNA
Inwestor: GMINA BYCZYNA
UL. RYNEK 1
46-220 BYCZYNA
Stadium: PROJEKT BUDOWLANY
Projektant: | mgr inZ. Marta Tomaszewska - Marek
konstrukoja upr. nr: 194/DO$A3 - specfalnoét konstrukcyjno - budowlana
Sprawdzajgcy:| Mar inz. Adam Marek
konstrukcia upr. nr: 123/DO$03 - specfalnoét konstrukcyjno - budowlana
Asystent: mgr inZ. arch. Monika Janic
Projektant: drinZ. arch. Krzysztof Raszczuk
architektura upr. nr: 64/LuOKK/2014/GW - specjainoéé architektoniczna
Sprawdzajacy:| Mgr in2. arch. Witold Misztal
architekitura | upr. nr: 74/DSOKK/2015 - specjainosé architektoniczna
Data: 07.2021
Rysunek  |MUR A - RYSUNEK ZBIORCZY
Skala:
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