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1. PRZEDMIOT INWESTYCJI
1.1. LOKALIZACJA OBIEKTOW

Zabudowa eliptyczna fortyfikacji miejskiej w Byczynie zlokalizowana wokét dawnego miasta
lokacyjnego, znajduje sie w zabytkowym ukfadzie urbanistycznym miasta Byczyna. Dtuzsza oS elipsy
biegnie w kierunku wschéd-zachdd. Catos¢ zatozenia obejmuje cztery odcinki (umownie oznaczone A,
B, C, D) wzniesione w watku polskim (zendrowkowym) z pdziniejszymi uzupetnieniami, na
podmurowaniu z gtazéw narzutowych.

Caty kompleks dawnego zatozenia obronnego zlokalizowany jest na wschéd od drogi krajowej nr 11,
przedmiotem niniejszego projektu jest wytgcznie czes¢ zlokalizowana na dziatce 493 (tzw. odcinek
IIA")'

1.2. PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES PROJEKTU

*  Przedmiotem opracowania jest mur obronny na tzw. odcinku ,A” wraz z wiezg zachodnig
zlokalizowane na dziatce nr 493 nalezgcej do Gminy Byczyna.

¢  Celem opracowania jest projekt renowacji, wzmocnienie konstrukcji oraz remont potudniowo-
zachodniej czesci zabytkowego obwarowania miasta Byczyna wraz z przylegta wiezg zachodnia
(tzw. Niemiecka) w celu wyeksponowania zatozenia dla zwiedzajgcych. Obiekt narazony jest na
ustawiczne wptywy czynnikéw atmosferycznych oraz srodowiska naturalnego, w tym szkodnikéw
biologicznych. Opracowanie ma na celu zabezpieczenie obiektu przed dalszg degradacjg oraz
likwidacje postepujgcego zagrozenia dla zabytkowej substancji. Remont istniejgcego obiektu ma
na celu powstrzymanie postepujgcych proceséw niszczenia.

e Zakres opracowania dotyczy fragmentu murdw wraz wiezg zachodnia i przedstawia rozwigzania
w zakresie branzy konserwatorskiej, architektonicznej, konstrukcyjnej i instalacji elektrycznych
dla wiezy zachodniej. Projektowane prace majg na celu zabezpieczenie istniejgcego obiektu i
likwidacje wystepujacych zagrozen dla bezpieczenstwa.

e Projekt nie ingeruje w zagospodarowanie terenu. Zakres opracowania nie dotyczy projektu
zagospodarowania terenu.

¢ Nie przewiduje sie realizacji prac ziemnych. Dla uziemienia instalacji odgromowej zastosowane
zostang uziomy pretowe pionowe.

2. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH (ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO — MATERIALOWE |
KONSERWATORSKIE PODSTAWOWYCH ELEMENTOW OBIRKTU)

Kolejnos¢ prowadzonych prac warunkujgca bezpieczenstwo ludzi i mienia:
Etap 1 (wieza zachodnia i mury w obrebie budynku przy ul. Dtugiej 6):

e wygrodzenie terenu prowadzenia prac, miejsc i stref niebezpiecznych w obrebie
wiezy i remontowanego fragmentu murdw, wykonanie drewnianych daszkéow
zabezpieczajgcych;

¢ remont wiezby dachowej i wykonanie nowego pokrycia wiezy;

¢ wykonanie odwodnienia dachu wiezy;

e zabezpieczenie otwordw okiennych siatkami stalowymi przed dostepem ptakow;

e wykonanie instalacji odgromowej;

e postawienie rusztowan po zewnetrznej stronie muréw przy zachowaniu
stemplowania murdow przy budynku ul. Dtuga 6;

¢ stemplowanie muru nalezy utrzyma¢ do zakonczenia wszystkich prac
remontowych w obrebie muru na styku z budynkiem przy ul. Dtugiej 6, nie
dopuszcze sie do demontazu stemplowania przed sprawdzeniem i ewentualnym
remontem dachu budynku przy ul. Dtugiej 6,

e w przypadku gdyby petny zakres prac remontowych w obrebie dachu i muru przy
ul. Dtugiej 6 nie zostat wykonany w danym etapie prac — stemplowanie w zakresie
elementow zniszczonych lub brakujacych nalezy wymieni¢ na nowe i utrzyma¢ do
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zakonczenia wszystkich prac wzmacniajacych strukture muru,

zdemontowanie odcinkami (w obrebie remontowanego fragmentu murdw) pokrycia
dachowego w pasie zadaszenia murdw chronigc odkryte fragmenty dachu i muru
grubymi foliami przed zalewaniem wodg opadowg;

po odkryciu konstrukcji dachowej dokona¢ przegladu wszystkich elementéw
konstrukcji dachu i w przypadkach koniecznych dokonaé¢ napraw. Szczegdlnie istotne
sg potaczenia belek tramowych z krokwiami oraz wzmocnienie weztéw konstrukcji
drewnianej opartej na murze. Ewentualne wzmocnienie dachu nie jest przedmiotem
niniejszego opracowania, jednakze jest istotne z punktu widzenia statyki muru (wg
odrebnego opracowania),

ostrozny demontaz fragmentéw odspojonych i grozgcych zawaleniem w obrebie
korony murdow zgodnie z programem prac konserwatorskich (cegty nadajgce sie do
ponownego uzycia oczyscic i sktadowad);

wypetnienie peknie¢ w murach;

usuniecie traw, porostéw i krzakéw porastajacych mury, ale wytgcznie w partiach
przewidzianych do bezzwtocznej kontynuacji prac;

usuniecie skorodowanych lub twardych spoin cementowych oraz uszkodzonych i
rozwarstwionych cegiet;

przemurowanie szczegdlnie uszkodzonych fragmentéw murdw ceglanych i osadzenie
luznych kamieni, bez wypetnienia spoin licowych;

wiercenie otworéw i montaz kotew wzmocnienia murdw, bez wypetnienia spoin;
odtworzenie warstwy licowej murdw zgodnie z programem prac konserwatorskich;
wykonanie zwiefczenia korony murdéw;

konserwacja, rekonstrukcja muréw zgodnie z programem prac konserwatorskich
estetyzacja muréw;

spoinowanie muréw;

impregnacja i hydrofobizacja gérnych powierzchni muréw (korony muréw);
demontaz rusztowan i zabezpieczen wykonanych na czas budowy.

Etap 2a (wieza zachodnia):

wygrodzenie terenu prowadzenia prac, miejsc i stref niebezpiecznych w obrebie
wiezy, wykonanie drewnianych daszkéw zabezpieczajgcych,;

postawienie rusztowan w celu dostepu do obiektu od srodka;

demontaz prowizorycznych pomostéw i drabin wewnatrz wiezy i montaz pomostéw
komunikacyjnych na czas remontu;

oczyszczenie obiektu wewnatrz z ptasich odchoddw, zalegajgcego gruzu i elementow
uszkodzonych;

odtworzenie fragmentow sklepienia nad lochem gtodowym;

konserwacja, rekonstrukcja muréw wewnetrznych zgodnie z programem prac
konserwatorskich

wykonanie stalowej klatki schodowej wewnatrz wiezy;

wykonanie instalacji elektrycznej,

remont stropu na belkach stalowych nad przejsciem w wiezy oraz zamkniecie lochu
gtodowego od dotu;

postawienie rusztowan po zewnetrznej stronie murdw;

konserwacja, rekonstrukcja muréw zgodnie z programem prac konserwatorskich
demontaz rusztowan i zabezpieczen wykonanych na czas budowy.

Etap 2b (mury poza obszarem objetym w etapie 1):

wygrodzenie terenu prowadzenia prac, wygrodzenie miejsc i stref niebezpiecznych,
wykonanie drewnianych daszkéw zabezpieczajgcych;
postawienie rusztowan po wewnetrznej stronie murdw;
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¢ zdemontowanie (odcinkami) drewnianych prowizorycznych zadaszen muréw;

e ostrozny demontaz fragmentdw odspojonych i grozgcych zawaleniem w obrebie
korony muréw zgodnie z programem prac konserwatorskich;

e postawienie rusztowan po zewnetrznej stronie muréw;

e wypetnienie peknie¢ w murach;

e usuniecie traw, porostéw i krzakdw porastajgcych mury, ale wytgcznie w partiach
przewidzianych do bezzwtocznej kontynuacji prac (korzenie roslin oprdcz destrukcji
petnig rdwniez funkcje spajajgca rozseparowane elementy);

e usuniecie skorodowanych lub twardych spoin oraz uszkodzonych i rozwarstwionych
cegiet;

e przemurowanie szczegdlnie uszkodzonych fragmentéw murdw ceglanych i osadzenie
luznych kamieni, bez wypetnienia spoin licowych;

e wiercenie otwordw i montaz kotew wzmocnienia muréw, bez wypetnienia spoin;

e odtworzenie warstwy licowej murdw zgodnie z programem prac konserwatorskich;

e wykonanie zwienczenia korony muréw;

¢ konserwacja, rekonstrukcja murdow zgodnie z programem prac konserwatorskich;

e estetyzacja muréw;

e spoinowanie murow;

e impregnacja i hydrofobizacja gdérnych powierzchni murdédw (korony muréw i
poszuréw);

¢ demontaz rusztowan i zabezpieczen wykonanych na czas budowy.

Wszelkie odstepstwa od podanej wyzej kolejnosci wymagajg wczesniejszego uzgodnienia z
projektantem w ramach nadzoru autorskiego ze wzgledu na wystepujgce zagrozenia dla
bezpieczenstwa ludzi i mienia.

Szczegdtowy opis ww. prac zawarto ponizej.

2.1.M1. Korona muru:

- z korony muru zdjg¢ prowizoryczne drewniane zadaszenie,

- rozebraé prowizoryczne filarki wymurowane na koronie muru,

- z korony muru usungé wszelkie porosty, zdjgc¢ luzne niezwigzane zaprawg cegty, cegty
skorodowane oraz fragmenty odspojone,

- delikatnie usung¢ skorodowang, zwietrzatg zaprawe niewigzgcg cegty oraz twarde zaprawy
cementowe,

- w przypadku zauwazenia w konstrukcji muru szczelin i kawern oraz w celu stabilizacji
peknie¢ i rozwarstwien muru wykonaé¢ wzmocnienia przy pomocy wapiennej zaprawy
iniekcyjnej dedykowanej do wypetnien o uziarnieniu 0-2 mm i wytrzymatosci na Sciskanie 2-
3 MPa (po 28 dniach), np. NHLV-g Quick-mix lub Remmers Aida Iniektionsleim Ilub
poréwnywalnej,

- w przypadku rys (o rozwartosci do 2mm) sklei¢ je poprzez iniekcje za pomocg kompozycji
epoksydowych o regulowanej lepkosci i wtasciwosciach produktu po stwardnieniu:
wytrzymatos¢ na rozcigganie (23°C): min. 50 MPa po 7 dniach, wytrzymatos¢ na odrywanie
(23°C): min. 5 MPa po 7 dniach, wytrzymatosé na $cinanie (23°C): min. 15 MPa po 7 dniach,
np. preparatu Remmers Iniektionsharz 100 Ilub poréwnywalnej. Na pionowych
powierzchniach wylot rysy uszczelni¢ kompozycja epoksydowg z wypetniaczami
mineralnymi o wtasnosciach tikostropowych, np. Remmers Reparaturmortel EP 2 K lub
poréwnywalng,

- przemurowac¢ fragmenty uszkodzone i spekane cegta petng recznie formowang klasy 15, o
niskiej zawartosci aktywnych soli rozpuszczalnych tzn. kategorii S2 o wymiarach i
kolorystyce zgodnej z programem prac konserwatorskich (cegte nalezy uzgodni¢ w ramach
nadzoru konserwatorskiego na etapie prac wykonawczych). Ceglty wmurowywaé na tzw.
historycznej zaprawie murarskiej wapiennej na bazie naturalnego wapna hydraulicznego NHL5,
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klasy M2,5 i uziarnieniu 0-4 mm np.: NHL-M Quick-mix, Remmers Putzmortel lub
poréwnywalnej,
- gérng powierzchnie korony muru wykonczy¢ przez utozenie 1 warstwy cegiet na ptasko w
niewielkim spadku w kierunku zewnetrznym muru. Przemurowanie cegtami na koronie
nalezy wykonad:

e cegtami petnymi recznie formowanymi klasy 15 o niskiej zawartosci aktywnych soli
rozpuszczalnych tzn. kategorii S2, zgodnie z PN-EN 771-1 Wymagania dotyczqgce
elementow murowanych. Elementy murowe ceramiczne., o wymiarach i kolorystyce
zgodnej z programem prac konserwatorskich (cegte nalezy uzgodni¢ w ramach
nadzoru konserwatorskiego na etapie prac wykonawczych);

¢ na hydrofobowej zaprawie murarskiej trasowo-cementowej, klasa zaprawy M10 i
uziarnieniu 0-4mm np. TWM-s Quick-mix, lub poréwnywalnej w celu zabezpieczenia
przed wnikaniem wody,

e powierzchnie poziomg korony muréw pod ostatnig warstwg cegiet zabezpieczy¢
mineralnym szlamem o wtfasciwosciach przeciwwilgociowych, wodoszczelnym,
dyfuzyjnym, wigzgcym hydraulicznie o wytrzymatosci na Sciskanie ok.10MPa np.
MDS Quick-mix lub poréwnywalnym,

- spoinowanie muréw wykona¢ tzw. historyczng zaprawg do spoinowania na bazie
naturalnego wapna hydraulicznego klasy M2,5 i uziarnieniu 0-4 mm np. NHL-F Quick-mix lub
poréwnywalnej. Fudze nadac ksztatt i kolor zgodnie z programem prac konserwatorskich,

- powierzchnie poziome korony muréw impregnowac preparatem ochronnym wodnego
roztworu $rodka impregnujgcego ZIP Quick-mix lub poréwnywalnego np. Remmers Funcosil
WS.

- prac z uzyciem zapraw nie prowadzi¢ w temperaturach powietrza i podtoza ponizej +5°C
(okres jesienno-zimowy).

- w partii gdzie na murze opierajg sie krokwie budynku mieszkalnego (ul. Dtuga nr 6), a
pokrycie dachowkg ostania korone muru nalezy:

- zdjg¢ dachowki kryjace mur,

- wyremontowac korone muru jak wyzej,

- potozy¢ dachdéwki na krokwiach (przepustnicach), jak obecnie istniejace;

- w partii gdzie na koronie muru jest posadowiona $ciana budynku gospodarczego (ul.
Florianska nr 2) nalezy $ciane budynku gospodarczego rozebra¢ i korone muru
wyremontowac jak wyzej. W przypadku gdyby to byto niemozliwe nalezy wyremontowac
partie muru nie przykrytg $ciang (Sciana budynku jest o mniejszej grubosci niz mur
obronny).

2.2. M2. Naprawy muru:

- cegty skorodowane na catej gtebokosci oraz miejsca chaotycznych przemurowan, wycig¢ i
wymieni¢ na cegly recznie formowane klasy 15 o niskiej zawartosci aktywnych soli
rozpuszczalnych tzn. kategorii S2, zgodnie z PN-EN 771-1 ,Wymagania dotyczace
elementéw murowanych. Elementy murowe ceramiczne.”, o wymiarach i kolorystyce
zgodnej z programem prac konserwatorskich (cegte nalezy uzgodni¢ w ramach nadzoru
konserwatorskiego na etapie prac wykonawczych). Cegty wmurowywaé na tzw. historycznej
zaprawie murarskiej wapiennej na bazie naturalnego wapna hydraulicznego NHL5, klasy
M2,5 i wuziarnieniu 0-4 mm, np.: NHL-M Quick-mix, Remmers Putzmortel Ilub
poréownywalnej, zachowujgc watek ceglany na wzdr istniejgcego,
- cegty z ubytkami oczysci¢ ze zniszczonego materiatu, w przypadku niewielkich punktowych
ubytkéw w cegtach uzupetnié¢ zaprawg mineralng drobnoziarnistg z mozliwoscig barwienia w
masie do ubytkéw w cegle np. P250 Quick-mix lub poréwnywalne. Do zapraw dopuszcza sie
dodatki kruszywa rodzimego, okruchéw ceglanych,
- usung¢ skorodowang, kruszacg sie i piaszczaca zaprawe z przypowierzchniowej warstwy
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oraz sztywne zaprawy cementowe. Spoinowanie muréw wykona¢ tzw. historyczng zaprawg
do spoinowania na bazie naturalnego wapna hydraulicznego klasy M2,5 i uziarnieniu 0-4
mm np.: NHL-F Quick-mix lub poréwnywalng. Fudze nada¢ ksztatt i kolor, zgodnie z
programem prac konserwatorskich.

- w dolnych partiach muru osadzi¢ luzne kamienie otoczaki niezwigzane skorodowang
zaprawa, przemurowujgc i wymieniajgc skorodowang zaprawe, stosujgc zaprawe murarska
trasowo-wapienng klasy M5 i uziarnieniu 0-4 mm np.: TWM Qiuck-mix lub poréwnywalnj.
Fudze nadac ksztatt i kolor, zgodnie z programem prac konserwatorskich. Ostateczng forme
spoinowania nalezy uzgodni¢ w ramach nadzoru konserwatorskiego na etapie prac
wykonawczych;

- lokalne pekniecia $cian ceglanych wzmocni¢ poprzez przeszycie pretami ze stali
nierdzewnej @8mm o przekroju spiralnym, np. wg systemu Helifix lub poréwnywalnego. W
poziomych warstwach zaprawy wycigé szczeliny w odstepach pionowych o rozstawie ok. 30
cm (w co 3 spoinie) i na gtebokosé szczeliny 3,5 do 4,0 cm.

e wyczyscic szczeliny przy pomocy odkurzacza i spryska¢ wodg,

e do konca szczeliny wprowadzi¢ zaprawe dedykowang do wklejen przyjetego systemu
wzmocnien, np. HeliBond lub poréwnywalnej o grubosci ok. 1,0 cm,

* wepchnaé pret ze stali nierdzewnej @8mm o przekroju spiralnym w zaprawe w celu
uzyskania réwnej otuliny, dtugos$¢ pretédw co najmniej 75 cm poza pekniecie z kazdej
strony,

e wprowadzi¢ nastepng warstwe zaprawy pozostawiajgc ok. 10 mm w celu
pozniejszego uzupetnienia wypetnienia spoiny zaprawg odpowiadajgcg zaprawie
stosowanej w pozostatych spoinach obiektu,

¢ wyrdwnac powierzchnie spoiny,

e zwilzaé spoine co pewien czas,

e uzupetni¢ wypetnienie szczeliny odpowiednig zaprawg do spoinowania. Ksztatt i
kolor spoinowania muru wykona¢ zgodnie z programem prac konserwatorskich.
Forme spoinowania nalezy uzgodni¢ w ramach nadzoru konserwatorskiego na etapie
prac wykonawczych.

- prac nie prowadzi¢ w temperaturach powietrza i podtoza ponizej +50C

2.3. M3. Odtworzenie nie zachowanej warstwy licowej muru:

- na zachowang wewnetrzng warstwe $ciany, murowac¢ warstwe licowg etapami o wysokosci
ok. 0,50 m naktadajgc sukcesywnie warstwe historycznej zaprawy wapiennej klasy M2,5 i
uziarnieniu 0-4 mm np.: NHL-M Quick-mix lub poréwnywalnej,

- odtworzenie licowej warstwy muru wykona¢ cegtami petnymi recznie formowanymi klasy
15 o niskiej zawartosci aktywnych soli rozpuszczalnych tzn. kategorii S2, zgodnie z PN-EN
771-1 ,Wymagania dotyczqgce elementow murowanych. Elementy murowe ceramiczne.”, o
wymiarach i kolorystyce zgodnej z programem prac konserwatorskich w tej partii muru,
zachowujgc watek gotycki na wzér istniejgcego (cegte nalezy uzgodni¢ w ramach nadzoru
konserwatorskiego na etapie prac wykonawczych). Spoinowanie muréw wykonad
historyczng zaprawga do spoinowania na bazie naturalnego wapna hydraulicznego klasy M2,5
i uziarnieniu 0-4 mm np.: NHL-F Quick-mix lub poréwnywalng. Fudze nadac ksztatt i kolor
zgodnie z programem prac konserwatorskich. Ostateczng forme spoinowania nalezy uzgodnic
w ramach nadzoru konserwatorskiego na etapie prac wykonawczych.

- lico murowa¢ od dotu na wysokos$¢ okoto 0,50 m,

- ha tym poziomie w wywiercone otwory @12mm wklei¢ prety ze stali nierdzewnej (OH18N9)
@8mm na gteboko$é 0,80 m, w rozstawie poziomym i pionowym co 0,50 m. Otwory Wiercic
z niewielkim spadkiem w gtgb muru. Prety wkleja¢ przy pomocy wapiennej zaprawy
iniekcyjnej o uziarnieniu 0-1 mm i wytrzymatosci 4-6 MPa np.: TKV-p Quick-mix—lub
poréwnywalnej

- nastepnie murowaé nastepne odcinki wysokosci ok. 0,50 m i wkleja¢ prety jak wyzej.
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2.4. M4. Zabezpieczenie odspojonej jeszcze zachowanej warstwy licowej muru:

- w przypadku podejrzenia, ze warstwa licowa jest odspojona, nalezy to zweryfikowac
poprzez wykonanie odwiertéw @12mm w spoinie muru (ewentualne nieciggtosci beda
odczuwalne dla operatora wiertarki),

- przy stwierdzeniu odspojenia lica muru nalezy w strefach odspojonej licowki wykona¢
siatke otworéw @12mm 50x50cm na gtebokosé¢ minimum 40cm, otworami przy pomocy
pakeréw i pomp iniekcyjnych wprowadzi¢ wapienng zaprawe iniekcyjng o uziarnieniu 0-1
mm i wytrzymatos$é zaprawy 4-6MPa np.: TKV-p Quix-mix, Remmers Aida Iniektionsleim lub
poréwnywalng, do wypetnienia szczeliny i zwigzania obu warstw muru. Iniekcje nalezy
wykonywac idgc stopniowo poziomami od dotu muru (krokami o wysokosci nie wiekszej niz
30cm ze wzgledu na mozliwe parcie hydrostatyczne ptynnych zapraw skutkujgce
oderwaniem obluzowanej warstwy),

- po minimum 10 dniach od wykonania zabiegu jw. ponownie wykonaé¢ odwierty @12mm na
gtebokos¢ 80 cm (w przypadku napotkania pustki w murze podczas wiercenia ponownie
przeprowadzi¢ zabieg z punktu wyzej) i wklei¢ prety ze stali nierdzewnej (OH18N9) @8mm,
Prety wklejaé¢ przy pomocy trasowo-wapiennej zaprawy iniekcyjnej o uziarnieniu 0-1 mm i
wytrzymatosci 4-6 MPa np.: TKV-p Quix-mix lub poréwnywalnej,

- otwory wywiercone do wprowadzenia zaprawy wypetni¢ zaprawag identyczng jak
zastosowang do spoinowania,

- w przypadku odspojonych fragmentdw lica na odcinkach muru o znacznym wychyleniu lub
wybrzuszeniu nalezy $ciany wzmocnié siatkg z linek @2mm (1x19) ze stali nierdzewnej
OH18N9(A2) mocowanych do S$ciany za pomocg kotew wklejanych, réwniez ze stali
nierdzewnej. Wyklucza sie zastosowanie zwyktej stali weglowej, ktéra bedzie w wilgotnym
Srodowisku korodowac i rozsadza¢ mur.

Linki nalezy umiesci¢ w spoinach $ciany na gtebokosci 1-3cm. Fragment $ciany przeznaczony
do wzmocnienia nalezy oczysci¢ a ze spoin przeznaczonych do wprowadzenia linek usungé
zaprawe na gtebokos¢ ok. 1-3cm. W spoinach, w siatce ok. 50x50cm nalezy wykonac
odwierty @12mm na gtebokos$¢ 80cm. W przypadku stwierdzenia pustki w murze, podczas
wiercenia otworu pod kotew, nalezy wypetni¢ puste przestrzenie zaprawg trasowo-
wapienng zaprawig iniekcyjng o uziarnieniu 0-1 mm i wytrzymatosci 4-6 MPa np.: TKV-p
Quix-mix lub poréwnywalng przy wykorzystaniu pakerdw i pomp iniekcyjnych. Ponowne
wiercenie otworéw w murze, w miejscach wypetnienia pustek nalezy wykona¢ nie wczesniej
jak po 10 dniach od wprowadzenia zaprawy.

W wykonane otwory nalezy wkleja¢ gwintowane kotwy @8mm ze stali nierdzewnej na
gtebokos¢ ~80cm przy uzyciu trasowo-wapiennej zaprawy iniekcyjnej o uziarnieniu 0-1 mm i
wytrzymatosci 4-6 MPa np.: TKV-p Quix-mix lub poréwnywalne;.

Po oczyszczeniu spoin, z ktdrych usunieto zaprawe, nalezy utozy¢ w nich linki @2mm. Linki
nalezy prowadzi¢ przez kolejne kotwy petlami pomiedzy podktadkami $rubowymi, starajac
sie na biezgco kontrolowac¢ napiecie linek (nie powinny zwisa¢). Swobodne konce linek
@2mm w skrajnych kotwach po recznym napieciu zabezpieczyé obejma zaciskowa ze stali
nierdzewnej. Docelowe napiecie uzyska¢ poprzez dokrecenie srub na kazdej kotwie, az do
uzyskania rownomiernego naciggu linek w spoinach muru. Wszystkie elementy tego
systemu zastosowa¢ ze stali nierdzewnej ze wzgledu na zagrozenie korozji
elektrochemiczne;.

Spoiny, z umieszczonymi linami stalowymi, wypetni¢ historyczng zaprawg do spoinowania na
bazie naturalnego wapna hydraulicznego klasy M2,5 i uziarnieniu 0-4 mm np.: NHL-F Quick-
mix lub poréwnywalng. Przy uzupetnianiu spoin nalezy zachowaé plastyke wygladu
historycznego, spoiny obrabiac zgodnie z programem prac konserwatorskich.

Na etapie projektowania nie jest mozliwym precyzyjne ustalenie zasiegu odspojonej

warstwy licowej muru. Winien to ustali¢ Wykonawca prac remontowych, w trakcie

wykonywania remontu, wraz z projektantem, w ramach nadzoru autorskiego.

Powierzchnie lica gtéwnie w srodkowych i dolnych cze$ciach muru stanowi mur ceglany w
8
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watku gtéwkowo-wozéwkowym z regularnie osadzonymi gtéwkami cegty zendréwki.
Przyjeto, ze strefy te nalezg do najstarszych historycznie czesci i podlegajg szczegdlnej
ochronie. Oznacza to koniecznos$¢ zachowania jak najwiekszej ilosci substancji zabytkowej
— elementy ceglane, najstarsze chronologicznie zaprawy murarskie.

Wstepne zatoienia oraz zakres stref licowych przewidzianych do stabilizacji nalezy
weryfikowa¢ na biezagco w trakcie prac stosujac sie do zalecen nadzoru autorskiego i
statego nadzoru konserwatorskiego.

2.5.M5. Naprawa fragmentu muru przy ul. Waskiej peknietego na catej wysokosci:

- ostroznie rozebrac¢ koncowy ceglany fragmenty muru odspojony i spekany ze wzgledu na
zte posadowienie i powigzanie z istniejgcym murem. Uzupetnienia wykonac cegty petna
recznie formowang o wymiarach i kolorystyce zgodnej z programem prac konserwatorskich
(cegte nalezy wuzgodni¢ w ramach nadzoru konserwatorskiego na etapie prac
wykonawczych). Cegty wmurowywaé na tzw. historycznej zaprawie wapiennej klasy M2,5 i
uziarnieniu 0-4 mm np.: NHL-M Quick-mix, Remmers Putzmortel lub poréwnywalnej,
zachowujgc watek gotycki na wzér istniejgcego,
- w przypadku zauwazenia w konstrukcji muru szczelin i kawern oraz w celu stabilizacji
peknie¢ i rozwarstwien muru wykona¢ wzmocnienia przy pomocy wapiennej zaprawy
iniekcyjnej dedykowanej do wypetnien o uziarnieniu 0-2 mm i wytrzymatosci na $ciskanie 2-
3 MPa (po 28 dniach), np. NHLV-g Quick-mix, Remmers Aida Iniektionsleim lub
poréwnywalnej,
- przemurowany fragment muru na catej wysokosci spigé¢ z korpusem gtownym pretami
stalowymi ze stali nierdzewnej ®10mm o przekroju spiralnym, np. wg systemu Helifix lub
poréwnywalnego, w otworach wierconych ®16-®18 na gtebokos¢ 80cm w rozstawie
pionowym co ~0,50m i poziomym po 2 prety. Prety wkleja¢ na zaprawe dedykowang do
wklejen przyjetego systemu wzmocnien, np. HeliBond lub poréwnywalng,
- otwory wiercone po wklejeniu pretdw wypetnié¢ zaprawg identyczng jak zastosowana do
spoinowania,
- wykonaé wszystkie prace remontowe jak w pozostatych fragmentach muru.

2.6.M9. Wspodtczesne wtrety cegtami w kamiennych murach fundamentowych:

- ceglane wspodtczesne wtrety w murach fundamentowych, szpecgce te mury nalezy
zdemontowag,

- w powstate ubytki muru wmurowaé kamienie otoczaki, jak istniejgce, stosujgc zaprawe
murarskg trasowo-wapienng klasy M5 i uziarnieniu 0-4 mm np.: TWM Quick-mix lub
poréwnywalng. Fudze nadad ksztatt i kolor, zgodnie z programem prac konserwatorskich.
Ostateczng forme spoinowania nalezy uzgodni¢ w ramach nadzoru konserwatorskiego na
etapie prac wykonawczych.

- istniejgce obetonowanie muru fundamentowego ostroznie zdemontowac fragmentami i
ocenic¢ stopien zachowania i rodzaj materiatu pod warstwg betonowg,

- jezeli jest to mozliwe fundamentowy mur kamienny odtworzyé¢ z otoczakéw na wzér
fragmentéw istniejgcych stosujgc zaprawe murarskg trasowo-wapienng klasy M5 i
uziarnieniu 0-4 mm np.: TWM Quick-mix lub poréwnywalng. Fudze nadaé ksztatt i kolor,
zgodnie z programem prac konserwatorskich. Ostateczng forme spoinowania nalezy uzgodnic
w ramach nadzoru konserwatorskiego na etapie prac wykonawczych.

17.1. W1. Dach ptaski wiezy — Wieza Niemiecka:

- w drewnianej wiezbie dachu ptaskiego (kat nachylenia potaci dachowych 15°)
zdemontowac i dokonac przegladu stanu wszystkich elementéw konstrukcyjnych, nalezy sie
liczy¢ ze znaczacg destrukcjg elementéw stykajgcych sie bezposrednio z murem oraz
bezposrednio narazonych na przecieki z dachu,

- elementy wiezby powierzchniowo uszkodzone (na gtebokos¢ do ok. 1,5 cm) przez szkodniki
biologiczne oczysci¢ do nieuszkodzonego drewna,

9



——iNy
‘ q: (L A L I T BIURO PROJEKTOW | EKSPERTYZ

RENOWACJA ZABYTKOWEGO OBWAROWANIA MIASTA BYCZYNA - MUR OBRONNY ODCINEK ,, A” WRAZ Z WIEZA ZACHODNIA

- elementy wiezby uszkodzone powyzej 1,5 cm przez szkodniki biologiczne wymieni¢ na
elementy o identycznych wymiarach jak istniejgce; nalezy stosowac drewno iglaste sosnowe
lite klasy C24 sezonowane, o wilgotnosci nie przekraczajgcej 18%,

- w koronie muru wiezy wykona¢ wieniec zelbetowy (ukryty w grubosci muru) o wymiarach
45x25cm z betonu C30/37 na biatym cemencie o obnizonej zawartosci soli, zbrojony pretami
gtéwnymi @20 i strzemionami @8, stal RB500. Ze wzgledu na zagrozenie podrywania
konstrukcji dachu przez wiatr wieniec nalezy dodatkowo kotwi¢ w murze za posrednictwem
wklejanych pionowo pretéw @20 w rozstawie co 100cm i na gteboko$é¢ minimum 50cm.
Zamocowanie konstrukcji dachu w wienicu wykona¢ ptaskownikami stalowymi i srubami M20
tak, aby zapewnié bezpieczne przeniesienie sit rozciggajacych wywotanych naporem wiatru
na dach,

- wszystkie elementy wiezby dachowej porazone przez odchody ptakéw oczysci¢ i
zabezpieczy¢ przed atakami grzybdéw i owaddw przy pomocy srodka impregnujgcego solnego
dwufunkcyjnego, np. Remmers Adolit Holzwurmfrei lub poréwnywalnego. Preparaty
naktadad 2-krotnie, doktadnie pokrywajgc wszystkie miejsca docie¢ i wyztobien w elementach,

- nowo wbudowywane elementy tgczy¢ z istniejgcymi elementami na potgczenia ciesielskie,
- szczegoblnie starannie wykona¢ potfgczenia przenoszace sity rozciggajace i odpowiedzialne
za zamocowanie w $cianach oraz za stateczno$é¢ dachu — z uwagi na nasilenie sie w
ostatnim roku wiatréw, powodujacych znaczacy wzrost obcigzenia wiatrem,

- deski okapowe oraz uszkodzone i porazone elementy deskowania petnego wiezby
dachowej wymieni¢ na nowe deski o grubosci 3,2 cm z drewna iglastego klasy C24
sezonowane, o wilgotnosci ok. 18%,

- na deskowaniu pod blachg cynkowg zastosowaé podktad z maty strukturalnej z folig paro
przepuszczalng dedykowang do potaci dachowych, np. Rheinzink mata strukturalna
Vapozinc lub poréwnywalny,

- pokrycie dachu wykona¢ nowe z blachy cynkowej (z dopuszczalnym dodatkiem tytanu i
miedzi ponizej 1,5%) gr. 0,7-0,8 mm, np. Quartz Zinc patynowana, Rheinzink Protect Line lub
poréwnywalne,

- elementy wymienione jak i elementy zachowane impregnowac i zabezpieczy¢ sSrodkami
ognioochronnymi do stopnia nie rozprzestrzeniania ognia, np. przy pomocy preparatu
Remmers Brandschutz lub porédwnywalny, nadajagcy drewnu i materiatom
drewnopochodnym stosowanym we wnetrzach cechy materiatu trudno palnego B1 wg DIN
4102. W razie pozaru preparat tworzy warstwe izolacyjng, opdzniajgcy zapton materiatéw
organicznych.

- instalacja odgromowa — wg projektu instalacji elektrycznej.

2.7.W6. Mury — Wieza Niemiecka.

- cegly skorodowane na catej gtebokosci wycig¢é i wymieni¢ na cegly petne recznie
formowane klasy 15 o niskiej zawartosci aktywnych soli rozpuszczalnych tzn. kategorii S2,
zgodnie z PN-EN 771-1 ,Wymagania dotyczgce elementédw murowanych. Elementy murowe
ceramiczne.”, o wymiarach i kolorystyce zgodnej z programem prac konserwatorskich (cegte
nalezy uzgodnié¢ w ramach nadzoru konserwatorskiego na etapie prac wykonawczych). Cegty
wmurowywac na tzw. historycznej zaprawie wapiennej klasy M2,5 i uziarnieniu 0-4 mm, np.
NHL-M Quick-mix Remmers Putzmortel lub poréwnywalnej, zachowujgc watek gotycki na
wzor istniejgcego,

- cegty z ubytkami oczysci¢ ze zniszczonego materiatu, w przypadku niewielkich punktowych
ubytkéw w cegtach uzupetnié zaprawg mineralng drobnoziarnistg z mozliwoscig barwienia w
masie do ubytkéw w cegle np. P250 Quick-mix lub poréwnywalne. Do zapraw dopuszcza sie
dodatki kruszywa rodzimego, okruchéw ceglanych,

- usuna¢ skorodowang, kruszacy sie i piaszczaca zaprawe z przypowierzchniowej warstwy
muru w obrebie cegty i kamieni. Spoinowanie murdw wykona¢ historyczng zaprawa do
spoinowania na bazie naturalnego wapna hydraulicznego klasy M2,5 i uziarnieniu 0-4 mm
np.: NHL-F Quick-mix lub porédwnywalng. Fudze nadac¢ ksztatt i kolor, zgodnie z programem
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prac konserwatorskich. Ostateczng forme spoinowania nalezy uzgodni¢ w ramach nadzoru
konserwatorskiego na etapie prac wykonawczych,

- ubytki w partiach kamiennych $ciany potudniowej w obrebie historycznego wejscia do
wiezy uzupetni¢ materiatem identycznym jak istniejacy,

- w dolnych partiach muru osadzi¢ luzne kamienie niezwigzane skorodowang zaprawg,
przemurowujac i wymieniajgc skorodowang zaprawe, przy pomocy zaprawy murarskiej
trasowo-wapiennej klasy M5 i uziarnieniu 0-4 mm np.: TWM Quick-mix lub poréwnywalna.
Fudze nadac ksztatt i kolor, zgodnie z programem prac konserwatorskich.

- lokalne pekniecia $cian ceglanych wzmocnié poprzez przeszycie pretami ze stali
nierdzewnej @8mm o przekroju spiralnym, np. wg systemu Helifix lub poréwnywalnego. W
poziomych warstwach zaprawy wycigé szczeliny w odstepach pionowych o rozstawie ok. 30
cm (w co 3 spoinie) i na gtebokosé szczeliny 3,5 do 4,0 cm.

e wyczyscic szczeliny przy pomocy odkurzacza i spryska¢ wodg,

e do konca szczeliny wprowadzi¢ zaprawe dedykowang do wklejen przyjetego systemu
wzmocnien, np. HeliBond lub poréwnywalnej o grubosci ok. 1,0 cm,

* wepchngé pret ze stali nierdzewnej @8mm o przekroju spiralnym w zaprawe w celu
uzyskania réwnej otuliny, dtugos$¢ pretédw co najmniej 75 cm poza pekniecie z kazdej
strony,

e wprowadzi¢ nastepng warstwe zaprawy pozostawiajagc ok. 10 mm w celu
poZniejszego uzupetnienia wypetnienia spoiny zaprawg odpowiadajgcg zaprawie
stosowanej w pozostatych spoinach obiektu,

e wyréwnac powierzchnie spoiny,

e zwilzaé spoine co pewien czas,

e uzupetni¢ wypetnienie szczeliny odpowiednig zaprawga do spoinowania.

- Sciany wiezy skotwi¢ pretami stalowymi ®24mm (St3S) w poziomie nad posadzka otworéw
okiennych Il poziomu. Prety kotwi¢ w blachach oporowych 10x300x300mm ukrytych w
wykonanych wnekach Scian. Prety kotwienia napina¢ srubami rzymskimi. Wneki na blachy
oporowe zamurowac ptytkami ceramicznymi wycietymi z cegiet.

2.8.W8. Zabezpieczenie otwordw okiennych i gzymsu pod okapem

- wykonac¢ zabezpieczenia otworéw okiennych i strzelniczych przed dostepem ptakéw przy
pomocy siatki stalowej, malowanej w kolorze RAL 7021 grafitowym,

- wykonaé zabezpieczenia gzymsu pod okapem przed dostepem ptakéw przy pomocy siatki
stalowej, w kolorze RAL 7021 grafitowym.

2.9.W9. Obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe

- obrébki blacharskie — z blachy cynkowej grubosci 0,60mm,

- zdemontowac uszkodzong rynne wewnatrz wiezy Niemieckiej na catej dtugosci,

- uszkodzony mur kamienny w przejsciu wiezy na poziomie parteru nalezy uzupetnié
kamieniem tamanym identycznym jak istniejgcy w dolnych partiach wiezy. Kamienie
osadzac przy pomocy zaprawy murarskiej trasowo-wapiennej TWM klasy M5 i uziarnieniu
0-4 mm lub porédwnywalnej. Fudze nada¢ ksztatt i kolor, zgodnie z programem prac
konserwatorskich,

- wykonaé¢ nowe rynny i rury spustowe w systemie rynnowym prostokgtnym z blachy
cynkowej w kolorze cynk patyna — szary lub czarny, rynna 120 mm, rura spustowa 100x100
mm.

- wode z rury spustowej odprowadzi¢ jak obecnie.

2.10. Potaczenia elementow

- potaczenia realizowac na prety gwintowane M20,

- potaczenia na wkrety realizowaé np. na wkrety systemu Rothoblaas VGZ (teb walcowy),
- potaczenia pomocnicze i tymczasowe na wkrety Simpson Strong-Tie CSA5,0,

- elementy drewniane mocowac do wienca przy pomocy ztgczy katowych BMF AKR135.

11
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2.11. Drewno

- elementy drewniane przewidziane do zachowania nalezy oczysci¢ szczotkami oraz przy
uzyciu odkurzaczy przemystowych. Powierzchnie malowane nalezy oczysci¢ ze szczegdlnag
ostroznoscig i pozostawic bez dalszych ingerencji,

- miejsca stwierdzonego zerowania owaddéw nalezy zabezpieczy¢ metodg smarowania lub
iniekcyjng polegajgca na wykonaniu otworéw i wstrzyknieciu lub grawitacyjnym
wprowadzeniu $rodka owadobdjczego, zalecany srodek Remmers Anti-Insekt,

- miejsca odbarwien i przebarwien drewna nie wykazujgce rozktadu grzybicznego nalezy
zabezpieczy¢ metodg smarowania lub iniekcyjng polegajgca na wykonaniu otwordw i
wstrzyknieciu lub grawitacyjnym wprowadzeniu $rodka biobdjczego, zalecany s$rodek
Remmers Multi GS. Fragmenty wykazujgce zgnilizne brunatng (zmiana barwy drewna na
ciemniejszg, pryzmatyczne spekania, mozliwos¢ roztarcia w palcach) nalezy bezwzglednie
wycinaé z naddatkiem i niezwtocznie usuwac z terenu budowy,

- wszystkie nowe elementy drewniane, w przypadku gdy nie ma mozliwosci wykorzystania
elementdw starych, nalezy wykonac z drewna sosnowego litego klasy C24, sezonowanego,
o wilgotnosci nie przekraczajgcej 18%,

- ze wzgledu na mozliwe niekompatybilnosci lub nieprzewidziane reakcje pomiedzy
ostatecznie wybranymi preparatami impregnacyjnymi zaleca sie przeprowadzenie prob
aplikacji na drewnie rozbiérkowym lub fragmentach przewidzianych do zakrycia,

- elementy drewniane opierac na betonie/murze na podktadkach z papy.

2.12. Beton

- przewidziano zastosowanie betonu klasy C30/37(na biatym cemencie).

- deskowania nalezy pokry¢ preparatem antyadhezyjnym,

- beton nalezy uktada¢ w jednym ciggu roboczym przy wykorzystaniu autopompy,

- betonowanie w okresie obnizonych temperatur (tj. ponizej sredniej dobowej temperatury
+10°C) wymaga zastosowania dodatkéw przeciwdziatajgcych zamarzaniu betonu,

- bez wzgledu na rodzaj zastosowanych dodatkéw do betonu, nie dopuszcza sie do
betonowania w temperaturach otoczenia ponizej -5°C i w przypadku oblodzonego
zbrojenia.

2.13. Stal

- przewidziano zastosowanie stali zbrojeniowej zebrowanej klasy B500, prety gtéwne o
$rednicy @20mm, strzemiona @8mm,

- otulina zbrojenia gtéwnego 1,5cm,

- $ciagi i blachy oporowe ze stali S235, o $rednicy @24mm.

2.14. Tabela rownowaznosci

Uzyte w dokumentacji projektowej nazwy producenta/nazwy systemu nie majg na celu ich
preferowania, lecz wskazanie na oczekiwane cechy/parametry techniczno-jakosciowe wyrobdw,
urzadzen itp., ktére sg istotne z punktu widzenia bezpieczeristwa lub uzytkowania obiektu jako
catosci, zgodnie z jego przeznaczeniem okreslonym w dokumentacji. Podane w ponizszej tabeli
parametry/cechy/wtasciwosci dotyczace rownowaznosci wyrobdw/urzadzen to wartosci
minimalne, jakie muszg spetni¢ proponowane wyroby/urzadzenia. Zastosowanie innych niz
wskazane w ww. dokumentacji lub ponizszej tabeli jest dopuszczalne pod warunkiem, ze
posiadajg one parametry/cechy/wtasciwosci takie same lub lepsze od produktéw referencyjnych
pod wzgledem funkcjonalnym, technicznym, jakosciowym, estetycznym - muszg spetniaé
zatozenia przyjete w ww. dokumentacji oraz obowigzujgce normy i przepisy.

Zmiana ktéregokolwiek z elementéw, materiatéw itd. wymienionych w dokumentacji musi sie
odbywac z uwzglednieniem wszystkich parametréw technicznych, ktére sg istotne z punktu
widzenia bezpieczenstwa i nosnosci obiektu jako catosci, a takze z uwzglednieniem konkretnych
wymagan architektoniczno-konstrukcyjnych obiektu.
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Dopuszcza sie materiaty i urzgdzenia wykonane przez dowolnych producentéw przy zachowaniu
nie gorszych lub lepszych od przedstawionych ponizej parametrow technicznych i waloréw
uzytkowych oraz w petni zgodnych/kompatybilnych z resztg materiatéw i urzadzen.

Nie dopuszcza sie stosowania rozwigzan mieszanych - materiatdw pochodzacych z rdzinych
systemow (dostawcéw) bez wyraznej zgody projektanta.

TABELA ROWNOWAZNOSCI

Lp.

Urzadzenia / materiaty

. Urzadzenia / materiaty rOwnowaine
wg dokumentacji 3 / fy

tzw. historyczna zaprawa wapienna na bazie
naturalnego wapna hydraulicznego o uziarnieniu 0-4
mm, klasy M2,5, wytrzymato$¢ na Sciskanie po 28
dniach min. 21,0 N/mm?2, po 90 dniach 22,5 N/mm?,
kolor jasnobezowy

Zaprawa murarska
np. NHL-M Quick-mix

wapienna zaprawa iniekcyjna dedykowanej do
wypetnien o uziarnieniu 0-2 mm, na bazie naturalnego
wapna hydraulicznego NHL2, bezskurczowa,
wytrzymatosci na Sciskanie po 7 dniach 20,9 N/mm?,
po 70 dniach 22,0 N/mm?

Zaprawa iniekcyjna
np. NHLV-g Quick-mix

wapienna zaprawa do spoinowania na bazie naturalnego
wapna hydraulicznego NHL5 o uziarnieniu 0-4mm,
wytrzymatosci na Sciskanie po 7 dniach 20,4 N/mm?,
po 70 dniach =1,7N/mm?, kolor jasnobezowy

Zaprawa do spoinowania
np. NHL-F Quick-mix

zaprawa murarska M5 na bazie wapna trasowego, do
murowania S$cian z cegly i kamienia naturalnego,
zmniejszajgca ryzyko przebarwienia kamienia
naturalnego, dyfuzyjna, o uziarnieniu 0-4 mm, o duzej
plastycznosci i  niskim  skurczu, mrozoodporna,
wytrzymatosci na $ciskanie po 28 dniach min. 25,0
N/mm?

Zaprawa murarska
np.TWM M5 Quick-mix

trasowo-wapienna  zaprawa iniekcyjna M5 do
Zaprawa inekcyjna wypetniania pustych przestrzeni, bezskurczowa, o
np.TKV-p Quick-mix uziarnieniu 0-2 mm, wytrzymatos¢ na $ciskanie po 28
dniach min. 25,0 N/mm?

mineralna zaprawa na bazie cementu trasowego do
uzupetniania ubytkéw w kamieniu naturalnym oraz w
cegle, duza przyczepnosé do podtoza, niski skurcz, fatwa
w obrébce, po zwigzaniu moze by¢ poddawana obrdbce
Zaprawa do ubytkow w cegle kamieniarskiej, do stosowania wewnatrz i na zewnatrz,
np.P250 Quick-mix po zmieszaniu na placu budowy z pigmentami
proszkowymi quick-mix umozliwia dopasowanie koloru
zaprawy do koloru naprawianego podtoza, wodoodporna,
mrozoodporna, uziarnienie 0-0,5 mm, wytrzymatos¢ na
$ciskanie po 28 dniach min. 215 N/mm?

preparat ochronny na bazie mikroemulsji silanowo-
siloksanowej, nie zawierajacy rozpuszczalnikéw,
wzmachiajacy podtoze, gteboko penetrujacy,

Preparat hydrofobizujacy
np. ZIP Quick-mix

13
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hydrofobowy, do podfozy mineralnych, ograniczajgcy
pojawienie sie porazen biologicznych, ogranicza
uszkodzenia powodowane przez cykliczne zamarzanie
wody kolor: bezbarwny

System przeszycia $cian
np. system Helifix — HeliBar,
HeliBond

tiksotropowa zaprawa na bazie cementu aplikowana do
nacie¢ w konstrukcjach ceglanych, kamiennych lub
betonowych w celu osadzenia w nich elementéw
metalowych, redukujgca skurcz, wytrzymato$¢ na
$ciskanie 240,0 N/mm? po 28 dniach (dla prébek
cylindrycznych o $rednicy 50mm), prety @8mm o
helikoidalnym ksztatcie wykonane z austenitycznej stali
nierdzewnej, wytrzymatos¢ na s$cinanie pretow 2=7kN,
wytrzymatos$é na rozcigganie pretow >13kN

Preparat iniekcyjny
np. Remmers Iniektionsharz 100

bezrozpuszczalnikowa, dwusktadnikowa kompozycja

epoksydowa o regulowanej niskiej lepkosci,
witasciwosci produktu po stwardnieniu: wytrzymatosé
na rozcigganie (23°C): min. 50 MPa po 7 dniach,
wytrzymatosé na odrywanie (23°C): min. 5 MPa po 7
dniach, wytrzymatosé na scinanie (23°C): min. 15 MPa

po 7 dniach

10

Zaprawa naprawcza
np. Remmers Reparaturmortel
EP2K

bezrozpuszczalnikowa dwusktadnikowa zaprawa

epoksydowa z wypetniaczami  mineralnymi o
wtasnosciach tikostropowych, o duzej odpornosci na
obcigzenia  mechaniczne, szybko twardniejaca,
witasciwosci produktu po stwardnieniu: wytrzymatosé
na $ciskanie min. 75 N/mm?, wytrzymatos¢ na zginanie
min. 17 N/mm?, wytrzymato$¢ na odrywanie min. 3

N/mm?

11

Preparat impregnujacy
np. Remmers Adolit
Holzwurmfrei

wodny S$rodek powolnego dziatania, do zwalczania
owadow niszczacych drewno (oznaczenie kontrolne Ib
— skutecznie zwalcza insekty), z profilaktyczng ochrong
przed grzybami i owadami, o dobrej zdolnosci do
penetracji podtoza, neutralny zapachowo, srodek nie
agresywny wobec szkta, miedzi i zelaza, ani powtok
lakierniczych na tych materiatach

12

Preparat ognioochronny do
stopnia NRO
np. Remmers Brandschutz

bezbarwny, wodny srodek ochrony przeciwogniowej,

generujacy warstwe izolujaca, opdzinia
rozprzestrzenianie sie ognia i ogranicza powstawanie
dymy, jak réwniez palno$¢ podtoza, w przypadku

pozaru tworzy warstwe izolujgcg ciepto

13

Szkto bezpieczne
np. Optiwhite

szkto bezpieczne, zespolone ESG float 8mm, TVG float
8mm + 4xVSG, odbarwione w masie, osadzone na
rotulach mocujacych

14

podktad z maty strukturalnej
do potaci dachowych
np. Rheinzink Vapozinc

podktad z
przepuszczalng dedykowang do potaci dachowych, z

maty strukturalnej z foliag paro

dwustronng krawedziag samoklejgcg szerokosci ok.

10cm, regulujgca poziom wilgoci w przegrodzie

14
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dachowej i uniemozliwiajgca przedostawanie sie
wilgoci  w  konstrukcje lub ocieplenie dachu,
wodoszczelno$é klasa W1 wg EN 13859-1, zakres
temperatur: -40°Cdo +80°C, klasa palnosci E wg. EN
13501, odpornosé¢ na rozrywanie min. df. 24,0 kN/m,
min. szer. = 2,8 kN/m

pokrycie dachu blacha miedzi ponizej 1,5%) gr. 0,7-0,8 mm, wytrzymatos¢ na
15 | cynkowa rozcigganie min. > 150 N/mm?2, wydtuzenie przy
np. Rheinzink zerwaniu min. 240%, 0,2% granica plastycznosci min. 2

blachy cynkowa (z dopuszczalnym dodatkiem tytanu i

110 N/mm?(Rp0.2)

WYPOSAZENIE BUDOWLANO-INSTALACYJNE

Zakres prac obejmuje wykonanie prac instalacyjnych branzy elektrycznej — w zakresie
instalacji odgromowej.

Ewentualnemu demontazowi i odtworzeniu podlegajg wytacznie te fragmenty instalacji,
ktérych lokalizacja koliduje z pracami remontowymi koniecznymi do wykonania. Pozostate
instalacje nie sg objete opracowaniem.

UWAGI KONCOWE.

Z uwagi na historyczny charakter obiektu mozliwe jest odkrycie na etapie wykonywania
objetych opracowaniem robdt okolicznosci utrudniajgcych realizowanie prac, w
szczegdblnosci: nieciggtosci struktury muru, obnizonych parametréw wytrzymatosciowych
elementéw murowych, zapraw, nieujetych w inwentaryzacji zmian w geometrii, odchylenia
itp. W przypadku zaistnienia w/w okolicznosci nalezy konsultowad sie z autorami projektu.

O wszystkich brakach lub niezgodnosciach nalezy powiadomi¢ nadzér autorski — przed
wykonaniem zakresu robdét, w stosunku do ktdrego wystepujg watpliwosci.

Prace nalezy prowadzi¢ Scisle wg projektu pod ciggtym nadzorem osdéb uprawnionych i
nadzorem autorskim.

Wszelkie prace konserwatorskie i rewaloryzacyjne nalezy prowadzi¢ wedtug programu prac
konserwatorskich.

Na wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzyskac zgode projektantéw oraz Inwestora.
Nowo wbudowywane cegty, jak i zaprawe dobiera¢ wymiarowo i kolorystycznie, jak w
programie prac konserwatorskich, cegty i zaprawe przedstawi¢ do akceptacji nadzorowi
autorskiemu i konserwatorskiemu przed wbudowaniem. Klase cegly (wytrzymatosé na
Sciskanie) i zaprawy (wytrzymatos¢ na Sciskanie) stosowaé wg. opisu konstrukcyjnego
powyzej, co jest warunkiem bezpieczenstwa konstrukcji.

Pojawiajgce sie w dokumentacji wskazania nazw producentéw oraz znaki towarowe sg tylko
rozwigzaniami przyktadowymi wyznaczajacymi standard wbudowywanych materiatéw,
montowanych urzadzen. Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatéw/wyrobow pod
warunkiem zachowania porédwnywalnych parametréw, technicznych, uzytkowych i
estetycznych po uzyskaniu zgody projektantéw oraz Inwestora.

Uzyte materiaty powinny odpowiadaé Polskim Normom lub/i Europejskim Normom i mie¢
wymagane atesty, certyfikaty lub Swiadectwa zgodnosci dopuszczajgce do stosowania w
budownictwie

Zaprojektowane prace jako trudne i odpowiedzialne muszg by¢ wykonane przez
przedsiebiorstwo wyspecjalizowane w pracach konserwatorskich, zatrudniajgce wysokiej
klasy pracownikéw i majgce udokumentowane osiggniecia w dziedzinie konserwacji. Prace
wymagajg statego nadzoru inwestorskiego oraz statego nadzoru autorskiego.

Po wykonaniu wzmocnied i prac remontowych zaleca sie prowadzenie regularnych

15



‘ Q;‘(Z A L I T BIURO PROJEKTOW | EKSPERTYZ

RENOWACJA ZABYTKOWEGO OBWAROWANIA MIASTA BYCZYNA - MUR OBRONNY ODCINEK ,, A” WRAZ Z WIEZA ZACHODNIA

przegladdéw technicznych konstrukcji.

W przypadku odkrycia podczas prac elementéw o charakterze zabytkowym naleiy je
zabezpieczy¢ oraz bezzwilocznie poinformowaé o tym Inwestora i Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow.

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bezpieczenstwa i
higieny pracy, zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robét budowlano-
montazowych.”

Zagospodarowanie odpaddw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Ustawg z dnia 14 grudnia 2012
o odpadach.

W trakcie realizacji prac budowlanych nalezy uzyska¢ zgody wtascicieli dziatek na ktére
oddziatuje zakres prowadzonych prac objetych projektem.

Wykonawca zobowigzany jest rozpatrywac niniejszg dokumentacje projektowga catosciowo.
Wszelkie elementy nie ujete na rysunkach, a ujete w opisie technicznym, lub ujete na
rysunkach, a nie ujete w opisie technicznym lub zestawieniu materiatéw, nalezy traktowad
tak, jak by byty ujete we wszystkich czesciach dokumentacji projektowej, zarowno w jej
papierowej jak i elektronicznej wers;ji.

Przed rozpoczeciem prac nalezy uzyskac wszelkie wymagane pozwolenia.
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CZESC RYSUNKOWA

PW1 ZADASZENIE WIEZY ZACHODNIEJ skala 1:50
PW?2 KOTWIENIE SCIAN WIEZY ZACHODNIEJ. skala 150
PW3 NAPRAWA | WZMOCNIENIE KORONY MUROW ORAZ WARSTWY

LICOWEJ MURU skala 150
PW4 WZMOCNIENIA -MUR A — ODCINEK A0.150-A0.182 skala 1:100
PW5 ZASADA WZMOCNIENIA SPEKANYCH SCIAN PRETAMI

WKLEJANYMI skala 1:20
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