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DOKUMENTY DOtACZONE DO PROJEKTU

DECYZJA NADANIA UPRAWNIEN BUDOWLANYCH — MGR INZ. ADAM MAREK

s DOLNOSLASKA
RN OKREGOWA
; w1 Z B A
M,.-‘;?'ﬁ;;g‘ INZYNIEROW

G
=00 L BUDOWNICTWA,
GKREGOWA KOMIS.A KWALIFIKAGYJNA

OKK.7131.7132-197/2003/03 Wroctaw, 18 grudnia 2003 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z poZn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 112,
art. 14 ust. 1 pkt2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2018)
oraz § 9 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej | Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r.
w sprawiz samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 1995 r. Nr 8, poz 38, z pézn. zm.),
w zwigzku z art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071,
z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Adam Jacek Marek
magister inzynier z kierunku budownictwao
urodzony dnia 11 listopada 1973 r. w Oleénicy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 123/D0$/03

do projektowania i do kierowania rohotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokotow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, uchwata
Nr 9/0KK/03 z dnia 18 grudnia 2003 r. stwierdzila, ze Pan Adam Jacek Marek posiada wymagane prawem:
wyksztalcenie ipraktyke zawodowg oraz uzyskal pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania
uprawnien budowlanych do projektowania ido kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w
specjalnosci konstrukeyjno-budowlane;.

Szczegolowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pauczenie
1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 whw ustawy Prawo budowlane — podstawe dowykenywania samodzielnych funkeji
technicznych w budowniclwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gldwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz
wpis na listg czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejsze] decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia je]
dorgczenia.

Otrzymujg:

1. Pan Adam Jacek Marek
Ul. Sucharskiego 6E/4
56-400 Olesnica

2. Okregowa Rada Izby

3. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

3. mgrinz. M zata Janiaczy
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Pan Adam Jacek Marek jest upowazniony:

I. W specjalinosci konstrukcyjno-budowlanej - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1,2 iart. 13 ust. 3 i 4 ustawy
Prawo budowlane, w zwiazku z § 4 ust. 2 rozporzadzenia MGPIB zdnia 30 grudnia 1984r. w sprawie
samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie - do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
kierowania robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw,

- wykonywania nadzoru inwestarskiego,

- sprawowania kontrali technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

. Zgodnie z § 5 ust. 3d w zwigzku zust. 3a {ust. 3b wiw rozporzadzenia MGPIB, - ninigjsze uprawnienia
budowlane, uprawniaja rowniez do projektowania i kierowania robotami budowlanymi przy wykonywaniu:
a) drog wewnetrznych,

b) drég dojazdawych (D), drag lokalnyeh (L), drég zbiorczych (£), w rozumieniu przepiséw w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadad drogi publiczne i ich usytuowanie,

¢) drég nie przeznaczonych do ruchu naziemnego i postoju statkow powietrznych na terenie lotnisk,

d)drog o nawierzchni gruntowej lub trawiastej przeznaczonych do ruchu naziemnego i postoju statkow
powietrznych na terenie lotnisk,

) rozbidrek obiektow budowlanych, o ktorych mowa w lit. a)-c),

f) budowy, przebudowy i remontu jednoprzestowych mostow, wiadukiow, estakad i kiadek o rozpietosci
przesta do 20 m,

g) budowy mostéw skladanych wedtug stosownych instrukcji,

h) budowy rusztawan i kladek roboczych,

i) rozbidrek obiektéw budowlanych, o ktérych mawa w lit. f)-h) niewymagajgcych uwzgledniania wptywow
eksploatacji gérniczej.

. Ninigjsze uprawnienia, zgodnie z§ 2 powotanegc na wsigpie rozporzadzenia MGPIB, nie obejmujg
dziatalnosci zawodowej w zakresie projektowania i budowy:
- instalagji urzadzen technicznych stuzacych do utrzymania ruchu i fransportu kolejowego,
- urzadzen transportowych linowych 1linowo-terenowych stuzgcych do publicznege przewozu osob
w celach turystyczno-sportowych.

DOLNOSLASKA OKREGOW:
1ZBA INZYNJE] IWABLDOWNICTWa

{inz. Bronisiaw Wosiek
odniczaex Komisji K wali fikacyjnej

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

DOS-DNT-KT3-79Q *

Pan Adam Jacek Marek o numerze ewidencyjnym DOS/B0O/0208/04

adres zamieszkania ul. Sucharskiego 6E/4, 56-400 Olesnica

jest cztonkiem Dolnos$laskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-18 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem whasciwej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa.

v
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ZAt.3 DECYZJA NADANIA UPRAWNIEN BUDOWLANYCH — MGR INZ. MARTA TOMASZEWSKA —
MAREK

& DOLNOSLASKA
N OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
ez BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-265/2011/13 Wroctaw, dnia 16 grudnia 2013 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, zpézn. zm.), art.12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt 11i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r.
Nr 243, poz. 1623, z péZn. zm.) i § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 578,
zpozn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani Marta Elzbieta Tomaszewska-Marek

- magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzona dnia 12 marca 1979 r. w Watbrzychu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 194/DOS/13

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania bez ograniczeni

Pani Marta Elzbieta Tomaszewska-Marek jest uprawniona:

W specjalnoéci konstrukcyjno-budowlanej - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo

budowlane, w zwigzku z § 17 ust. 1 pkt1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:

- projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego
w odniesieniu do konstrukgji obiektu,

- sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen w zakresie w/w specjalno$ci.

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzgdzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci konstrukcyjno-
budowlane;.
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UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslgskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pani Marta Elzbieta Tomaszewska-Marek posiada wymagane prawem: wyksztatcenie i praktyke
zawodowg oraz uzyskata pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do projektowania bez ograniczen.

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcii
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej

dorgczenia.
Skiad orzekajacy OKK
DOLNYSLASKA OXREGOWA
' 1ZBA JNAYNIERDW 5YDOWNICTWA
Otrzymuja; Bl o/ N simil ifiski
1. Pani Marta Elzbieta Tomaszewska-Marek b A am chzap’mSk'

C.
Okrezowe] Komisfi K Ii¥ikacy1'nei
1. prof. dr inz. Kazimigrz @zaplinski

Ul. Pugeta 28/1
51-628 Wroctaw
2. Okregowa Rada Izby
3. Gféwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4. ala

2. drinz. Zofia Zwjerzchowsgka
[

3. mgr inz. Ma ata Mikofajewska-

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-WW7-N78-ZHT *

Pani Marta Elzbieta Tomaszewska-Marek o numerze ewidencyjnym DOS/B0O/0216/15

adres zamieszkania ul. Pugeta 28/1, 51-628 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-16 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslaskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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ZAt.5 SWIADECTWO STUDIOW PODYPLOMOWYCH — MGR INZ. MARTA TOMASZEWSKA — MAREK

SWIADECTWO
[ ‘K('l?i’(,‘ZFNIA STUDIOW PODYPLOMOWYCH

Marta Tomaszewska

12.03 79 i3 Watbrzychu

Pan(i)

urodzony(a) w dniu ..........c........... 12 | R e A
dolnosigskie 2008

WIOR ciboiiinnn v SRR, ukonczyt(a) wroku ...............
trzy s g

........................................... semestralne Studia Podyplomowe w zakresie

zabytkoznawstwa i konserwatorstwa dziedzictwa

archltektonlcznego z wynikiem dobry plus

Hicczgd

u“,'qudrm REKTOR lub AROWNIK
jednostki d*_,\u.:/ﬁﬁ‘e@é 't:é()izagel studia
X

352/5P/m008

Skala ocen: celujgea, bardzo dobra, dobra, dostateczna, miema

MEN-I-9 SW ZP UMK
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CZESC OPISOWA

1.

PODSTAWA FORMALNA | MERYTORYCZNA OPRACOWANIA

[1] Umowa z Inwestorem

[2] Wizje lokalne przeprowadzone na obiekcie w okresie 2017-2021.;

[3] Ocena stanu technicznego obronnego muru miejskiego potudniowo-zachodniego (A) oraz
obronnej Wiezy Niemieckiej — zachodniej w Byczynie, Lech J. Engel, Wroctaw, 03.2017r.,

[4] Projekt budowlany renowacji zabytkowego obwarowania miasta Byczyna - mur obronny
odcinek ,,A” wraz z wiezg zachodnig, CCl Sp. z 0.0., 2017.

[5] Projekt budowlany renowacji zabytkowego obwarowania miasta Byczyna - mur obronny
odcinek ,,A” wraz z wiezg zachodnig, RYZALIT Adam Marek, 2021.

[6] Projekt architektoniczno-budowlany wzmocnienia korony muréw wiezy zachodniej murdéw
obronnych w Byczynie, RYZALIT Adam Marek, 2021.

[7] Wytyczne w sprawie opracowania ekspertyz techniczno-ekonomicznych i przegladéw
sprawnosci technicznej budynkéw mieszkalnych. W. Winniczek, CUTOB PZiTB, Warszawa-
Wroctaw, 1986.

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE
Schematy konstrukcyjne (statyczne)

OBCIAZENIE SNIEGIEM

Wyznaczenie charakterystycznego obcigzenia $niegiem

Obcigzenie $niegiem przyjeto wg PN-EN 1991-1-3. Zgodnie z norma obiekt zlokalizowany w
Byczynie znajduje sie w 2 strefie obcigzenia $niegiem gruntu. Obiekt potozony na wysokosci 197
m n.p.m. Zgodnie z tabl. NB.1 zatgcznika krajowego NB wartos¢ tego obcigzenia wynosi:

Sk - 0,9

Wspodtczynnik termiczny na podstawie punktu 5.2(8) normy PN-EN 1991-1-3 przyjeto:
C: =10

Na podstawie punktu 5.2(7) i tabl. 5.1 przyjeto wspdtczynnik ekspozyc;ji:

C.=08

Wspotczynnik ksztattu dachu wyznaczono zgodnie z punktem 5.3.3. i tabl. 5.2

PN-EN 1991-1-3. Spadki potaci dachowych sg w przedziale pomiedzy 0° < ae< 30°. Woynika z
tego, ze wspdtczynnik ksztattu dachu jest rowny:

Hi = Cl!8

Zatem obcigzenie potaci dachowej $niegiem wg wzoru (5.1) normy PN-EN 1991-1-3 wynosi:
s =puC,Cis, =0,8-0,8-1,0-09 =0,58 kN/m?

Schematy obcigzenia $niegiem

Ustalono schematy obcigzenia $niegiem wg punktu 5.3.3 PN-EN 1991-1-3:

(i) s1=0,58 kN/m2 s2=0,58 kN/m2
(ii) s1=0,29 kN/m2 s2=0,58 kN/m2
(iii) s1=0,58 kN/m2 s2=0,29 kN/m2

OBCIAZENIE WIATREM

Wyznaczenie charakterystycznej wartosci cisSnienia predkosci wiatru

Obcigzenie wiatrem przyjeto wg PN-EN 1991-1-4. Zgodnie z normg obiekt zlokalizowany w
Byczynie znajduje sie w 1 strefie obcigzenia wiatrem. Obiekt potozony na wysokosci 197 m n.p.m.
Zgodnie z tabl. NA.1 zatgcznika krajowego NA wartos¢ bazowego cisnienia predkosci wiatru
WYnosi:
dpo = 0,3 kN/m?

Na podstawie Zatgcznika A normy PN-EN 1991-1-4 przyjeto IIl kategorie terenu.
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Wspodtczynnik ekspozycji obliczono zgodnie z tabl. NB.3:

7 026 194026
ce(z)=1,89-(ﬁ) =1,89-(—) — 223

10
z - wysokos$¢ odniesienia (wysokos¢ obiektu ~19m).
Wartos$¢ szczytowa cisnienia predkosci obliczono zgodnie ze wzorem (4.8):

qp(2) = c.(2) - qpo = 2,23-0,3 = 0,67 kN/m?

Podziat na strefy dziatania wiatru

Do obliczen zostanie uwzglednione tylko cisnienie zewnetrzne wiatru.

Ci$nienie wiatru na powierzchnie obiektu wyznacza sie zgodnie ze wzorem (5.1):
We = Qp (z)- Cpe

W, - ci$nienie wiatru dziatajgce na powierzchnie zewnetrzne,

Cpe - WSpOtczynnik cisnienia zewnetrznego, wg rozdz. 7 PN-EN 1991-1-4,

qp(2) - warto$¢ szczytowa cisnienia predkosci.

Podziatu na strefy dokonano zgodnie z rozdz. 7 PN-EN 1991-1-4.

Dach (kat nachylenia potaci a=8°):

Wspdtczynnik Cpe

Pole dla kierunku wiatru a=0" i =90°
Kat Kierunek wiatru F G H I J
spadku
Cpe,lO Cpe,lO Cpe,lO Cpe,lO Cpe,lO
450 o dla a=0° 0,00 0,00 0,00 -0,60 0,20
o90 dla a=90° -1,6 -1,3 -0,70 -0,30 -0,60

Cisnienie wiatru W, = q,(Z) " Cp,

Pole dla kierunku wiatru a=0" i =90°
Kat Kierunek wiatru F G H | J
spadku
Cpe,lO Cpe,lO Cpe,lO Cpe,lO Cpe,lO
450 o dla a=0° 0,00 0,00 0,00 -0,40 0,13
ogo dla a=90° -1,07 -0,87 -0,47 -0,20 -0,40

OBCIAZENIA DACHU

Obciazenie
Wartos¢ Wspotczynnik Wartosé
L.p. nazwa charakterystyczna obcigzenia obliczeniowa
[kN/m?] ve[-] [kN/m?]
Obcigzenia state - g
1.1 | Blacha cynkowa 0,8mm 0,10 1,35 0,13
1.2 | Papa na deskowaniu 0,30 1,35 0,40
ObcigZzenia zmienne - q
2 |Snieg 0,58 1,50 0,87
3.1 | Wiatr - parcie 0,13 1,50 0,19
3.2 | Wiatr - ssanie -1,07 1,50 -1,60
tgcznie obcigZenia g+q max 1,59
min -1,07
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16.1. Woyniki obliczen

Zastosowano schematy statycznie niewyznaczalne w modelu MES, potaczenia elementdow
przegubowe. W przypadku konstrukcji dachowej wiezy przyjeto krokwie o przekroju bxh
12x16cm z drewna C24 dla ktérych uzyskano obliczeniowo:
a) stan graniczny nosnosci dla przypadku parcia wiatru wykorzystany:

- $ciskanie/rozcigganie 47%;

- zginanie 27%;

- $cinanie 3%;
b) stan graniczny uzytkowania dla przypadku parcia wiatru wykorzystany w 41%
¢) stan graniczny nosnosci dla przypadku ssania wiatru wykorzystany:

- $ciskanie/rozcigganie 24%;

- zginanie 23%;

- $cinanie 4%;
d) stan graniczny uzytkowania dla przypadku parcia wiatru wykorzystany w 8%
Konieczne zabezpieczenie konstrukcji dachowej krokwi naroznych na odrywanie nad
podporg na site 6,8kN.

UZASADNIENIE KONIECZNOSCI WYKONANIA WIENCA W KORONIE WIEZY

Stan dachu wiezy jest zty, z licznymi ubytkami pokrycia i deskowania (szczegélnie stref
krawedziowych) skutkujgcy zalewaniem gdérnych partii muréw i wnetrza wiezy wodami
opadowymi, co wymusza pilng realizacje remontu zwieniczenia i dachu. W zakresie konstrukgcji
murowej, poza widocznymi strefami zawilgocen oraz uszkodzen stref licowych, obserwowane s3
idgce w uktadzie pionowym (gtdwnie na elewacji potudniowej) zarysowania o rozwartosci do ok.
5mm. Zarysowania te idg generalnie po strefach muru ostabionych wnekami okiennymi i maja
dos¢ nieregularny, jednakze w przyblizeniu pionowy przebieg, co sugeruje jako przyczyne
dziatanie sit rozwarstwiajgcych pochodzacych od sit poziomych —rys. 1.
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YLZALIT
WZMOCNIENIE KORONY MUROW WIEZY ZACHO

Rys. 1. Elewacja potudniowa wiezy z naniesionymi rysami
Uproszczone

W analizowanym przypadku nie wystepuja w obiekcie takie sity poza wiatrem.
schematy zarysowan, sit i deformacji pokazano na rysunku ponizej (rys. 2).

ELEWACJA POLUDNIOWA

ELEWACJA POLUDNIOWA
ELEWACJA POLUDNIOWA UPROSZCZONY MODEL UPROSZCZONY SCHEMAT
DZIAtAJACYCH SIt DEFORMACJI

OBECNY STAN ZACHOWANIA

obszar maksymalnych

naprezen
rozwarstwiajgcych

o L db

Rys. 2. Uproszczone schematy zarysowan, sit i deformacji.
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W przypadku terendw potudniowo-zachodniej Polski wiatry wiejg przewazajgco w skali roku z
kierunku zachodniego oraz potudniowo-zachodniego co uprawdopodobnia gtéwny kierunek
deformacji z zachodu na wschdd i najwieksze spekania na $cianach potudniowych i pétnocnych
budynkéw wysokich i smuktych o niewystarczajgcej sztywnosci przestrzennej (rys. 3). Réwniez od
strony zachodniej i potudniowo-zachodniej przylegly do wiezy teren posiada najmniej przeszkdd,
ktdre dziatajg zwykle ostonowo na obiekt, chronigc go przed porywistym wiatrem.

4.0
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Rys. 3. Lokalizacja przestrzenna obiektu i przyblizony kierunek dziatania wiatru.

Oczywiscie nie sposéb wykluczy¢ udziatu w uruchomieniu i narastaniu procesu zarysowania
pewnych, nierownomiernych ruchéw fundamentéw czy tez rozporu od niewielkiego dachu,
przylegtego niegdys do sciany potudniowej, jednakze nalezy uznac je za czynniki drugorzedne.
Watpliwosci nastrecza¢ moze réwniez brak symetrii zarysowan w postaci braku widocznych
uszkodzen na $cianie pdtnocnej. Tu jednakze dochodzi¢ mogg przyczyny zwigzane z wirami
krawedziowymi (tzw. wiry Benarda-Karmana), generujagcymi dodatkowe, czasem bardzo
niekorzystnie dziatajgce na konstrukcje sity dynamiczne. Jest to czynnik zmienny, powigzany
Scisle z kierunkiem dziatania wiatru, mozliwy do ustalenia wytgcznie doswiadczalnie na obiekcie
w dtuzszym horyzoncie czasowym.
W zawigzku ze ztym stanem technicznym catej wiezy oraz wystepujgcymi zagrozeniami dla
bezpieczenstwa oséb i zabytkowej substancji obiektu zaprojektowano w [5] szereg prac
konstrukcyjnych.
Majac na wzgledzie minimalizacje ingerencji w substancje zabytkowg i jednoczesnie konieczno$é
zwiekszenia sztywnosci przestrzennej wiezy w projekcie [5] zatozono:
- wprowadzenie dodatkowych $ciggdw spinajgcych $ciany obiektu na poziomie Il wiezy (ok.
+11m);
- wprowadzenie wienca zelbetowego w koronie murdéw.
Drugie z tych dziatan, tj. wprowadzenie wierica zelbetowego, nie spotkato sie z akceptacjg
Opolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow (decyzja 756/N/2021), ze wzgledu na brak
uzasadnienia w projekcie oraz stwierdzenie, ze cyt. ,stan korony scian wiezy nie wykazuje spekan
i innych uszkodzen uzasadniajgcych koniecznos¢ wprowadzenia tak znacznej ingerencji w
zabytek”.
Majgc na wzgledzie konieczno$¢ catosciowej analizy stanu obiektu i przyczyn destrukcji z ktdrej
wynikajg rowniez dziatania w strefach bez wizualnie zauwazalnych uszkodzen, nalezy podkresli¢
koniecznos$¢ i zasadnos¢ dziatart wzmacniajgcych w koronie muréw.
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Zgodnie z wyzej przedstawionym uzasadnieniem dla koniecznosci catosciowego zwiekszenia
sztywnosci przestrzennej wiezy (w tym korony murdéw) oraz mozliwoscig techniczng zmiany
rozwigzania konstrukcyjnego na mniej inwazyjny dla zabytkowej substancji obiektu proponuje sie
wprowadzenie wienca stalowego z ceownikéw C160, wklejanych w mur na kotwy.

2.2. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe podstawowych elementéw konstrukcji
OPIS ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNYCH

Prace podano w kolejnosci warunkujgcej bezpieczenstwo realizacji prac. Wszelkie ewentualne
odstepstwa od podanej kolejnosci wymagajg uzyskania zgody autoréw projektu.

WIENIEC STALOWY

Zaprojektowano usztywnienie konstrukcji wiencem stalowym ze skrecanych w narozach
ceownikow stalowych C160. Elementy wienica nalezy lokalizowaé¢ we wnekach korony muru
powstatych z ostroznej rozbidrki 2 warstw cegty z rdzenia muru i po montazu obmurowac cegta
pochodzaca z rozbidrki, zgodnie z zaleceniami pkt. 10.2. Wieniec uktada¢ na wyréwnujgcym
powierzchnie muru podktadzie z zaprawy trasowo-wapiennej klasy M2,5 grubosci minimum 1cm.
Elementy wienca mocowac¢ do konstrukcji murowej pretami gwintowanymi M20 klasy 4.8
wklejanymi zywicg HILTI HIT HY-170 na gtebokos¢ ok. 50cm w otwory fi25mm, wiercone
bezudarowo. Przed wklejaniem otwory oczysci¢ sprezonym powietrzem lub odkurzyé, prety
przetrze¢ acetonem. Prac nie nalezy prowadzi¢ w temperaturze nizszej niz +5°C oraz wyzszej hiz
+30°C.

Elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie farbg Tikkurila Everal Metal Primer.

Sposdb montazu elementéw wienica umozliwi w przysztosci bezproblemowe wprowadzenie
dodatkowych $ciggdw krzyzowych, gdyby pojawita sie zasadnos¢ ich wykonania.

Sposdb wykonania wg czesci rysunkowej.

PRZEMUROWANIE SPEKANYCH | ROZLUZNIONYCH FRAGMENTOW MUROW

Przy pracach murarskich, szczegélnie fragmentéow widocznych muru, wykorzystywaé materiat
rozbidrkowy (cegte) znajdujacag sie w dobrym stanie technicznym. Ewentualne uzupetnienia z
ceglty nowej, w przypadku braku materiatu rozbiérkowego dobrej jakosci, realizowac cegly
ceramiczng petng, formowang na wzér istniejacej, klasy 15 o niskiej zawartosci aktywnych soli
rozpuszczalnych tzn. kategorii S2, zgodnie z PN-EN 771-1 ,Wymagania dotyczace elementéw
murowanych. Elementy murowe ceramiczne”. Do prac murarskich przewidziano zastosowanie
historycznej zaprawy wapiennej klasy M2,5 i uziarnieniu 0-4 mm (np. NHL-M Quick-mix).

W przypadku zauwazenia w konstrukcji muru szczelin i kawern oraz w celu stabilizacji pekniec i
rozwarstwied muru wykona¢ wzmocnienia przy pomocy wapiennej zaprawy iniekcyjnej
dedykowanej do wypetnien o uziarnieniu 0-2 mm i wytrzymatosci na $ciskanie 2-3 MPa (np.
NHLV-g Quick-mix).

UWAGA:
Prace prowadzi¢ pod nadzorem osdb uprawnionych i skorelowa¢ z dziataniami opisanymi w
projekcie [5].

ISTOTNE INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA

ZAGROZENIA:

Projektowane prace stwarzajg nastepujgce zagrozenia podczas realizacji robét budowlanych:

— zagrozenie upadkiem ludzi i przedmiotow z wysokosci,

— zagrozenie uderzeniem lub przygnieceniem cegtami lub kamieniami, lub ciezkimi elementami w
trakcie prac rozbidrkowych i remontowych,

— zagrozenie zatrucia oraz poparzen lub podraznien skory i oczu,

— zagrozenie porazenia pragdem od urzadzen elektromechanicznych,

— okaleczenie mechanicznymi urzadzeniami recznymi,
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— zagrozenie urazem od pracujgcych srodkéw transportu (przejechanie, przygniecenie).
Budynek jest obecnie zamkniety i niedostepny dla oséb postronnych.

ZABEZPIECZENIA:

— wprowadzi¢ tymczasowe wygrodzenia stref niebezpiecznych. Przestrzenie, na ktdrych
prowadzone sg roboty lub do ktérych mozliwy jest dostep ludzi, nalezy zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig wpadniecia lub ogrodzi¢ balustradg,

— zabrania sie przebywania osdb na kondygnacji ponizej prowadzonych prac. Na czas prowadzenia
robot nalezy uniedostepni¢ (wygrodzi¢ i oznakowad) pomieszczenia ponizej,

— wygrodzi¢ i oznakowac teren robot.

— prace prowadzi¢ réwnolegle do prac opisanych w projekcie [6], pod kierownictwem i nadzorem
0sob uprawnionych, w trakcie prowadzenia robdt stosowac sie do zalecent podanych w projekcie

[6].
ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWE:

- wszystkie wytyczne zabezpieczen przeciwpozarowych nalezy wykona¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, wymogami i aprobatami technicznymi,
- ze wzgledu na scistg ochrone konserwatorskg wszystkie prace nalezy wykonywaé pod
Scistym nadzorem oséb uprawnionych, nadzorem Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw
oraz nadzoru autorskiego,
- z uwagi na drewniane elementy konstrukcji nie dopuszcza sie do spawania we wnetrzu
wiezy oraz do uzywania narzedzi, ktére powoduja iskrzenie,
- wszelkie ewentualne prace spawalnicze lub powodujgce iskrzenie nalezy wykona¢ w
warsztacie lub na zewnatrz wiezy w odlegtosci zapewniajgcej bezpieczenstwo,
- miejsce prowadzenia prac spawalniczych poza wiezg nalezy zabezpieczyé sprzetem
gasniczym:

- wiadro z wodg do gaszenia elektrod,

- gasnica proszkowa o tadunku 6 kG,

- koc gasniczy,
- wewnatrz wiezy na wszystkich poziomach na czas prowadzenia prac oraz na czas
eksploatacji nalezy rozmiescié¢ gasnice proszkowe ABC o tadunku nie mniejszym niz 4kg, w
ilosci zgodnej z przepisami.

ZALECENIA WYKONAWCZO-MONTAZOWE

Nie dopuszcza sie do prowadzenia zadnych prac od na dachu w przypadku opadéw deszczu oraz
wiatru przekraczajgcego predkos¢ 10m/s.

Nalezy wydzieli¢ i oznakowaé strefy niebezpieczne, szczegdlnie ze wzgledu na mozliwos¢
przypadkowych préb wejscia na teren budowy przez osoby postronne.

Nie dopuszcza sie do prowadzenia prac murarskich, tynkarskich oraz malarskich w
temperaturach powietrza i podtoza ponizej +5°C.

Po zakoniczeniu prac remontowych oczysci¢ wnetrze z pozostatosci po pracach remontowych,
gruzu i pytéw.

Informacja o koniecznosci wykonania pomiaréw geodezyjnych przemieszczen i
odksztatcen

Nie zaobserwowano odksztatcen wiezy w wyniku ktorych, konieczne bytoby wykonanie
pomiaréw geodezyjnych obiektu.

Ekspertyza techniczna obiektu

Szczegbétowag ocene stanu technicznego wiezy dokonano w ,Ocenie stanu technicznego
obronnego muru miejskiego potudniowo-zachodniego (A) oraz obronnej Wiezy Niemieckiej —
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zachodniej w Byczynie, opracowanej w marcu 2017r przez dr inz. L. Engla na podstawie ogledzin
obiektu, analizy stanu konstrukgcji.

3. WARUNKI GEOTECHNICZNE | SPOSOB POSADOWIENIA

Obiekt jest budowa zabytkowa — zalicza sie go do trzeciej kategorii geotechnicznej.

Projekt obejmuje wylfacznie prace wzmacniajgce i stabilizujgce w obszarze korony muroéw,
wystepujg pomijalnie mate zmiany obcigzenia w stosunku do istniejgcych. Odkrywek fundamentéw
nie wykonywano.

Ze wzgledu na brak przestanek o niekorzystnym wptywie warunkéw gruntowych na obiekt i
widocznych oznak ztego posadowienia, nie istnieje potrzeba ustalenia geotechnicznych warunkéw
gruntowych dla celéw projektowych.

4. DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO - INZYNIERSKA

Ze wzgledu na brak przestanek o niekorzystnym wptywie warunkéw gruntowych na obiekt i
widocznych oznak ztego posadowienia, nie istnieje potrzeba wykonywania aktualnej dokumentacji
geologiczno-inzynierskiej dla celdw projektowych.

5. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYIJNO — MATERIALOWE WEWNETRZNYCH | ZEWNETRZNYCH
PRZEGROD BUDOWLANYCH

Nie dotyczy. Bez zmian stanu istniejgcego.

6. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNOLOGICZNE
Nie dotyczy.
7. ROZWIAZANIA BUDOWLANE | TECHNICZNO — INSTALACYJNE

Uzyte w dokumentacji projektowej nazwy producenta/nazwy systemu nie majg na celu ich
preferowania, lecz wskazanie na oczekiwane cechy/parametry techniczno-jako$ciowe wyrobdéw,
urzadzen itp., ktore sg istotne z punktu widzenia bezpieczenstwa lub uzytkowania obiektu jako
catosci, zgodnie z jego przeznaczeniem okreslonym w dokumentacji. Podane w ponizszej tabeli
parametry/cechy/wtasciwosci dotyczace rownowaznosci wyrobow/urzadzen to wartosci
minimalne, jakie muszg spetni¢ proponowane wyroby/urzadzenia. Zastosowanie innych niz
wskazane w ww. dokumentacji lub ponizszej tabeli jest dopuszczalne pod warunkiem, ze
posiadajg one parametry/cechy/wtasciwosci takie same lub lepsze od produktow referencyjnych
pod wzgledem funkcjonalnym, technicznym, jakosciowym, estetycznym - muszg spetniaé
zatozenia przyjete w ww. dokumentacji oraz obowigzujgce normy i przepisy.

Zmiana ktoregokolwiek z elementéw, materiatéw itd. wymienionych w dokumentacji musi sie
odbywad z uwzglednieniem wszystkich parametréw technicznych, ktére sg istotne z punktu
widzenia bezpieczenstwa i nosnosci obiektu jako catosci, a takze z uwzglednieniem konkretnych
wymagan architektoniczno-konstrukcyjnych obiektu.

Dopuszcza sie materiaty i urzadzenia wykonane przez dowolnych producentéw przy zachowaniu
nie gorszych od przedstawionych ponizej parametréw technicznych i waloréw uzytkowych oraz w
petni zgodnych/kompatybilnych z resztg materiatow i urzagdzen.

Nie dopuszcza sie stosowania rozwigzan mieszanych - materiatéw pochodzacych z rdinych
systemow (dostawcdw) bez wyraznej zgody projektanta.

8. ROZWIAZANIA W ZAKRESIE WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO
8.1. Instalacje i urzadzenia ogrzewcze

Nie dotyczy.
8.2. Instalacje i urzadzenia chtodnicze

Nie dotyczy.
8.3. Instalacje i urzadzenia klimatyzacyjne

Nie dotyczy.
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8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.
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Instalacje i urzgdzenia wentylacyjne
Nie dotyczy.

Instalacje i urzgdzenia wodociggowe i kanalizacyjne
Nie dotyczy.

Instalacje i urzgdzenia gazowe
Nie dotyczy.

Instalacje i urzadzenia elektroenergetyczne
Nie dotyczy.

Instalacje i urzadzenia telekomunikacyjne
Nie dotyczy.

Instalacje i urzadzenia piorunochronne

Nie dotyczy.

8.10. Instalacje i urzadzenia ochrony przeciwpozarowej

9.

10.

11.

12.

13.

Nie dotyczy.

POWIAZANIE Z SIECIAMI ZEWNETRZNYMI
Nie dotyczy.

ROZWIAZANIA | SPOSOB FUNKCJONOWANIA URZADZEN INSTALACJI TECHNICZNEJ
Nie dotyczy.

DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)J

Nie dotyczy. Warunki ochrony ppoz. nie ulegajg zmianie.
Opracowanie dotyczy wytgcznie wzmocnienia korony muréw.

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU
Nie dotyczy.
UWAGI KONCOWE

Z uwagi na historyczny charakter obiektu mozliwe jest odkrycie na etapie wykonywania

objetych opracowaniem robdét okolicznosci utrudniajgcych realizowanie prac, w

szczegblnosci: nieciggtosci struktury muru, obnizonych parametréw wytrzymatosciowych

elementéw murowych, zapraw, nieujetych w inwentaryzacji zmian w geometrii, odchylenia

itp. W przypadku zaistnienia w/w okolicznosci nalezy konsultowad sie z autorami projektu.

O wszystkich brakach lub niezgodnosciach nalezy powiadomi¢ nadzér autorski — przed

wykonaniem zakresu robdt, w stosunku do ktdrego wystepujg watpliwosci.

Prace nalezy prowadzi¢ scisle wg projektu pod ciggtym nadzorem oséb uprawnionych i

nadzorem autorskim.

Na odstepstwa od projektu nalezy uzyskac zgode projektantéw oraz Inwestora.

Uzyte materiaty powinny odpowiada¢ Polskim Normom lub/i Europejskim Normom i miec

wymagane atesty, certyfikaty lub Swiadectwa zgodnosci dopuszczajgce do stosowania w

budownictwie.

Zaprojektowane prace powinny byé wykonane przez przedsiebiorstwo wyspecjalizowane w

pracach konserwatorskich, zatrudniajgce doswiadczonych pracownikéw.

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bezpieczenstwa i

higieny pracy, zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robdt

budowlano-montazowych.”

Zagospodarowanie odpadow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Ustawg z dnia 14 grudnia 2012
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WZMOCNIENIE KORONY MUROW WIEZY ZACHODNIEJ MUROW OBRONNYCH W BYCZYNIE
o odpadach.

e W przypadku odkrycia podczas prac rozbiérkowych historycznych elementéw wyposazenia
obiektéw nalezy elementy te zabezpieczy¢ oraz bezzwtocznie informowac o tym Inwestora i
Opolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

e W razie stwierdzenia, podczas prowadzonych prac, odstepstw od zatozen przyjetych w
projekcie nalezy niezwtocznie poinformowa¢ o fakcie Inwestora oraz projektanta.

¢ Wszelkie prace prowadzone przy uzyciu materiatow wybranej technologii prowadzi¢ zgodnie
z instrukcjami/kartami technicznymi tych materiatéw.

e Prace nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem Stuzb Konserwatorskich — Opolskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

¢ Wykonawca zobowigzany jest rozpatrywac niniejszg dokumentacje projektowga catosciowo.
Wszelkie elementy nie ujete na rysunkach, a ujete w opisie technicznym, lub ujete na
rysunkach, a nie ujete w opisie technicznym lub zestawieniu materiatéow, nalezy traktowad
tak, jak by byty ujete we wszystkich czesciach dokumentacji projektowej, zaréwno w jej
papierowej jak i elektronicznej wers;ji.
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CZESC RYSUNKOWA
PT1  WIEZA ZACHODNIA — WIENIEC KORONY MUROW 1:50
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