PRZEKROJ A-A KONSTRUKCJA DACHU ZGODNIE Z "PROJEKTEM
AT IS e era: WZMOCNIENIE KORONY MUROW WIEZY
+119.50 OBWAROWANIA MIASTA BYCZYNA - MUR OBRONNY
L ODCINEK "A" WRAZ Z WIEZA ZACHODNIA' Z LIPCA 2021 ;V;EN'IEkCt; STALOWsthyw e ot v ’ ZACHODNIEJ MUROW OBRONNYCH
projektowano usztywnienie konstrukcji wieficem stalowym ze
+[18.79 skrecanych w narozach ceownikéw stalowych C160. Elementy W BYCZYNIE
NI Y wierica nalezy lokalizowaé we wnekach korony muru powstalych z
1 ;J ] ostroznej rozbiorki 2 warstw cegly z rdzenia muru i po montazu
- 1 — 7 *‘ obmurowaé cegta pochodzacq z rozbiérki, zgodnie z zaleceniami pkt.
Ny - - 7.2. Wieniec uklada¢é na wyréwnujgcym powierzchnie muru
I ] ~_____
+18.45 :S 2:L KJVAEQ}{E%YSWE;OWY C160 LACZONY podkladzie z zaprawy trasowo-wapiennej kiasy M2,5 grubosci
ZLACZE STALOWE —— / S50, minimum 1em.
N it R - R - 2 mlialiaii - Elementy wierica mocowat do konstrukcji murowej pretami
| AWKLEJAN? ‘ 7 / — KOTWA WKLEJANA HIT-HY170 gwintowanymi M20 klasy 4.8 wklejanymi Zywica HILTI HIT HY-170 na
m Z PRETEMHAS-U 538 Z PRETEM HAS-U 5.8 glebokos¢ ok. 50cm w otwory fi25mm, wiercone bezudarowo. Przed
6-500 LUB PORO M20-480 LUB POROWNYWALNE wklejaniem otwory oczy$cié sprezonym powietrzem lub odkurzyé,
\ prety przetrze¢ acetonem. Prac nie nalezy prowadzié w temperaturze
nizszej niz +5°C oraz wyzszej niz +30°C.
+(16.07 Elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie farba Tikkurila
N ——— ZABEZPIECZENIE OTWOROW Everal Metal Primer. , . _
OKIENNYCH SIATKAMI Sposdb montazu elementéw wiedica umoZiivi w przyszioSci
STALOWYMI W KOLORZE RAL 7021 bezproblemowe wprowadzenie dodatkowych $ciagéw krzyZowych,
gdyby pojawita sie zasadno$é ich wykonania.
S — Sposdb wykonania wg czesci rysunkowej.
+[14.74 IK
PRACE MURARSKIE
I L”:’:’:’:’:’:’:’:’:i ______ | Przy pracach murarskich, szczegélnie fragmentow widocznych mury,
< wykorzystywa¢ materiat rozbiorkowy (cegte} znajdujaca sie w dobrym
f % stanie technicznym. Ewentuaine uzupetnienia z cegly nowej, w
WIENIEC ZELBETOWY POZIOM +18.45 § > przypadku braku materiatu rozbiérkowego dobrej jakosc, realizowaé
§ Q2 cegla ceramiczng pelng, formowana, na wzdr istniejacej, klasy 15 o
l_ ____________________ o 5_~<f>_ _| niskiej zawartosci aktywnych soli rozpuszczalnych tzn. kategorii S2,
—— KOTWA WKLEJANA HIT-HY170 zgodnie z PN-EN 7711 ,Wymagania dotyczace elementow
| |\ == ——- J —— = ZPRETEMHAS-U 5.8 murowanych. Elementy murowe ceramiczne’. Do prac murarskich EVBEE‘::I(EC'E P;&V;Av?igﬁm PRQSGBUDO‘CVWLASNTYCTCPO (;I:nglu E;gr;l\ir;ﬁ()vy
C160] | O | M20-480 LUB POROWNYWALNE przewidziano zastosowanie historycznej zaprawy wapiennej klasy PROJEKTOWYCH. ' A ki AN
: : : : : = ' M2,5 iuziamieniu 0-4 mm (np. NHL-M Quick-mix). ROZWAZANIA ZAMIENNE NALEZY UZGODNIC Z PROJEKTANTEM W RAMACH
LACZONY NA | | I i W przypadku zauwazenia w konstrukcji muru szczelin | kawem oraz NADZORU AUTORSKIEGO.
SRUBY M16 w celu stabilizacji peknigé i rozwarstwief muru wykonaé wzmocnienia
| : . / 4 : | przy pomocy wapiennej zaprawy iniekcyjnej dedykowanej do WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWE.
| I | | wypenieri o uziamieniu 0-2 mm i wytrzymatosci na §ciskanie 2-3 MPa INTEGRALNA GZESCIA OPRACOWANIA JEST OPS.
i I I i (np NHLV-g Qu'Ck-mlx) Zastrzega sig wszelkie prawa wynikajace z ustawy o prawie autorskim.
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A | : : | A MUROW OBRONNYCH W BYCZYNIE
I | | I Oblekt ;
I I WIEZA ZACHODNIA
| | | | Adres: 46-220 BYCZYNA
% % dziatka nr 493, obreb: MIASTO BYCZYNA
| 1R wojewodztwo: OPOLSKIE, powiat: KLUCZBORSKI, gmina: BYCZYNA
| : : | Inwestor. | GMINA BYCZYNA
ol || eon
| : J : | Stadium: | PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
l | 44}% f“’j:uk}a-"‘: mgrinz. A((i):: Marek
/ onsirukia upr. nr: 123/DO$/03 - spacjalnoit konstrukeyjno - budowlana
| I ‘;‘ Vad 2 \ I | LA'CZONY NA UWAGA: Sprawdzajacy: r:grini. Marta Top:;szewska- Marek
I / I SRU BY M16 ) , konstrukcla upr. nr: 194/DO$/13 - specjalnost konstrukeyjno - budowlana
| I_ e 2l WIENIEC STALOWY LOKALIZOWAC WE WNECE MURU — —
/ -ﬂ} , , Asystent: mgr inz. arch. Monika Janic
|_ _____________________ N POWSTALE) Z ROZBIORKI DWOCH WARSTW CEGLY |
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