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Oswiadczenie

Zgodnie z wymogami art.. 20, ust. 4 Ustawy z dnia 16.04.2004 r. z zmianie Ustawy
Prawo Budowlane ( Dz. U. nr 99, poz.888 z dn. 30.04.2004 r. ) oéwiadczamy, ze niniejszy projekt
budowlany zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
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3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa opracowania niniejszego projektu sa :

- Zlecenie Inwestora;

- uzgoednienia z Inwestorem zakresu robot;

- wizja lokalna;

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.
1333 z pdzn. zm.),

- PN-EN 1176-1 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie -- Czes¢ 1:
Ogoblne wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

- PN-EN 1176-2 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie -- Cze$¢ 2:
Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan hustawek.

- PN-EN 1176-3 Wyposazenie placdéw zabaw i nawierzchnie -- Cze$¢ 3:
Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan zjezdzalni.

- PN-EN 1176-4 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie -- Cze$¢ 4:
Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan kolejek linowych.

- PN-EN 1176-5 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie -- Czesc¢ 5:
Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan karuzeli.

- PN-EN 1176-6 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie -- Czesc 6:
Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan urzadzen kotyszacych.

- PN-EN 1176-7 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie -- Czgsc¢ 7:
Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwaciji i eksploataciji.

- PN-EN 1176-11 Wyposazenie placdéw zabaw i nawierzchnie -- Cze$¢ 11:
Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan przestrzennych
konstrukcji sieciowych.

- PN-EN 1177 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki —
Wyznaczanie krytycznej wysokosci upadku.

- Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 1609 z pézn.
zm.). - literatura
,Jrzadzenia sportowe” — praca zbiorowa pod redakcja Romualda Wierszyho
wyd. ,ARKADY” Warszawa 1982

- normatywy i przepisy Prawa Budowlanego

4. DANE OGOLNE

Przedmiotem inwestycji jest budowa placu zabaw o powierzchni 176,8 m? w
Swietoszowie dz.nr 40/6 obreb Swietoszéw. Ma on stworzy¢ mozliwosé
podejmowania aktywnosci fizycznej przez lokalng spotecznosc. Plac zabaw
powinien by¢ przygotowany do prowadzenia z dzieémi réznych form zajeé
ruchowych. Ze wzgledu na duzg przydatno$¢ edukacyjng oraz ruchowg wskazane
jest umozliwienie dzieciom korzystania z placu zabaw w czasie wolnym, pod
opieka rodzicéw lub opiekunow. W ten sposéb plac stanie sie miejscem spotkan
rodzinnych, pozwalajgc jednoczesnie na Kreowanie wlasciwego sposobu
spedzania czasu wolnego przez dzieci i ich rodziny.

Projekt nie zaktada budowy obiektoéw kubaturowych.
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5. OPIS TECHNICZNY ROBOT

W ramach inwestycji przewiduje sie wykonanie:

- demontaz istniejgcych urzadzen znajdujacych sie na terenie
projektowanej inwestyc;ji

- wykonanie nawierzchni bezpiecznej

- wykonanie nawierzchni z trawy rolowanej

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej

- montaz urzadzen

5.1. SZCZEGOLOWY OPIS ROBOT

Zdjecie warstwy wierzchniej i niwelacja terenu. Korytowanie catej powierzchni w
obrebie projektowanego placu zabaw.
W celu prawidiowego wykonania podtoza pod sztuczng nawierzchnie nalezy:

* ustabilizowac grunt rodzimy

* wykonac warstwe odsgczajgcg gr. 10 cm

* wykonac warstwe wyréwnawczg gr. 10 cm z kruszywa kamiennego o

frakcji 31,5-63 mm
* wykonac podbudowe gr. 5 cm z kruszywa o frakcji 4,0-31,5 mm
* zaklinowa¢ podbudowe miatem kamiennym gr. 4 cm o frakcji 0-4 mm

Przed utozeniem sztucznej nawierzchni nalezy wykona¢ kraweznikowanie z
obrzezy trawnikowych 8x30 cm. Obrzeza uktadaé na tawie betonowej. Na
obrzezach zamontowa¢ gumowe nakitadki.

Nawierzchnie placu zabaw wykonac z poliuretanu w kolorach zgodnie z rys. nr 16
Wykonujac podbudowe pod sztuczng nawierzchnie nalezy zachowac

spadek 0,5-0,8 % 0d srodka placu w kierunku obrzezy w celu odprowadzenia
wod opadowych.

5.2. ROZWIAZANIA FUNKCJONALNO - PRZESTRZENNE

Nawierzchnig placu wykonac¢ jako nawierzchnie EPDM poliuretanowe;j.
Na pozostatej czesci terenu opracowania wykonac:

- niwelacje terenu

- nawierzchnie z trawy naturalnej uktadanej z ,rolki”.

CHARAKTERYSTYKA NAWIERZCHNI — NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA
PRZEPUSZCZALNA DLA WODY.

Wymagania techniczne dotyczace nawierzchni poliuretanowe;:

o Zgodnos¢ oferowanej nawierzchni z normg PN-EN 1177 lub aprobata
techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki badan
specjalistycznego laboratorium,

o Karta techniczna oferowanego systemu nawierzchni potwierdzona przez
jej producenta,

o Atest PZH oferowanej nawierzchni,

Autoryzacja producenta oferowanej nawierzchni poliuretanowej, wystawiona
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dla wykonawcy na realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji
udzielonej przez producenta na tg nawierzchnie.

Jako warstwe wykonczeniowg przyjmuje sie nawierzchnie wykonang w

technologii EPDM. Nawierzchnia gtadka, przepuszczalna dla wody, bezspoinowa

o minimalnych parametrach technicznych i uzytkowych:

- gruboé¢ catkowita dostosowana do zamontowanych urzadzen zabawowych i
krytycznej wysokosci upadku (wspétczynnik HIC)

- konstrukcja nawierzchni: warstwa bazowa z granulatu gumowego SBR
o frakcji 1-3 mm z lepiszczem poliuretanowym, warstwa nawierzchniowa gr. 10
mm z barwnego granulatu gumowego EPDM o frakcji 1-3,5 mm, nawierzchnia w
catosci przepuszczalna dla wody ‘

- kolor nawierzchni — zgodnie z rys. nr 16

CHARAKTERYSTYKA PODLOZA

Podtoze, na ktérym ma by¢ uktadana nawierzchnia powinno byc¢ przygotowane
Zgodnie z projektem i sztukg budowlang. Winno by¢ suche, réwne, pozbawione
zanieczyszczen i ustabilizowane.

Réwnosc warstwy wierzchniej podbudowy: tolerancja na tacie 4 m

do 5 mm.

Nawierzchnia obramowana bedzie obrzezem betonowym 8x30x100 cm,
osadzonym na tawie betonowej.

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Nawierzchnia syntetyczna — wodoprzepuszczalna, typu poliuretan w technologii

EPDM

- warstwa uzytkowa gr. 10 mm

- warstwa podktadowa gr. catkowita dostosowana do zamontowanych urzadzen
zabawowych i krytycznej wysokosci upadku (wspétczynnik HIC)

- warstwa stabilizacyjna, frakcja 0-4 mm

- kruszywo tamane frakcja 4-31,5 mm,

- kruszywo tamane frakcja 31,5-63 mm,

- zageszczona podsypka piaskowa.

5.3. WYPOSAZENIE

Na terenie placu zabaw projektuje sie montaz nastepujgcych urzgdzern:

bujak zebra tandem spring 0610, zestaw straz topigco 3104, hustawka wazka
swing ST0522, hustawka bocianie gniazdo swing ST0513, zestaw zabawowy mini
sweet 0109-1, domek wielofunkcyjny solo 0824, fawki i stolik park 0913, kosz na
$mieci z daszkiem park 0905-1, tawka z oparciem park 0924, tablica z
regulaminem sowa park 0907.
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Urzadzenia zamontowac zgodnie z zaleceniami producenta. Parametry
techniczne oraz zastosowane materiaty do wykonania urzadzen zgodnie z
rysunkami 3-15

Urzgdzenia o wys. swobodnego upadku powyzej 100cm — wymagaja
zastosowania nawierzchni bezpiecznej zgodnej z norma EN 1177, ktéra okresla
wymagania odnosnie nawierzchni stosowanych na placach zabaw, ze
szczegblnym uwzglednieniem obszardw, w ktdrych niezbedna jest amortyzacja
upadku. Nawierzchnie amortyzujgcg upadek projektuje sie jako nawierzchnie do
stosowania na zewnatrz, zgodnie z normg PN-EN 1176-1 oraz PN-EN

1177, jako poliuretanowa na warstwie z granulatu gumowego SBR

taczonego na lepiszcze poliuretanowe o grubosci zgodnej z PN-EN-1177,
wykonywanej metoda ,in situ” jako warstwie zabezpieczajgcej przed upadkiem.
Na warstwie z granulatu SBR uktada si¢ 10 mm warstwe nawierzchni
poliuretanowej metodg "in situ" wykonywanej z granulatu EPDM o odpowiednim
kolorze, potaczonego lepiszczem poliuretanowym.

Grubo$¢ nawierzchni bezpiecznej w zaleznosci od wysokosci upadku HIC (Head
Injury Criterion):

0 wysoko$¢ upadku HIC do 1,6 m - gr. nawierzchni 40 mm;

0 wysokos¢ upadku HIC do 2,0 m - gr. nawierzchni 60 mm;

0 wysoko$¢ upadku HIC do 2,4 m - gr. nawierzchni 80 mm;

Zakres nawierzchni bezpiecznej przedstawiony jest na Planie zagospodarowania
terenu —rys. nr 1,2,16. Przekroj przez nawierzchnie bezpieczng placu zabaw
przedstawia rys. nr 17.

Wszystkie urzgdzenia na placu zabaw powinny by¢ wykonane z materiatow
odpornych na dziatanie czynnikéw atmosferycznych i posiada¢ nastepujgce
cechy techniczne: produkt winien zosta¢ zbadany zgodnie z normami
europejskimi EN 1176 i posiada¢ wymagane atesty i certyfikaty;

Urzadzenia zamontowac¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

Parametry techniczne oraz zastosowane materiaty do wykonania
urzgdzen zgodnie z rysunkami 3-15

W celu prawidtowego wykonania podfoza pod nawierzchnie z kostki
nalezy:

ustabilizowa¢ grunt rodzimy

wykonac warstwe odsaczajacg gr. 10 cm

wykona¢ podbudowe gr. 10 cm z kruszywa o frakcji 31,5-63 mm
wykonac¢ podbudowe gr. 5 cm z kruszywa o frakgcji 4-31,5 mm
zaklinowa¢ podbudowe miatem kamiennym gr. 4 cm o frakcji 0-4 mm

* ot ot %

Przed utozeniem nawierzchni nalezy wykona¢ kraweznikowanie z
obrzezy trawnikowych 8 x 30 cm. Obrzeza uktadac na tawie betonowe;.

6. UWAGI KONCOWE

Wszystkie urzgdzenia montowane na placu zabaw muszg by¢ zgodne z
obowigzujgcymi przepisami i posiada¢ atesty dopuszczajgce do
stosowania na tego typu obiektach.

Wszystkie etapy prac wykonywac¢ pod nadzorem technicznym
przestrzegajgc i SciSle stosujgc technologie montazu urzadzen.
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7. WARUNKI WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANO
MONTAZOWYCH

Wszystkie roboty budowlano-montazowe i odbidr robot wykonaé zgodnie z
Szczegoblnymi specyfikacjami wykonania i odbioru robét oraz
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych” wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej w
Warszawie.

8. INFORMACJE DO PLANU BIOZ

W oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia
2002 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu robét budowlanych,
stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, stwierdza sig, ze
nie zachodzi przypadek uzasadniajgcy opracowanie ,planu bioz”.

9. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

9.1. ODPADY STALE

Przewiduje sie 3 kosze na odpady state zlokalizowane na terenie placu.

9.2. EMISJA HALASOW ORAZ WIBRACJI

Inwestycja realizowana jako boiska sportowe z projektowanym
przeznaczeniem i wyposazeniem nie wprowadza szczegdinej emisji hatasow
i wibracji.

9.3. INTERES OSOB TRZECICH

Projektowana konstrukcja obiektu nie wprowadza naruszenia interesu 0sob
trzecich w rozumieniu przepisow prawa budowlanego.

9.4. WPLYW NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, NA POWIERZCHNIE ZIEMI,
GLEBE, WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE




BUDOWA PLACU ZABAW PRZY ZESPOLE SZKOt W SWIETOSZOWIE - SWIETOSZOW DZ. NR 40/6

Obiekt nie wprowadza szczegdlnych zaktocen w ekologicznej
charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i
podziemnych. Charakter uzytkowania obiektéw pozwala na zachowanie
biologiczne czynnego terenu dziatki poza powierzchnig zabudowang.

Wszystkie wymiary elementéw budowlanych sprawdzi¢ na budowie w
trakcie realizacji.

Nalezy stosowaé kompletne rozwiazania systemowe. Rozwigzania
inne niz w projekcie nalezy przedstawi¢ do akceptacji projektanta i

inspektora nadzoru.

Roboty budowlane prowadzié zgodnie z projektem, zasadami sztuki
budowlanej oraz przepisami BHP - rozporzgdzenie Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej w sprawie ogdinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy z dnia 28 sierpnia 2003 r. ( tekst jednolity Dz.U. nr 169, poz. 1650 z
2003 r.), rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlanych ( Dz.U. nr 47, poz. 401 z 2003 r.) oraz rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz.U. nr 120, poz. 1126 z
2003 r.).

OPRACO
7 A
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KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

BUJAK ZEBRA TANDEM

Dane urzadzenla Przestrzeh minimalna

Strefa bezpieczefstwa 12,90 m? . 4,60 n

Dhugost 1,60 m & 1,60 i

Szerokost¢ 022 m

Wysokoé¢ catkowita 0,81 m 4
Wysokos¢ swobodnego upadku <0,60m

Przedziat wiekowy 1-12 lat

Produkt zgodny z norma PN-EN |1176-1:2017-12 Tl = §_* §_

SPECYFIKACJA MATERIALOWA

* stalowa sprezyna 20 mm fosforanowana Zelazowo i malowana proszkowo;

* siedziska i elementy kolorowe z polietylenowych ptyt HDPE odpornych na dziatanie warunkéw atmosferycznych;
* wszystkie Sruby, wkrety zakryte plastikowymi kolorowymi kapslami;

* brak ostrych krawedzi oraz szczelin, ktére mogtyby umozliwi¢ zakleszczenia: palcow, gtowy i innych czesci ciata;
* uchwyty i podnézki ergonomiczne i kolorowe, z wytrzymatego materiatuy;

Dodatkowe uwagi

* urzadzenie posiada certyfikat wystawiony przez jednostke akredytowang lub deklaracje zgodnoséci:

* kotwienie na gruncie plaskim na glebokosci 40 cm;

* urzadzenie przeznaczone jest na publiczne place zabaw;render urzadzenia ma charakter pogladowy i obrazuje egélng
specyfikacje urzadzenia, a nie jego faktyczny wyglad. Kolorystyka moze odbiegad od pogladowej;

Nawierzchnie

syntetyczna atestowana
wysokos¢ swobodnego upadku urzadzenia norma PN-EN 1176-1:2017-12 - 0,60 m (A,B)

TR GMINA OSIECZNICA, UL. LUBANSKA 43, 59-724 OSIECZNICA

T s KARTA TECHNICZNA - URZADZENIE NR 1

ONENTADRES: BUDOWA PLACU ZABAW PRZY ZESPOLE SZKOE

WS WIETOSZOWIE, DZIALKA NR 40/6.

59-600 Lwéwek SL SKALA AL PRk s

ul. Przod, Pracy 28 - ~ /-7 /

NIP 616-101-35-19 oATE " mar inz. Jerzy Zatylny ﬂ"-ﬂ% <
tel. (75 )782-44-99 022021 upr. bud, 141485 DOS/BOLRTEOT | Ll

kom. 508-072-373 RYSUNER R 3 Sprvairt ——— T




KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Dane urzadzenla

Strefa bezpieczefstwa 26,10 m 2
Dlugoséé 2,98 m
Szerokos$¢ 2,68 m
Wysokos¢ catkowita 2,06 m
Wysokos¢ swobodnego upadku 0,90 m
Przedziat wiekowy 3-12 lat
Produkt zgodny z norma PN-EN {1176-1:2017-12

SPECYFIKACJA MATERIALOWA

* Podest z wodoodpornej ptyty antyposlizgowej;
» Ostonki z polietylenowej plyty HDPE odpornej na warunki atmosferyczne;
* Brak ostrych krawedzi oraz szczelin, ktére mogtyby umozliwi¢ zakleszczenia: palcéw, glowy | innych czesci ciata;
* Wszystkie sruby, wkrety zakryte plastikowymi, kolorowymi kapslami;
« Konstrukcja cynkowa i malowana proszkowo.

Dodatkowe uwagi

ZESTAW STRAZ

Przestrzef minimalna

598

<
<

2,98

* urzgdzenie posiada certyfikat wystawiony przez jednostke akredytowang lub deklaracje zgodnodci;
* kotwienie na gruncie ptaskim na giebokosci 80/70/60 cm; zgodnie z wytycznymi producenta;

* urzadzenie przeznaczone jest na publiczne place zabaw.render urzgdzenia ma charakter pogladowy i obrazuje ogéing
specyfikacje urzadzenia, a nie jego faktyczny wyglad. Kolorystyka moze nieznacznie odbiega¢ od pogladowej;

Nawierzchnie
syntetyczna atestowana

wysokoé¢ swobodnego upadku urzadzenia norma PN-EN 1176-1:2017-12 — 0,90 m (A,B.C)

2,68
6,18

MESTOR GMINA OSIECZNICA, UL. LUBANSKA 43, 59-724 OSIECZNICA

o sy e e e e i e o |

59-600 Lwowek SI.
ul, Przod. Pracy 28
NIP 616-101-35-19
tel. (75 )782-44-99
kom. 508-072-373

TRt KARTA TECHNICZNA - URZADZENIE NR 2

OBIEKT/ADRE™

BUDOWA PLACU ZABAW PRZY ZESPOLE SZKOL
W SWIETOSZOWIE, DZIAEKA NR 40/6.

SKALA: [Asystont projertanta: Fodpls
DATA: - [Profextowat | Podpls A m €
S mgr inz. Jerzy Zatylny
022021 upr. bud. 141485 DOS/BO/BAHIT |
Sprawdik  —

RYSUNEK NR* 4




KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

HUSTAWKA WAZKA

Dane urzadzenia Przestrzen minimalna

Strefa bezpieczenstwa 9,7 m? 4 440 >
Dlugos¢ 2,40m " 240 >

Szeroko$t¢ 0,39 m

Wysokos¢ catkowita 0,81m

Wysokos¢ swobodnego upadku <0,60m 14 N giﬁ
Przedzial wiekowy 1-8 lat

Produkt zgodny z normg PN-EN |{1176-1:2017-12

SPECYFIKACJA MATERIALOWA

» Elementy konstrukcyjne ze stali nierdzewnej oraz stalowe, cynkowane ogniowo i malowane proszkowo lub cynkowane
proszkowo | malowane proszkowo,

» Siedziska | ostony z plyty HDPE odpomej na dziatanie warunkéw atmosferycznych,

= Uchwyty ze stali nierdzewnej,

» Sruby, wkrety zakryte plastikowymi kapslami lub $ruby ze stali nierdzewnej,

» Gumowe lub polipropylenowe PP, bezpieczne zaslepki na gérze konstrukcji,

Dodatkowe uwagl

* urzgdzenie przeznaczone na publiczne place zabaw;

= urzadzenie posiada certyfikat wystawiony przez jednostke akredytowang lub deklaracje zgodnosci;

* brak ostrych krawedzi oraz szczelin, ktére mogtyby umozliwié zakleszczenia: palcéw, glowy i innych czesci ciala;
» kotwienie na gruncie ptaskim, na gieboko$ci 80/70/60;

» render urzadzenia ma charakter pogladowy, a rzeczywisty wyglad urzadzenia i jego kolor moze sie rézni¢;

NAWIERZCHNIE

syntetyczna atestowana
wysokos¢ swobodnego upadku urzadzenia norma PN-EN 1176-1:2017-12 = 0,60 m (A,B.C).

IHESTOR  SMINA OSIECZNICA, UL. LUBANSKA 43, 59-724 OSIECZNICA

TR KARTA TECHNICZNA - URZADZENIE NR 3
omextacRss  BUDQWA PLACU ZABAW PRZY ZESPOLE SZKOL
W SWIETOSZOWIE, DZIALKA NR 40/6.

59-600 Lwowek SL SmALA: A s Pode

ul. Przod. Pracy 28 i i) e
NIP 616-101-35-19 DAT .. R mgr inz. Jerzy Zatyln o

tel (75 )782-44-99 022021 upr. hun‘.g1414/85 D(J);/BO.W}G/#JW—-_—

kom, 508-072-373 RYSUNEK NR: 5 Sprawart - =




KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

HUSTAWKA BOCIANIE GNIAZDO

Dane urzadzenia Przestrzefi minimalna

Strefa bezpieczefistwa 15,48 m? * 6,32 z

Diugoét 1,00 m & .

Szerokosc 2,90m ‘@,

Wysokos¢ catkowita 1,70m

Wysokos$¢ swobodnego upadku 1,05 m o &

Przedziat wiekowy 3-12 lat

Produkt zgodny z norma PN-EN | 1176-1:2017-12 o w0
o =
| o

.. v

SPECYFIKACJA MATERIALOWA

= konstrukcja o profilu 100x100 mm, stal cynkowana i malowana proszkowo;

« wszystkie sruby, wkrety zakryte plastikowymi kolorowymi kapslami;

= brak ostrych krawedzi oraz szczelin, ktére moglyby umozliwi¢ zakleszczenia: palcow, gtowy i innych czesci ciala;
* bezpieczne, atestowane siedzisko;

Dodatkowe uwagi

« urzgdzenie posiada certyfikat wystawiony przez jednostke akredytowana lub deklaracje zgodnosci;

» kotwienie na gruncie ptaskim na gtebokosci 100/90/80 cm;

= urzadzenie przeznaczone jest na publiczne place zabaw;render urzadzenia ma charakter pogladowy i obrazuje ogéing
specyfikacje urzadzenia, a nie jego faktyczny wyglad. Kolorystyka moze odbiegac od pogladowej;

Nawlerzchnle

syntetyczna atestowana
wysokos¢ swobodnego upadku urzgdzenia norma PN-EN 1176-1:2017-12 - 1,05 m (A,B,C)

MESTOR GMINA OSIECZNICA, UL. LUBANSKA 43, 59-724 OSIECZNICA

R (] ARTA TECHNICZNA - URZADZENIE NR 4

I TAED: BUDOWA PLACU ZABAW PRZY ZESPOLE SZKOL.
L L WSWJ’ETOSZOWIE,DZIALIMNR40/6.

59-600 Lwwek S1. SKALA! [ i
ul. Przod. Pracy 28 -

NIP 616-101-35-19 ZE P mar inz. Jerzy Zatylny &
tel. (75 )782-44-99 02'2021 upr. bud. 1414/85  DOS/BOM0648/01

kom. 508-072-373 RYSUNEK NR: 6 [Spravdzic Podps




KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Dane urzadzenia

Strefa bezpieczefistwa 32,63 m?
Diugost 3,68m
Szerokos¢ 3,15m
Wysokos¢ catkowita 2,15m
Wysoko$¢ swobodnego upadku | < 0,60 m
Przedzial wiekowy 1-8 lat
Produkt zgodny z norma PN-EN |1176-1:2017

SPECYFIKACJA MATERIALOWA

Przestrzef minimalna

ZESTAW ZABAWOWY

668
364

* Konstrukcja o profilu 80x80 mm ze stali cynkowanej, malowane] proszkowo lub stali nierdzewnej;
* Dachy i ostony z plyty HDPE lub HPL, odpornej na dziatanie warunkéw atmosferycznych;

* Podesty/platformy oraz schody z antyposlizgowej, trwalej, wodoodpornej plyty HPL;
* Sruby ze stali nierdzewnej i ocynkowane zakryte plastikowymi kapslami;

* Bezpieczne zaslepki na gérze konstrukcji;

* Drazki i porecze ze stali nierdzewnej;

* Bulaje i okna wykonane z poliweglanu;

* Slizgi ze stali nierdzewnej z burtami z ptyty HDPE
* Stalowe fliny wykonane w oplocie polipropylenowym, faczone trwalymi elementami z tworzywa sztucznego;

DODATKOWE UWAGI

* kotwienie na gruncie ptaskim, na gtebokasci 80/70/60 cm; zgodnie z wytycznymi producenta
* brak ostrych krawedzi oraz szczelin, ktore moglyby umozliwi¢ zakleszczenia: palcéw, glowy i innych czedci ciata;

* urzadzenie przeznaczone na pu

bliczne place zabaw;

* urzadzenie posiada certyfikat wystawiony przez jednostke akredytowang lub deklaracje zgodnosci;
* render urzadzenia ma charakter pogladowy, a rzeczywisty wyglad urzadzenia i jego kolor, moze nieznacznie sie réznic;

NAWIERZCHNIE
syntetyczna atestowana

wysokos¢ swobodnego upadku urzadzenia norma PN-EN 1176-1:2017-12 - 0,60 m (A,B,C).

MMWESTOR: GMINA OSIECZNICA, UL. LUBANSKA 43, 59-724 OSIECZNICA

59-600 Lwéwek SL
ul Przod. Pracy 28
NIP 616-101-35-19
tel. (75 )782-44-99
kom. 508-072-373

TR KARTA TECHNICZNA - URZADZENIE NR 5

OBIEKT/ADRE =

SKALA

[Asystent projerianta:

DATA:

02'2021

[Proyeiowat

RYSUNEK NR*
7

Sprawd:

mgrinz. Jerzy Zatyin eors
upr. bud. 1414/85 oosmoé?a‘/\l&-—
Fodcs




KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Dane urzadzenia

Strefa bezpieczenstwa 17,55 m?
Dlugosc 1,89 m
Szerokos¢ 1,41m
Wysokos¢ catkowita 1,55 m
Wysokos¢ swobodnego upadku <0,60m
Przedziat wiekowy 1-8 lat
Produkt zgodny z normg PN-EN |1176-1:2017-12

SPECYFIKACJA MATERIALOWA
* konstrukcja wykonana z polietylenowej ptyty HDPE odpornej na warunki atmosferyczne;

* podest wykonany z antyposlizgowej i wodoodpornej piyty HPL;

* tablica wykonana z ptyty HPL odpornej na warunki atmosferyczne;

* wszystkie Sruby, wkrety zakryte plastikowymi kolorowymi kapslami;

+ brak ostrych krawedzi oraz szczelin, ktére mogtyby umozliwi¢ zakleszczenia: palcéw, glowy i innych czeécl ciala;

Dodatkowe uwagi

DOMEK WIELOFUNKCY]NY

Przestrzef minimalna

- 4'89 »

1,89
P

1,41
441

* urzgdzenie posiada certyfikat wystawiony przez jednostke akredytowana lub deklaracje zgodnosci;

* kotwienie na gruncie ptaskim na gtebokosci 60/70/80 cm; zgodnie z wytycznymi producenta

* urzadzenie przeznaczone jest na publiczne place zabaw;render urzadzenia ma charakter pogladowy i obrazuje ogéina
specyfikacje urzadzenia, a nie jego faktyczny wyglad. Kolorystyka moze nieznacznie odbiegac od pogladowej;

Nawierzchnie
syntetyczna atestowana

wysokos¢ swobodnego upadku urzadzenia norma PN-EN 1176-1:2017-12 = 0,60 m (A,B,C)

MNHESTOR: GMINA OSIECZNICA, UL. LUBANSKA 43, 59-724 OSIECZNICA

59-600 Lwowek S1.
ul. Przod. Pracy 28
NIP 616-101-35-19
tel. (75 )782-44-99
kom, 508-072-373

iR KARTA TECHNICZNA - URZADZENIE NR 6

osexravies.  BUDQWA PLACU ZABAW PRZY ZESPOLE SZKOL
W SWIETOSZOWIE, DZIALKA NR 40/6.

SKALA- [Asystent projektanta: Podyr

']
Podprs

DATA: Projekdowat: i
; mgr inz. Jerzy Zatyin
022021 upr. bud.gMM/B.’S Doy.‘;/gor%m%’_

RYSUNEK NR: 8 Sprawdz: -~ Podpts




Dane urzadzenia

Dlugos¢ l46m

Szerokosd 1,29 m

Wysokosc catkowita | 0,54m

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

LAWKI| STOLIK

SPECYFIKACJA MATERIALOWA

= fawki i stolik z HDPE;

Dodatkowe uwagi

Przestrzef minimalna

1,29
R EEE—

0,69
—

1,18
1,46

* urzadzenie przeznaczone jest na publiczne place zabaw;render urzadzenia ma charakter pogladowy i obrazuje 0géing
specyfikacje urzadzenia, a nie jego faktyczny wyglad. Kolorystyka moze nieznacznie odbiegac od pogladowej;

MMESTOR GMINA OSIECZNICA, UL. LUBANSKA 43, 59-724 OSIECZNICA

et KARTA TECHNICZNA - URZADZENIE NR 7

59-600 Lwowek SI.
ul. Przod. Pracy 28
NIP 616-101-35-19
tel (75 )782-44-99
kom. 508-072-373

OREXTADRES: BUDOWA PLACU ZABAW PRZY ZESPOLE SZKOL
W SWIETOSZOWIE, DZIALKA NR 40/6.

SKALA- Asystant progHants: Fodpis

By

DATA: rojekdawat:

G-

; mgr inz. Jerzy Zatyin
02'2021 upr. nudgm‘:/ss Do}éfs o

RYSUNEK NR: 9 Sprawoat C e




KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

KOSZ NA SMIECI Z DASZKIEM

Dane urzadzenia

Przestrzen minimalna

Wysaokos¢ catkowita

0,95m

Pojemnos¢

371

0,95

SPECYFIKAC)A MATERIALOWA
* konstrukcja stalowa cynkowana i malowana proszkowo;

Dodatkowe uwagal

* kotwienie w gruncie ptaskim na glebokosci 55 cm;
= urzgdzenie przeznaczone jest na publiczne place zabaw;render urzgdzenia ma charakter pogladowy i obrazuje ogéing
specyfikacje urzadzenia, a nie jego faktyczny wyglad. Kolorystyka moze odbiegaé od pogladowej;

(NWESTOR GMINA OSIECZNICA, UL. LUBANSKA 43, 59-724 OSIECZNICA

v msens ] ARTA TECHNICZNA - URZADZENIE NR 8

OBEEADES BUDOWA PLACU ZABAW PRZY ZESPOLE SZKOL
WS WIETOSZOWIE, DZIALKA NR 40/6.
=

59-600 Lwéwek SL SKALA Attan oA o

Projeriowat:

NIP 616-101-35-19 AT mgrinz. Jerzy Zatylny
tel. (75 )782-44-99 022021 upr. bud.g1414.’85 DOS/BO/0648/01. .

ul. Przod. Pracy 28 » B e,

kom. 508-072-373 RYSUNEK NR* 10 Sprawdzit C Podpis 7




Dane urzadzenia

Dlugosé

1,60m

Szerokosé

0,43 m

Wysokos¢ catkowita

0,79 m

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Przestrzen minimalna

1,60

£AWKA Z OPARCIEM

v

A

SPECYFIKACJA MATERIALOWA
« konstrukcja stalowa cynkowana i malowana proszkowo;
* siedzisko i oparcie z HDPE;

Dodatkowe uwagi

* urzadzenie przeznaczone jest na publiczne place zabaw;render urzadzenia ma charakter pogladowy i obrazuje ogding

0,43

specyfikacje urzadzenia, a nie jego faktyczny wyglad. Kolorystyka moze nieznacznie odbiegac od pogladowej;

WHESTOR: GMINA OSIECZNICA, UL. LUBANSKA 43, 59-724 OSIECZNICA

| I . . . S S S S . . -

iR KARTA TECHNICZNA - URZADZENIE NR 9

59-600 Lwéwek SL
ul Przod. Pracy 28
NIP 616-101-35-19
tel. (75 )782-44-99
kom. 508-072-373

OBIEKTIADRES BUDOWA PLACU ZABAW PRZY ZESPOLE SZKOL
W SWIETOSZOWIE, DZIALKA NR 40/6.
SKALA® [Asrstent projekianta: Podpis
DATA: Projerzwar i Popls
i mgr inz. Jerzy Zatylny
02'2021 upr. bud. 1414/85 DOS/BOBGHE0T |
Posprs | i

RYSUNEK NR: 1 1 Sprawdii:
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