1. Opis i parametry techniczne kamer monitoringu wizyjnego

1. Kamery monitoringu wizyjnego

W ramach zamoéwienia Wykonawca winien zamontowac 4 szt. kamer:

kamere szybkoobrotowa zewnetrzng PTZ 3 Mpx przy 25 kl/s i o strumieniu 3932

kbps,szt. 2 dla monitoringu (z fundamentem i stupem) wraz z wigczeniem
zamontowanych kamer do oprogramowania i systemu monitoringu wizyjnego
funkcjonujacego w Gorzowie Wikp.

kamere 4-ro obiektywowa zewnetrzng (kamera dookoélna 3600 20 Mpix przy 20
kl/s i o strumieniu 19978 kbps), szt. 2 dla monitoringu (z fundamentem

i stupem) wraz z wigczeniem zamontowanych kamer do oprogramowania

i systemu monitoringu wizyjnego funkcjonujgcego w Gorzowie Wikp.

W ramach zaméwienia kamery nalezy podtaczy¢ w system monitoringu wizyjnego
funkcjonujacy na terenie miasta Gorzowa Wikp.

1.1.

Parametry uzytkowe i funkcjonalne kamery szybkoobrotowej

Kamera szybkoobrotowa winna spetniaC nastepujgce parametry techniczne

funkcjonalne:

o kamera powinna posiada¢ przetwornik minimum 3Mpix nie mniejszy niz 1/2,8",
kamera powinna generowaé obraz w rozdzielczosci nie mniejszej niz 2065 x 1553

px przy 25 klatkach / s (fps),

podczerwieni do odlegtosci minimum 200m,

F1.6 w kolorze i 0 lux przy wigczonych podswietleniu w podczerwieni,

o Czas otwarcia migawki 1 do 1/10000 sekund

50dB,

o obstugiwane metody kompresji obrazu: MJPEG, H.264, H.265,
o zakres obrotu kamery w poziomie nie mniejszy niz 360 stopni i w pionie nie

mniejszy niz od -20 ° do 100 °.

mniejszy niz 10x,

o Poziome pole widzenia od 62° (W) do 2° (T)
o zapewni¢ identyfikacje z odlegtosci min. 200m,
o kamera powinna mie¢ mozliwo$¢ ustawienia minimum 256 pozycji zdefiniowanych

(presetow),

kamera powinna posiada¢ zintegrowany o$wietlacz obserwowanego obszaru w

minimalna czuto$¢ kamery nie powinna by¢ gorsza niz 0.04 lux przy przestonie

odstep sygnatu do szumu catego toru sygnatowego kamery S/N nie gorszy niz

zoom optyczny kamery nie mniejszy niz 40x i dodatkowy zoom cyfrowy nie
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o

predkos¢ dla trybu preset 2800/s

predkos¢ dla trybu recznego od 0,10/s do 900/s obrét oraz od 0,10/s do 550/ dla
pochylenia

kamera powinna obstugiwac karte pamieci min. 128GB i umozliwia¢ na niej zapis
lokalny w sytuacji braku komunikacji z serwerem,

kamera wyposazona w karte pamieci 128GB umozliwiajgcg zapis lokalny w
sytuacjach awaryjnych,

Kamera musi posiadac liniowe wejscie i wyjscie audio

zakres temperatur pracy -400C do +650C przy wilgotnosci < 95%

klasa szczelno$ci minimum P66,

odpornos¢ mechaniczna odbudowy : IK10

kamera powinna mie¢ mozliwos¢ zasilenia zaréwno za pomocg Hi-PoE max 60W i
AC/DC,

kamera musi by¢ wyposazona w port SFP

gwarancja na kamere nie powinna by¢ krotsza niz 5 lat,

Ponadto kamera powinna posiada¢ minimum takie funkcje jak:

O O 0 0 0 O

obstuga ONVIF (Profile S, Profile G, Profile Q),

mechanicznie nasuwany na przetwornik filtr podczerwieni,

praca w trybie dzien/noc,

mozliwos¢ zatgczenia automatycznego balansu bieli,

redukcja szuméw zwigzanych z opadami atmosferycznymi Defog,

obstuga szerokiego zakresu dynamiki oswietlenia — WDR (Wide Dynamic Range)
co najmniej 120 dB,

funkcja redukcji szumu 3DNR, 2DNR, kolor niski, sredni wysoki (z kompensacijg
ruchu),

obstuga protokotéw sieciowych: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP,
SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP,
IGMP(v2/v3), DHCP, PPPoE

o konfigurowalne strefy prywatnosci — minimum 15,
o kompensacja $wiatta tta / silnego swiatta BLC/HLC,
o kamera musi posiada¢c mozliwoS¢ generowania co najmniej 2 niezaleznych

1.2.
Kamera o kacie obserwacji 3600 kamera winna rejestrowa¢ obraz w domniemanych

strumieni wideo w tym jeden w rozdzielczosci maksymalne;j.

Parametry uzytkowe i funkcjonalne projektowanej kamery dookoélnej 360°

czterech sektorach po 900. Nalezy zapewni¢ kamery panoramiczne — wieloprzetwornikowe o
rozdzielczosci minimum 20 Mpix.

Kamery dookdlne 3600 wieloobiektywowe winny spetniaé nastepujgce parametry

techniczne i funkcjonalne:
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kamera powinna posiadac¢ przetworniki o fgcznej rozdzielczosci minimalnej 20
Mpix,
Rozdzielczos¢ pojedynczego przetwornika to minimum 5 Mpx ogniskowa 3.7 mm

o Kamera powinna posiada¢ zoom cyfrowy min 24x,
o minimalna czutos¢ kamery nie powinna by¢ gorsza niz 0.055 lux dla F2,0 w

kolorze i 0,055 lux dla F2,0 w trybie czarno biatym,

kazdy z przetwornikbw musi posiada¢ katy obserwacji nie mniejsze niz 970 w
poziomie oraz 710 w pionie nie mniejszy niz 1400 (co przy zastosowaniu 4
przetwornikow daje kat obserwacji 360°)

odstep sygnatu do szumu catego toru sygnatowego kamery S/N nie gorszy niz
50dB,

o obstugiwane metody kompresji obrazu: H.264, H.265, lub bardziej efektywna,
o kamera powinna obstugiwa¢ karte pamieci i umozliwiaC na niej zapis lokalny w

O 0O 0 0 O

sytuacji braku komunikacji z serwerem,

kazdy sensor kamery wyposazony w karte pamieci 32GB umozliwiajacg zapis
lokalny w sytuacjach awaryjnych,

zakres temperatur pracy -400C do 550C przy wilgotnosci < 90%

klasa szczelno$ci minimum P66,

odpornos¢ mechaniczna min. IK10

kamera powinna mie¢ mozliwos¢ zasilenia zaréwno za pomocg PoE

gwarancja na kamere nie powinna by¢ krotsza niz 5 lat,

Ponadto kamera powinna posiada¢ minimum takie funkcje jak:

O 0 0O o

O 0O 0 0 0 O

obstuga ONVIF,

praca w trybie dzien/noc,

mozliwos¢ zatgczenia automatycznego balansu bieli,

obstuga szerokiego zakresu dynamiki oswietlenia — WDR (Wide Dynamic Range)
co najmniej 120 dB

Polepszanie kontrastu

Cyfrowa stabilizacja obrazu

Kompresja zamglenia

funkcja kompensacji zamglenia

funkcja redukcji szumu (filtr szuméw 2D + 3D)

obstuga protokotéw sieciowych: IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP
(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP,
IGMP, SNMP wer. 1/ 2c / 3 (MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP,
Bonjour, LLDP

konfigurowalne strefy prywatnosci minimum 32,

kompensacja swiatla tta / silnego $wiatta BLC,

kamera musi posiada¢ mozliwoS¢ generowania co najmniej 2 niezaleznych
strumieni wideo w tym jeden w rozdzielczosci maksymalne;j.

Autoryzacja logowania HTTPS (SSL)
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2. Zasilanie kamer, Wyposazenie Szafy Dystrybucyjnej — SD, Projektowane stupy
dedykowane, Okablowanie:

2.1 Zasilanie kamer

Zasilanie kamer bedzie doprowadzone do kazdej kamery z obwodu zasilania gwarantowanego z pola
dystrybucji zasilania lub z przetgcznika umiejscowionego w lokalnej Szafie Dystrybucyjnej — SD.
Zastosowano lokalny zasilacz UPS o mocy 400VA i czasie podtrzymania minimum 60 min. Do gniazd
wyjsciowych zasilacza UPS podtgczy¢ przetgcznik sieciowy z ktérego zostanie zasilony przetgcznik
sieciowy. W lokalizacjach gdzie wystepujg kamery skomunikowane kablem sSwiattowodowym z
odrebnego gniazda napiecia wyjsciowego zasilacza UPS doprowadzi¢ napiecie do pola dystrybuciji
zasilania celem zasilania kamer napieciem 230V co wskazano na schematach odpowiednich pdl
dystrybucji zasilania w szafie SD.

Zasilanie kamer:

zasilanie napieciem 230VAC — kamery skomunikowane z siecig systemu za pomocg kabla
Swiattowodowego (przy dtugosci toru transmisyjnego kamera szafa dystrybucyjna ponad
100m),

zasilanie kablem sygnatowym FTP 4x2x0,5 kat. 6 w technologii PoE (przy dtugosci toru
transmisyjnego do 100m).

Zasilacza UPS powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

e zasilacz on-line z podwdjng konwersja,

e zakres temperatur pracy od 0° C do +40°C,

e zawiera wejsciowy uktad korelacji PFC

o zawiera karte Ethernet

e zarzgdzanie poprzez SNMP/http

e zestaw akumulatoréw charakteryzujgcy sie dopuszczalnym zakresem temperatur pracy
od -40° C do +65°C

2.2 Szafki dystrybucyjne - SD

Jako szafki dystrybucyjne — SD projektuje sie szafki teletechniczne typu RACK 19” zewnetrzne, o
parametrach:

szafa zewnetrzna, przystosowana do budowy optycznych weztéw dostepowych,

pracujgca w warunkach bezposredniego oddziatywania czynnikéw atmosferycznych
przeznaczona do zabudowy typowych elementéw w systemie 19”

mozliwo$¢ montazu pasywnych elementow optycznych

umozliwia wprowadzenie mikrokanalizacji i rur kanalizacji kablowej

dtawnice zapewniajg odpowiednig szczelnos¢ w czasie uzytkowania

mozliwo$¢ instalacji urzgdzen aktywnych i elektrycznych oraz urzadzen automatyki
przemystowej na szynie typu DIN

montaz na skrecanym cokole betonowym lub dedykowanej podbudowie

stopien szczelnosci IP54

specjalna strefa gromadzenia zapasu patchcordow

zabezpieczenie wprowadzonych kabli z wykorzystaniem przepustu piankowego lub dtawnicy
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e odpornosc¢ IK10
e 0 stopniu ochrony IP54

Szafe nalezy dostarczy¢ z:

e cokot betonowy lub inna dedykowana podstawa lub fundament
o listwy rozszycia kabli

e prowadniki patchcordéw,

o dlawice

e instrukcje obstugi i montazu

o elektroniczny regulator sterujgcy grzatkg i wentylatorem
e grzatke o odpowiednio dobranej mocy

e wentylator

e szyna typu TH35

e dach z wysunietym okapem

e elementy mocowania mikrokanalizaciji

e rozdzielacze Swiattowodowe typu R-01F- 2 szt.

Szafa posadowiona na dedykowanym fundamencie bedzie umieszczona w poblizu kamer zgodnie
z lokalizacjg wskazang na zalgczonym rysunku. Szafka musi byé przystosowana do montazu
przetgcznicy Swiattowodowej, przetgcznicy LAN, przetgcznika agregujacego sygnat z kamer i innych
urzadzen, zasilaczy niskonapieciowych dla osprzetu, zasilacza UPS. W szafce zainstalowane zostang
wytgczniki nadmiarowoprgdowe (zasilanie kamery da 230V) oraz gniazdo 230V (podigczenie
zasilania, serwis). Urzadzenia na stupach typu mediakonwertery lub zasilacze umiescic w
hermetycznej skrzynce stupowej dedykowanej dla wybranego typu urzadzen. Projektuje sie
zabezpieczenie antysabotazowe szafki dystrybucyjnej w postaci sygnalizacji otwarcia drzwi. W tym
celu szafke wyposazy¢ w kontrakion przylgczony do wejscia alarmowego przetacznika
przemystowego.

2.3 Wyposazenie Szafki Dystrybucyjnej — SD

Projektuje sie nastepujace wyposazenie zgodne ze standardem RACK 19" lub TH35 do
zainstalowania w nowobudowanych lub do wymiany w istniejgcych szafkach dystrybucyjnych:

o pole dystrybucji zasilania z szyng TH35 w obudowie wyposazone w zabezpieczenia,
iskrowniki, gniazdo serwisowe, przytgcza dla zasilanych urzgdzen zgodnie z projektem
branzy elektrycznej dla poszczegdlnych lokalizaciji,

o przetgcznica swiattowodowa z tackg porzgadkujgcg wyposazong czesciowo w niezbedng
ilos¢ adapterow i pigtajli SC / APC, SM — jednomodowe, SX — simplex o nastepujacych
parametrach:

montaz w typowych stojakach 197, o gtebokosci minimum 300 mm,

o zabezpieczenie dochodzgcych patchcordéw, poprzez zastosowanie potek
ostonowych

o w petni wysuwalna obudowa na prowadnicach
minimalna odlegtos¢ listwy komutacyjnej od drzwi 70 mm

o zastosowanie dtawnicy umozliwia doprowadzenie kabla liniowego (210-14 mm)
lub Multipatchcordu do przetacznicy (opcja)
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o opcjonalne ograniczenie dostepu poprzez zastosowanie zamka z przodu
przetgcznicy

o zabezpieczenia przetgcznicy przed dostaniem sie gryzoni do jej wnetrza: ostona
antygryzoniowa

Wyposazenie SD:

o O O O

listwa komutacyjna, kaseta KS-24 lub analogiczna
uchwyty i opaski kablowe
instrukcja obstugi i montazu
zestaw montazowy
dtawnica DP
zamek
potki ostonowe
prowadnik patchcordéw
o czujka kontaktronowa otwarcia drzwi
przetgcznica LAN czedciowo wyposazona w gniazda RJ45 kat. 6,
patchcordy swiattowodowe SC / APC— LC SM SX dtugosci 1 m — min 3 szt. na SD,
patchcordy LAN kat. 6 dtugosci 1m — min. 3 szt na SD,
przetgcznik przemystowy Ruckus ICX7150-C12P-2X1G lub rownowazny zgodnie ze
specyfikacjg ponizej,.
zasilacz UPS min 700VA zapewniajgcy podtrzymanie w przypadku zaniku zasilania przez
czas min. 60 min.,
czujka kontaktronowa otwarcia drzwi szafy.

o O O O O O O O

Projektowany zarzgdzalny przetgcznik przemystowy na szyne DIN musi spetniaé nastepujgce
wymogi techniczne lub funkcjonalne:

Typ przetgcznika: Zarzadzany

Przetacznik wielowarstwowy: L3

Obstuga jakos¢ serwisu (QoS)

Zarzadzanie przez strone www

Inspekcja ARP

Raport zdarzen systemowych

Podstawowe przetgczania Ethernet RJ-45 porty typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000)
llos$¢ portéw Gigabit Ethernet: 26

Liczba zainstalowanych modutéw SF: 2

Liczba zainstalowanych modutéw SFP+: 2

Standardy komunikacyjne: IEEE 802.1AX, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE
802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE
802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x,
IEEE 802.3z

Obstuga 10G

Technologia okablowania Copper Ethernet: 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE
Dublowanie portéw

Petny dupleks

przekierowywanie IP

Podpora kontroli przeptywu
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e Agregator potgczenia

e Kontrola wzrostu natezenia ruchu

e Limit czestotliwosci

e Automatyczne MDI/MDI-X

e Protokot drzewa rozpinajgcego

o Funkcje wirtualnej sieci LAN: Stacked VLAN, Private VLAN, Tagged VLAN
e Liczba VLANs: 4095

e Przepustowosc¢ rutowania/przetgczania: 132 Gbit/s

e Przepustowosc¢: 98 Mpps

o Wielkos¢ tabeli adresow: 16384 wejscia

e Liczba kolejek: 8

e Zgodny z Jumbo Frames

e Rozszerzenie Jumbo Frames: 9216

e Pamieci bufora pakietéw: 2 MB

e Funkcje DHCP: DHCP server

e Lista kontrolna dostepu (ACL)

e |GMP snooping

e Szyfrowanie / bezpieczenstwo: 802.1x RADIUS, AES, EAP, SSH-2
¢ Filtrowanie adresow MAC

e zabezpieczenie przed wejsciem w petle

e Filtrowanie BPDU / Ochrona

o Uwierzetylnianie: Uwierzytelnianie na podstawie portow
e Obstuga Multicast

e Protokoly zarzgdzajgce: HTTP/HTTPS, SNMPv1/v2c/v3, Telnet
e Mozliwosci montowania w stelazu

e Produkt stackowalny

e Typ pamieci: DRAM

o Pojemno$¢ pamieci wewnetrznej: 1024 MB

o Wielko$¢ pamieci flash: 2048 MB

e MTBF (Sredni okres miedzyawaryjny): 871931 h

e Zasilacz dotgczony

e Napiecie wejsciowe AC: 90 - 264 V

o Czestotliwos¢ wejsciowa AC: 47/63 Hz

e Prad wejsciowy: 3A

e Pobdér mocy: 23,87 W

e Maksymalne zuzycie mocy: 36W

e Obstuga PoE: NIE

e Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 45 °C

e Zakres temperatur (przechowywanie): -25 - 70 °C

e Zakres wilgotnosci wzglednej: 5 - 95%

2.4 Projektowane stupy dedykowane:

Projektuje sie wbudowanie seryjnie produkowanych stupdéw osSwietleniowych sze$cio- Iub
osmiokgtnych, ocynkowanych. Stupy posadowi¢ na dedykowanym i przewidzianym przez jego
producenta dla danego typu stupa fundamencie prefabrykowanym o wysoko$ci minimum 150 cm np.
typu F 150 43x43. Do wnetrza stupa przez otwér w fundamencie wprowadzi¢ orurowanie z
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okablowaniem, przy czym orurowanie powinno zakonczy¢ sie powyzej poziomu ziemi. Koniec rury
ostonowej uszczelni¢. Kable wewnatrz stupa prowadzi¢ w rurze ostonowej do wysokosci montazu
kamery/kamer. Wysoko$¢ montazu kamer uzgodni¢ z Zamawiajgcym na etapie realizacji zadania.
Fundament posadowi¢ w przygotowanym w ziemi wykopie. Fundament zasypac¢ piaskiem stopniowo
go zageszczajgc. Stup do wysokosci 50 cm zabezpieczy¢ farba antykorozyjng przeznaczong do
powierzchni ocynkowanych. Nakretki zabezpieczy¢ spoiwem klejowym i ostoni¢ kapturkami tworzywa
sztucznego. Kamery zainstalowa¢ na wybranych wysokosciach na dedykowanych wspornikach o
odpowiedniej dtugosci.

2.5 Okablowanie:
Okablowanie w gtéwnych ciggach rozprowadzone bedzie w kanalizacji teletechnicznej zgodnie z

projektem i rysunkami. Bezposrednio do kamer zewnetrznych kable uktadane bedg wewnatrz stupow
projektowanych lub gdzie nie bedzie to mozliwe w rurach odpornych na warunki zewnetrzne i
promieniowanie UV.
Okablowanie sygnatowe punkt dystrybucyjny — kamera IP, wykonany bedzie:
e przewodem kat. 6 do zastosowan zewnetrznych (zelowanym) FTP 4x2x0,5 w przypadku
odlegtosci <90m,
e kablem $wiattowodowym w przypadku odlegtosci >90m z zastosowaniem media konwerteréw
ethernetowych
Zasilanie kamer 230V do Szafki Dystrybucyjnej do kamery wykona¢ przewodami zewnetrznymi typu
YKY 3x2,5. Zasilanie szafek SD ze ztgczy kontrolno-Pomiarowych wykona¢ jednym ze wskazanych na
rysunkach i schematach przewodem YKY 3x2,5, YKY 3x4 lub YKY 3x6.
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