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Wszyscy Wykonawcy
bioracy udziat w postepowaniu

dotyczy: Przebudowa drogi wraz z przebudowg, torowiska w ul. Dworcowej i budowa Systemu
Dynamicznej Informacji Pasazerskiej oraz rozbudowy z przebudowg Systemu Monitoringu
Miejskiego oraz przebudowa drog wraz z infrastrukturg transportu publicznego w rejonie dworca
PKP w Gorzowie WIkp.

. Na podstawie art. 135 ust 2 ustawy Prawo Zaméwien publicznych Zamawiajacy udziela odpowiedzi na
pytania, ktore wptynety do Zamawiajacego (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.)

Pytanie 1: W jakiej odlegtosci od kamer znajdujg sie punkty stykéw? Jakim medium transmisyjnym majgq
by¢ przesytane strumienie? Odlegtos¢ uzaleznia rodzaj uzytego medium, te z kolei rodzaj dodatkowego
osprzetu, co bedzie znaczaco rzutowato na ostateczng cene.

Odpowiedz:

Szafa dystrybucyjna SD winna by¢ postawiona w lokalizacji zgodnej z zataczonym planem sytuacyjnym
— zatgcznik nr 1. Strumienie majg by¢ przesytane odpowiednio z opisem ponizej:

e przewodem kat. 6 do zastosowan zewnetrznych (zelowanym) FTP 4x2x0,5 w przypadku
odlegtosci <90m,

e kablem swiattowodowym w przypadku odlegto$ci >90m z zastosowaniem media konwerterow
ethernetowych

Operator wybrany przez Zamawiajacego zapewni $wiattowdd w lokalizacji wynikajacej z wykonanej w
ramach zadania kanalizacji teletechnicznej. W ramach zaméwienia Wykonawca winien zamontowac
szafe dystrybucyjng SD zgodnie z opisem ponizej i zastosowac przetacznik sieciowy Ruckus ICX7150-
C12P-2X1G lub réwnowazny.

Zasilanie kamer, Wyposazenie Szafy Dystrybucyjnej - SD, Projektowane stupy dedykowane,
Okablowanie:

Zasilanie

Zasilanie kamer bedzie doprowadzone do kazdej kamery z obwodu zasilania gwarantowanego z pola
dystrybucji zasilania lub z przetacznika umiejscowionego w lokalnej Szafie Dystrybucyjnej — SD.
Zastosowano lokalny zasilacz UPS o mocy 400VA i czasie podtrzymania minimum 60 min. Do gniazd
wyjsciowych zasilacza UPS podtaczy¢ przetacznik sieciowy z ktorego zostanie zasilony przetacznik
sieciowy. W lokalizacjach gdzie wystepujg kamery skomunikowane kablem $wiattowodowym z odrebnego



gniazda napiecia wyjéciowego zasilacza UPS doprowadzi¢ napiecie do pola dystrybucji zasilania celem
zasilania kamer napieciem 230V co wskazano na schematach odpowiednich pél dystrybuciji zasilania w
szafie SD.
Zasilanie kamer:
e zasilanie napigciem 230VAC - kamery skomunikowane z siecig systemu za pomocg kabla
Swiattowodowego (przy dtugosci toru transmisyjnego kamera szafa dystrybucyjna ponad 100m),
e zasilanie kablem sygnatowym FTP 4x2x0,5 kat. 6 w technologii PoE (przy dtugosci toru
transmisyjnego do 100m).
Zasilacza UPS powinien spetniaC nastepujace wymagania:
e zasilacz on-line z podwaojng konwersja,
zakres temperatur pracy od 00 C do +40°C,
zawiera wejsciowy uktad korelacji PFC
zawiera karte Ethernet
zarzadzanie poprzez SNMP/http
zestaw akumulatoréw charakteryzujacy sie dopuszczalnym zakresem temperatur pracy od -
400 C do +65°C
Szafki dystrybucyjne - SD
Jako szafki dystrybucyjne — SD projektuje sie szafki teletechniczne typu RACK 19" zewnetrzne, o
parametrach:
e szafa zewnetrzna, przystosowana do budowy optycznych weztéw dostepowych,
pracujaca w warunkach bezposredniego oddziatywania czynnikéw atmosferycznych
przeznaczona do zabudowy typowych elementéw w systemie 19
mozliwo$¢ montazu pasywnych elementdw optycznych
umozliwia wprowadzenie mikrokanalizacji i rur kanalizacji kablowej
dtawnice zapewniajg odpowiednig szczelno$¢ w czasie uzytkowania
mozliwo$¢ instalacji urzadzen aktywnych i elektrycznych oraz urzadzen automatyki przemystowej
na szynie typu DIN
montaz na skrecanym cokole betonowym lub dedykowanej podbudowie
stopien szczelnosci P54
specjalna strefa gromadzenia zapasu patchcordéw
zabezpieczenie wprowadzonych kabli z wykorzystaniem przepustu piankowego lub dtawnicy
odpornos¢ IK10
e 0 stopniu ochrony IP54
Szafe nalezy dostarczy¢ z:
e cokdt betonowy lub inna dedykowana podstawa lub fundament
listwy rozszycia kabli
prowadniki patchcorddw,
dfawice
instrukcje obstugi i montazu
elektroniczny regulator sterujacy grzatka i wentylatorem
grzatke o odpowiednio dobranej mocy
wentylator
szyna typu TH35
dach z wysunigtym okapem
elementy mocowania mikrokanalizacji
rozdzielacze Swiattowodowe typu R-01F- 2 szt.




Szafa posadowiona na dedykowanym fundamencie bedzie umieszczona w poblizu kamer zgodnie
z lokalizacjq wskazang na zataczonym rysunku. Szafka musi by¢ przystosowana do montazu
przetacznicy Swiattowodowej, przetacznicy LAN, przetacznika agregujacego sygnat z kamer i innych
urzadzen, zasilaczy niskonapieciowych dla osprzetu, zasilacza UPS. W szafce zainstalowane zostang
wytaczniki nadmiarowopradowe (zasilanie kamery da 230V) oraz gniazdo 230V (podtaczenie zasilania,
serwis). Urzadzenia na stupach typu mediakonwertery lub zasilacze umiesci¢ w hermetycznej skrzynce
stupowej dedykowanej dla wybranego typu urzadzen. Projektuje sie zabezpieczenie antysabotazowe
szafki dystrybucyjnej w postaci sygnalizacji otwarcia drzwi. W tym celu szafke wyposazy¢ w kontrakton
przytaczony do wejscia alarmowego przetacznika przemystowego.

Wyposazenie Szafki Dystrybucyjnej - SD
Projektuje sie nastepujace wyposazenie zgodne ze standardem RACK 19” lub TH35 do zainstalowania
w nowobudowanych lub do wymiany w istniejacych szafkach dystrybucyjnych:

o pole dystrybucji zasilania z szyng TH35 w obudowie wyposazone w zabezpieczenia,
iskrowniki, gniazdo serwisowe, przytacza dla zasilanych urzadzen zgodnie z projektem
branzy elektrycznej dla poszczegolnych lokalizacji,

o przetacznica swiattowodowa z tackg porzadkujacg wyposazong czesciowo w niezbedng
ilos¢ adapteréw i pigtajli SC / APC, SM - jednomodowe, SX — simplex o nastepujacych
parametrach:

o montaz w typowych stojakach 19”, o gteboko$ci minimum 300 mm,
o zabezpieczenie dochodzacych patchcordéw, poprzez zastosowanie pdtek
ostonowych
o w petni wysuwalna obudowa na prowadnicach
minimalna odlegtos¢ listwy komutacyjnej od drzwi 70 mm
o zastosowanie dtawnicy umozliwia doprowadzenie kabla liniowego (210-14 mm) lub
Multipatchcordu do przetacznicy (opcja)
o opcjonalne ograniczenie dostepu poprzez zastosowanie zamka z przodu
przetacznicy
o zabezpieczenia przetacznicy przed dostaniem sie gryzoni do jej wnetrza: ostona
antygryzoniowa

O

Wyposazenie SD:
listwa komutacyjna, kaseta KS-24 lub analogiczna
uchwyty i opaski kablowe
instrukcja obstugi i montazu
zestaw montazowy
dfawnica DP
zamek
potki ostonowe
prowadnik patchcordéw
o czujka kontaktronowa otwarcia drzwi
przetacznica LAN czesciowo wyposazona w gniazda RJ45 kat. 6,
patchcordy $wiattowodowe SC / APC—-LC SM SX dtugo$ci 1 m — min 3 szt. na SD,
patchcordy LAN kat. 6 dtugo$ci 1m — min. 3 szt na SD,
przetacznik przemystowy Ruckus ICX7150-C12P-2X1G lub réwnowazny zgodnie ze
specyfikacjg ponizej,.
zasilacz UPS min 700VA zapewniajacy podtrzymanie w przypadku zaniku zasilania przez
czas min. 60 min.,
o czujka kontaktronowa otwarcia drzwi szafy.
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Projektowany zarzadzalny przetacznik przemystowy na szyne DIN musi spetnia¢ nastepujace wymogi
techniczne lub funkcjonalne:

Typ przetacznika: Zarzadzany

Przefgcznik wielowarstwowy: L3

Obstuga jako$¢ serwisu (QoS)

Zarzadzanie przez strong www

Inspekcja ARP

Raport zdarzen systemowych

Podstawowe przetaczania Ethernet RJ-45 porty typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000)
llos¢ portéw Gigabit Ethernet: 26

Liczba zainstalowanych modutéw SF: 2

Liczba zainstalowanych modutéw SFP+: 2

Standardy komunikacyjne: IEEE 802.1AX, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab,
IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE
802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Obstuga 10G

Technologia okablowania Copper Ethernet: 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE
Dublowanie portow

Petny dupleks

przekierowywanie IP

Podpora kontroli przeptywu

Agregator potaczenia

Kontrola wzrostu natezenia ruchu

Limit czestotliwosci

Automatyczne MDI/MDI-X

Protokot drzewa rozpinajacego

Funkcje wirtualnej sieci LAN: Stacked VLAN, Private VLAN, Tagged VLAN
Liczba VLANSs: 4095

Przepustowo$¢ rutowania/przetagczania: 132 Gbit/s

Przepustowo$c¢: 98 Mpps

Wielko$¢ tabeli adresow: 16384 wejscia

Liczba kolejek: 8

Zgodny z Jumbo Frames

Rozszerzenie Jumbo Frames: 9216

Pamigci bufora pakietow: 2 MB

Funkcje DHCP: DHCP server

Lista kontrolna dostepu (ACL)

IGMP snooping

Szyfrowanie / bezpieczenstwo: 802.1x RADIUS, AES, EAP, SSH-2

Filtrowanie adreséw MAC

zabezpieczenie przed wejsciem w petle

Filtrowanie BPDU / Ochrona

Uwierzetylnianie: Uwierzytelnianie na podstawie portow

Obstuga Multicast

Protokoty zarzadzajgce: HTTP/HTTPS, SNMPv1/v2civ3, Telnet

Mozliwo$ci montowania w stelazu

Produkt stackowalny



Typ pamieci: DRAM

Pojemno$¢ pamieci wewnetrznej: 1024 MB

Wielko$¢ pamieci flash: 2048 MB

MTBF (Sredni okres miedzyawaryjny): 871931 h

Zasilacz dotgczony

Napiecie wejéciowe AC: 90 - 264 V

Czestotliwos¢ wejsciowa AC: 47/63 Hz

Prad wejsciowy: 3A

Pobor mocy: 23,87 W

Maksymalne zuzycie mocy: 36\W

Obstuga PoE: NIE

Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 45 °C

Zakres temperatur (przechowywanie): -25 - 70 °C
e Zakres wilgotnosci wzglednej: 5 - 95%

Projektowane stupy dedykowane:

Projektuje sie wbudowanie seryjnie produkowanych stupow oswietleniowych szescio- lub osmiokatnych,
ocynkowanych. Stupy posadowi¢ na dedykowanym i przewidzianym przez jego producenta dla danego
typu stupa fundamencie prefabrykowanym o wysokosci minimum 150 cm np. typu F 150 43x43. Do
wnetrza stupa przez otwér w fundamencie wprowadzi¢ orurowanie z okablowaniem, przy czym
orurowanie powinno zakorczy¢ sie powyzej poziomu ziemi. Koniec rury ostonowej uszczelni¢. Kable
wewnatrz stupa prowadzi¢ w rurze ostonowej do wysoko$ci montazu kamery/kamer. Wysokos¢ montazu
kamer uzgodni¢ z Zamawiajacym na etapie realizacji zadania. Fundament posadowi¢ w przygotowanym
w ziemi wykopie. Fundament zasypac¢ piaskiem stopniowo go zageszczajac. Stup do wysokosci 50 cm
zabezpieczy¢ farba antykorozyjng przeznaczong do powierzchni ocynkowanych. Nakretki zabezpieczy¢
spoiwem klejowym i ostoni¢ kapturkami tworzywa sztucznego. Kamery zainstalowa¢ na wybranych
wysokosciach na dedykowanych wspornikach o odpowiedniej dtugosci.

Okablowanie:
Okablowanie w gtéwnych ciggach rozprowadzone bedzie w kanalizacji teletechnicznej zgodnie z
projektem i rysunkami. Bezposrednio do kamer zewnetrznych kable uktadane bedg wewnatrz stupow
projektowanych lub gdzie nie bedzie to mozliwe w rurach odpornych na warunki zewnetrzne i
promieniowanie UV.
Okablowanie sygnatowe punkt dystrybucyjny — kamera IP, wykonany bedzie:
e przewodem kat. 6 do zastosowan zewnetrznych (zelowanym) FTP 4x2x0,5 w przypadku
odlegtosci <90m,
e kablem Swiattowodowym w przypadku odlegto$ci >90m z zastosowaniem media konwerteréw
ethernetowych
Zasilanie kamer 230V do Szafki Dystrybucyjnej do kamery wykona¢ przewodami zewnetrznymi typu YKY
3x2,5. Zasilanie szafek SD ze zlgczy kontrolno-Pomiarowych wykona¢ jednym ze wskazanych na
rysunkach i schematach przewodem YKY 3x2,5, YKY 3x4 lub YKY 3x6.

Pytanie 2: W TER zapisane zostato, ze do wykonania jest 2681 m2 trawnika natomiast do pielegnacii
jest tylko 366 m2. Czy to znaczy, ze pozostate trawniki nie muszg by¢ pielegnowane, koszone przez
Wykonawce.

Odpowiedz:

Wykonawca bedzie miat obowigzek 12 miesiecznej pielegnaciji wszystkich zatozonych trawnikow. W TER w
pozycji 278 omytkowo wskazano ze pielegnacji podlega jedynie 366,91m2 trawnikow. Zamawiajacy zamieszcza
poprawiony TER+PR w przedmiotowym zakresie.



Pytanie 3: Wnosimy o wyjasnienie rozbieznoSci miedzy dokumentacjq projektowg zamienna,
a przedmiarem rob6t (TER - poz. 290), dotyczacych utozenia ptyt prefabrykowanych o wym. 2,20x0,40m:

e w dokumentacii jest tor w technologii ,szyny ptywajacej, w ptycie prefabrykowanej gr. 40cm o
tacznej diugosci 189,4mtp ( plan sytuacyjny) o powierzchni:
189,4 mip x2,20m =416,68 m2

e w przedmiarze robét jest utozenie ptyt wilosci 492m2.

Przy obmiarowym odbiorze i rozliczeniu rob6t dla poz. 290 - ,Nawierzchnie z prefabrykowanych ptyt podtorza o
wym. 2,20 x 0,40..., wykonawca nie rozliczy materiatu dla ok 30mtp.

Odpowiedz:
Zamawiajacy zatacza zmodyfikowang tabele elementow rozliczeniowych wraz z przedmiarem robét — zmiana
dotyczy pozyciji 289-293.

Pytanie 4: Wnosimy o wyjasnienie rozbiezno$ci miedzy dokumentacjg projektowa zamienna, a przedmiarem robét
(TER - poz. 290), dotyczacych utozenia ptyt prefabrykowanych o wym. 2,20x0,40m:

o w dokumentaciji jest mowa o utozeniu ptyt kablowych do montazu potaczen miedzytokowych
natomiast nie ma informacji (takze na planie sytuacyjnym) ile tych ptyt nalezy wbudowac,

e w przedmiarze robét brak informacii dot. ilosci do zabudowy ptyt specjalnych tz. ptyt kablowych i
odwodnieniowych.

Odpowiedz:

W pozyciji przedmiarowej nr 290 w cenie utozenia ptyt podtorowych nalezy uwzgledni¢ utozenie 1 ptyty
kablowej w celu wykonania potaczenia miedzytokowego oraz 5 szt. ptyt odwodnieniowych (z
mozliwo$cig zabudowy studni kanalizacyjnej i skrzynek odwodnieniowych).

Pytanie 5: Wnosimy o wyjasnienie rozbiezno$ci miedzy dokumentacjg projektowa zamienna, a przedmiarem robét
(TER - poz. 291), dotyczacych wklejenia profili przyszynowych:

e wg dokumentacji nalezy je zabudowa¢ dla toru w technologii ,szyny ptywajacej, w ptycie
prefabrykowanej gr. 40 cm o tacznej dtugosci 189,4 mtp,
e wg przedmiaru robot jest wklejenie profili w ilosci 187,32mtp.

Odpowiedz:
Zamawiajacy zatacza zmodyfikowang tabele elementow rozliczeniowych wraz z przedmiarem robét — zmiana
dotyczy pozycji 289-293.

Pytanie 6: \Wnosimy o wyjasnienie rozbiezno$ci miedzy dokumentacjg projektowa zamienna, a przedmiarem robét
(TER - poz. 292), dotyczacych dtugosci toréw do wykonania:

e w dokumentacji jest tor w technologii ,szyny plywajacej , w ptycie prefabrykowanej gr. 40cm o
tacznej diugosci 189,4mtp,
e w przedmiarze robét jest utozenie toréw w ilosci 187,32mtp.

Odpowiedz:
Zamawiajacy zatacza zmodyfikowang tabele elementow rozliczeniowych wraz z przedmiarem rob6t — zmiana
dotyczy pozycji 289-293.



Pytanie 7: Wnosimy o wyjasnienie rozbiezno$ci miedzy dokumentacjg projektowg zamienng , a przedmiarem robot
(TER - poz. 293), dotyczacych wypetnienia masa poliuretanowg kanatéw szynowych w plytach:

e w dokumentacji jest tor w technologii ,szyny ptywajacej, w ptycie prefabrykowanej gr. 40 cm o
tacznej diugosci 189,4 mtp,
e w przedmiarze robot jest aplikacja masy wilosci  187,32mtp.

Odpowiedz:
Zamawiajacy zatacza zmodyfikowang tabele elementéw rozliczeniowych wraz z przedmiarem robét — zmiana

dotyczy pozycji 289-293.

Pytanie 8: Czy w dokumentaciji projektowej zamiennej oraz w przedmiarze robét (TER) nie powinien byé
zaznaczony do montazu koziot oporowy na torze technicznym odstawczym. W jaki sposéb ma by¢ zakoriczony
ten tor? Wnosimy o uzupetnienie dokumentacji projektowej o rozwigzanie zakoniczenia toru tramwajowego i
przedmiardw robét o odpowiednie pozycje dla tych prac.

Odpowiedz:
Dokumentacja projektowa zamienna nie przewiduje budowy kozta oporowego.

Pytanie 9: Poniewaz zaprojektowana prefabrykowana ptyta odwodnieniowa z otworem na studnie nie wystepuje
w ofercie producenta wymienionego w PW, ani zadnego innego producenta ptyt tramwajowych, wnosimy o
wyrazenie zgody na zastosowanie réwnowaznych rozwigzan odwodnienia torowiska przez zastapienie ww ptyty
na:

e rozwigzanie, w ktérym wystepuje osobno ptyta torowa odwodnieniowa i osobno ptyta torowa z
otworem na studnie, rozwigzanie to jest rozwigzaniem systemowym wystepujacym w ofercie
producentow ptyt rowkowych i od wielu lat z powodzeniem stosowane na torowiskach w
Polsce,

e rozwigzanie, w ktorym otwor na studnie i skrzynki odwodnieniowe sg zabudowane jak w
szczeglle z PW lecz w ptycie monolitycznej wykonanej na budowie, to rozwigzanie takze od
wielu lat jest z powodzeniem stosowane na torowiskach w Polsce.

Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie zaproponowane rozwigzanie odwodnienia torowiska

Pytanie 10: Branza torowa. 1. Wnosimy o uzupetnienie SST i PW o parametry/wymagania dla maty
antywibracyjnej pod torowg ptytg betonowg,

Odpowiedz:
Zamawiajagcy wymaga aby zastosowaC maty wibroizolacyjne gr. 20-25mm wykonane z kompozytu
poliuretanowego, gumy, granulatu gumowego ze spoiwem poliuretanowym i wspdiczynniku przesztywnienia.

dynamicznego < 2.50

Pytanie 11: W pozycji nr 4 przedmiaru TER1 Dworcowa Trakcja ujeto montaz uszynien stupow
trakcyjnych w ilosci ,40 m3”. Ze wzgledu na przedmiarowy charakter rozliczenia robét prosimy o korekte
tej pozycji przedmiarowe;.

Odpowiedz:
Zamawiajacy zatgcza tabele elementow rozliczeniowych z przedmiarem robot ze skorygowana pozycja nr 4.



Pytanie 12: Zwracamy sie z prosbg o zmiane jednostki przedmiarowej w pozycji 4 "Montaz uszynien
indywidualnych zgodnie z rysunkiem" w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych NR 1 Dworcowa Trakcja z [m3] na [m].

Odpowiedz:
Zamawiajacy zatacza tabele elementdw rozliczeniowych z przedmiarem robét ze skorygowang pozycjg nr 4.

Pytanie 13; Zgodnie ze STWIORB szyny w torowisku mogg by¢ spawane termitowo lub elektrycznie.
W zwigzku z powyzszym prosimy o potgczenie wskazanych ponizej pozycji przedmiaru w jedng
pozycje, w ktdrej Wykonawca uwzgledni wykonanie spawdw szyn w przyjetej przez siebie technologii.

204 | X Spavyame szyn  tramwajowych kol | 1,00
termitem

205 | X Spawar.ue elektrodami  szyn kol | 100
tramwajowych

Odpowiedz:

Zamawiajacy wymaga aby potaczenia szyn tramwajowych wykonac przy zastosowaniu metode spawania
termitem. Zamawiajacy zatacza tabele elementéw rozliczeniowych z przedmiarem robét gdzie usunieto pozycje
295 dotyczacq spawania szyn elektrodami.

Pytanie 14: W projekcie umowy dla zadania: Przebudowa drogi wraz z przebudowg torowiska w ul.
Dworcowej” i ,Budowa Systemu Dynamicznej Informacji Pasazerskiej oraz rozbudowa z przebudowg
Systemu Monitoringu Miejskiego" dla projektu pn. ,System zréwnowazonego transportu miejskiego w
Gorzowie WIkp.” oraz ,Przebudowa drég wraz z infrastrukturg transportu publicznego w rejonie dworca
PKP w §3 przedmiot umowy znajduje sie podziat zaméwienia na poszczegdine etapy, ktére nalezy
wykona¢ do 30.09.2023 oraz w czasie 12m-cy od dnia zawarcia umowy.-

Prosimy o doprecyzowanie, ktére odcinki sieci kanalizacji deszczowej nalezy wykonaé do 30.09.2023 r. Prosimy o
potwierdzenie, iz sieci wodociggowe zawarte w TER nr 5 A (Dworcowa) nalezy wykona¢ do 30.09.2023, a sieci
wodociggowe ktore znajdujg sie w TER 5B (ul. Janczaka i ul. Sktadowa w terminie 12 m-cy od dnia zawarcia
umowy.

Odpowiedz:

W zwiazku z udzielong odpowiedzig na pytanie 5 opublikowang pismem z dnia 15.03.2023r. i skutkujacg zmiang
terminu wykonania przebudowy ul. Dworcowej do dnia 31.10.2023r. nalezy wykonac:

- kanalizacje deszczowa; kolektor gtowny (od studni D7.13 do studni D7.1 i dalej do st. D7, do studni D7.14 i studni
D715, z przykanalikami, odcinek przecinajacy torowisko od studni D6 do studni D7 i dalej do studni D8, wraz z
odwodnieniem torowiska.

- zakres robét objety TER nr 5A wodociag ul. Dworcowa

Pozostaty zakres kanalizacji deszczowej i zakres robét objety TER 5B wodociag ul. Jancarza i ul. Sktadowa winien
by¢ wykonany w terminie 12 miesiecy od daty zawarcia umowy.

Pytanie 15: Rurocigg wodociggowy DN600 z rur z zeliwa sferoidalnego blokowany zaprojektowano z systemem
blokowania opartym na napawanym garbie i pierscieniu blokujacym montowanym przed taczeniem rur w kielichu
zamknietym i dla rur cietych blokowanie gumowym pierscieniem z elementami kotwigcymi, w klasie rur min. C40,
ktorej minimalna grubos¢ Scianki zeliwnej wg przywotanej normy PN-EN 545 wynosi 8,9mm.

Czy Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie powszechnie stosowanej w $rednicy DN600 wsrod innych
producentéw rur z zeliwa sferoidalnego w Europie, niz zaprojektowane, rury wg normy PN-EN 545 klasy C30 (K9)
z gruboscia scianki 8,0mm z blokadg réwniez opartg na napawanym garbie z montazem rygli w kielichu z otworem
montazowym po potaczeniu rur, co utatwia montaz i ewentualny w razie potrzeby demontaz ztgcza i dla cigtych rur



blokowanie systemowym pierscieniem zaciskowym, z zachowaniem wymaganych w projekcie parametrow
cisnienia i odchytki katowej ztacza?

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze dopuszcza zastosowanie rur z zeliwa sferoidalnego DN600 z grubo$cia Scianki min.
8,0mm z blokadg opartg na napawanym garbie z montazem rygli w kielichu z otworem montazowym po
potaczeniu rur.

Pytanie 16: Rury wodociggowe z zeliwa na obszarach wystepowania pradow btadzacych zaprojektowano
z zewnetrzng powlokg polietylenowg wg normy PN-EN 545 i PN-EN 14628. Czy Zamawiajacy dopuszcza
zastosowanie rur z powtokg cementowa naktadang fabrycznie przez producenta rur odporng na wszystkie rodzaje
gruntow i prady btadzace, zgodne z normg PN-EN 545 i PN-EN 155427

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie rur z powtokg cementowg naktadang fabrycznie przez producenta rur
odporng na wszystkie rodzaje gruntow i prady btgdzace.

Pytanie 17: W zakresie rurociggu wodociggowego z Zzeliwa DN600 projekt dopuszcza zastosowanie rur
z potaczeniami nieblokowanymi w klasie C30 z odchytkg na kielichach 4°. Czy Zamawiajacy dopuszcza
zastosowanie rur innych Europejskich producentow niz zaprojektowane w tej samej klasie i na to samo cisnienie
co zaprojektowane z odchytkg na kielichach 3° z gwarancjg zachowania zaprojektowane;j trasy rurociggu?
Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie rur z zeliwa DN60O z potaczeniami nieblokowanymi w tej samej klasie i na
to samo cisnienie, co zaprojektowane z odchytkg na kielichach 3° z gwarancjg zachowania zaprojektowanej trasy
rurociggu. Jednocze$nie Zamawiajacy informuje, ze dopuszcza sie zastosowanie potgczen nieblokowanych
opracowanych przez producenta rur i uzgodnionych w PWiK na etapie wykonawczym.

Pytanie 18: W zakresie rurociggu wodociggowego z zeliwa sferoidalnego projekt przewiduje szereg certyfikatow,
ktdre nie sg wymagane prawem budowlanym i dublujg wymagania okre$lone w podstawowej normie na rury z
zeliwa sferoidalnego do wody PN-EN 545.

Czy Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie rur innych Europejskich producentdw niz zaprojektowane z
zachowaniem dopuszczonych przez Zamawiajacego parametréw technicznych rur z aktualng Deklaracjq
Wiasciwosci Uzytkowych, atestem higienicznym PZH, certyfikatem zgodno$ci z norma EN 545 i EN 15542 oraz z
certyfikatem 1ISO9001 ?

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze podtrzymuje wymagania materiatowe dla rur z zeliwa sferoidalnego wskazane w
Dokumnetaciji Projektowej.

Pytanie 19: Zgodnie z zapisem par. 2.2.1.3 projektu umowy ,Z odbioru cze$ciowego robot budowlanych zostanie
sporzadzony protokét odbioru podpisany przez uczestniczacych w odbiorze”. Majac na uwadze ww. zapis oraz
wprowadzone modyfikacje, prosimy o doprecyzowanie zapisu i nadanie mu nastepujacego brzmienia: "Z odbioru
czesciowego robdt budowlanych zostanie sporzadzony protokdt odbioru podpisany przez uczestniczacych w
odbiorze; Strony niniejszym potwierdzaja, ze odbior zostanie dokonany i protokét odbioru czesciowego zostanie
podpisany pomimo wystapienie podczas odbioru cze$ciowego wad nieistotnych.”

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie modyfikuje wzoru umowy.



10.

11

Ponadto w zwigzku z udzielonymi odpowiedziami na pytania Zamawiajacy zatacza zmienione TER i
przedmiary, w ktérych dodatkowo dokonano podziatu uwzgledniajacego dofinansowanie robét i
kwalifikowalno$¢ robot z podziatem na:

TER 1 ul. Dworcowa roboty kwalifikowalne

TER 2 ul. Dworcowa roboty niekwalifikowalne

TER 3 kamery monitoringu roboty kwalifikowalne

TER 4 wezet

TER 5A wodocigg ul. Dworcowa

TER 5B wodociag ul. Jancarza i Sktadowa

W zwigzku z tym modyfikuje sie odpowiedzi udzielone na pytania nr 10, nr 11inr 12 opublikowane
pismem z dnia 15.03.2023r. w nastepujacy sposab:

Wykonawca wnosi 0 wyjasnienie, ktory dokument jest wigzacy tj. czy dokumenty TER znajdujace sie w
folderze TER, bedacy czescia pliku/folderu SWZ_6.2023, czy tez dokumenty znajdujace sie w folderze
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA CZ. VIII (TERy i PRZEDMIARY).

Odpowiedz:

W zwigzku z udzielonymi odpowiedziami na pytania Zamawiajacy zatacza zmienione TER (opisane w
pliku jako aktualne TER do wyceny) i przedmiary, w ktérych dodatkowo dokonano podziatu
uwzgledniajacego dofinansowanie robét i kwalifikowalno$¢ robét z podziatem na:

TER 1 ul. Dworcowa roboty kwalifikowalne

TER 2 ul. Dworcowa roboty niekwalifikowalne

TER 3 kamery monitoringu roboty kwalifikowalne

TER 4 wezet

TER 5A wodocigg ul. Dworcowa

TER 5B wodociag ul. Jancarza i Sktadowa

Zgodnie z Rozdziatem VIl SWZ Wykonawca winien do oferty dotaczy¢ wszystkie aktualne TER (opisane w
pliku jako aktualne TER do wyceny). Przedmiary zostaty dotgczone pogladowo. Do oferty Wykonawca nie
dotacza Przedmiardw.

. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, iz w ramach swojej Oferty ma skalkulowac ilosci ujete we wszystkich
5 plikach Excel TER znajdujacych sie w folderze DOKUMENTACJA PROJEKTOWA CZ. VIII (TERy i
PRZEDMIARY).

Odpowiedz:

W zwigzku z udzielonymi odpowiedziami na pytania Zamawiajacy zatacza zmienione TER (opisane w
pliku jako aktualne TER do wyceny) i przedmiary, w ktérych dodatkowo dokonano podziatu
uwzgledniajacego dofinansowanie robét i kwalifikowalno$¢ robét z podziatem na:

TER 1 ul. Dworcowa roboty kwalifikowalne

TER 2 ul. Dworcowa roboty niekwalifikowalne

TER 3 kamery monitoringu roboty kwalifikowalne

TER 4 wezet

TER 5A wodocigg ul. Dworcowa

TER 5B wodociag ul. Jancarza i Sktadowa



Zgodnie z Rozdziatem VIII SWZ Wykonawca winien do oferty dotaczy¢ wszystkie aktualne TER (opisane w
pliku jako aktualne TER do wyceny). Przedmiary zostaty dotgczone pogladowo. Do oferty Wykonawca nie
dotacza Przedmiardw.

12. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, iz jest zobligowany do zataczenia do Oferty wszystkich 5 plikéw Excel
TER, znajdujacych sie w folderze DOKUMENTACJA PROJEKTOWA CZ. VIII (TERy i PRZEDMIARY).
Odpowiedz:

W zwigzku z udzielonymi odpowiedziami na pytania Zamawiajacy zatacza zmienione TER (opisane w
pliku jako aktualne TER do wyceny) i przedmiary, w ktérych dodatkowo dokonano podziatu
uwzgledniajacego dofinansowanie robot i kwalifikowalnos¢ robot z podziatem na:

TER 1 ul. Dworcowa roboty kwalifikowalne

TER 2 ul. Dworcowa roboty niekwalifikowalne
TER 3 kamery monitoringu roboty kwalifikowalne
TER 4 wezet

TER 5A wodociag ul. Dworcowa

TER 5B wodociag ul. Jancarza i Sktadowa

Zgodnie z Rozdziatem VIII SWZ Wykonawca winien do oferty dotaczy¢ wszystkie aktualne TER (opisane
w pliku jako aktualne TER do wyceny). Przedmiary zostaty dotaczone pogladowo. Do oferty Wykonawca
nie dotacza Przedmiarow.

lll.  Ponadto Zamawiajacy modyfikuje zapisy dokumentacji technicznej w zwigzku z art. 101 ust. 4 ustawy
Prawo Zaméwien Publicznych, w taki sposéb, iz zatacza dokument pod nazwa;: ,,Errata do dokumentaciji
projektowej i Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych do
postepowania przetargowego pn. Przebudowa drogi wraz z przebudowa torowiska
w ul. Dworcowej i budowa Systemu Dynamicznej Informacji Pasazerskiej oraz rozbudowy z
przebudowa Systemu Monitoringu Miejskiego oraz przebudowa drég wraz z infrastrukturg
transportu publicznego w rejonie dworca PKP w Gorzowie WIlkp. [BZP.271.271.6.2023.NP]
prowadzonego przez Urzad Miasta Gorzowa Wlkp.” modyfikujacy w/w dokumenty w miejscach
odniesienia sie przez Projektanta do norm, Specyfiki Technicznych, Warunkéw Technicznych i Aprobat
poprzez dopisanie stwierdzenia ,lub rGwnowazne”.

IV.  Ponadto Zamawiajacy modyfikuje zapisy SWZ w zakresie:
1. Punktéw 1-3 Rozdziatu XXI. TERMIN SKLADNIA | OTWRCIA OFERT, TERMIN ZWIAZANIA
OFERTA, ktdre otrzymuja brzmienie:

» 1. Oferte wraz z wymaganymi dokumentami nalezy ztozy¢ w terminie do 07.04.2023 r., do godziny
09:00 czasu lokalnego.
2. Otwarcie ofert nastapi w dniu 07.04.2023 r., o godzinie 09:30 czasu lokalnego.
2. Wykonawca pozostaje zwigzany ofertg przez okres 90 dni {j. do dnia 05.07.2023 r. wiacznie. Bieg
terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania ofert. ,

Tre$¢ odpowiedzi jest wigzaca dla wszystkich uczestnikéw postepowania.

Z powazaniem
Jacek Szymankiewicz
I
ZASTEPCA PREZYDENTA MIASTA



