
Załącznik nr 1 do SWZ

Zam. 362/2023/TP/DZP   
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/ FORMULARZ CENOWY

Tytuł zamówienia: „Dostawa nowych foteli i krzeseł obrotowych, foteli stacjonarnych, krzeseł profilaktyczno-rehabilitacyjnych oraz mebli metalowych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.”.
               
Część 1 Krzesła obrotowe profilaktyczno-rehabilitacyjne
               Biuro Planowania i Marketingu Finansowego, Rektorat, ul. M. Oczapowskiego 2, Olsztyn-Kortowo.

Krzesło obrotowe profilaktyczno-rehabilitacyjne
	Lp.
	Asortyment /

Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Parametry graniczne TAK/NIE
	Parametry oferowane
	Producent, 
marka, model
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 
za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I=(GxH)

	1


	Krzesło obrotowe profilaktyczno-rehabilitacyjne jako produkt medyczny.

Krzesło wyposażone w ergonomicznie profilowane siedzisko i oparcie. Tył oparcia wykonany z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym z obszyciem materiałowym w kolorze tkaniny całego krzesła. Wyprofilowany kształt oparcia i siedziska pomagający w utrzymaniu anatomicznej pozycji ciała podczas użytkowania krzesła. Profil siedziska polegający na poprzecznym wybraniu pianki w tylnej części siedziska pozycjonując i stabilizując miednicę. Podłużny kanał wentylacyjny w siedzisku. Poprzeczy profil wypukły oparcia podtrzymujący i korygujący położenie lędźwiowego odcinka kręgosłupa. Podłużny (pionowy) profil wypukły podpierający piersiowy i szyjny odcinek kręgosłupa.
Regulowana wysokość siedziska krzesła. Regulowana wysokość podparcia odcinka piersiowego i lędźwiowego. Regulacja oparcia.
Regulacja głębokości siedziska. Krzesło obrotowe posiadające pełen zakres regulacji umożliwiający dopasowanie krzesła do sylwetki użytkownika.

Możliwość blokady siedziska i oparcia w wielu pozycjach do pracy.

Krzesło tapicerowane tkaniną Basic (T17) w kolorze zielonym.
Stabilna, pięcioramienna podstawa jezdna, chromowana.

Kółka przystosowane do powierzchni twardych.
Krzesło wyposażone w regulowane podłokietniki 3D z regulacją w trzech płaszczyznach, polerowane aluminium  z miękkimi poliuretanowymi nakładkami. Podłokietnik posiadający funkcję przesuwania górnej części w przód i tył, regulacja góra dół posiadający również funkcję rozsuwania na zewnątrz bądź wewnątrz.
Krzesło biurowe do biurka znacząco eliminuje naprężenie i zmęczenie mięśni kręgosłupa.

Krzesło jako produkt medyczny łagodzi ból w plecach i kręgosłupie spowodowany długotrwałym siedzeniem w jednej pozycji.

Krzesło obrotowe zapewnia elastyczną pracę kręgosłupa na odcinku łuku lędźwiowego.
Wymagana dopuszczalna waga użytkownika krzesła do 110kg. 

Parametry użytkownika krzesła:

Wzrost użytkownika: 158cm – 1szt

Wzrost użytkownika: 168cm – 2szt

Krzesło obrotowe, medyczne profilaktyczno-rehabilitacyjne według poglądowego rysunku poniżej
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Podłokietnik 3D
	
	
	
	sztuka
	3
	
	



Część 2 Fotele stacjonarne
               Katedra Chorób Wewnętrznych, Wydział Lekarski, Collegium Medicum, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, ul. Żołnierska 18, Olsztyn.

Fotel stacjonarny
	Lp.
	Asortyment /

Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Parametry graniczne TAK/NIE
	Parametry oferowane
	Producent, 
marka, model
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 
za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I=(GxH)

	1


	Fotel 1-osobowy, tapicerowany z obu stron, fotel o wytrzymałej konstrukcji, przeznaczony do użyteczności publicznej.
Fotel miękki tapicerowany skórą naturalną licową (front fotela) w kolorze beżowym (LE-06). Tył fotela tapicerowany imitacją skóry w tym samym kolorze.
Tapicerowane siedzisko i oparcie zintegrowane z podłokietnikami fotela z zaokrągleniem (oparcie kubełkowe). Tył fotela nieco pochylony na zewnątrz w górnej części oparcia fotela.

Fotel wyposażony w stopki oddzielające podłoże fotela od podłogi.
Fotel o wymiarach: wysokość całkowita minimum 760mm, maksimum 780mm, szerokość całkowita minimum 680mm, maksimum 700mm, głębokość fotela w jego dolnej części minimum 500mm, głębokość fotela w jego górnej części minimum 600mm, maksimum 630mm, wysokość siedziska od podłogi standardowo minimum 450mm.

Fotel 1-osobowy według poglądowego rysunku poniżej
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UWAGA: Wymagany okres gwarancji minimum 60 miesięcy !
	
	
	
	sztuka
	2
	
	



Część 3 Krzesła składane
               Akademickie Centrum Kultury, ul. Kanafojskiego 1/08, Olsztyn-Kortowo.

Krzesło składane
	Lp.
	Asortyment /

Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Parametry graniczne TAK/NIE
	Parametry oferowane
	Producent, 
marka, model
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 
za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I=(GxH)

	1


	Krzesło składane na stelażu stalowym. Siedzisko i oparcie wykonane z tworzywa PCV. Oparcie z widocznym profilowaniem w jego dolnej części.

Siedzisko w kształcie kwadratowym z zaokrąglonymi rogami na całości tapicerowane. 
Krzesło po złożeniu zajmujące mało miejsca.
Stelaż krzesła wykonany ze stali o grubości rury okrągłej, profilowanej minimum19-20 mm, stelaż malowany proszkowo.
Przednia część stelaża połączona w jego dolnej części łączyną metalową, okrągłą w kolorze czarnym. 
Krzesło w pełni składane, siedzisko i oparcie wykonane z materiału PCV w kolorze czarnym, wypełnione gąbką, stelaż w kolorze czarnym. 
Krzesło łatwo zmywalne. 
Nogi krzesła wyposażone w podkładki antypoślizgowe.
Krzesło lekkie do łatwego przenoszenia o wadze 3-3,5kg.

Wymagane dopuszczalne obciążenie krzesła do 100kg. Krzesło o dużej wytrzymałości konstrukcyjnej.
Krzesło o szerokości 430-450mm, wysokości rozłożonego krzesła 780-800mm, głębokość i wysokości siedziska standardowo 450mm.
Krzesło składane według poglądowego rysunku poniżej
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Krzesło po złożeniu
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	20
	
	



Część 4 Meble metalowe
               Katedra Fizjologii Klinicznej, Wydział Medycyny weterynaryjnej, ul. Oczapowskiego 13, Olsztyn-Kortowo.

Regał metalowy
	Lp.
	Asortyment /

Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Parametry graniczne TAK/NIE
	Parametry oferowane
	Producent, 
marka, model
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 
za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I=(GxH)

	1


	Regał metalowy, magazynowy, ocynkowany.
Regał wyposażony w 5 półek. Półki wykonane z blachy o grubości minimum 0,9mm, słupki o grubości blachy minimum 1,5mm.
Wymagany dopuszczalny nacisk na jedną półkę to minimum 100kg i na cały regał minimum 700kg.

Regał wyposażony w ograniczniki boczne, ograniczniki tylne oraz przegrody wsporcze do segregatora.

Regał w całości wykonany z blachy ocynkowanej. 

Nogi regału zakończone stopkami z tworzywa zabezpieczającymi podłogę przed zarysowaniem.
Regał skręcany o wymiarach: szerokość 900-950mm, wysokość 1980-2000mm, głębokość 420-450mm.

Regał ocynkowany 5-półkowy według poglądowego rysunku poniżej
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1-Słupek nośny regału;

2- Półka regału;

3- Ogranicznik boczny;

4- Ogranicznik tylny;

5- Przegroda wsporcza do segregatora.
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Szafa na odczynniki chemiczne z wyciągiem
	Lp.
	Asortyment /

Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Parametry graniczne TAK/NIE
	Parametry oferowane
	Producent, 
marka, model
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 
za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I=(GxH)

	2

	Szafa metalowa na odczynniki chemiczne z wyciągiem.

Szafa wykonana z blachy stalowej czarnej o grubości minimum 0,8-1mm, pomalowanej ekologicznymi farbami proszkowymi (bez kadmu i ołowiu) w kolorze popiel. Drzwi posiadające wzmocnioną konstrukcje, zamykane trzypunktowo na zamek cylindryczny z dwoma kluczami. Szafa wyposażona w pięć półek z regulacją wysokości i  nośności minimum 50kg każda. Wysokość półek z możliwością regulacji góra-dół. 
W wyposażeniu szafy - wentylator elektryczny z płytą montażową stanowiący wyodrębnioną część wyciągu do montażu na otworze kominowym. Instalacja wyciągowa wykonana z polistyrenu.

Szafa z przeznaczeniem do pracowni fizyczno-chemicznej. Szafa służąca do przechowywania odczynników chemicznych.
Szafa o wymiarach: szerokość standardowa 900mm, głębokość 420-450mm, wysokość 1900-2000mm, wysokość z wentylacją maksymalnie 2250mm.

Szafa na odczynniki chemiczne z wyciągiem według poglądowego rysunku poniżej
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Szafa na szkło laboratoryjne
	Lp.
	Asortyment /

Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Parametry graniczne TAK/NIE
	Parametry oferowane
	Producent, 
marka, model
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 
za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I=(GxH)

	3

	Szafa na szkło laboratoryjne dwudzielna, drzwi górne z przeszkleniem.
Szafa medyczna, dwudzielna. Część górna posiadająca dwa przeszklone szkłem hartowanym skrzydła drzwi uchylnych, zawieszone na zawiasach kołkowych oraz dwie półki wykonane ze szkła hartowanego o maksymalnym udźwigu 25kg. Część dolna wyposażona w jedną szklaną półkę zamykaną pełnymi drzwiami uchylnymi. Drzwi zamykane zamkiem baskwilowym, ryglującym w trzech punktach i wykończone uchwytem klamkowym. 
Szafa osadzona na nóżkach wykonanych z blachy z regulacją poziomowania. Nóżka o wysokości 100mm. 
Szafa wykonana z blachy czarnej o grubości 0,8-1mm. Szafa pomalowana farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) w kolorze standardowym RAL7035 (jasny popiel).
Szafa o wymiarach: szerokość standardowa 900mm, głębokość 420-450mm, wysokość 1800-1850mm.

Szafa metalowa 4 drzwiowa z przeszkleniem według poglądowego rysunku poniżej
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Szafa ubraniowa BHP
	Lp.
	Asortyment /

Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Parametry graniczne TAK/NIE
	Parametry oferowane
	Producent, 
marka, model
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 
za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I=(GxH)

	4

	Szafa ubraniowa BHP.

Dwudrzwiowa szafa ubraniowa wyposażona w półkę, wieszaki boczne oraz drążek na wieszaki ubraniowe. Każda komora posiada podział wewnętrzny (czyste/ brudne). 
Szafa wykonana z blachy czarnej o grubości 0.6mm-0,8mm, malowana farbami proszkowymi (epoksydowo- poliestrowymi) w kolorze standardowym RAL 7035 (jasny popiel).
Każde drzwi szafy wykonane z perforacją (otworami okrągłymi) dla zachowania odpowiedniej wentylacji wnętrza szafy. 
Szafa zamykana zamkiem krzywkowym w systemie masterkey. 
Szafa wyposażona dodatkowo w podstawę- ławeczkę, wykonaną z profilu zamkniętego o przekroju kwadratu minimum 30x30mm, malowana farbami proszkowymi (epoksydowo- poliestrowymi) w kolorze standardowym RAL 7035 (jasny popiel).
Siedzisko tworzą listwy drewniane pokryte lakierem bezbarwnym.
Szafa o wymiarach: szerokość standardowa 800mm, głębokość 480-500mm, wysokość szafy 1750-1800mm, wysokość ławeczki 400-420mm, wysokość szafy z ławeczką nieprzekraczająca 2220mm.
Szafa metalowa, ubraniowa BHP według poglądowego rysunku poniżej
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Widok wnętrza szafy
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Część 5 Krzesła stacjonarne 

               Dział Obsługi Obiektów, ul. R. Prawocheńskiego 4, Olsztyn-Kortowo. (dostawa krzeseł do pomieszczenia socjalnego przy ulicy Oczapowskiego 5 oraz ulicy Oczapowskiego 13)
Krzesło stacjonarne
	Lp.
	Asortyment /

Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Parametry graniczne TAK/NIE
	Parametry oferowane
	Producent, 
marka, model
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 
za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I=(GxH)

	1


	Krzesło stacjonarne na czterech nogach drewnianych z przeznaczeniem do jadalni.

Krzesło (stelaż) wykonany z trwałego drewna bukowego oraz lekkiego i plastycznego, wyprofilowanego siedziska, wykonanego z  tworzywa sztucznego (polipropylenu), zapewniającego stabilność całego krzesła jak i stabilnego podparcia pod plecy. 
Specjalnie wyprofilowany, nieco wygięty kształt krzesła gwarantuje pełen komfort podczas użytkowania. 
Siedzisko z oparciem zintegrowane, kubełkowe wykonane z wysokiej jakości tworzywa sztucznego w różnych kolorach. Siedzisko i oparcie ergonomicznie profilowane. Oparcie zwężające się ku górze z częścią wklęsłą u samej góry oparcia. 

Nogi krzesła wykonane z twardego drewna bukowego wybarwionego na kolor buk naturalny (jasny brąz -pół mat). Pod siedziskiem nogi połączone ze sobą na tzw. krzyż. Krzesło wyposażone w 4 nogi o profilu prostokątnym rozchodzące się ku dołowi.

Krzesło o wymiarach: szerokość 450-460mm, wysokość 800-830mm, wysokość oparcia 400-420mm.
Dopuszczalny maksymalny udźwig krzesła do 120kg. 

UWAGA:

Krzesła w kolorze zielonym – 8 sztuk;
Krzesła w kolorze białym – 12sztuk;
Krzesła w kolorze czarnym – 12sztuk;

Krzesła w kolorze jasno szarym – 8 sztuk.

Krzesła stacjonarne według poglądowego rysunku poniżej
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Część 6 Krzesła obrotowe 

               Katedra Fizjologii i Patofizjologii Człowieka, Wydział Lekarski, Collegium Medicum, ul. Al. Warszawska 30, Olsztyn 

Krzesło obrotowe
	Lp.
	Asortyment /

Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Parametry graniczne TAK/NIE
	Parametry oferowane
	Producent, 
marka, model
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 
za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I=(GxH)

	1


	Ergonomiczne krzesło obrotowe o oparciu siatkowym z pełną regulacją. Ergonomiczne krzesło obrotowe na kółkach o regulowanym oparciu (regulowany kąt pochylenia oraz regulowana wysokość oparcia) z regulowanym zagłówkiem (góra-dół oraz kąt pochylenia). Regulowane podparcie lędźwiowe (przód-tył).
Siedzisko tapicerowane pianką wtryskową oraz wytrzymałą tkaniną w kolorze czarnym.

Oparcie tapicerowane wytrzymałą tkaniną siatkową w kolorze czarnym.

Krzesło wyposażone w mechanizm synchroniczny z możliwością kołysania się lub blokadą w 1 z 4 pozycji. Krzesło posiadające regulację głębokości siedziska oraz regulowane podłokietniki 3D w 3 płaszczyznach.
Podłokietniki z poliuretanowymi nakładkami.
Krzesło wyposażone w chromowaną, pięcioramienną podstawę jezdną.

Kółka miękkie przystosowane do powierzchni twardych.

Krzesło o wymiarach: wysokość całego krzesła bez zagłówka 1040-1150mm, wysokość zagłówka 160-200mm.

Krzesło obrotowe według poglądowego rysunku poniżej

[image: image14.png]




 EMBED PBrush  [image: image15.png]



	
	
	
	sztuka
	1
	
	



Część 7 Krzesła na płozie

               Dziekanat, Wydział Bioinżynierii Zwierząt, ul. M. Oczapowskiego 5, Olsztyn-Kortowo 

Krzesło stacjonarne na płozie
	Lp.
	Asortyment /

Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Parametry graniczne TAK/NIE
	Parametry oferowane
	Producent, 
marka, model
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 
za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I=(GxH)

	1


	Krzesło stacjonarne, tapicerowane na metalowej płozie. 
Krzesła wykonane na metalowej, chromowanej (błyszczącej) płozie z możliwością swobodnego bujania się. Dzięki zastosowanej płozie nie ma ciągłego ucisku na kręgi, co zmniejsza bóle pleców. Stelaż krzesła zintegrowany z podłokietnikami. Płozy krzesła posiadające stopki, które dodatkowo stabilizują krzesło i chronią podłogę przed zarysowaniem.
Krzesło wyposażone w miękkie i w całości tapicerowane, ergonomicznie wyprofilowane siedzisko, oparcie oraz nakładki na podłokietniki. Krzesło tapicerowane tkaniną Kaiman (imitacja skóry) w kolorze bordowym (KN-615) o scieralności minimum 100 000 cykli. Podłokietniki z lekkim wygięciem w przedniej jego części.

Oparcie i siedzisko z widocznym przeszyciem w środkowej części siedziska i oparcia.
Krzesło z możliwością sztaplowania do 4 sztuk w stosie.
Dopuszczalne obciążenie krzesła do 110kg.

Krzesło o wymiarach: wysokość całkowita 850-870mm, szerokość krzesła 540-560mm, głębokość 520-540mm, wysokość oparcia 390-410mm.
Krzesło konferencyjne, stacjonarne na płozie według poglądowego rysunku poniżej
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Część 8 Krzesła obrotowe profilaktyczno-rehabilitacyjne

               Dział Kontroli Finansowej, Rektorat, ul. M. Oczapowskiego 2, Olsztyn-Kortowo.

Krzesło obrotowe profilaktyczno-rehabilitacyjne
	Lp.
	Asortyment /

Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Parametry graniczne TAK/NIE
	Parametry oferowane
	Producent, 
marka, model
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 
za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I=(GxH)

	1


	Krzesło obrotowe profilaktyczno-rehabilitacyjne jako produkt medyczny.

Krzesło wyposażone w ergonomicznie profilowane siedzisko i oparcie. Tył oparcia wykonany z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym z obszyciem materiałowym w kolorze tkaniny całego krzesła. Wyprofilowany kształt oparcia i siedziska pomagający w utrzymaniu anatomicznej pozycji ciała podczas użytkowania krzesła. Profil siedziska polegający na poprzecznym wybraniu pianki w tylnej części siedziska pozycjonując i stabilizując miednicę. Podłużny kanał wentylacyjny w siedzisku. Poprzeczy profil wypukły oparcia podtrzymujący i korygujący położenie lędźwiowego odcinka kręgosłupa. Podłużny (pionowy) profil wypukły podpierający piersiowy i szyjny odcinek kręgosłupa.

Regulowana wysokość siedziska krzesła. Regulowana wysokość podparcia odcinka piersiowego i lędźwiowego. Regulacja oparcia.

Regulacja głębokości siedziska. Krzesło obrotowe posiadające pełen zakres regulacji umożliwiający dopasowanie krzesła do sylwetki użytkownika.

Możliwość blokady siedziska i oparcia w wielu pozycjach do pracy.

Krzesło tapicerowane tkaniną Basic (T24) w kolorze czarnym.

Stabilna, pięcioramienna podstawa jezdna, chromowana.

Kółka przystosowane do powierzchni twardych.
Krzesło wyposażone w regulowane (góra-dół) podłokietniki z miękkimi poliuretanowymi nakładkami.
Krzesło biurowe do biurka znacząco eliminuje naprężenie i zmęczenie mięśni kręgosłupa.

Krzesło jako produkt medyczny łagodzi ból w plecach i kręgosłupie spowodowany długotrwałym siedzeniem w jednej pozycji.

Krzesło obrotowe zapewnia elastyczną pracę kręgosłupa na odcinku łuku lędźwiowego.

Wymagana dopuszczalna waga użytkownika krzesła do 110kg. 

Parametry użytkownika krzesła:

Wzrost użytkownika: 166cm 

Krzesło obrotowe, medyczne profilaktyczno-rehabilitacyjne według poglądowego rysunku poniżej
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Część 9 Taborety laboratoryjne

               Katedra Mikrobiologii Przemysłowej i Żywności, Wydział Nauki o Żywności, ul. Plac Cieszyński 1, Olsztyn-Kortowo.

Taboret laboratoryjny
	Lp.
	Asortyment /

Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Parametry graniczne TAK/NIE
	Parametry oferowane
	Producent, 
marka, model
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 
za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I=(GxH)

	1


	Taboret laboratoryjny wysoki, obrotowy na stopkach w kolorze czarnym.
Średnica taboretu 330-340mm.
Regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego o skoku 140-160mm z metalową przedłużką w zakresie 580-720mm.
Podstawa taboretu o średnicy 580-590mm, wykonana z poliamidu wzmacnianego włóknem szklanym w kolorze czarnym.

Taboret wyposażony w chromowany podnóżek o średnicy 450-460mm na wysokości 250mm od powierzchni ziemi.

Siedzisko taboretu wykonane z czarnego poliuretanu – antypoślizgowe.
Podnóżek bez regulacji wysokości.
Stopki antypoślizgowe.

Taboret laboratoryjny wysoki według poglądowego rysunku poniżej
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Warunki techniczne wykonania mebli i krzeseł:
Jeśli w przedmiocie zamówienia nie określono inaczej to obowiązują następujące wymagania:

1. Materiały i surowce użyte do produkcji mebli i krzeseł winny być wysokiej jakości i trwałości - zgodnie z wymogami PN i spełniać warunki p.poż.;

2. 
Wszystkie elementy szklane muszą być wykonane ze szkła bezpiecznego o grubości minimum 4mm, jeżeli w „Opisie przedmiotu zamówienia” nie określono inaczej;

3. Stelaże metalowe w meblach winny być pomalowane farbami proszkowymi o wysokiej  odporności na uszkodzenia mechaniczne;

4. Krzesła biurowe obrotowe powinny posiadać mechanizm ruchowy umożliwiający ruch oparcia oraz dostosowanie wysokości oparcia i głębokości siedziska, regulowaną przy pomocy podnośnika pneumatycznego wysokość siedziska, wysokie, ergonomicznie wyprofilowane, z regulacją wysokości i regulacją kąta odchylenia oparcie, podłokietniki z miękkiej poliuretanowej pianki, samohamowne kółka do twardych powierzchni, stabilną nylonową podstawę jezdną, jeśli w „Opisie przedmiotu zamówienia” nie określono inaczej.

5. Wykonawca jest zobowiązany przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia uzgodnić kolorystykę z Zamawiającym.
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