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Legenda:
- proj. instalacja centralnego ogrzewania (zasilanie/powrót), rury

stalowe czarne

- proj. grzejnik płytowy,
podłączenie boczne prawe, zawór grzejnikowy DYNAMIC VALVE typ
RA-DV z głowicą RA oraz zaworem odcinającym DN15 typ RLV z
możliwością spustu wody

2xDN50

Budynek nr. 5

typ C22/600/800

Zawór kombiventil nr. art. 1 4001
21 Dn15 przepływ: 219 l/h,
nastawa 50% +Zawór odcinający
DN 50

37-464 Stalowa Wola,  ul. Poziomkowa 14              
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ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI
BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NA KOTŁOWNIĘ

GAZOWĄ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ WW. BUDYNKU,
BUDOWA INSTALACJI ZEWNĘTRZNEJ

CIEPŁOWNICZEJ na działce nr ewid. 1/5 w Stalowej Woli

Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia
 Ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 7

 05-220 Zielonka

Schemat podłączenia instalacji
grzejnikowej w budynku nr.5
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