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Stalowa Wola 06.2023

Na podstawie art. 34 ust.3d pkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane
(Dz. U. z 2021 roku poz. 2351 z pdzniejszymi zmianami ) o$wiadczam, ze opracowanie
projektowe:
Projekt zagospodarowania terenu pt.:

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NA
KOTLOWNIE GAZOWA WRAZ Z PRZEBUDOWA WW. BUDYNKU , BUDOWA
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

zlokalizowanego w Stalowej Woli, na dzialce nr ewid. 1/5 obreb 0006- HSW - Lasy
Panstwowe, wykonane zostato zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej i jest kompletne w wyzej przedstawionym zakresie.

BRANZA BRANZA
ARCHITEKTONICZNA INSTALACJI SANITARNYCH
Projektant: Projektant:

Sprawdzajgcy: Sprawdzajgcy:
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OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu zmiany sposobu uzytkowania
czesci budynku magazynowego na kottownie gazowg wraz z przebudowg
ww. budynku oraz budowg infrastruktury technicznej.

1. Podstawa opracowania

1.1. Zlecenie Inwestora

1.2. Wtasna inwentaryzacja

1.3. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestyciji celu publicznego nr 1/3/23 znak
1-1V.7461.1.3.2023 z dnia 22.06.2023r.

1.4. Mapa do celéw projektowych

2. Przedmiot zamierzenia budowlanego
Niniejszy projekt swym zakresem obejmuje projekt zagospodarowania
terenu, w sktad ktérego wchodza:
2.1.Zmiana sposobu uzytkowania cze$ci budynku magazynowego na kottownie
gazowa wraz z przebudowg ww. budynku
2.2.Budowa instalacji zewnetrznej cieptowniczej

3. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki
3.1.Dane ogdine

Przedmiotowa inwestycja obejmuje dziatke nr ewid. 1/5, potozonej w Stalowe;j
Woli, obreb 0006 — HSW, Lasy Panstwowe.

Teren inwestycji jest terenem zamknietym, zgodnie z decyzjg Nr 80/MON
Ministra Obrony Narodowej z dnia 8.06.2022r.

Od strony potnocnej dziatka przylega do dziatek niezabudowanych oraz dziafki
zabudowanej (zabudowa ustugowa), od strony wschodniej do drogi powiatowej, a od
zachodniej i potudniowej do dziatek niezabudowanych — Lasy Panstwowe.

Dziatka jest ogrodzona.

3.2. Istniejgca zabudowa
Istniejgca zabudowa dziatki to budynki i obiekty badawcze, budynki
administracyjne oraz magazynowe Os$rodka Badan Dynamicznych Wojskowego
Instytutu Technicznego Uzbrojenia w Stalowej Woli.
Na dziatce znajdujg sie rowniez drogi dojazdowe oraz chodniki.

3.3. Infrastruktura techniczna terenu
Na teren dziatek doprowadzona jest energia elektryczna, woda, kanalizacja
sanitarna i deszczowa, gaz, linia teletechniczna oraz instalacja cieptownicza.
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3.4. Uksztattowanie terenu.
Powierzchnia terenu jest ptaska. Na obszarze projektowanej inwestycji poziom
terenu wynosi ~159,60m.n.p.m.
3.5._Szata roSlinna.
Teren inwestycji porasta roslinnos¢ trawiasta i jest czesciowo zadrzewiony.
Projektowana inwestycja nie koliduje z istniejgcym drzewostanem.

3.6. Istniejgcy uktad komunikacji.

Dojazd do terenu inwestycji z drogi publicznej poprzez drogi wewnetrzne
zlokalizowane na dziatkach 328/10, 3108/5 i 3255 zapewnia istniejgca droga
wojewddzka nr 871 (DW871). Zjazd publiczny spetnia wymogi zawarte w rozdziale 13
rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z
2021 poz. 1595 z pdzn. zm.). Na terenie objetym inwestycjg zlokalizowane sg drogi
wewnetrzne pozarowe, dojscia pozarowe, place manewrowe oraz parkingi.

3.7. lIstniejgca infrastruktura elektroenergetyczna
W zakres istniejgcej infrastruktury elektroenergetycznej wchodza:

- przytacze zasilajgce (kabel utozony w ziemi) zakornczone zabudowanym przy Scianie
budynku technicznego ztgczem kablowo-pomiarowym ZKP,
- zalicznikowe instalacje WLZ (kable utozone w ziemi zasilajgce istn. obiekty),
- zalicznikowa instalacja zasilajgca oswietlenie terenu (kabel utozony w ziemi
stanowiska oswietleniowe z wykorzystaniem stupow stalowych).

3.8. Istniejgce sieci, przytgcza i instalacje

Przez teren inwestycyjny przebiega trasa sieci wodociggowej — pozostaje bez
zmian.
Przez teren inwestycyjny przebiega trasa kanalizacji sanitarnej DN150 — pozostaje bez
zmian.
Przez teren inwestycyjny przebiega trasa kanalizacji deszczowej DN150 — pozostaje
bez zmian.
Przez teren inwestycji przebiega trasa gazu PE90 - PEG3 z istniejgcym przytaczem do
przedmiotowego budynku — pozostaje bez zmian
Na terenie objetym inwestycjg istnieje nieczynna instalacja cieptownicza c2x50, oraz
c2x80 — do czesciowej rozbidrki (bedgcej w kolizji z projektowana zewnetrzng
instalacjg cieptowniczg).

4. Projektowane zagospodarowanie terenu
4.1.Dane ogoine
Projektowana przebudowa budynku magazynowego wraz ze zmiang
sposobu uzytkowania jego czesci oraz budowe instalacji zewnetrznej cieptowniczej
zostata zaprojektowana zgodnie z uzyskang przez Inwestora decyzjg o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 1/3/23 znak [-1V.7461.1.3.2023 z dnia
22.06.2023r.
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4.2. Zabudowa
Projektowana przebudowa budynku magazynowego oznaczonego nr 1 na rys.
zagospodarowania terenu, zlokalizowano w centralnej czesci dziatki nr ewid. 1/5.
Odlegtos¢ do najblizszego budynku oznaczonego nr 4 wynosi 24,75m w kierunku
potudniowym, do budynku (oznaczonego nr 7) wynosi 26,25m w kierunku potnocnym
oraz w kierunku wschodnim na odlegtos¢ 36,35m do budynku oznaczonego nr 8.
Przedmiotowy budynek magazynowy, zostanie przebudowany tak aby spetniat
obowigzujgce wymagania aktualnych norm i warunkéw technicznych oraz zostanie w
jednym z dwoch pomieszczen zmieniony sposob jego dotychczasowego uzytkowania
z magazynu na kottownie gazows.
4.3. Projektowane instalacje
W ramach inwestycji projektuje zewnetrzng instalacje cieptowniczg
preizolowang prowadzong 1 m pod powierzchnia terenu o srednicach: 920, 32, 940,
?50. Instalacje zewnetrzng cieplng nalezy wykonywa¢ z rur preizolowanych
podwdjnych np. Isopex. Dobrano rury na parametry pracy 80°C (max. dopuszczalna
temperatura robocza 95°C), ci$nienie 6bar. Wewnetrzna instalacja gazu podlega
rozbudowie polegajgcej na wykonaniu podejs¢ pod wiszgce kotly. Zapotrzebowanie
gazu nie ulega zmianie i miesci sie w umowie zawartej z PGE.

4.4. Opis technologiczny, sposob funkcjonowania kottowni.

Projektowana kottowania pokrywa¢ bedzie zapotrzebowanie ciepta dla
budynkow jednostki badawczej WITU w Stalowej Woli. Projektowana kottownia oparta
bedzie na trzech wiszgcych kottach kondensacyjnych o mocy 55,3 kW kazdy. Kotty
pracowaC bedg w systemie kaskadowym. Czynnik grzewczy o parametrach pracy
70/50st.C. zostanie skierowany na obiekty dwoma obiegami pompowymi. Pierwszy
obieg W1 bedzie zasilat budynki oznaczone nr 4, 5 i 6 (80kW), natomiast drugi W2
budynki oznaczone nr: 3 i 8 (80kW).

Obieg czynnika grzewczego na sieci bedg zapewnia¢ dwie pompy Stratos
MAXO 25/0,5-10 (na kazdy kierunek jedna pompa). Pompa jest z automatyczng
funkcja wylgczanie sie w przypadku braku przeptywu w instalacji (No-Flow Stop),
automatycznie dopasowuje charakterystyke pracy do krzywej hydraulicznej instalacji
oraz jest z mozliwoscig dynamicznego rownowazenia przeptywow po stronie wtornej i
pierwotnej poprzez komunikacje z pozostatymi pompami w instalacji.

System ten zawiera: - sprzegto hydrauliczne DNG5, kolektor podtgczenia kottow
zawierajgcy przewody potgczeniowe zasilania i powrotu z c.0. @ 65 mm., przewody
zasilania gazem @ 50 mm i wymagane kotnierze slepe, — jesli wymagany ze wzgledu
na konfiguracje kottéw, zestawy zaslepiajgce wolne podtgczenia kotta na kolektorze -
modulowane pompy kottowe obiegu pierwotnego kl. A o wspotczynniku efektywnosci
energetycznej EEI<0,23 - zestawy podigczeniowe kotta z zaworem zasilania,
wielofunkcyjnym zaworem powrotu (z zaworem napetniania i oprézniania, zaworem
odcinajgcym, zaworem zwrotnym, zaworem bezpieczenstwa (nastawa otwarcia 3bar) i
redukcjg do podtgczenia naczynia wzbiorczego) oraz zaworem gazowym - listwe do
montazu nasciennego, wsporniki montazowe z podstawg montazowg kottéw - czujnik
temp zewnetrznej AF60, czujnik zasilania + tuleja zanurzeniowa i kabel potgczeniowy
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SBUS miedzy kottami- komplet izolacji termicznej wszystkich elementow systemu
kaskadowego (w tym izolacja sprzegta) - komplet nézek regulowanych dla zestawéw
stojgcych.

Ztad wodny zabezpieczony jest przed wzrostem ciSnienia zaworem

bezpieczenstwa DN20, zlokalizowanym przy kazdym kotle, cisnienie otwarcia 3bar,
oraz naczyniem przeponowym N250 Reflex o pojemnosci 250dm?, ci$nienie wstepne
1,5bar. Na kazdy kierunek zasilania obiektdw wprowadza sie uktad mieszajgcy,
poprzez zawory trojdrogowe DN25, kvs=10m?/h wpiete do systemu pogodowego.
Na powrocie przed sprzegtem nalezy zamontowaC separator powietrza i
zanieczyszczeh SPIROCOMBI MAGNET DNG65. Jest to urzadzenie bezobstugowe,
pracujgce bez siatek i filtrow, zapewniajgce ciggta separacje powietrza (i gazow) oraz
zanieczyszczenh statych do najdrobniejszych czagstek, utrzymujgc instalacje w stanie
uzdatnienia.

4.5. Komunikacja kotowa i piesza
Dojazd do projektowanej przebudowy magazynu istniejgcym zjazdem
publicznym z drogi wojewddzkiej DW871 poprzez drogi wewnetrzne na dziatkach
328/10 i 3108/5.
Przed budynkiem objetym przebudowg projektuje sie przebudowe podjazdu
betonowego na utwardzenie z kostki betonowe;.

4.6. Uksztattowanie terenu
Istniejgce uksztattowanie terenu pozostanie bez zmian. Ze wzgledu na
ochrone waloréw przyrodniczych, podczas wykonywania prac budowlanych nalezy
selektywnie zdejmowacé préchnicze warstwy gleby przy realizacji inwestycji i
wykorzystywac jg dla ksztattowania zieleni, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w
tym zakresie; Powstate przy wykopach masy ziemne nalezy wykorzysta¢ do
rekultywaciji terenu.

4.7. Odprowadzania wod opadowych
Wody deszczowe z dachu obiektu odprowadzane sg bezposrednio w teren
zielony dziatki 1/5.

5. Zestawienie powierzchni

Przedmiotowy teren inwestyc;ji 20 420,00 m?
Budynek nr 5 objety przebudowg 72,83 m?
Przebudowa podjazdu przy bud nr 5 42,00 m?
Istniejaca zabudowa 2 860,00 m?
Istniejgcy utwardzony teren 2 380,00 m?
Zielen 15 065,17 m?

2

RAZEM 20 420,00 m
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6. Dane ogdine obiektéw
6.1.Budynek magazynowy objety przebudowg wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania jego czeSci
Istniejgcy budynek magazynowy to budynek niepodpiwniczony, niski (N< do
12m), parterowy. Dach jednospadowy o nachyleniu 2°. Budynek o konstrukcji
tradycyjnej. Sciany murowane z cegly silikatowej. Strop z ptyt korytkowych opartych na
zelbetowych belkach oraz na Scianach.
Dane techniczne budynku przed przebudowg i zmiang sposobu uzytkowania:

Powierzchnia zabudowy 69,21 m?
Powierzchnia uzytkowa 59,22 m?
Kubatura ~220,00 m®
Wysokos¢ 3,45 m
Szeroko$c¢ 5,65 m
Dtugosé 12,25 m

Planowana przebudowa ma na celu dostosowanie budynku do aktualnych
norm i warunkéw technicznych oraz na zmiana sposobu uzytkowania funkcji jednego z
dwdch pomieszczen magazynowych na kottownie gazows.
Dane techniczne budynku po przebudowie i zmianie sposobu uzytkowania:

Powierzchnia zabudowy 72,83 m?
Powierzchnia uzytkowa 59,22 m?
Kubatura ~240,00 m®
Wysokos¢ 3,60 m
Szerokos¢ 5,85 m
Dtugosé 12,45 m

6.2. Projektowane drogi dojazdowe i chodniki

Projektuje sie nastepujgce konstrukcje powierzchni:

e Utwardzenie terenu - podjazd z kostki betonowe;:

- warstwa Scieralna z kostki betonowej - gr. 8 cm,

- podsypka cementowo — piaskowa - gr. 5 cm,

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechaniczne
—gr.25cm

- podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=-7,5 —gr. 15 cm

- warstwa piasku — grunt rodziny gr. min. 15 cm

e Opaska wokot budynku z kostki betonowej

- warstwa Scieralna z kostki betonowej - gr. 6 cm,

- podsypka cementowo — piaskowa - gr. 5 cm,

- warstwa odcinajgca z piasku $rednioziarnistego o wspotczynniku nieprzenikania
D15:D85<5 -gr.10 cm
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6.3. Zatrudnienie
Do obstugi kottowni nie przewiduje sie statego zatrudnienia.

7. Charakterystyka ekologiczna obiektu — wpltyw na srodowisko

7.1.Zaopatrzenie w wode i odprowadzenie Sciekow
Zaopatrzenie w wode: na dziatce istnieje sie¢ wodociggowa PE 160, ktéra
doprowadzana jest od ul. Bojanowskiej.
Odprowadzanie sciekow: na dziatce istnieje kanalizacja sanitarna kS160, ktora
odprowadza scieki do istniejgcego kanatu sanitarnego w ul. Ofiar Katynia
Kottownia jest obiektem bezobstugowym i nie wymaga uzbrojenia w elementy
sanitarne (brak przyboréw sanitarnych).

7.2.Emisja zanieczyszczen
Emisja zanieczyszczen nie osigga wartosci przekraczajgcej normy dopuszczalne w
Srodowisku.

7.3. Emisja hatasu i wibracji
Emitowany hatas jest nieznaczny, nie osigga warto$ci przekraczajgcej normy
dopuszczalne w srodowisku.

7.4.Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow
Kottownia nie generuje odpaddw.

8. Informacje dotyczace wptywu eksploataciji gorniczej

Przedmiotowy teren nie jest w strefie wptywu eksploatacji gérniczej.

9. Informacje o terenie dotyczace wpisu do rejestru zabytkow.

Teren, na ktorym zlokalizowana jest dziatka z planowang inwestycjg nie jest
wpisany do rejestru zabytkow.

10. Drogi dojazdowe

Do budynku magazynowego objetego przebudowg projektuje sie przebudowe
podjazdu. Pozostate istniejgce drogi dojazdowe i place manewrowe pozostajg bez
zmian.

11. Informacije o terenie wynikajace z Decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego

e istniejgca powierzchnia zabudowy 2 860,00m? — pkt 3 ppkt 3

e brak nowej zabudowy — pkt 3 ppkt 4

e zmiana funkcji czesci budynku z magazynu na kottownie — pkt 4

e projektowany podjazd, budowa instalacji zewnetrznej cieptowniczej —
pkt 6.
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12. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Podstawy prawne:

[1] rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(jednolity tekst Dz.U. z 2022 r. poz. 1225)

[2] rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenow (Dz.U. z 2010 r. nr 109 poz. 719 ze zm.)

[3] rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009
r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. z
2009 r. nr 124 poz. 1030)

[4] rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia
2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1722)

[5] rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (jednolity tekst Dz.U. z 2022 r.
poz. 1679)

Opracowanie obejmuje podstawowe dane okre$lone w § 4 ust. 1 rozporzadzenia [4]
niezbedne do uzgodnienia projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowe;.

Budynek i urzgdzenia z nim zwigzane zaprojektowane sg w sposéb zapewniajgcy w
razie pozaru:

1) zachowanie no$nosci konstrukcji przez okreslony czas;

2) ograniczenie rozprzestrzeniania sie ognia i dymu wewnatrz budynku;

3) ograniczenie rozprzestrzeniania sie pozaru na sgsiednie obiekty budowlane lub
tereny przylegte;

4) mozliwos¢ ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob;

5) uwzglednienie bezpieczenstwa ekip ratowniczych.

Informacja o powierzchni zabudowy, wysokosci i liczbie kondygnacji

1) Powierzchnie:

Powierzchnia uzytkowa 59,22 m?
Powierzchnia zabudowy 72,83 m?
Kubatura ~240,00 m®

Wysokosc: 5,85 m — ponizej 12m (obiekt niski)
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Liczba kondygnaciji:

- 1 kondygnacja nadziemna

- 0 kondygnaciji podziemnych
klasyfikacja pozarowa — budynek magazynowy z kottownig (PM) o maksymalnej
gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m?
klasa odpornosci pozarowej — ,E”
stopien rozprzestrzeniania ognia przez sciany zewnetrzne — NRO
stopien rozprzestrzeniania ognia przez dach — NRO

Informacja o wystepowaniu zaqgrozenia wybuchem

W budynku magazynowym objetym przebudowa wraz ze zmiang jego czesci na
kottownie gazowa nie wystepuje strefa zagrozenia wybuchem.

Informacja o usytuowaniu z uwaqi na bezpieczenstwo pozarowe

Warunki usytuowania: min. odlegto$¢ od najblizszej granicy dziatki — 194,00m, od
najblizszego budynku na dziatce wtasnej 24,75m - wymagania odlegtosciowe zostaty
spetnione.

Informacje o przygotowaniu obiektu budowlaneqo i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczych

Projektowany obiekt nie wymagajg doprowadzenia do nich drogi pozarowej. Dojazd do
obiektu zapewnia istniejgce drogi wewnetrzne.

Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymaqgan ochrony
przeciwpozarowej, zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢c pkt 1
lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej.

Nie dotyczy.

13. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

13.1. Podstawa prawna sporzadzenia

Art. 20 ust. 1 pkt 1c i art. 34 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (Dz. U. z 2021 poz. 2351 z p. zm.).

13.2.Projektowane obiekty

Projektowana przebudowa budynku magazynowego ze zmiang sposobu uzytkowania
jego czesci na kottownie oraz budowe instalacji zewnetrznej cieptowniczej.
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13.3.Istniejgca zabudowa dziatek inwestora

Na terenie dziatki Inwestora zlokalizowane sa:

- obiekty i budynki badawcze, budynki administracyjne oraz magazynowe Osrodka
Badan Dynamicznych Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia w Stalowe;j
Woli.

- drogi dojazdowe i place manewrowe

13.4.Istniejaca zabudowa dziatek sgsiednich

Od strony pétnocnej dziatka przylega do dziatek zabudowanych, od strony
wschodniej do drogi powiatowej, a od zachodniej i potudniowej do dziatek
niezabudowanych — Lasy Panstwowe.

13.5.Projektowane zagospodarowanie dziatki

Projektowana przebudowa budynku magazynowego oznaczonego nr 1 na rys.
zagospodarowania terenu, zlokalizowano w centralnej czesci dziatki nr ewid. 1/5.
Przedmiotowy budynek magazynowy, zostanie przebudowany oraz zostanie w jednym
z dwéch pomieszczeh zmieniony sposéb jego dotychczasowego uzytkowania na
kottownie gazowa.

W ramach inwestycji projektuje zewnetrzng instalacje cieptownicza, ktora
bedzie zasilata budynki oznaczone nr na rysunku 3, 4, 5, 6 8.

13.6.Istniejgce uzbrojenie terenu w obrebie inwestycji

Na teren dziatek doprowadzona jest energia elektryczna, woda, kanalizacja
sanitarna i deszczowa, linia teletechniczna, gaz oraz nieczynna inst. cieptownicza.

13.7.Lokalizacja projektowanych obiektow

Projektowana przebudowa budynku magazynowego oznaczonego nr 1 na rys.
zagospodarowania terenu, zlokalizowano w centralnej czesci dziatki nr ewid. 1/5.
Odlegtos¢ do najblizszego budynku oznaczonego nr 4 wynosi 24,75m w kierunku
potudniowym, do budynku (oznaczonego nr 7) wynosi 26,25m w kierunku potnocnym
oraz w kierunku wschodnim na odlegtos¢ 36,35m do budynku oznaczonego nr 8.

W ramach inwestycji projektuje zewnetrzng instalacje cieptowniczg
preizolowang prowadzong 1 m pod powierzchnia terenu o srednicach: 920, 32, 940,
50. Czynnik grzewczy zostanie skierowany na obiekty dwoma obiegami pompowymi.
Pierwszy obieg W1 bedzie zasilat budynki oznaczone nr 4, 5 i 6 (80kW), natomiast
drugi W2 budynki oznaczone nr: 3 i 8 (80kW).
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13.8.Ustalenia z zakresu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publiczneqo.

Na teren inwestycji inwestor uzyskat decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego nr 1/3/23 znak I-1V.7461.1.3.2023 z dnia 22.06.2023r.

Projektowana inwestycja jest zgodna z decyzja.

13.9.Przewidywany wptyw projektowaneqo budynku wraz z urzadzeniami
budowlanymi z nim zwigzanymi na tereny sasiednie

Projektowane przedsiewziecie spetnia wymagania, o ktorych mowa w art. 5, w tym
w ust. 1 pkt 9 ustawy — Prawo budowlane w zakresie poszanowania, wystepujace
w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnione interesy osob trzecich.

13.10. Okreslenie obszaru oddziatywania

Obszar oddziatywania projektowanej przebudowie budynku magazynowego ze zmiana
uzytkowania jego czeéci na kottownie oraz budowa instalacji zewnetrznej
cieptowniczej z urzgdzeniami technicznymi miesci sie w catosci na dziatce nr 1/5, na
ktorej zostaty zaprojektowane.

13.11. Uzasadnienie

Zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U.
z 2021 poz. 2351 z p. zm.) pod pojeciem ,obszar oddzialywania obiektu” — nalezy
rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie
przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu. Przepisy odrebne,
o ktérych mowa w art. 3 pkt 20 ustawy — Prawo budowlane:

1) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 poz. 2351 z p.
zm.),

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
z 2019, poz. 1065 z p. zm.).

Lokalizacja obiektow objeta zamierzeniem, zgodna jest z przepisami § 12 ust. 1 pkt 1i
§ 23 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2019, poz. 1065 z p. zm).
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Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji miesci sie na dziatce, na
ktorych zostat zaprojektowany, a strong postepowania w sprawie o wydanie
pozwolenia na budowe bedzie wytacznie inwestor.

UWAGA:

Roboty budowlane wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi obowigzujgcymi przy
tego typu robotach pod nadzorem osoby uprawnione;.
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