PRZEKROJ A-A

SKALA 1:25 -

1. Kociot gazowy kondensacyjny wiszgcy o mocy
55,3kW, Evodens Pro AMC 55/DIEMATIC - 3kpl,

2. Uktad kominowy do kotfa kondensacyjnego, system
kaskadowy koncentryczny DN180/250, hc=3,6m

3. Separator mikropecherzy powietrza i
zanieczyszczen SPIROCOMBI MAGNET (pofgczenie
kofnierzowe), srednica DN65, wydatek 20 m3/h, maks.
cisnienie 10 bar, temp. 110 st.C

4. Naczynie przeponowe N250, cisnienie poczatkowe
1,6bar, poj.ztadu 2,6 m3, Hst.= 0,8 bar

5. Rozdzielacz stalowy DN 125, L=1,5m x 2

Zasilanik co 6. Pompa Stratos MAXO 25/0,5-10 PN10-R7, 230V,
2 Powrot ¢o 7-295\0, 0,11-1,28A
/. Zawor mieszajacy trojdrogowy dn 25, kvs=10mJ3/h,
sitownik (0-10 V, 24 V)

8. Zawor odcinajgcy DN65 (100°C, 1,0MPa)

9. Zawor odcinajgcy DN50 (100°C, 1,0MPa)
10. Termometr techniczny (0-100°C)

11. Manometr techniczny 0-6bar + kurek

{ —FO ( w manometryczny

| | | | | 12. Zawor zwrotny DN50 (100°C, 1,0MPa)
13. Automat odpowietrzajgcy DN15, (PN10, 120stC)

Pracownia Projektowa
ZDZIStAW ZURECKI

37-464 Stalowa Wola, ul. Poziomkowa 14

Nazwa i adres obiektu: Branza: Skala:

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI
BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NA KOTLOWNIE )
GAZOWA WRAZ Z PRZEBUDOWA WW. BUDYNKU, SANITARNA 1:25
BUDOWA INSTALACJI ZEWNETRZNEJ
CIEPLOWNICZEJ na dziatce nr ewid. 1/5 w Stalowej Woli

Inwestor: Nazwa rysunku:
Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia Przekrdj A-A budynku nr. 5
Ul. Prymasa Stefana Wyszynskiego 7 - kottownia

e
05-220 Zielonka

Funkcja: Imig i nazwisko: Nr upr. Podpis Stadium:
] mgr inz. PDK/0005/
: ', Projektant Zdzistaw ZURECKI POOS/07 T
. inz Nrrys.:
s d mgr inz. PDK/0001/ Y
prawezaia%y | Grazyna STYPA POOS/08 ,
Asystent mgr inz. -

projektanta Joanna TARKA

Asystent mgr inz. - Data:
projektanta Klaudia WIANECKA

Asystent mgr inz. 06.2023r.
projektanta Tomasz SIEMIONEK




