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Lp. L [m] l [m] Rura przewodowa PE
Dz x e [mm] SDR11

Rura ochronna PE Pierścień oporowy
PE

1 0,2 0,2 2x25 x 2,3/110 200 x 11,4
Dz x e [mm] SDR17,6

0,22 0,2 2x32 x 2,9/110
3 2x40x3,7/1250,30,3 250 x 14,2 225 x 12,8

Poz. Wyszczególnienie Szt. Materiał
1 Rura ochronna  z polietylenu - PE 1 PE

PE2Pierścień opor. dystansowy z rur PE2
3 Rura przewodowa z polietylenu - PE 1 PE
4 Uszczelnienie pianka poliuretanową 2 PU

UWAGI:

OBJAŚNIENIA:

Średnice rur ochronnych, pierścieni oporowych, długości pierścieni
oporowych [L], długości uszczelnienia pianka poliuretanową [l]
stosować zgodnie z tabelą;

W miejsce pierścieni oporowo-dystansowych z rur PE poz. 2 dopuszcza 
sie wykonanie tych elementów z PA pierścieni dystansowych

RURA OCHRONNA ‐ SZCZEGÓŁ
RYSUNEK TYPOWY

200 x 11,4 180 x 10,3
180 x 10,3
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