PROFIL PODLUZNY INSTALACJI ZEWNETRZNEJ

CIEPLOWNICZEJ
od T1 do bud. nr 19

Pracownia Projektowa
ZDZISLAW ZURECKI

37-464 Stalowa Wola, ul. Poziomkowa 14

Nazwa i adres obiektu:

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI
BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NA KOTLOWNIE
GAZOWA WRAZ Z PRZEBUDOWA WW. BUDYNKU,
BUDOWA INSTALACJI ZEWNETRZNEJ
CIEPLOWNICZEJ na dziatce nr ewid. 1/5 w Stalowej Woli
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Inwestor:

Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia
Ul. Prymasa Stefana Wyszynskiego 7
05-220 Zielonka

Nazwa rysunku:

Profil podtuzny instalacji zewnetrznej
cieptowniczej- od T1 do bud. nr 19

Funkcja: Imie i nazwisko: Nr upr. Podpis Stadium:
. mgrinz. PDK/0005/
Projektant Zdzistaw ZURECKI POOS/07 P.T.
. inz Nrrys.:
Sprawdzajgcy | MIr Inz. PDK/0001/
prawdzala% | Grasyna STYPA POOS/08 5
Asystent mgr inz. —
projektanta Joanna TARKA
Asystent mgr inz. Data:
projektanta Klaudia WIANECKA
Asystent mgr inz. 06.2023r.
projektanta Tomasz SIEMIONEK




