PROFIL PODtUZNY INSTALACJI ZEWNETRZNEJ

Rura ostonowa HDPE DNPOO

CIEPLOWNICZEJ
od T2 do bud. nr 15
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zabezpieczy¢ rura ostonowo dwudzielna AROT typu A 110 PS, |

zabezpieczy¢é rurg _ostonowo dwudzielno AROT typu A 110 PS, |

zobezpleczy¢é rurg ostonowo dwudzlelng AROT typu A 11
zabezpieczyc ruro ostonowq dwudzielna AROT typu A 11

we jécie do budynku nr. 15 przewodem #20, Rz.o.

ProJ. potaczenie z przewodem ©40, Rz.o.
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Pracownia Projektowa
ZDZISLAW ZURECKI

37-464 Stalowa Wola ul. Poziomkowa 14

Nazwa i adres obiektu:

Przebudowa budynku magazynowego ze zmiang
sposobu uzytkowania jego czesci na kottownie gazowa,
budowa instalacji zewnetrznej cieptowniczej, Stalowa
Wola ul. Ofiar Katynia 63, dz. nr ewid. 1/5

Branza:

Sanitarna

Skala:

1:100/500

Inwestor:
Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia
Ul. Prymasa Stefana wyszynskiego 7
05-220 Zielonka

Nazwa rysunku:

Profil podtuzny instalacji zewnetrznej
cieptowniczej- od T2 do bud. nr 15

Funkcja Imig i nazwisko Nr upr. Podpis
Proiektant mgr inz. . PDK/0005/ Stadium:
: Zdzistaw ZURECKI JPOOS/07 os
Sprawdzajacy | M9" Nz PDK/0001/ o
Grazyna STYPA /POOS/08
Asystent mgr inz. Nrrys.
projektanta Joanna TARKA - 4
Asystent mgr inz. . Data:
projektanta Klaudia WIANECKA
S 23.06.23

Asystent mgrinz. .

projektanta Tomasz SIEMIONEK




