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Bartosz tukasiewicz
upr. 9/PKOKK/2018

imie i nazwisko projektanta

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
O SPORZADZENIU PROJEKTU TECHNICZNEGO

Jako projektant oSwiadczam niniejszym, iz projekt techniczny:
ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NA
KOTLOWNIE GAZOWA WRAZ Z PRZEBUDOWA WW. BUDYNKU

wymieni¢ nazwe zamierzenia budowlanego

do realizacji na dziatce potozonej w Stalowej Woli, nr ewidencyjny dziatki 1/5,
sporzgdzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy
technicznej, projektem zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem
architektoniczno - budowlanym oraz rozstrzygnieciami dotyczgcymi zamierzenia
budowlanego.

STALOWA WOLA, 06.2023r

podpis projektanta

Marek Gierulski
upr. 29/Tbg/93

imie i nazwisko projektanta sprawdzajgcego

OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO
O SPORZADZENIU PROJEKTU TECHNICZNEGO

Jako projektant sprawdzajgcy, oSwiadczam niniejszym, iz projekt techniczny:
ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NA
KOTLOWNIE GAZOWA WRAZ Z PRZEBUDOWA WW. BUDYNKU

wymieni¢ nazwe zamierzenia budowlanego

do realizacji na dziatce potozonej w Stalowej Woli, nr ewidencyjny dziatki 1/5,
sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy
technicznej, projektem zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem
architektoniczno - budowlanym oraz rozstrzygnieciami dotyczgcymi zamierzenia
budowlanego.

STALOWA WOLA, 06.2023r

podpis projektanta sprawdzajgcego
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OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego architektonicznego
zmiany sposobu uzytkowania czesci budynku magazynowego na kottownie gazowg wraz z
przebudowg ww. budynku

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Niniejsze opracowanie swym zakresem obejmuje projekt techniczny architektoniczny
zmiany sposobu uzytkowania czesci budynku magazynowego na kottownie gazowg wraz z
przebudowg ww. budynku
Kategoria obiektu XVIII.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie inwestora

- Uzgodnienia z inwestorem

- Projekt archiwalny istniejgcego budynku
- Wiasna inwentaryzacja budynku

3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU

Istniejgcy budynek magazynowy objety przebudowg wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
jego czesci to budynek niepodpiwniczony, niski (N< do 12m), parterowy. Dach jednospadowy
o nachyleniu 2°. Budynek o konstrukji tradycyjnej. Sciany murowane z cegly silikatowej. Strop
z ptyt korytkowych opartych na zelbetowych belkach oraz na Scianach.

Dane techniczne budynku przed przebudowa i zmiang sposobu uzytkowania:

Powierzchnia zabudowy 69,21 m?
Powierzchnia uzytkowa 59,22 m?
Kubatura ~220,00 m®
Wysokos¢ 3,45 m
Szerokosé 5,65m
Ditugosé 12,25 m

Planowana przebudowa ma na celu dostosowanie budynku do aktualnych norm i
warunkéw technicznych oraz na zmiana sposobu uzytkowania funkcji jednego z dwédch
pomieszczeh magazynowych na kottownie gazowa.

Dane techniczne budynku po przebudowie i zmianie sposobu uzytkowania:

Powierzchnia zabudowy 72,83 m?
Powierzchnia uzytkowa 59,22 m?
Kubatura ~240,00 m®
Wysokos¢ 3,60 m
Szerokosé 5,85 m
Dlugosé¢ 12,45 m

str. 4



4. OPIS OGOLNY KONSTRUKCJI
Istniejgcy budynek wolnostojgcy, parterowy niski (N< do 12m) niepodpiwniczony
wykonany w technologii tradycyjnej z jednospadowym stropodachem. Sciany murowane z
cegty oparte na betonowych tawach fundamentowych. Stropodach z ptyt korytkowych opartych
na zelbetowych belkach oraz scianach. Stropodach kryty papa.
5. ROBOTY BUDOWLANE

z

Sciany
Projektowane podniesienie Scian attyki z cegty petnej gr. 25cm na zaprawie cementowo-
wapiennej o wytrzymatosci 8MPa.

6. ROBOTY WYKONCZENIOWE

Tynki, oktadziny

- tynki zewnetrzne — tynk silikonowy malowany farbg silikonowa lub tynk silikonowy
barwiony w masie w metodzie lekkiej mokrej (BSO). Kolory tynku wg rys. elewaciji.

- tynki wewnetrzne — cementowo-wapienne kat.lll w projektowanej kottowni. W
pomieszczeniu magazynowym istniejgce tynki do czesciowej naprawy.

Posadzki

Istniejgce posadzki do wyburzenia. Nowoprojektowana posadzka z warstw:

- ptytki gresowe

- wylewka cementowa gr 6¢cm zbrojona

- siatkg z pretow @3cm o oczkach15x15cm

- styropian EPS100-037 gr 3cm

- 2x folia

- chudy beton C12/15 gr.12cm

- istniejgcy grunt o stopniu zageszczenia 1p>0.95 gr.15cm

Sufity

Sufity podwieszane z ptyt GKF mocowane do rusztu stalowego.

Malowanie

Sciany i sufit pomieszczen nalezy szpachlowaé 2x i malowa¢ farbami emulsyjnymi.

Lamperie malowac farbg olejng odporng na szorowanie od cokoliku do wysokosci 1,50m
(p6tmat, kolor szary jasny, RAL 7035),

Drzwi i okna

Drzwi zewnetrzne stalowe, Umax=1,3 W/m?K, Drzwi do kottowni dodatkowo o odpornosci
ogniowej E130. Okna PCV Umax=1,1 W/m?K.

Zadaszenie

Zadaszenie systemowe z poliweglanu dwukomorowego mocowanego do stalowych
wspornikow.

Rynny, rury spustowe oraz obrobki blacharskie

Rynny i rury spustowe oraz obrébki blacharskie z blachy powlekanej i ocynkowanej. Kolor
RAL 6020 (zielony tlenkowy)

Odprowadzenie wody deszczowej w teren.

Docieplenie budynku

Sciany fundamentowe dociepli¢ styropianem ekstrudowanym XPS 30 gr. 5cm.
Przed dociepleniem wykonac izolacje przeciwwilgociowg z 2x abizol R+P. Na styropianie
wykonac tynk, a nastepnie izolacje przeciwwilgociowg z 2x abizol R+P. Od zewnatrz styropian
zabezpieczy¢ folig kubetkowg, ktérg nalezy dojs¢ do wierzchu tawy fundamentowe;.
Zewnetrzne $ciany istniejgce murowane, ociepli¢ styropianem EPS70-038, gr.

10cm, nastepnie otynkowac¢ tynkiem cienkowarstwowym silikonowym. Kolor RAL 6021
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(zielony blady). W narozach budynkdéw, otworach okiennych i drzwiowych oraz przy

cokole osadzi¢ katowniki aluminiowe. Na catej wysokoéci wykonac¢ siatke pod tynkiem, a na
wysokosci do 2,0m powyzej terenu wykona¢ dodatkowg warstwe siatki. Ocieplenie $cian
rozpocza¢ od montazu listwy startowej.

Sciany od powierzchni opaski do wierzchu cokotu ociepli¢ styropianem XPS 30 gr.
5cm. Pod tynkiem wykonaé dwie warstwy siatki. Wykonczy¢ je tynkiem mozaikowym
Marmolitem koloru RAL 6028 (zielony sosnowy)

Szpalety przy oknach i drzwiach gr. 2cm ze styropianu EPS70-038.
Dach nalezy dociepli¢ styropapg A=0,037W/m?K gr.12cm.
Przykrycie dachu

Przykrycie dachu 2x papg termozgrzewalna.

Uwaaqi koncowe

Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlane. Przed
zamowieniem i montazem materiatdw wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie; wieksze
rozbieznosci skonsultowac z projektantem.

System odwodnienia nalezy przynajmniej raz w roku kontrolowa¢ i usuwac
zanieczyszczenia powodujgce niedroznosci rynien i rur.

Inwestor zastrzega sobie prawo wyboru materiatdbw wykonczeniowych i Slusarki
budowlane;.

Wszystkie materiaty i wyroby zastosowane muszg posiada¢ aprobaty techniczne oraz
posiada¢ wymagane certyfikaty zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z polskg norma.

7. Warunki BHP
Wszystkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z :

Dz. Ust. Nr 47/03 poz. 401 — ,W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlano montazowych i rozbiérkowych”.

Dz. Ust. Nr 243/10 poz. 1623 — Prawo budowlane.

Dz. Ust. Nr 120/03 poz. 1126 —Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca
2003r. ,W sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.

Wszystkie zastosowane materialy winny by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie.

UWAGI

1. Zgodnie z planem zagospodarowania przyjeto jako poziom odniesienia
1+0,00=183,20 m n.p.m. (poziom posadzki przyziemia).

2. Wykonawca robét budowlano-montazowych zobowigzany jest do naniesienia
kolorem czerwonym wszystkich zmian i odstepstw, ktére nastgpity w trakcie realizacji
projektu.

3. Wszystkie zmiany zostang naniesione przez Kierownika Budowy w dokumentac;ji
powykonawczej. W przypadku zmian wptywajgcych na nosnosc¢ konstrukcji zostanie
sporzgdzona przez projektanta Karta Nadzoru Autorskiego, ktdéra bedzie podlegata
Akceptacji Inzyniera Kontraktu.
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4. Przedmiary zamieszczone w projekcie sg wylgcznie szacunkowymi

zestawieniami i nie stanowig podstaw do wykonania kosztorysow.

5. Zawarte informacje techniczne dotyczgce systemoéw oraz materiatow sg tylko

informacyjne. Systemy nalezy stosowaé zgodnie z zaleceniami producenta i karta

techniczng przez niego dostarczona.

8. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na placu
budowy.

Kolejnos¢ wykonania robét
a). zagospodarowanie placu budowy
b). roboty ziemne
c). roboty budowlano-montazowe
d). roboty wykonczeniowe
e). maszyny i urzgdzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
szczeqdlnie niebezpiecznych

- szkolenie pracownikéw w zakresie bhp,

- zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu osoby

- zasady stosowania przez pracownikéw $rodkdéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego

9. Srodki techniczne — organizacyjnie zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robo6t budowlanych.

Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robot
budowlanych, co najmniej w zakresie:

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b) wykonania drog, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,

c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

d) odprowadzenia $ciekdéw lub ich utylizaciji,

e) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

f) zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,

g) zapewnienia wtasciwej wentylacji,

h) zapewnienia tgcznosci telefonicznej,

i) urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobéw

Teren budowy lub robé6t powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysokos$¢ ogrodzenia powinna wynosic,
co najmniej 1,5 m. W ogrodzeniu placu budowy lub robot powinny by¢ wykonane
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oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdéw mechanicznych i maszyn
budowlanych.

Szerokos$¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej
0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m.

Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania robdt budowlanych nalezy
wyznaczy¢ i oznakowac miejsca postojowe na terenie budowy.

Szeroko$¢ drog komunikacyjnych na placu budowy lub robdét powinna byc¢
dostosowana do uzywanych srodkéw transportowych.

Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wtasciwym
stanie technicznym.

Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatow, sprzetu lub innych przedmiotow.

Drogi komunikacyjne dla wozkéw i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje
sie recznego przenoszenia ciezarow nie powinny mie¢ spadkéw wiekszych niz 10%.

Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

PrzejScia o pochyleniu wiekszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢é w listwy
umocowane poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o
szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z jednej strony
balustrada.

Balustrada sktada sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy
ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10 m.

Wolng przestrzen pomiedzy deskg kraweznikowg a poreczg nalezy wypetni¢ w
sposob zabezpieczajgcy pracownikéw przed upadkiem.

Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokoSci
przedmiotéw, powinna by¢é ogrodzona balustradami i oznakowana w sposéb
uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym.

Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktdérej mogg spadac
przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m.

Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢
zabezpieczone daszkami ochronnymi.

Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m
nad terenem w najnizszym miejscu i byC nachylone pod katem 45° w kierunku zrodta
zagrozenia.

Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajgce
przedmioty. Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania
narzedzi, sprzetu, materiatow jest zabronione.

Rozdzielnice budowlane prgdu elektrycznego znajdujgce sie na terenie budowy
nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osdb nieupowaznionych.

Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz 50,0 m od
odbiornikéw energii.

Przewody elekiryczne zasilajgce urzgdzenia mechaniczne powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potgczenia z urzgdzeniami
mechanicznymi wykonane w sposOb zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy osob
obstugujgcych takie urzgdzenia.
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Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod
wzgledem bezpieczenstwa powinny byC przeprowadzane, co najmniej jeden raz w
miesigcu, natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzgdzen, co najmniej dwa
razy w roku, a ponadto:

a) przed uruchomieniem urzgdzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci
elektrycznych i mechanicznych,

b) przed uruchomieniem urzgdzenia, jezeli urzgdzenie byto nieczynne przez
ponad miesigc,

c) przed uruchomieniem urzgdzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urzgdzen ochronnych réznicowoprgdowych w w/w
instalacjach, nalezy sprawdzac ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do
pracy.

Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢
odnotowywane w ksigzce konserwaciji urzgdzen.

Nalezy zapewni¢ dostateczng iloS¢ wody zdatnej do picia pracownikom
zatrudnionym na budowie oraz do celdéw higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i
przeciwpozarowych.

Roboty ziemne

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét ziemnych:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami; brak przykrycia wykopu),

- zasypanie pracownika w wykopie wagskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia
Scian wykopu przed obsunieciem sie; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu
urobkiem pochodzgcym z wykopu),

- potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu
robét na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla osob postronnych (brak
wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego
potozenie instalacji i urzadzeh podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu
prowadzonych robét.

Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:

- elektroenergetyczne,

- gazowe,

- telekomunikacyjne,

- cieptownicze,

- wodociggowe i kanalizacyjne,

powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej
odlegtosci w jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu
wykonywania tych robot.
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W czasie wykonywania robo6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy
ogrodzic i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb
niezatrudnionych przy tych robotach, nalezy wokot wykopow pozostawionych na czas
zmroku i w nocy ustawiC balustrady zaopatrzone w Swiatlo ostrzegawcze koloru
czerwonego.

Porecze balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,10 m nad terenem i w
odlegtosci nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.

Wykopy o Scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia
moga by¢ wykonywane tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku
gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci
wykopu.

Wykopy bez umocnien o gtebokosci wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wiekszej od 2,0
m mozna wykonywac, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja
geologiczno — inzynierska.

Bezpieczne nachylenie $cian wykopdw powinno byé okreslone w dokumentac;ji
projektowej wowczas, gdy:

- roboty ziemne wykonywane sg w gruncie hawodnionym,

- teren przy skarpie wykopu ma byC obcigzony w pasie rownym gtebokosci
wykopu,

- grunt stanowig ity sktonne do pecznienia,

- wykopu dokonuje sie na terenach osuwiskowych,

- gtebokos$¢ wykopu wynosi wiecej niz 4,0 m.

Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy
wykonac¢ zejscie (wejscie) do wykopu.

Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczac
20,0 m. Nalezy rowniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez, co
najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwosc
wystgpienia szczegolnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o gtebokosci wiekszej
od 2,0 m.

Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobéw jest zabronione:

- w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli sciany wykopu sg
obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg
obudowane.

Ruch $rodkéw transportowych obok wykopdw powinien odbywacC sie poza
granicg klina naturalnego odtamu gruntu.

W czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszczaé sie do tworzenia
nawiséw gruntu.

Przebywanie os6b pomiedzy $ciang wykopu a koparkg, nawet w czasie postoju
jest zabronione.

str. 10



Roboty budowlano — montazowe

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot budowlano — montazowych:

- upadek pracownika z wysokosci

- przygniecenie pracownika elementem wielkowymiarowym podczas
wykonywania robot montazowych przy uzyciu zurawia budowlanego (przebywanie
pracownika w strefie zagrozenia, tj. w obszarze réwnym rzutowi przemieszczanego
elementu, powiekszonym z kazdej strony o 6,0 m).

Roboty montazowe konstrukcji stalowych i mogg by¢ wykonywane na podstawie
projektu montazu oraz planu ,bioz” przez pracownikdw zapoznanych z instrukcjg
organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych urzadzen
technicznych.

Przebywanie os6b na gornych ptaszczyznach belek, stupow, ram lub kratownic
oraz na nizszych kondygnacjach, znajdujgcych sie bezposrednio pod kondygnacjg, na
ktérej prowadzone sg roboty montazowe, jest zabronione.

Prowadzenie montazu z elementéw wielkowymiarowych jest zabronione:

- przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s,

- przy ztej widocznoséci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska
pracy nie majg wymaganego przepisami odrebnego oswietlenia.

Odlegtos¢ pomiedzy skrajnig podwozia lub platformy obrotowej Zzurawia a
zewnetrznymi czesciami konstrukcji montowanego obiektu budowlanego powinna
wynosi¢ co najmniej 0,75 m.

Zabronione jest w szczegolno$ci:

- przechodzenia os6b w czasie pracy zurawia pomiedzy obiektami budowlanymi
a podwoziem zurawia lub wychylania sie przez otwory w obiekcie budowlanym,

- skladowanie materiatéw i wyrobéw pomiedzy skrajnig zurawia budowlanego lub
pomiedzy torowiskiem Zzurawia a konstrukcja obiektu budowlanego Iub jego
tymczasowymi zabezpieczeniami.

Punkty Swietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak
rozmieszczone, aby zapewnialy rownomierne oswietlenie, bez ostrych cieni i ol$nien
0sob.

Elementy prefabrykowane mozna zwolni¢ z podwieszenia po ich uprzednim
zamocowaniu w miejscu wbudowania.

W czasie zaktadania stezenn montazowych, wykonywania robét spawalniczych,
odczepiania elementow prefabrykowanych z zawiesi nalezy stosowacC wylgcznie
pomosty montazowe lub drabiny rozstawne.

W czasie montazu, w szczegdlnosci stupow i belek, nalezy stosowaé podktadki
pod liny zawiesi, zapobiegajgce przetarciu i zatamaniu lin.

Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych o0séb,
przedmiotéw, materiatéw lub wyrobow jest zabronione.
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Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na
wysokosci co najmniej 1,0 m od poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢
zabezpieczone balustradg przed upadkiem z wysokosci.

Przemieszczanie w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione
mocowanie koncowki linki bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub
prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci okoto 1,50 m wzdtuz zewnetrzne;j
strony krawedzi przejscia.

Wytrzymatos¢ i sposdb zamocowania prowadnicy, powinny uwzgledniac
obcigzenie dynamiczne spadajgcej osoby.

W przypadku gdy zachodzi konieczno$S¢ przemieszczenia stanowiska pracy w
pionie, linka bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa powinna by¢é zamocowana do
prowadnicy pionowej za pomocg urzgdzenia samohamujgcego.

Dtugos¢ linki bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa nie powinna by¢ wieksza
niz 1,50 m. Amortyzatory spadania nie sg wymagane, jezeli linki asekuracyjne sg
mocowane do linek urzadzen samohamujgcych, ograniczajgcych wystgpienie sity
dynamicznej w momencie spadania, zwtaszcza aparatéw bezpieczenstwa lub pasow
bezwtadnosciowych.

Osoby korzystajgce z urzadzeh krzesetkowych, drabin linowych lub ruchomych
podestéw roboczych powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z
wysokosci za pomocg prowadnicy pionowej, zamocowanej niezaleznie od lin nosnych
drabiny, krzesetka lub podestu.

Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane, przez co
najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwosc
wystgpienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach, w
ktérych wymagane jest zastosowanie srodkéw ochrony indywidualnej przed upadkiem
Z wysokosci.

Roboty wykonczeniowe

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot wykonczeniowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach
roboczych rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z
wysokosci przy wykonywaniu robo6t zwigzanych z montazem lub demontazem
rusztowania),

- uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej z ciggu
pieszego usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym
(brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu
maszyn i urzadzen technicznych:

- pochwycenie kohczyny gérnej lub kohczyny dolnej przez naped (brak petnej
ostony napedu),
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- potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy
wykonywaniu robot na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla os6b postronnych
(brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

- porazenie prgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodéw zasilajgcych
urzgdzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny
by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodno$ci.

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu,
mogg by¢ uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty
uprawniajgce do ich eksploatac;i.

Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajgce
dozorowi technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje
techniczno — ruchowg lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

Operatorzy lub maszyniéci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy woézkéw i
innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatorow maszyn lub innych urzgdzen technicznych, ktére
nie posiadajg kabin, powinny byc¢:

- zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami,

- osfoniete w okresie zimowym.

Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie
niebezpiecznych.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczehstwa i higieny pracy dla pracownikéw
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegolnych rodzajéw
szkolenia.

Szkolenia wstepne ogodlne (,instruktaz ogdlny”) przechodzg wszyscy nowo
zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono
zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie
pracy, w ukfadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp
obowigzujagcymi w danym =zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej
pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien
zapoznaC pracownikOw z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku
pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego
wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢é zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez
pracownika szkolenia wstepnego ogolnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy
oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez
pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.
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Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢
przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na
okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikdw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie
rzadziej niz raz na 3 — lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegdine
zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w
roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow zurawi, maszyn
budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane
kwalifikacje.

Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek 2z silnikami elektrycznymi
jednofazowymi oraz silnikami trojfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego
korzystania, aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczgce:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami
zdrowia pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzgdzenh technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem
danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do
wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych
stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej
Znajomosci przepisow oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach
pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz
budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

Srodki techniczno — organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacych z wykonywania robét budowlanych.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach
pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz
budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikéw;

- przyczyny organizacyjne powstania wypadkdw przypracy:

a) niewtasciwa ogolna organizacja pracy

1) nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

2) niewtasciwe polecenia przetozonych,

3) brak nadzoru,

4) brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,
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5) tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

6) brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i
ergonomii,

7) dopuszczenie do pracy cziowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan
lekarskich;

b) niewlasciwa organizacja stanowiska pracy:

1) niewtasciwe usytuowanie urzgdzen na stanowiskach pracy,

2) nieodpowiednie przejscia i dojscia,

3) brak srodkdéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobér

- przyczyny techniczne powstania wypadkéw przy pracy:

a) niewtasciwy stan czynnika materialnego:

1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrodtem zagrozenia,

2) niewtasciwa statecznos¢ czynnika materialnego,

3) brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajgce,

4) brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobér,

5) brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub
napraw;

b) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:

1) zastosowanie materiatow zastepczych,

2) niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;

c) wady materiatowe czynnika materialnego:

1) ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;

d) niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

2) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

3) niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy,

- dbaé o sprawnosc¢ srodkdéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem,

- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikbw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia
technicznego, a takze o sprawnos¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robot na danym
stanowisku pracy

- wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,
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- okreslenia podstawowych wymagah bhp przy wykonywaniu prac
szczegolnie niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajgcych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej

Kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne srodki profilaktyczne majgce na
celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajgcy
pracownikdbw przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw
szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtéwnie przez
stosowanie technologii, materiatow i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla Zzycia lub zdrowia
pracownikbw osoba kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego
wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢é wyposazeni w srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez
pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
uzytkownikow tych srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed
wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy,
wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowac¢ pracownikbw o sposobach
postugiwania sie tymi Srodkami.

Podstawa prawna opracowania:

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21
poz.94 z p6zn.zm.)

- art.21 ,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr
106 poz.1126 z pézn.zm.)

- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321
z pdz.zm.)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegotowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256)

- rozporzagdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w
sprawie szczegolnych zasad

szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285)

- rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w
sprawie rodzajow prac wymagajgcych szczegodlnej sprawnosci psychofizycznej
(Dz.U.Nr 62 poz. 287)
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- rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r.

w sprawie rodzajow prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie
osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w
sprawie uprawnien rzeczoznawcow do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad
opiniowania projektéw budowlanych, w ktérych przewiduje sie pomieszczenia pracy
oraz trybu powotywania cztonkéw Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na
Rzeczoznawcow (Dz.U.Nr 62 poz. 290)

- rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
profilaktycznych positkdw i napojéw (Dz.U.Nr 60 poz. 278)

- rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z
p 6z.zm.)

- rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263)

- rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajéw
urzgdzen technicznych podlegajgcych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz.
1021)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.Nr 47
poz. 401).

10. Wytyczne wykonawcze.

Wykopy

Wykopy prowadzone ponizej poziomu wody gruntowej muszg by¢ odwodnione w
sposob zabezpieczajgcy przed wymywaniem gruntu i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego

Dno wykopu nalezy odstaniaC bezposrednio przed potozeniem betonu
podktadowego i wykonywaniem w danym obszarze stopy fundamentowej

Ostatnia 10-15 cm warstwa wykopu powinna by¢ wykonana recznie,

Przed przystgpieniem do dalszych robdt wykopy muszg byC odebrane
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

W przypadku przekopania, natrafienia na grunty stabsze niz to przewidziano
w projekcie lub badaniach geotechnicznych, miejsca te nalezy uzupeti¢ chudym
betonem, piaskiem stabilizowanym cementem Ilub tez poprawi¢ winny sposéb
akceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Zasypywanie fundamentéw, nasypy.

Materiat uzyty do nasypow musi by¢ wolny od korzeni, gatezi, lisci i innych czesci
organicznych, duzych kamieni, gruzu, itp. i kazdorazowo zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Podstawowym materiatem uzywanym
do tego rodzaju prac powinna by¢ pospotka lub piasek kopalniany.
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W przypadku uzycia do wykonywania nasypow gruntéw spoistych muszg
one spetniac jednoczesnie nastepujgce warunki:

- granica ptynnosci WL < 45%

- granica plastycznosci WP<18%

- maksymalny ciezar objetosciowy szkieletu gruntowego ds > 1,8 T/m3

- 0golnie rzecz biorgc wskaznik zageszczenia gruntéw w nasypach wg normalne;j
metody Proctor'a musi wynosi¢ conajmniej Js = 0,95

Nasypy bedg zageszczone w warstwach nie przekraczajgcych 20 cm, z kazdych
50m3 gruntu uzytego do nasypu bedg pobrane 3 proby dla wykonania testu Proctor’a

Zasypywanie fundamentéw nalezy wykonywac tak, aby nie uszkodzi¢ zadnych
elementow konstrukcji i izolaciji

Przy zasypywaniu rur nalezy zwroci¢ szczeg6lng uwage, aby materiat ziemny nie
zawierat zadnych kamieni przynajmniej w przestrzeni 30 cm ponad wierzchem rury.

Roboty betonowe i zbrojeniowe.
Zalecenia ogolne wykonywania robét.

Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastgpic w oparciu o szczegdétowy
program i dokumentacje technologiczng, obejmujaca:

- wybor sktadnikow betonu

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych

- sposoOb wytwarzania mieszanki betonowej

- sposob transportu mieszanki betonowe;j

- kolejnosc¢ i sposdb betonowania

- wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w przerwach

- sposob pielegnaciji betonu

- warunki rozformowania konstrukcji

- zestawienie koniecznych badan.

Przed przystgpieniem do betonowania, powinna by¢ stwierdzona prawidtowos$é
wykonania wszystkich robot poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegdlnosci:

- prawidtowos¢ wykonania deskowan

- prawidtowos¢ wykonania zbrojenia

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy
roboczej

- prawidtowos¢ wykonania wszystkich robét zanikajgcych

- prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezmiennos¢ ksztattu elementéw wbudowanych
w betonowg konstrukcje.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-
88/B-06250 i PN-65/B-06251

Deskowanie
Wybor rodzaju szalunkéw nalezy do Wykonawcy, jednak muszg one spetniac

warunki wynikajgce z projektu. Technologia deskowania musi by¢ tak dobrana, aby
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zminimalizowa¢ nakfad pracy przy pézniejszych robotach wykonczeniowych i
odpowiadac tolerancjom wg PN

Deskowania powinny w czasie ich uzytkowania zapewni¢ sztywnosc,
niezmiennos¢ i bezpieczenstwo wykonywanych w nich elementéw konstrukcji
monolitycznych.

Deskowania nalezy sprawdzi¢ na sity wywotane parciem swiezej masy betonowej
i uderzeniem przy jej wylewaniu z pojemnikbw z uwzglednieniem sposobu
zageszczenia masy.Deskowania, w ktérych bedzie utozona mieszanka betonowa
powinny by¢ szczelne i zabezpieczone przed wyciekaniem zaprawy cementowe;.

Nalezy przewidzie¢ wykonanie wszelkich przejs¢ i kanatéw instalacyjnych wg
rysunkow szalunkowych zawartych w PW, Detali Dokumentacji Projektowej zawartych
w PW i podanych standardow rozwigzan. Zaktada sie wiercenie otworow do srednicy
¢ 150mm.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie wszelkich otworow, zagtebien,
kanatow, itp. potrzebnych do wykonywania innych robé6t branzowych. Wykonawca
powinien rowniez zakotwi¢ w trakcie betonowania wszelkie niezbedne marki, szyny,
itp. po dostarczeniu ich przez wykonawcdéw pozostatych prac i zgodnie z projektem.
Wykona¢ ww. wg rysunkoéw szalunkowych zawartych w PW, Detali Dokumentaciji
Projektowej zawartych w PW, lub zatgczonych do specyfikacji szczegdtowych i
podanych standardow rozwigzan.

Wszystkie kotwy, listwy, wypusty, przejscia osadzi¢ wg rysunkow szalunkowych
zawartych w PW.

W przypadku koniecznosci wykonania przerw roboczych, uszczelnien, dylatacji,
przytaczen do elementoéw zelbetowych zaleca sie stosowaé rozwigzania systemowe.

W przypadku betonowania etapami w tym samym szalunku, przed rozpoczeciem
kolejnego etapu nalezy szalunek oczyscic i wyregulowac.

Srodki antyadhezyjne nalezy nanosié na oczyszczone z zaprawy cementowej i
suche powierzchnie deskowan — bezposrednio przed uktadaniem zbrojenia. Srodki
utatwiajgce rozformowanie nie powinny zostawia¢ zadnych Sladow na powierzchni
betonu.

taczna powierzchnia ewentualnych brakéw po rozszalowaniu nie powinna byc¢
wieksza niz 5 % catkowitej powierzchni danego elementu. Lokalne braki nie powinny
nie powinny obejmowac wiecej niz 5 % przekroju danego elementu.

Zbrojenie konstrukciji.
- Klasa stali: typ A-IIIN

- Grubos¢ otuliny zbrojenia wg rysunkéw wykonawczych zawartych w PW.

- Potgczenia pretéw zbrojeniowych wg rysunkéw wykonawczych zawartych w
PW.

- Tolerancje wykonania wg Polskiej Normy

- Wskaznik zbrojenia zgodnie z rysunkami wykonawczymi zbrojenia

- Zbrojenie mozna uktadac po odbiorze deskowania.

Zbrojenie musi by¢ utozone na przektadkach dystansowych zapewniajgcych
odpowiednie otulenie stali.
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Zbrojenie musi by¢ trwale usytuowane w deskowaniu w sposéb
zabezpieczajgcy od uszkodzen i przemieszczen podczas betonowania i zageszczania
mieszanki betonowe;j.

Sposodb taczenia pretéw wg PN, rysunkdéw zbrojeniowych zawartych w PW, Detali
Dokumentacji Projektowej zawartych w PW.

) Transport mieszanki betonowej.
Srodki do transportu betonu:

- mieszanki betonowe mogg byc¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi
(tzw. gruszkami)

- ilo§¢ betonowozow nalezy tak dobrac, aby zapewni¢ wymagang szybkosc¢
betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 min. — przy temperaturze + 15°C

- 70 min. — przy temperaturze + 25°C

- 30 min. — przy temperaturze + 30°C

Betonowanie.
Klasa betonu: wg rysunkéw wykonawczych zawartych w PW.

Producenta i dostawce mieszanki betonowej zatwierdza Menadzer Projektu.

Dostawa betonu na miejsce budowy nie moze negatywnie wplywa¢ na
jakikolwiek parametr mieszanki betonowe;.

Betonowanie mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu zezwolenia od Menadzera Projektu
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

Ukfadanie mieszanki betonowej obejmuje réwniez odpowiednig pielegnacje
betonu (zgodnie z technologig) az do uzyskania przez niego zgdanej wytrzymatosci.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé z wysokosci wiekszej niz 0,74m. od
powierzchni na ktérg spada. W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wieksza, nalezy
mieszanke podawa¢ na pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0m.) lub leja
zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0m.).

Betonowanie nie moze przebiegac przy temperaturze otoczenia nizszej niz +5stC
i podczas intensywnych, ciggtych opadach. W przeciwnym razie Wykonawca powinien
opracowac i przedtozy¢ Menadzerowi Projektu do zaakceptowania plan czynnosci
przy betonowaniu umozliwiajgcy poprawne wigzanie betonu.

Wykonawca zapewnia oznakowanie i zabezpieczenia umozliwiajgce uzytkowanie
Swiezo zabetonowanej konstrukcji do celéw komunikacyjnych.

Wszelkie ubytki nalezy uzupetnia¢ materiatami posiadajgcymi atest przydatnosci
do tego celu oraz zaakceptowanymi przez Projektanta. Nalezy stosowac¢ rozwigzania
systemowe napraw betonu (np. systemy firmy Addiment lub rownowazny).

Wszelkie nadlewki, uskoki czy pogrubienia przy krawedziach nalezy starannie
usungc.

Zageszczenie betonu.
Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy stosowac nastepujgce warunki:
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- Wibratory do mieszanki betonowej powinny sie charakteryzowac
czestotliwoscig min. 6000 drgan na minute, z butawami o Srednicy nie wiekszej niz
0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziome;j.

- Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotka¢ zbrojenia
butawg wibratora.

- Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebiaé butawe na
gtebokos¢ 5-8 cm w warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w
czasie 20-30 sek., po czym powoli wyjmowaé w stanie wibrujgcym.

- Kolejne miejsce zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,5 R,
gdzie R jest promieniem skutecznego dziatania wibratora

Przerwy w betonowaniu.
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach przewidzianych w

dokumentacji technologicznej uzgodnionej z Projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione
z projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowa¢ zasadg, ze powinna
ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtownych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego ze swiezym przez:

- usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego luznych okruchéw betonu oraz
warstwy szkliwa cementowego,

- zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktowej z gestego
zaczynu cementowego o grubosci 2-3 mm lub zaprawy cementowej 1:1 o grubo$ci
Smm

Powyzsze zabiegi nalezy wykonaC bezposrednio przed rozpoczeciem
betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie
wznowienie betonowania nie powinno odby¢ sie pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po
catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 200C ,
to czas trwania przerwy nie powinien przekraczac¢ 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania,
zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

Pielegnacja betonu.
Bezposrednio po zakonczeni betonowania zaleca sie przekrycie powierzchni

betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z
betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +50C nalezy nie p6zniej niz po 24 godz.
od zakonczenia betonowania rozpoczg¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i
prowadzic jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +150C i wyzszej, beton nalezy polewa¢ w ciggu
pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni jak
wyzej.

Przy temperaturze otoczenia ponizej +50C betonu nie nalezy polewac.
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Nanoszenie bton nieprzepuszczalnych dla wody jest dopuszczalne tylko
wtedy, gdy beton nie bedzie sie tgczyt z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a
takze gdy nie sg stawiane wymagania odnosnie jako$ci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-
88/B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢é chronione przed
uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci
na $ciskanie co najmniej 15 MPa.

Obcigzenie $wiezo zabetonowanej konstrukcji lekkimi $rodkami transportu
dopuszcza sie po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci co najmniej 5 MPa.

Rozszalowanie.
Terminy rozszalowania muszg by¢ uzgodnione z Inspektorem Nadzoru, lecz nie

mogg by¢ krotsze niz:

- Boczne szalunki belek scian i stupéw - 2 dni.
- Drugorzedne ptyty stropow (steple pozostajg) -4 dni.
- Gtéwne ptyty stropow (steple pozostajg) - 9 dni.

- Belki, podciagi (steple pozostajq) - 9 dni.

- Usuniecie stepli - 21 dni.

Terminy mogg ulec skréceniu gdy stosowane sg metody umozliwiajgce szybsze
dojrzewanie betonu. Usuwanie deskowan musi sie odbywac¢ pod scistym nadzorem
technicznym.

Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton
wytrzymatosci rozformowania dla konstrukcji monolitycznych ( zgodnie z PN-63/B-
06251 )

Zasady kontroli i odbioru robét.

Kontrola jako$ci wykonania robét zelbetowych polega na sprawdzeniu zgodnosci
z projektem oraz wymogami podanymi w Polskich Normach.

Roboty betonowe podlegajg odbiorowi.

Deskowanie podlega odbiorowi.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Roboty izolacyjne podlegajg odbiorowi przed ich zakryciem.

Kontroli podlegaja:

- Zgodnos$¢ rzednych z projektem

- Prawidtowo$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien, pomostéw,
barierek

- Prawidtowos$¢ wykonania zbrojenia

- Czystos¢ deskowan oraz obecnos¢ wkiadek systemowych

- Parametry wbudowanego betonu, sposob pobierania probek, sposéb ich
przechowywania, archiwizowanie wynikéw badan

- Przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy
roboczej
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- Prawidtowos¢ wykonania wszelkich robét zanikajgcych takich jak przerw
roboczych i dylatacyjnych, warstw izolacyjnych itp.

- Prawidtowosc¢ utozenia elementéw wbudowywanych takich jak kanaty, wpusty,
sgczki, kotwy, rury, listwy itp. Zgodnie z rysunkami szalunkowymi zawartymi w PW.

- Warunki pogodowe przy wykonywaniu prac

- Spos6b zatarcia powierzchni wylewanych betondw — zgodnie z przyjeta
technologig

- Sposdb pielegnacji betonu

- Sposdb wykonania izolacji i rodzaj zastosowanych materiatow

- Prawidtowos$¢ wykonania zbrojenia polega na skontrolowaniu:

- Rodzaju stali,

- Srednicy pretéw,

- Grubosc¢ otulin,

- Rodzaj i ilos¢ podktadek dystansowych,

- Potozenie i jakos¢ ztgczy,

- Kontrola robét izolacyjnych polega na sprawdzeniu:

- Rodzaju wbudowanego materiatu

- Technologii utozenia zgodng z zaleceniami producenta

- Grubosci i ilosci warstw

- Wielkos¢ zaktadow, wywiniec, sposobu potgczen

- Starannosci uszczelnienia przejsc¢ instalacji

Wyniki nie mogg przekracza¢ dopuszczalny odchytek podanych w przywotanych
normach.

Réwnosé powierzchni betonu i tolerancje.

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujgce
wymagania:

- Wszystkie betonowe powierzchnie muszg byc¢ gtadkie i réwne, bez zagtebien
miedzy ziarnami kruszywa, przetomow i wybrzuszen ponad powierzchnie.

- Pekniecia sg niedopuszczalne.

- Dopuszczalne rozwarcie powierzchniowych rys skurczowych wynosi 0,30 mm.

- Pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, Zze otulenie zbrojenia
betonu bedzie zachowane, a powierzchnia na ktérej wystepujg nie jest wieksza niz
0,5% powierzchni.

System kontroli materiatldw prowadzony przez Wykonawce.

Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ do akceptacji system kontroli materiatéw
przywozonych do wbudowania na miejscu budowy. Kontrola materiatbw musi byc¢
poparta odpowiednimi dokumentami, takimi jak deklaracje zgodnosci, atesty, itp.
wymaganymi przez Prawo Budowlane.

Materiaty i wyroby.
Materialy zastosowane muszg mie¢ certyfikat zgodnosci i by¢é oznaczone
znakami CE, lub mie¢ deklaracje zgodnosci.
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Na budowe mogg by¢ przyjete jedynie wyroby wymienione w projekcie
lub wyroby zastepcze wedtug specjalnej dokumentacji dotyczgcej odstepstw od
projektu zatwierdzonej przez Menadzer Projektu i Projektanta.

Dopuszczone sg do wbudowania wytgcznie materiaty, ktorych wprowadzenie na
rynek jest zgodne z postanowieniami Ustawy o wyrobach budowlanych.

Na budowie nalezy stosowaé beton o klasie okreslonej na rysunkach,
dostarczony z wytwérni betonu lub wlasnego wezta betoniarskiego.

Beton musi spetnia¢ nastepujgce wymagania normy PN-88/B-06250:

wskaznik wodno-cementowy c/w < 0,55

nasigkliwo$¢ do 5%

Stali musi by¢ wyposazona w atest hutniczy, przywieszki zawierajgce znak
wytworcy, srednice minimalng, znak stali, numer wytopu i znak obrdbki cieplnej.
Dostarczane na budowe prefabrykaty zbrojarskie muszg posiada¢ certyfikat
zgodnosci.

Kazdg partie dostarczonego zbrojenia nalezy oceni¢ przez ogledziny i odnotowaé
wyniki(brak zanieczyszczeh na powierzchni, brak peknie¢, dobry stan wigzan i
potgczen spawanych i innych.

Dopuszczalne odchytki od wymiaréw i potozenia konstrukcji.
Wymiary konstrukcji betonowej zawarte w projekcie nalezy rozumiec¢ jako

wymiary minimalne. Podane nizej tolerancje wymiarow nalezy traktowaé jako
miarodajne tylko wtedy, gdy rysunki nie przewidujg inaczej.

Odchylenia poziome usytuowania podpér i elementow powinny by¢ mierzone
w stosunku do osi podtuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajgcych sie
z osiami Scian lub stupdw.

Odchylenia poziome wzdtuz wysokosci budynku powinny przyjmowac wartosci
roznoimienne w stosunku do ukfadu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia
odchylen o charakterze systematycznym nalezy podjg¢ dziatania korygujace.

Tolerancje dla fundamentéw.
Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentow w planie nie powinno

byC wieksze niz: 5 mm
Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku
do poziomu pozycyjnego nie powinno by¢ wieksze niz: £15 mm.

Stupy i Sciany.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupdéw i $cian w planie w stosunku
do punktu pozycyjnego (lub osi pozycyjnej) nie powinno by¢ wieksze niz: £5 mm.

Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odlegtosci usytuowania stupow i Scian
w planie w stosunku do stupéw i Scian sgsiednich nie powinno by¢ wieksze niz:+10
mm.

Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokosci lub dtugosci w
metrach) na kazdym poziomie nie powinno by¢ wieksze niz:
+20 mm przy L<= 30 m,
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+0,25 x(L+50) przy 30 m <L <250 m,

+0,10 x(L+500) przy L >= 500 m.

Dopuszczalne odchylenie stupa lub $ciany od pionu pomiedzy poziomami
przylegtych kondygnaciji o wysokosci h nie powinny by¢ wieksze niz: +h/400

Dopuszczalne wygiecie stupa lub sciany pomiedzy poziomami przylegtych
kondygnaciji nie powinno by¢ wieksze niz: £5 mm.

Belki i ptyty.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi stupa nie
powinno by¢ wieksze niz: £5 mm.

Dopuszczalne odchylenie poziomu podpdr belki lub ptyty o rozpietosci L nie
powinno by¢ wieksze niz: £ L/500 lub 10 mm.

Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych belek nie powinno by¢ wieksze
niz:£10 mm.

Dopuszczalne odchylenie rozstawu miedzy belkami nie powinno by¢ wieksze
niz:5 mm.

Dopuszczalne wygiecie belek i ptyt od poziomu nie powinno by¢ wieksze niz:+10
mm.

Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych stropdéw sgsiednich kondygnac;ji
nie powinno by¢ wieksze niz:£10 mm.

Dopuszczalne odchylenie poziomu Hi stropu na najwyzszej kondygnaciji
w stosunku do poziomu podstawy nie powinno by¢ wieksze niz:

+20 mm przy Hi <= 20 m,

+0,5x (Hi+20) przy 20 m < Hi < 100 m,

+0,2 (Hi+200) przy Hi> 100 m.

Przekroje.

Dopuszczalne odchylenie wymiaru li przekroju poprzecznego elementu nie
powinno by¢ wieksze niz:+0,02xli.

Dopuszczalne odchylenie szerokosci przekroju elementu na poziomach gornym
i dolnym oraz odchylenie ptaszczyzny bocznej od pionu nie powinno by¢ wieksze
niz:+0,02xli.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wieksze niz:
5 mm.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgie¢ i potgczenh pretdéw nie powinno byé
wieksze niz: £5 mm.

Powierzchnie i krawedzie.

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni
na odcinku 2 m nie powinny by¢ wieksze niz: 5 mm.

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m
nie powinny by¢ wieksze niz: 10 mm.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej
powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny by¢ wieksze niz: 2 mm.
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Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni
na odcinku 0,2 m nie powinny by¢ wieksze niz: 4 mm.

Dopuszczalne odchylenia elementu o dtugosci L (w mm) powodujgce jego
skosnos¢ (odchylenie od obrysu) w ptaszczyznie nie powinno by¢ wieksze niz: L/200
<=10 mm.

Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno
by¢ wieksze niz: 2 mm.

Otwory i wkiadki.
Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworéw i wkfadek nie powinno byé
wieksze niz: +-5 mm.
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