RZUT PRZYZIEMIA
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UWAGI:

1. Wszystkie wymiary podane sg w centymetrach, a rzedne w metrach
2. Rozpatrywac fgcznie z projektami branzowymi.
3. Nalezy pracowac na podstawie wymiarow podanych na rysunkach. Przed

przystapieniem do wykonywania robot wykonawca powinien sprawdzi¢ na budowie

wszystkie wymiary oraz rzedne wysokosciowe. Rozwigzania wynikajace z réznic
wymiaréw i rzednych wysokosciowych podanych na rysunku i wymiaréw rzeczywistych
nalezy uzgodnic¢ z projektantem.
4. Lokalizacje oraz wymiary otworow instalacyjnych w Scianach i posadzkach
wg opracowania branzy sanitarnej.
5. Po wykonaniu instalacji, otwory w posadzce uzupeti¢ warstwami posadzkowymi.
6. Po wykonaniu instalacji, otwory w Scianach uzupetnic warstwami Sciennymi.
7. W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzuja:
- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych
- normy polskiego komitetu normalizacyjnego

- instrukcje, wytyczne, Swiadectwa dopuszczenia, atesty instytutu techniki budowlanej

- warunki techniczne producentow i dostawcéw materiatow budowlano- instalacyjnych.
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
Lp. Pomieszczenie Posadzka Pow. [m¥
1 KOTLOWNIA plytki gresowe 29,61
2 POMIESZCZENIE TECHNICZNE plytki gresowe 2961
RAZEM:|  59.22

Pracownia Projektowa

ZDZISLAW ZURECKI
37-464 Stalowa Wola ul. Poziomkowa 14

Nazwa i adres obiektu:

Branza: Skala:
Przebudowa budynku magazynowego ze zmiang
sposobu uzytkowania jego czesci na kotlownie
mwnosi 4 leg @ Architektoniczno- 1:50
37-450 Stalowa Wola ul. Ofiar Katynia 63 budowlana
dz. nr ewid. 1/5
Inwestor: Nazwa rysunku:
Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia Rzut przyziemia
Ul. Prymasa Stefana Wyszynskiego 7
05-220 Zielonka
Funkcja Imig i nazwisko Nr upr. Podpis
mgr inz. arch Stadium:
Projektant ’ i PKOKK/201
d Bartosz t.ukasiewicz 9/PKOKK/2018 P.AB.
Nrrys. 1A
Sorawdzaiac mgr inz. arch.
prawdzajacy | s rek Gierulski 29/Tbg/93 Data:
03.2023




