PRZEKROJ A-A

SKALA 1:25
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T 1. Kociot gazowy kondensacyjny wiszgcy o mocy
|| 55,3kW, Evodens Pro AMC 55/DIEMATIC - 3kpl,
— 2 Uklad kominowy do kotfa kondensacyjnego, system
: kaskadowy koncentryczny DN189/250, hc=3,5m

Wywietrzak dachowy WLO-160 ST na podstawie dachowes B/l

(z kanafem wentylacyjnym DN160 + izolacja z weiny mineraine/
gr.30 + przepustnica DN160
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czerpnia scienna typ A

*'é; 30x30cm
5 kanat nawiewny (zetowy) o
wymiarach 30cm x 30cm z blachy
ocynkowanej
P Kratka nawiewna 30x30 cm /

Z przepustnicg 15x30cm

Pracownia Projektowa
ZDZIStAW ZURECKI

37-464 Stalowa Wola, ul. Poziomkowa 14

Nazwa i adres obiektu:

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI
BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NA KOTLOWNIE )
GAZOWA WRAZ Z PRZEBUDOWA WW. BUDYNKU, SANITARNA 1:25
BUDOWA INSTALACJI ZEWNETRZNEJ
CIEPLOWNICZEJ na dziatce nr ewid. 1/5 w Stalowej Woli

Branza: Skala:

Inwestor: Nazwa rysunku:
W(L)jlskgwy Instyéut ;I'ech\rll\i/czny Uibrojenia Przekrdj A-A budynku nr. 5
. Prymasa Stefana Wyszynskiego 7 _ : ; :
05-220 Zielonka wentylacja grawitacyjna
Funkcja: Imie i nazwisko: Nr upr. Podpis Stadium:
. mgr inz. PDK/0005/
Projektant Zdzistaw ZURECKI POOS/07 P.T.
. inz Nrrys.:

s d mgr inz. PDK/0001/ Y

Prawdzaacy | Grazyna STYPA POOS/08 .
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