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Stalowa Wola 06.2023

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust.3d pkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane
(Dz. U. z 2021 roku poz. 2351 z pdzniejszymi zmianami ) oswiadczam, ze opracowanie

projektowe:

Projekt architektoniczno-budowlany pt.:

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI BUDYNKU MAGAZYNOWEGO
NA KOTLOWNIE GAZOWA WRAZ Z PRZEBUDOWA WW. BUDYNKU

zlokalizowanego w Stalowej Woli, na dzialce nr ewid. 1/5 obreb 0006- HSW - Lasy
Panstwowe, wykonane zostato zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej i jest kompletne w wyzej przedstawionym zakresie.

BRANZA BRANZA
ARCHITEKTONICZNO- INSTALACJI SANITARNYCH
BUDOWLANA
Projektant: Projektant:
Sprawdzajgcy: Sprawdzajgcy:
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OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno-budowlanego
zmiany sposobu uzytkowania czesci budynku magazynowego
na kottownie gazowg wraz z przebudowg ww. budynku

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Niniejsze opracowanie swym zakresem obejmuje projekt architektoniczno- budowlany
zmiany sposobu uzytkowania czesci budynku magazynowego na kottownie gazowg wraz z
przebudowg ww. budynku.
Kategoria obiektu XVIII.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie inwestora

- Uzgodnienia z inwestorem

- Projekt archiwalny istniejgcego budynku
- Witasna inwentaryzacja budynku

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Istniejacy budynek wolnostojgcy, parterowy niski (N< do 12m) niepodpiwniczony
wykonany w technologii tradycyjnej z jednospadowym stropodachem. Sciany murowane z
cegly oparte na betonowych tawach fundamentowych. Stropodach z ptyt korytkowych
opartych na zelbetowych belkach oraz scianach. Stropodach kryty pap3.

4. SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Przedmiotowy budynek magazynowy, zostanie przebudowany tak aby spetniat
obowigzujgce wymagania aktualnych norm i warunkéw technicznych oraz zostanie w jednym z
dwoch pomieszczeh zmieniony sposob jego dotychczasowego uzytkowania na kottownie
gazows.

Projektowana kottowania pokrywaé bedzie zapotrzebowanie ciepta dla budynkéw
jednostki badawczej WITU w Stalowej Woli. Projektowana kottownia oparta bedzie na trzech
wiszgcych kottach kondensacyjnych o mocy 55,3 kW kazdy. Kotty pracowac¢ bedg w systemie
kaskadowym. Czynnik grzewczy o parametrach pracy 70/50st.C. zostanie skierowany na
obiekty dwoma obiegami pompowymi. Pierwszy obieg bedzie zasilat budynki nr: 27 i 21
(80kW), natomiast drugi budynki nr: 19, 15i 9 (80kW).

Do obstugi kottowni nie przewiduje sie statego zatrudnienia.
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
Nr Nazwa pomieszczenia Powi[en:zzi:hnia Posadzka
1 KOTLOWNIA 29,61 Projektowane ptytki gresowe
2 MAGAZYN 29,61 Projektowane ptytki gresowe
Razem 59,22

5. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU

Istniejgcy budynek magazynowy objety przebudowg wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
jego czesci to budynek niepodpiwniczony, niski (N< do 12m), parterowy. Dach jednospadowy
o nachyleniu 2°. Budynek o konstrukgji tradycyjnej. Sciany murowane z cegly silikatowej. Strop
z ptyt korytkowych opartych na zelbetowych belkach oraz na $cianach.

Dane techniczne budynku przed przebudowsg i zmiang sposobu uzytkowania:

Powierzchnia zabudowy 69,21 m?
Powierzchnia uzytkowa 59,22 m?
Kubatura ~220,00 m®
Wysokos¢ 3,45 m
Szerokosé 5,65 m
Ditugosé 12,25 m

Planowana przebudowa ma na celu dostosowanie budynku do aktualnych norm i
warunkéw technicznych oraz na zmiana sposobu uzytkowania funkcji jednego z dwdch
pomieszczen magazynowych na kottownie gazowa.

Dane techniczne budynku po przebudowie i zmianie sposobu uzytkowania:

Powierzchnia zabudowy 72,83 m?
Powierzchnia uzytkowa 59,22 m?
Kubatura ~240,00 m®
Wysokos¢ 3,60 m
Szerokosé 5,85 m
Ditugosé 12,45 m

6. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO
W Swietle Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24.09.1998 r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych, w obrysie projektowanej przebudowy wystepujg proste warunki gruntowe
zaliczone do | kategorii geotechnicznej.

7. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU —- WPLYW NA SRODOWISKO
Zaopatrzenie w wode i odprowadzenie Sciekow

Woda deszczowa z dachu odprowadzana w teren inwestora

Emisja zanieczyszczen

Projektowana inwestycja nie pogorszy warunkéw ochrony srodowiska
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Emisja hatasu i wibracji

Emitowany hatas nie osigga wartosci przekraczajgcej normy dopuszczalne w srodowisku.

Rodzaj i iloS¢ wytwarzanych odpadow

Smieci komunalne bedg wynoszone do miejsca gromadzenia odpadéw statych — ich ilo$¢
nie ulega zmianie.

8. SPELNIENIE PODST. WYMAGAN - Pr. bud. art.5 ust.1

Bezpieczenstwo konstrukcji

Obliczen konstrukcji dokonano w oparciu o obowigzujgce Polskie Normy i przyjeto
rozwigzania konstrukcyjne wynikajgce z obliczen. Rozwigzania techniczne oparto o materiaty
budowlane posiadajgce wymagane certyfikaty i dopuszczone do stosowania na terenie Polski.

Bezpieczenstwo pozarowe

Zasady spetnienia wymogow bezpieczehstwa pozarowego spetniono przez zastosowanie
materiatdbw budowlanych, warunkow ewakuacji i srodkéw gasniczych podanych w punkcie
»,Ochrona przeciwpozarowa”

Bezpieczenstwo uzytkowania

Obiekt spetnia wszelkie wymagania bezpieczenstwa uzytkowania.

Warunki higieniczne, zdrowotne i ochrony Srodowiska

Obiekt spetnia wszelkie wymagania dotyczgce warunkow higienicznych, zdrowotnych i
ochrony srodowiska.

Ochrona przed hatasem i drganiami

W obiekcie nie zainstalowano urzgdzen emitujgcych drgania i hatas o poziomie
przekraczajgcym dopuszczalne normy.

Oswietlenie

Budynek wyposazony zostanie w uktad o$wietlenia ogolnego elektrycznego.

Oszczedno$c¢ enerqii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod

Zastosowane rozwigzania materiatowe i instalacyjne zapewniajg spetnienie obowigzujgcych
norm w zakresie oszczednosci energii i izolacyjnosci. Istniejacy budynek po przebudowie
bedzie ogrzewany (z wtasnej projektowanej kottowni gazowej)

Wentylacja
Budynek wyposazony zostanie w wentylacje grawitacyjna.

9. PROJEKTOWANE INSTALACJE
Zakres opracowania obejmuje instalacje kottowni gazowej o mocy 160 kW. Instalacje
wewnetrzng gazu, instalacje zewnetrzng cieptowniczg miedzy obiektowa.
Wewnetrzna instalacja gazu podlega rozbudowie polegajgcej na wykonaniu podejs¢
pod wiszgce kotty. Zapotrzebowanie gazu nie ulega zmianie i miesci sie w umowie zawartej z
PGE.

10. ANALIZA MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN REGULUJACYCH
TEMPERATURE
System kottowy bedzie pracowat w automatyce z wykorzystaniem regulatora
pogodowego. Zmiana parametrow temperatury zewnetrznej powoduje poprzez regulator
zmiane temperatury czynnika grzewczego zasilajgcego obiekty. W obiektach regulacje
temperatury zapewniajg termostaty grzejnikowe.
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11. ZAGADNIENIA OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.J.
Podstawy prawne:

[1] rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. ,w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie /tekst jednolity Dz. U. z
2022 r. poz. 1225 /.

[2] rozporzadzenie MSW i A z dnia 07.06.2010 r. ,w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw” /Dz. U. poz. 109. poz. 719/.

[3] rozporzadzenie MSW i A z dnia 24.07.2009 r. ,w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wode oraz drég pozarowych” /Dz. U. Nr 124, poz.1030/,

[4] rozporzadzenie MSW i A z dnia 17.09.2021 r. ,w sprawie uzgadniania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu
technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej” /Dz. U. z 2021r. poz. 1722/.

[5] rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020 r. ,w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego” /Dz. U. poz. 1609/.

Uwaga - dot. warunkoéw ochrony ppoz:

a) wymiary podawane zgodnie z wymaganiami rozp. [1] nalezy rozumie¢ jako uzyskane
po wykonczeniu elementow budynku, a w odniesieniu do wymiarow okiennych i
drzwiowych jako wymiary w Swietle oscieznicy. Jako szerokos¢ uzytkowg schodéw
(biegbw i spocznikdw) nalezy rozumie¢ szerokos¢ w $wietle poreczy (pochwytéw) - nie
moze byé pomniejszana przez urzadzenia i elementy budynku, jak grzejniki, tablice
rozdzielcze itp.

b) Na dzien odbioru budynku przez PSP nalezy przygotowac¢ projekty budowlane oraz
dokumenty dopuszczajgce materiaty, urzadzenia i elementy budynku do stosowania w
ochronie przeciwpozarowej (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci) oraz
protokoty zawierajace wyniki badan stanu technicznego instalacji uzytkowych i
urzadzen przeciwpozarowych, w szczegolnosci instalacji elektrycznej, odgromowe;j,
natezenia oswietlenia ewakuacyjnego, cisnienia i wydajnosci hydrantéw (zgodnie z § 3
ust. 1 rozp. [2]), a takze Dziennik budowy i wymagane prawem budowlanym
oswiadczenia Kierownika Budowy.

Wszystkie elementy budowlane, ktére charakteryzujg sie nosnoscia, szczelnoscig i
izolacyjnoscig ogniowag (R, E, 1) powinny byé wykonywane jako rozwigzania systemowe
oferowane przez ich producentéw zgodnie z aktualnymi swiadectwami dopuszczenia dot. ich
odpornosci na dziatanie ognia i stopnia rozprzestrzeniania ognia.

1) Informacija o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnacji

> Powierzchnia uzytkowa: 59,22 m?

> Powierzchnia zabudowy: 72,83 m?

> Kubatura: ~240 m®

» Wysokos¢ pomieszczen: 2,50 m

» Wysokos¢ budynku: 3,60 m — budynek niski
» Liczba kondygnacji nadziemnych: 1

2) Charakterystyka zagrozenia pozaroweqo

Wyposazenie standardowe, brak mozliwosci magazynowania dodatkowych materiatow
tatwo zapalnych, gaz ziemny jako paliwo — grupa pozaru ,C”.
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Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i Sposob
uzytkowania,

Kottownia gazowa — caty budynek — jedna strefa pozarowa Qu<500MJ/m?

Informacje o kateqorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie o0s6b na kazdej
kondygnaciji, a takze w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé sie
na zewnatrz pomieszczen,

Strefa PM — nie przewiduje sie statego zatrudnienia

Informacje o podziale na strefy pozarowe

Budynek stanowi odrebng strefg pozarowg (przy Qu<500MJ/m? bez zagrozenia
wybuchem) — zgodnie z rozp. [1] § 228, ust. 1 maks. powierzchnia strefy pozarowe;j
wynosi — do 20.000m? — a, caty budynek: powierzchnia uzytkowa -59,22m? — warunek
spetniony.

Maksymalng gesto$¢ obcigzenia oghiowego poszczeqdolnych stref pozarowych wraz z
warunkami przyjetymi do jej okreslenia.

Przewidywana gestosc¢ obcigzenia ogniowego Qd<500MJ/m2

Informacje o klasie odpornosSci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane.

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku® *

od;_)ornoé(?i gtéwna | konstrukcja strop” $ciana $ciana przekrycie
pozarowej | konstrukcja |gachy P zewnetrzna'?" | wewnetrzna" | dachu®
budynku nosna

1 2 3 4 5 6 7

,E” - - N ' ' -

Wymagana klasa odpornosci pozarowej LE” kottownia budynek PM niski

jednokondygnacyjny, Q¢<500MJ/m?

e gtdwna konstrukcja nosna — brak wymagan — sciany murowane z cegly petnej oparte
na fawach fundamentowych betonowych — spetnia wymagania,

o konstrukcja dachu — brak wymagan - stropodach z ptyt korytkowych — spetnia
wymagania

e Sciany zewnetrzne — brak wymagan — sciany murowane z cegty petnej gr. min. 25cm,
min. REI180 — spetnia wymagania

e Sciany wewnetrzne — brak wymagan — $ciany murowane z cegly gr. min 25cm —
spetnia wymagania REI180 — warunek spetniony

e przykrycie dachu — brak wymagan — papa — spetnia wymagania

o Wszystkie elementy konstrukcyjne spetniajg wymog nierozprzestrzeniania ognia
potwierdzony stosownymi atestami.

Informacje o wystepowaniu materiatow wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w tym
pomieszczen zagrozonych wybuchem,

Nie wystepuje w normalnych warunkach uzytkowania - przy zastosowaniu wymagan
zwigzanych z obstugg kottowni i zaleceniami projektowymi oraz z uwagi na staty
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kontrolowany proces spalania gazu w piecu gazowym i zastosowane
zabezpieczenia pomieszczenia kottowni przed niekontrolowanym wyciekiem gazu —
system GAZEX.

9) informacje o warunkach i strateqii_ ewakuacji ludzi lub ich uratowania w_inny sposob,

uwzgledniajgce liczbe i stan sprawnosSci 0sob przebywajacych w obiekcie,

v dlugos¢ przejscia (maks. 100m), nie przekracza 9m — spetnia wymagania,

v drzwi kottowni z dZzwignig przeciwpaniczng

v droga ewakuacyjna - oznakowana znakami bezpieczenstwa (ewakuacyjnymi).
v

10) informacje o doborze urzgdzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzgdzen

stuzgcych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich stosowania

instalacja odgromowa w wykonaniu podstawowym

przeciwpozarowy wytgcznik pradu elektrycznego zlokalizowany przy wejsciu gtobwnym
do obiektu.

Projektowana powierzchnia okien 4,32m? — wieksza niz minimalna 4,0m? (1:15 w
stosunku do powierzchni podtogi)

projektowana powierzchnia okien z mozliwo$cig otwierania 67% (min. 50%).
Oswietlenie sztuczne w budynku zgodnie z wymaganiami stopnia ochrony IP-65.

przy wejsciu 1 szt. gasnicy proszkowej do gaszenia grup pozaréw ,B” i ,C” — 4 kg w
miejscu oznakowanym zgodnie z PN.

sygnalizator akustyczny informujgcy o przekroczeniu zatozonego, dopuszczalnego
stezenia 10% dolnej granicy wybuchowosci mieszaniny gazu z powietrzem.
Oswietlenie awaryjne w wykonaniu IP-66

Przy rozmieszczaniu gasnic zostang zapewnione nastepujace warunki:

1)

2)
3)

odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywac¢ cztowiek, do
najblizszej gasnicy nie wieksza niz 30m,

do gasnic zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1m,

rozmieszczenie gasnic w miejscach tatwo dostepnych i widocznych oraz w miejscach nie
narazonych na uszkodzenia mechaniczne czy na dziatanie zrodet ciepta (grzejniki,
piece, nagrzewnice).

11) informacje o przygotowaniu obiektu budowlaneqo do prowadzenia dziatan ratowniczych, w

tym informacje o punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych, nasadach

stuzgcych do zasilania urzgdzen gasniczych i innych rozwigzaniach przewidzianych do

tych dziatan oraz dzwigach dla ekip ratowniczych i prowadzgcych do nich dojSciach

Nie projektuje sie zadnych urzadzen dla ekip ratowniczych.

Drogi pozarowe — niewymagana dla budynku. Przewiduje sie wykorzystania do celow
pozarowych drogi wewnetrznej o min. szerokosci drogi pozarowej 4m, po stronie potudniowej i
wschodnie budynku, zewnetrzny promien skretu min. 11m w odlegtosci min. 5,0m od budynku,
o nosnosci min. 100kN/o$ pojazdu.

Wyjscia z budynku majg potgczenie z drogg pozarowa, dojsciem o szerokosci minimalnej
1,5m i dlugosci nie wiekszej niz 5m, w sposoéb zapewniajgcy dotarcie bezposrednio lub
drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowej w obiekcie

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru: niewymagane dla budynku.
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12) informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje
o parametrach wptywajgcych na odlegto$ci dopuszczalne,

Warunki usytuowania: min. odlegto$¢ od najblizszej granicy dziatki — 194,00m, od
najblizszego budynku na dzialce witasnej 24,75m - wymagania odlegtosciowe zostaty
spetnione.

13)informacje o _rozwigzaniach _zamiennych _w__stosunku _do wymagan _ochrony
przeciwpozarowej zastosowanych na podstawie zqgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2
ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej. w_zakresie rozwigzan
objetych projektem architektoniczno-budowlanym:

Nie zaprojektowano zadnych rozwigzan zamiennych z uwagi na brak wymagan.

Opracowanie zawiera petng analize warunkéw ppoz. zgodnie z § 5 ust. 1
ROZPORZADZENIA MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z dnia
17 wrzesnia 2021 r. ,w sprawie uzgadniania projektu pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej” (Dz. U. z 2021 r. poz. 869).

Uwaga! - Urzadzenia przeciwpozarowe w projektowanym obiekcie tj. :

— instalacja elektryczna z wytacznikami ppoz.,

- dla ktérych wymagane jest opracowanie projektu - powinny by¢ wykonane zgodnie
z projektem uzgodnionym pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej przez
rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych, a warunkiem dopuszczenia do ich
uzytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urzadzenia préb i badan
potwierdzajacych , poprawnosé¢ ich dziatania" zgodnie z wymaganiami § 3 ust. 1
rozporzadzenia MSW i A z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 719
oraz z 2019 r. poz. 67).

12. OPIS OGOLNY KONSTRUKCJI
Istniejgcy budynek wolnostojgcy, parterowy niski (N< do 12m) niepodpiwniczony
wykonany w technologii tradycyjnej z jednospadowym stropodachem. Sciany murowane z
cegty oparte na betonowych fawach fundamentowych. Stropodach z ptyt korytkowych opartych
na zelbetowych belkach oraz scianach. Stropodach kryty papa.

13. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH OBIEKTU BUDOWLANEGO

z

Sciany
Projektowane podniesienie scian attyki z cegly petnej gr. 25cm na zaprawie cementowo-

wapiennej o wytrzymatosci 8MPa.

Tynki, oktadziny

- tynki zewnetrzne — tynk silikonowy malowany farbg silikonowa lub tynk silikonowy
barwiony w masie w metodzie lekkiej mokrej (BSO). Kolory tynku wg rys. elewaciji.

- tynki wewnetrzne — cementowo-wapienne kat.lll w projektowanej kottowni. W
pomieszczeniu magazynowym istniejgce tynki do czesciowej naprawy.

Posadzki

Istniejgce posadzki do wyburzenia. Nowoprojektowana posadzka z warstw:

- ptytki gresowe

- wylewka cementowa gr 6¢cm zbrojona

- siatkg z pretow @3cm o oczkach15x15¢cm

- styropian EPS100-037 gr 3cm
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- 2x folia

- chudy beton C12/15 gr.12cm

- istniejgcy grunt o stopniu zageszczenia 15>0.95 gr.15cm

Sufity

Sufity podwieszane z ptyt GKF mocowane do rusztu stalowego.

Malowanie

Sciany i sufit pomieszczen nalezy szpachlowaé 2x i malowaé farbami emulsyjnymi.

Lamperie malowac¢ farbg olejng odporng na szorowanie od cokoliku do wysokosci 1,50m
(potmat, kolor szary jasny, RAL 7035),

Drzwi i okna

Drzwi zewnetrzne stalowe, Umax=1,3 W/m?K, Drzwi do kotlowni z dzwignig
przeciwpaniczng. Okna PCV Umax=1,1 W/m’K.

Zadaszenie

Zadaszenie systemowe 2z poliweglanu dwukomorowego mocowanego do stalowych
wspornikow.

Rynny, rury spustowe oraz obroébki blacharskie

Rynny i rury spustowe oraz obrébki blacharskie z blachy powlekanej i ocynkowanej. Kolor
RAL 6020 (zielony tlenkowy)

Odprowadzenie wody deszczowej w teren.

Docieplenie budynku

Sciany fundamentowe dociepli¢ styropianem ekstrudowanym XPS 30 gr. 5cm. Przed
dociepleniem wykonac izolacje przeciwwilgociowg z 2x abizol R+P. Na styropianie wykona¢
tynk, a nastepnie izolacje przeciwwilgociowg z 2x abizol R+P. Od zewnatrz styropian
zabezpieczy¢ folig kubetkowg, ktérg nalezy dojs¢ do wierzchu tawy fundamentowe;.

Zewnetrzne $ciany istniejgce murowane, ociepli¢ styropianem EPS70-038, gr. 10cm,
nastepnie otynkowac¢ tynkiem cienkowarstwowym silikonowym. Kolor RAL 6021 (zielony
blady). W narozach budynkéw, otworach okiennych i drzwiowych oraz przy cokole osadzic¢
katowniki aluminiowe. Na catej wysokosci wykonac siatke pod tynkiem, a na wysokosci do
2,0m powyzej terenu wykona¢ dodatkowg warstwe siatki. Ocieplenie scian rozpoczgé od
montazu listwy startowe.

Sciany od powierzchni opaski do wierzchu cokotu ocieplié styropianem XPS 30 gr. 5cm.
Pod tynkiem wykona¢ dwie warstwy siatki. Wykonczy¢ je tynkiem mozaikowym Marmolitem
koloru RAL 6028 (zielony sosnowy)

Szpalety przy oknach i drzwiach gr. 2cm ze styropianu EPS70-038.

Dach nalezy dociepli¢ styropapg A=0,037W/m?K gr.12cm.

Przykrycie dachu

Przykrycie dachu 2x papg termozgrzewalna.

Kottownia gazowa

Projektowana kottownia oparta bedzie na trzech wiszacych kottach kondensacyjnych o
mocy 55,3 kW kazdy. Kotty pracowaé bedg w systemie kaskadowym. Czynnik grzewczy o
parametrach pracy 70/50st.C. zostanie skierowany na obiekty dwoma obiegami pompowymi.

Pierwszy obieg bedzie zasilat budynki nr: 27 i 21 (80kW), natomiast drugi budynki nr:
19, 15 i 9 (80kW). Obieg czynnika grzewczego w instalacji zewnetrznej cieptowniczej bedg
zapewnia¢ dwie pompy Stratos MAXO 25/0,5-10 (na kazdy kierunek jedna pompa). Pompa
jest z automatyczng funkcja wytgczanie sie w przypadku braku przeptywu w instalacji (No-
Flow Stop), automatycznie dopasowuje charakterystyke pracy do krzywej hydraulicznej
instalacji oraz jest z mozliwoscig dynamicznego réwnowazenia przeptywow po stronie wtérnej
i pierwotnej poprzez komunikacje z pozostatymi pompami w instalaciji.
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Kotly spiete w system kaskadowy. System te zawiera: - sprzegto hydrauliczne
DNG65, kolektor poditgczenia kottdw zawierajgcy przewody potgczeniowe zasilania i powrotu z
c.0. @ 65 mm., przewody zasilania gazem & 50 mm i wymagane kotnierze Slepe, — jesli
wymagany ze wzgledu na konfiguracje kottéw, zestawy zaslepiajgce wolne podigczenia kotta
na kolektorze - modulowane pompy kottowe obiegu pierwotnego kl. A o wspoétczynniku
efektywnosci energetycznej EEI<0,23 — zestawy podigczeniowe kotta z zaworem zasilania,
wielofunkcyjnym zaworem powrotu (z zaworem napetniania i oprézniania, zaworem
odcinajgcym, zaworem zwrotnym, zaworem bezpieczenstwa (nastawa otwarcia 3bar) i
redukcjg do podtgczenia naczynia wzbiorczego) oraz zaworem gazowym - listwe do montazu
nasciennego, wsporniki montazowe z podstawg montazowg kottow - czujnik temp zewnetrznej
AF60, czujnik zasilania + tuleja zanurzeniowa i kabel potgczeniowy SBUS miedzy kottami-
komplet izolacji termicznej wszystkich elementéw systemu kaskadowego (w tym izolacja
sprzegta) - komplet n6zek regulowanych dla zestawéw stojgcych.

Ztad wodny zabezpieczony jest przed wzrostem cisnienia zaworem bezpieczenstwa
DN20, zlokalizowanym przy kazdym Kkotle, cisnienie otwarcia 3bar, oraz naczyniem
przeponowym N250 Reflex o pojemnosci 250dm3, cisnienie wstepne 1,5bar. Na kazdy
kierunek zasilania obiektow wprowadza sie ukfad mieszajgcy, poprzez zawory trojdrogowe
DN25, kvs=10m3/h wpiete do systemu pogodowego.

Na powrocie przed sprzegtem nalezy zamontowa¢ separator powietrza i
zanieczyszczen SPIROCOMBI MAGNET DNG65. Jest to urzadzenie bezobstugowe, pracujgce
bez siatek i filtrow, zapewniajgce ciggta separacje powietrza (i gazéw) oraz zanieczyszczen
statych do najdrobniejszych czgstek, utrzymujgc instalacje w stanie uzdatnienia.

Uwaaqi_koncowe

Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlane. Przed
zamowieniem i montazem materiatdw wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie; wieksze
rozbieznosci skonsultowac z projektantem.

System odwodnienia nalezy przynajmniej raz w roku kontrolowa¢ i usuwac
zanieczyszczenia powodujgce niedroznosci rynien i rur.

Inwestor zastrzega sobie prawo wyboru materiatdbw wykonczeniowych i Slusarki
budowlane;.

Wszystkie materiaty i wyroby zastosowane muszg posiada¢ aprobaty techniczne oraz
posiada¢ wymagane certyfikaty zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z polskg norma.
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