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1. Podstawa opracowania

e zlecenie Inwestora,

e podktady architektoniczno — budowlane,

e uzgodnienia z Inwestorem,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75
poz. 690). z pozniejszymi zmianami. (Dz.U. 2003 nr 33 poz. 270 2002.12.16; Dz.U. 2004
nr 109 poz. 1156 2004.05.27; Dz.U. 2008 nr 201 poz. 1238 2009.01.01; Dz.U. 2008 nr
228 poz. 1514 2009.01.01; Dz.U. 2009 nr 56 poz. 461 2009.07.08; Dz.U. 2010 nr 239
poz. 1597 2011.03.21 Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1289 2013.02.23)

o Obowigzujgce normy, przepisy i inne akty prawne.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny kottowni o mocy 160kW wraz z
zewnetrzng instalacjg cieptowniczg zasilajgcg budynki nr: 5, 9, 15, 19, 21, 27 znajdujgce sie
na terenie jednostki badawczej WITU.

3. Stan istniejacy

Przedsiewziecie realizowane bedzie na dziatce ew. nr. 1/5 i polegato bedzie na budowie
kottowni gazowej zlokalizowanej w istniejgcych pomieszczeniach budynku magazynowego.
Budynek z funkcji magazynowej zostanie adaptowany na kottownie.

4. Kottownia 160 kW

Projektowana kottowania zostanie zlokalizowana w budynku nr. 5. pokrywaé bedzie
zapotrzebowanie ciepta dla budynkoéw jednostki badawczej WITU w Stalowej Woli.
Projektowana kottownia oparta bedzie na trzech wiszgcych kottach kondensacyjnych o mocy
55,3 kW kazdy. Kotty pracowa¢ bedg w systemie kaskadowym.

Czynnik grzewczy o parametrach pracy 70/50st.C. zostanie skierowany na obiekty dwoma
obiegami pompowymi. Pierwszy obieg bedzie zasilat budynki nr: 27 i 21 (80kW), natomiast
drugi budynki nr: 19, 15 i 9 (80kW). Rozdziat czynnika na poszczegodlne obiekty odbywac sie
bedzie poprzez regulatory statego wydatku Kombiventil, zlokalizowane na zasilaniu kazdego
obiektu. Regulator automatycznie ogranicza przeptyw dla danego obiektu, do ustawionej
recznie wartosci.

Obieg czynnika grzewczego na zewnetrzng instalacje bedg zapewnia¢ dwie pompy
Stratos MAXO 25/0,5-10 (na kazdy kierunek jedna pompa). Pompa jest z automatyczng
funkcja wytagczania sie w przypadku braku przeptywu w instalacji (No-Flow Stop),
automatycznie dopasowuje charakterystyke pracy do krzywej hydraulicznej instalacji oraz jest
z mozliwoscig dynamicznego réwnowazenia przeptywow po stronie wtornej i pierwotnej
poprzez komunikacje z pozostatymi pompami w instalaciji.

Kotty spiete bedg w system kaskadowy. Systemy te zawieraja: - sprzegto hydrauliczne

DNG65, kolektor podtgczenia kottdw zawierajgcy przewody potgczeniowe zasilania i powrotu z
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c.0. @ 65 mm., przewody zasilania gazem & 50 mm i wymagane kotnierze Slepe, — jesli
wymagany ze wzgledu na konfiguracje kottow, zestawy zaslepiajgce wolne podtgczenia kotta
na kolektorze - modulowane pompy kotlowe obiegu pierwotnego kl. A o wspétczynniku
efektywnosci energetycznej EEI<0,23 — zestawy podigczeniowe kotta z zaworem zasilania,
wielofunkcyjnym zaworem powrotu (z zaworem napetniania i oprézniania, zaworem
odcinajgcym, zaworem zwrotnym, zaworem bezpieczehstwa (nastawa otwarcia 3bar) i
redukcjg do podigczenia naczynia wzbiorczego) oraz zaworem gazowym - listwe do montazu
nasciennego, wsporniki montazowe z podstawg montazowa kottéw - czujnik temp zewnetrznej
AF60, czujnik zasilania + tuleja zanurzeniowa i kabel potgczeniowy SBUS miedzy kottami-
komplet izolacji termicznej wszystkich elementéw systemu kaskadowego (w tym izolacja
sprzegta) - komplet n6zek regulowanych dla zestawow stojgcych.

Ztad wodny zabezpieczony jest przed wzrostem cisnienia zaworem bezpieczenstwa
DN20, zlokalizowanym przy kazdym Kkotle, cisnienie otwarcia 3bar, oraz naczyniem
przeponowym N250 Reflex o pojemnosci 250dm3, cisnienie wstepne 1,5bar. Na kazdy
kierunek zasilania obiektéw wprowadza sie uktad mieszajgcy, poprzez zawory tréjdrogowe
DN25, kvs=10m3/h wpiete do systemu pogodowego.

Na powrocie przed sprzegtem nalezy zamontowaé separator powietrza i
zanieczyszczen SPIROCOMBI MAGNET DNG5. Jest to urzadzenie bezobstugowe, pracujace
bez siatek i filtrow, zapewniajgce ciggtg separacje powietrza (i gazow) oraz zanieczyszczen
statych do najdrobniejszych czgstek, utrzymujgc instalacje w stanie uzdatnienia.

Separator wyposazony jest w magnes wspomagajgcy wychwytywanie czgstek
magnetytu. Instalowane urzgdzenia w realizowanej instalacji przez Wykonawce powinny
posiada¢ odpowiednie atesty i deklaracje zgodnosci w zaleznosci od wymagan
poszczegdlnych dyrektyw dotyczgcych dostarczanych urzadzen, w szczegolnosci dotyczy to
osprzetu zabezpieczajgcego, ktéry nalezy do kategorii IV zagrozenia.

Na podstawie wymagan dyrektywy dla instalacji zgodnych z artykutem 4 ustep 3,
instalacje powinna by¢ zaprojektowane i wytworzone zgodnie z uznang praktykg inzynierskg
stosowang w danym panstwie w celu zapewnienia bezpiecznego ich uzytkowania. Do
urzgdzen cisnieniowych powinny by¢ dotgczone odpowiednie instrukcje uzytkowania oraz
powinny one nosi¢ oznaczenia umozliwiajgce identyfikacje wytworcy.

4.1. Odprowadzenie spalin
Kazdy kociot posiada krocce przytaczenia przewodu powietrzno-spalinowego o srednicy
¢100/150mm.

Projektuje sie odprowadzenie spalin i doprowadzenie powietrza do spalania do kotta
przewodem powietrzno-spalinowym o s$rednicy ¢180/250, wyprowadzonym ponad dach

budynku.



Zastosowany system powietrzno-spalinowy przeznaczony jest do kottow
kondensacyjnych z zamknietg komorg spalania. Skropliny z kotta i komina nalezy sprowadzi¢
do neutralizatora kondensatu.

System kominowy wyposazony bedzie w odptywy kondensatu, wyczystki. Odptyw z
tacy kondensatu odprowadzi¢ przewodem z PP.

Komin pracowaé bedzie w stanie suchym (powyzej punktu rosy spalin) i kondensat
pojawia¢ sie bedzie w okresie rozruchu kotta. Wysokos¢ czynna komina wraz z czopuchem
wynosi okoto L=3,5m. Wysoko$¢ komina nad rzedng terenu wynosi +6m.

4.2. Ptukanie i préby instalacji

Po zakonczeniu montazu instalacji, przed wykonaniem regulacji nalezy dokonaé
ptukania instalacji wodg wodociggowa. Ptukanie prowadzi¢ do momentu uzyskania 5 mg
zanieczyszczen na 1 | wody. Po ptukaniu instalacji i zatozeniu zaworow regulacyjnych nalezy
wykonac prébe hydrauliczng na zimno na cisnienie 0,6 MPa przez okres 0,5 godz., a nastepnie
na gorgco.

Instalacje napetni¢ wodg spetniajagcg wymagania PN-93/C-04607 “ Woda w
instalacjach ogrzewania”.

4.3. Odpowietrzenie instalacji kottowni

W najwyzszym punkcie instalacji nalezy zamontowa¢ automat odpowietrzajagcy np.
SPIROTOP typ AB050 G1/2” i zawér kulowy odcinajacy.

4.4. Podparcia

Przewody stalowe prowadzone w kottowni mocowac do scian za pomocg wspornikow
i uchwytow do rur. Maksymalne odlegtosci miedzy podporami (izolowanymi) przewodow
wynoszga: J15-2,0m; @20-2,5m; @25- @32 — 3,0m; J40-3,5m; BJ50-4,0m. Instalacje majg byc¢
oddalone od siebie tak by umozliwi¢ ewentualny demontaz lub zatozenie izolacji cieplnej.
Kompensacja wydtuzen termicznych wywotanych praca instalacji grzewczej jest zapewniona
przez zastosowanie kompensacji naturalnej. Podparcia rurociggéw stalowych nalezy wykonac¢
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”.

4.5. Zabezpieczenie antykorozyjne instalacji kottowej
Wykonaé wedtug normy PN-79/H-97070, po pozytywnej prébie ci$nieniowej rurociggi
oczysci¢ z korozji i pomalowa¢ dwukrotnie farbg odporng na wysokie temperatury min.
150°C.
Po wykonaniu préby szczelnosci rurociggi stalowe nalezy zabezpieczyé przed korozjg przez:
¢ Przygotowanie powierzchni pod zabezpieczenie antykorozyjne wykonywane przez
czyszczenie reczne lub mechaniczne zgodnie z normg PN-H-97051 powinno
odpowiadac 3 stopniowi czystosci wg normy PN-H-97050.
» Wykonanie pokrycia antykorozyjnego przez pomalowanie dwukrotne farbg ftalowo-
silikonowg przeciwrdzewng czerwong tlenkowag (np. CEKOR-R firmy ,Polifarb Cieszyn-

Wroctaw”.)



Pomalowanie dwukrotne nawierzchniowg emalig alkidowg odporng na wysokie temperatury
min. 1500C.
taczna ilos¢ warstw 4, grubos¢ catkowita 80 — 120 um. Kolejne warstwy naktadac¢ zgodnie z
wytycznymi producenta farby. Starannos$¢ wykonania powtoki antykorozyjnej powinna
odpowiada¢ 2 klasie starannosci wykonania wg normy PN-H-97070.
4.6. lzolacja
Instalacje nalezy izolowaé termicznie zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra

Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie z dnia 18 wrzesnia 2015r Dziennik Ustaw pozycja 1422.

Izolacja cieplna przewodow rozdzielczych w instalacji centralnego ogrzewania, cieptej wody
uzytkowej ( w tym przewodow cyrkulacyjnych) oraz instalacja chtodu powinna spetniaé

wymagania minimalne okreslone w tabeli.

Minimalna grubosé
Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu izolacji cieplnej
(materiat 0,035 W/(m
K1)
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna srednlcy
wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 p_rzechodzac’e przez sciany 1/2 wymagan z poz. 1-4
lub stropy, skrzyzowania przewodéw
Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, utozone w
6 komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi 1/2 wymagan z poz. 1-4
pomieszczeniami roznych uzytkownikow
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm
Uwaga:

1) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepta niz
podano w tabeli nalezy odpowiednio skorygowac¢ grubosc¢ warstwy izolacyjnej,

2) izolacja cieplna wykonana jako powietrzno szczelna.”

Dla rurociggéw wody zimnej zalecane grubosci izolacji cieplnej zapobiegajgce nagrzewaniu

sie wody oraz wykraplaniu pary wodnej podane sg w tabeli

Grubos¢ izolacji

Lokalizacja przewodu (1=0,04W/(m*K)

Przewdd w pomieszczeniu nieogrzewanym 4mm

Przewdd w pomieszczeniu ogrzewanym 9mm

Przewdd w kanale be rurociggdéw z cieptym lub gorgcym czynnikiem 4mm

Przewod w kanale z rurociggami z cieptym lub gorgcym czynnikiem 13mm

Przewod w bruzdzie sciennej, pionowy 4mm

Przewdd w bruzdzie sciennej, wnece z rurociggami z cieptym lub 13mm
gorgcym czynnikiem

Przewdd w posadce (szlichcie betonowej) 4mm




4.7. Napelnianie i uzupetnianie ztadu grzewczego

Napetnianie i uzupetnianie ztadu grzewczego powinno odbywa¢ sie wodg odpowiadajgca
wymogom PN 93/C-46607 oraz wymogom producenta kottéw. Aby unikngé uszkodzen kottow
oraz instalacji grzewczej ponizej podano najwazniejsze wartosci graniczne wody stuzacej do
napetniania instalacji oraz jej uzupetniania.

> stopien kwasowosci (woda nie uzdatniona) - 7 - 9 pH
stopien kwasowosci (woda uzdatniona) - 7 — 8,5 pH
przewodnosc¢ (przy temp. 25°C) - < 800 uS/cm
twardos¢ 0,5 - 11,2 °dH

zawartosé chloru < 150 mg/I

YV V VYV V

» pozostate sktadniki state < 1 mg/I

W zwigzku z tym, ze woda wodociggowa nie spetnia tych wymogéw, projektuje sie stacje
uzdatniania wody. Zastosowano zmigekczacz SAOCAL BASIC 210 z filtrem wstepnym z
ptukaniem wstecznym z wbudowanym reduktorem cisnienia i manometr DRUFI + DFR 1" +
Flansz Uniwersalan DN 25 o wydajnosci 1,7-2,5m3/h.

Instalator powinien sprawdzi¢ parametry wody przed uruchomieniem kotta, dodatkowo
zaleca sie kontrole jakosci wody w czasie eksploatacji instalacji. Poziom pH w instalacji nie
moze przekroczy¢ wartosci 8,5.

4.8. Wentylacja kottowni

Wentylacja powinna zapewni¢ doprowadzenie do kottowni powietrza w ilosci niezbednej
do prawidtowej wentylacji oraz odprowadzenie z pomieszczenia wydzielajgcych sie
zanieczyszczen.

Z uwagi na zastosowanie zamknietej komory spalania w kottach Innovens PRO AMC55
powietrze do spalania bedzie doprowadzane z zewnatrz budynku. Wobec czego
pomieszczenie kottowni traktuje sie, jako pomieszczenie techniczne wymagajgce wentylacji w
ilosci 0,5-1 wymiany na godzine.

Nawiew;

Doprowadzenie powietrza do kottowni — kanat nawiewny (zetowy) o wymiarach 30cm x
30cm z blachy ocynkowanej. Wylot nawiewu wyposazy¢ w zaluzje umozliwiajgcg jego
przestonigcie nie wigecej niz 50% powierzchni. Kanat sprowadzi¢ 30 cm nad posadzke kottowni.
Spod czerpni minimum 2,0m nad terenem.

Wywiew realizowany bedzie wywietrzakiem dachowym DN160, osadzonym na podstawie
dachowej typ B/l, DN160.
5. Instalacja gazu

Gaz w budynku nalezy doprowadzi¢ do pomieszczenia kottowni. Skrzynka gazowa z

przytgczem zlokalizowana jest na zewnatrz obiektu.



W skrzynce gazowej zlokalizowanej na $cianie budynku, tuz za zaworem odcinajgcym
DN40 nalezy zamontowa¢ zawér elektromagnetyczny MAG-3 DN40. Nastepnie do sSciezki
gazowej kottéw nalezy wykonac¢ podejscie rurg DN50.

Integralng czescig systemu detekcji gazu sg detektory gazu DEX-12/N. W pomieszczeniu
kottowni nalezy zamontowac 2 detektory.

Zawor MAG-3 wraz z czujkami nalezy podtgczy¢ do modutu alarmowego typu MD-2.Z
przeznaczonego do kontroli i zasilania detektoréw gazoéw i sterowania pracg zaworu
odcinajgcego MAG-3.

Dodatkowo do modutu alarmowego nalezy podigczy¢ sygnalizator akustyczno-optyczny
SL-32.

Sygnalizator akustyczny informujgcy uzytkownikéw budynku o przekroczeniu zatozonego,
dopuszczalnego stezenia wynoszacego 10% dolnej granicy wybuchowosci mieszaniny gazu
z powietrzem. Sygnalizator akustyczny potgczony bedzie z uktadem automatycznego odciecia
doptywu gazu do kottowni.

Przewody gazowe nalezy wykonac z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-EN 10208-
1:2000 o klasie wymagan A, tgczonych przez spawanie .

Instalacja gazowa winna by¢ wykonana przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

Przejscie przewodem gazowym przez przegrode konstrukcyjng (Sciane zewnetrzng)
wykonac nalezy w tulei ochronnej uszczelnionej szczeliwem. Przejscia przez $ciany kottowni
prowadzi¢ w tulejach ognioochronnych EI60. Przewody instalacji gazowej, w stosunku do
przewodow innych instalacji stanowigcych wyposazenie budynku (ogrzewczej, wodociggowe;j,
kanalizacyjnej, elektrycznej, piorunochronnej itp.), nalezy lokalizowaé w sposéb zapewniajgcy
bezpieczehstwo ich uzytkowania. Odlegtos¢ miedzy przewodami instalacji gazowej a innymi
przewodami powinna umozliwi¢ wykonanie prac konserwacyjnych.

W przypadku skrzyzowan z innymi przewodami instalacyjnymi powinny by¢ oddalone
od nich, co najmniej o 20 mm. Ponadto mogg krzyzowac sie i by¢ prowadzone wzdtuz
przewodow instalacji elektrycznej, lecz powinny by¢ prowadzone nad nimi. Przy wspolnym
prowadzeniu przewodoéw gazowych z innymi przewodami nalezy zachowaé nastepujgce
odlegtosci:

- przewody gazowe prowadzi¢ powyzej przewodow instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej w
odlegtoéci min. 15¢cm,

- przewody gazowe prowadzi¢ ponizej przewoddw instalacji c.0. w odlegtosci min. 15¢cm,

- min. 10cm nad nie uszczelnionymi puszkami rozgateznymi instalacji elektryczne;,

- min. 60cm od urzadzen iskrzgcych (wytgcznikéw, bezpiecznikéw, gniazd wtykowych),

- min. 20cm od prowadzonych réwnolegle przewodoéw telekomunikacyjnych.

Przewody stalowe nalezy zabezpieczy¢é przed korozjg nakifadajgc (na sucha,
oczyszczona z brudu i rdzy) na rure warstwe chlorokauczukowej farby podktadowej, a po

wyschnigciu warstwe farby nawierzchniowe;.

10



Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z nastepujgcymi przepisami:

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. ,W sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. Nr 75 z
dnia 15.06.2002 r. poz. 690 wraz z pdzniejszymi zmianami)

¢ Norma PN-89/B—10425 ,Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne”.

Przed uruchomieniem instalacji gazowej nalezy uzyska¢ zaswiadczenie o prawidiowym
podtgczeniu i funkcjonowaniu przewodow spalinowych i wentylacyjnych (protokot kominiarski).
Kociot gazowy powinien mie¢ samoczynne zabezpieczenie przed skutkami spadku cisnienia
lub wytgczenie doptywu gazu. Przewody wentylacyjne i spalinowe oraz instalacja gazowa
powinny by¢, co najmniej raz w roku poddawane okresowej kontroli. Wszystkie zastosowane
urzadzenia gazowe powinny posiadac atesty dopuszczajgce je do obrotu i stosowania.

5.1. Préby i uruchomienie

Instalacje gazowag prowadzong w budynku nalezy przedmuchacC powietrzem w celu
usuniecia ewentualnych zanieczyszczen i sprawdzenia droznosci przewodow.

Préby wewnetrznej instalacji gazowej nalezy wykona¢ azotem o cisnieniu 1,0 MPa w
czasie 24 godz. manometrem rejestrujgcym bez podtgczania odbiornikow gazu. Po pozytywnej
probie szczelnosci przeprowadzi¢ probe cisnieniowg wraz z podigczonymi urzgdzeniami na
cisnienie 0,1MPa. Proby przeprowadzi¢ przed malowaniem.

Wykonawca instalacji powinien pouczyé odbiorcow o sposobie uruchomienia i
uzytkowania oraz dostarczy¢ mu instrukcje obstugi urzgdzen.

Podtgczenie do instalacji gazowej moze byé wykonane tylko przez osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia oraz zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

6. Instalacja zewnetrzna cieptownicza

Projektuje sie zewnetrzng instalacje cieptowniczg preizolowang prowadzong 1 m pod
powierzchnia terenu o srednicach: @ 20, @ 32, 40, @50 prowadzong odcinkach wg. czesci
graficznej projektu.

Zewnetrzng instalacje cieplng nalezy wykonywac z rur preizolowanych podwdjnych
Isopex. Dobrano rury na parametry pracy 80°C (max. dopuszczalna temperatura robocza
95°C), cisnienie 6bar. Przy ukfadaniu zewnetrznej instalacji cieplnej preizolowanej nalezy
przestrzega¢ wymogoéw podanych przez wytworce rur w instrukcji montazu. Transport rur,
roztadunek oraz utozenie powinno przebiegac z duzg ostroznoscig dla uniknigcia uszkodzenia
rur ostonowych.

Zewnetrzna instalacja cieptownicza z kottowni wyprowadzona bedzie na dwa kierunki;
pierwszy przekrojem rury HD63x63 (2x63x5,8/180) na budynki nr 9, 15, 19, drugi przekrojem
rury HD63x63 (2x63x5,8/180) na budynki nr 21, 27. Na kazdym wyjsciu z budynku, nalezy w
studni spustowej zamontowac zawory spustowe DN20 na zasilaniu i powrocie.

Rury preizolowane nalezy w wykopie ukfada¢ na 10cm podtozu ubitego piasku. Rury

nalezy zasypac piaskiem wolnym od gruzu i kamieni do wysoko$ci min 15cm ponad ptaszcz
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rur. Przy tgczeniu zewnetrznej instalacji preizolowanej nalezy przestrzega¢ zasady jednego
kierunku utozenia rur.

Na obszarze objetym przebudowg instalacji zewnetrznej cieptowniczej — istniejgce
odcinki sieci zostang zdemontowane.

Przed przystgpieniem do wykonywania zewnetrznej instalacji cieplnej nalezy sprawdzi¢
zgodnos$¢ przyjetych rzednych z rzeczywistoscia.

Przejscia pod drogami betonowymi oraz asfaltowymi nalezy wykonac¢ przewiertem w
rurach ostonowych HDPE DN200 i DN250 zgodnie z rys. PZT.

Przewody qietkie z rurg przewodowg Pe-Xa

Rury przewodowe projektuje sie, jako rury z polietylenu sieciowanego PE-Xa, gdzie,
jako materiat podstawowy zastosowano PE.

System rur preizolowanych gietkich jest systemem zespolonym, w petni samo
kompensujgcym. Ptaszcz ostonowy o powierzchni gtadkiej, wykonany jest z polietylenu o
niskiej gestosci PELD, o przewodnosci cieplnej APE<0,035 W/mK. Rury posiadajg dodatkowag
warstwe antydyfuzyjng, umieszczong pomiedzy piankg PUR a ptaszczem PE-LD,
zapewniajgcg utrzymanie stalych parametréw pianki (izolacyjnosci) przez caty okres
eksploatacji rur.

lzolacja cieplna

Jako izolacja cieplna zostanie zastosowany cyklopentan (lub n-pentan), jako $rodek
spieniajgcy, przy produkciji izolacji poliuretanowej zaréwno rur jak i ksztattek. Izolacja z pianki
PUR dla rur w zakresie srednic DN20+DN125 mm posiada wspotczynnik przewodnosSci
cieplnej A50<0,024 W/m*K. Grubos¢ izolacji zgodnie z PN-EN 15632-1 i 2

Potaczenie elementéw

tgczenie rury PE-Xa utozonych w ziemi projektuje sie wytgcznie przy uzyciu ztgczek
zaciskowych. Zigczki i tréjniki zaciskowe zaprojektowano z odpornego na odcynkowanie
mosigdzu, zgodnie z normg PN-EN 12164-68.
W potgczeniach wewnatrz budynkéw oraz w instalacjach sanitarnych (10 bar) mozna
stosowac ztgczki skrecane.
6.1. Préby i uruchomienia
Przed przystgpieniem do préby (w zaleznosci od potrzeb cato$¢ lub fragmenty
projektowanej instalacji zewnetrznej cieptowniczej) nalezy je przeptuka¢ wodg wodociggowg
z predkoscig przeptywu nie mniejszg niz 2 m/sek, az do zupetnego usuniecia zanieczyszczen.
Po przeptukaniu instalacji nalezy poddac probie cisnieniowej wodg na wartos¢ 6bar przez
okres 2godz. Nastepnie na parametry obowigzujgce w sieci (80°C) — tzw. préba na gorgco. Po
probie na gorgco na potgczeniach nalezy zatozy¢ mufy izolacyjne.
W zakresie wykonawstwa i odbioréw nalezy opiera¢ sie na nastepujgcych normach:
e PN - 70/M-34032 — Rurociggi pary i wody gorgce;j
e PN -75/M-02121 — Izolacje cieplne urzadzen energetycznych
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o BN - 72/8975-08 - Odwadnianie rurociggéw sieci cieplnych

o BN — 72/8975-07 — Odpowietrzanie rurociggdw sieci cieplnych

e BN - 76/1317-04 — Wymagania techniczno — eksploatacyjne

e PN - 75/M-02121 — Izolacje cieplne urzgdzen energetycznych

o KOR - 3-Instrukcja w sprawie zabezpieczen przed korozjg
6.2. Roboty ziemne

Z uwagi na bezpieczenstwo pracy i mozliwos¢é uszkodzenia istniejgcej infrastruktury
podziemnej, wykopy wynikajgce z projektu budowy projektowanych zewnetrznych instalacji w
sgsiedztwie urzadzen podziemnych nalezy prowadzi¢ recznie. Wykopy obiektowe pod
studzienki spustowe z armaturg oraz komory przewiertowe wykonywac¢ koparkami z
odwiezieniem urobku na odkfad. Wykopy liniowe pod rurociggi, nalezy wykonaé, jako
waskoprzestrzenne sposobem mechanicznym (poza miejscami kolizji z uzbrojeniem
podziemnym) przy uzyciu koparki podsiebiernej, odspojony grunt ztozy¢ na odktad - czesciowo
postuzy do zasypania.

Sposobem recznym wykona¢ wyréwnanie scian pionowych i dna wykopu.

Umocnienie pionowych $cian wykopow o gtebokosci powyzej 1m nalezy wykonaé
pelne palami szalunkowymi (wypraskami), z rozparciem poprzecznym na szerokosci
wykopow. Zaleca sie wykonanie robét ziemnych w czasie pogody bezdeszczowe.

Wykopy liniowe pod rurociggi wykona¢ na szerokos¢ B=D+2xb, gdzie D — przekrdj
rurociggu, b=40 cm wg rys. szczegdtowego nr 28. Szerokos¢ ta niezbedna jest do wykonania
tawy i warstwy wyréwnawczej pod rurociag.

Roboty ziemne wykonywaé w temperaturze otoczenia powyzej +5 stopni Celsjusza.
6.3. Podtoze pod rurociagi

Zaprojektowano wzmocnienie podtoza pod rurociggi prowadzone pod drogami w postaci
tawy piaskowej o grubosci 15 cm zageszczonej do 98% wg zmodyfikowanej préby Proctora
(zpP).. Powierzchnie gruntu rodzimego pod rury preizolowane przygotowa¢ zgodnie z
zaprojektowanym spadkiem do studni spustowych, przy czym ostatnie 20 cm wykopu w dnie
pod rurocigg wykonac¢ recznie, ewentualne ubytki gruntu do projektowanego poziomu
uzupetnic¢ i odpowiednio zagescic.

Na przygotowanym gruncie wykonac tawe o grubosci 15 cm po zageszczeniu. Warstwe
zagesci¢ mechanicznie 4-ro krotnym przejazdem wibratora ptytowego o wadze 50 kg.

tawe wyrownaé 15-sto centymetrowg podsypka - warstwg piasku luznego, ktory nalezy
starannie rozscieli¢ tak, aby rurocigag przylegat do niej na catej dtugosci na %4 obwodu.
Niedopuszczalne jest wystepowanie kamieni i trwatych przedmiotdw w podsypce, lub
regulowanie wysokosci utozenia rur przy uzyciu kamieni, drewna itp.!

Zasypywanie wykopow po sprawdzeniu wszystkich ztgczy i przeprowadzeniu proby

szczelnosci.
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6.4. Obsybka i zasypka

Po utozeniu rur wykonac¢ obsypke — strefe ochronng z materiatu niespoistego, dajacego
sie zageszcza¢ do 98% wg zmodyfikowanej proby Proctora (zpP). Materiat na obsypke nie
moze zawiera¢ kamieni, gruzu itp., nie moze by¢ zmrozony, nie moze zawiera¢ zamarznietych
bryt ziemi, lodu oraz $niegu.

Pierwszg warstwe przy zasypywaniu projektowanego rurociggu najlepiej wykona¢ z
piasku. Obsypke zagesci¢ warstwami po 15 cm. Wysokos$¢ obsypki po zageszczeniu nad
wierzchem rury powinna wynosi¢ 30 cm. Minimalna szerokos¢ obsypki po obu stronach rury
wynosi 25 cm. W strefie bezposrednio nad rurg, warstwe o grubosci 30 cm zageszczac
recznie.

Zasypke wykonac¢ z gruntu rodzimego, nie zawierajgcego czgstek wiekszych niz 6 cm
do wysokosci 30 cm nad wierzchem rury. Zasypke zagesci¢ warstwowo, co 20 cm.

6.5. Kolizje, skrzyzowania z istniejgca infrastrukturg i uzbrojeniem podziemnym
Wykonujgc wszelkie rurociggi objete niniejszym opracowaniem nalezy bezwzglednie
przestrzegac nastepujgcych zasad:
o Wszystkie przewody w miejscach skrzyzowan kabli elektroenergetycznych
zabezpieczy¢ rurg ostonowg dwudzielng AROT typu A 110 PS, 1=3,00m
e Przed przystgpieniem do robot ziemnych mechanicznych, recznych zlokalizowac
istniejgce uzbrojenie krzyzujgce sie lub przebiegajgce réwnolegle z projektowanym
rurociagiem
o W miejscach skrzyzowania z istniejgcymi urzgdzeniami podziemnymi wszystkie roboty
ziemne wykonac recznie
o Zachowaé odlegtos¢ 1,5 m od istniejgcych stupdw napowietrznej linii elektrycznej nn,
przy robotach ziemnych w ich poblizu zabezpieczy¢ stup odciggami linowymi
e W miejscu skrzyzowania z uzbrojeniem wod.-kan. zachowac¢ odlegtosci zgodnie z
przepisami
e Przed przystgpieniem do rozwigzania kolizji powiadomi¢ odpowiedni zaktad, ktéremu
podlegajg dane media, a prace przy zabezpieczaniu kolizji prowadzi¢ w obecnosci
odpowiedniego przedstawiciela i jezeli to jest wymagane zakornczy¢ protokotem
e Roboty prowadzic¢ ze szczegdlng ostroznoscia, recznie, zwracajgc uwage na staranne
zabezpieczenie przewoddw odkrytych przed ich uszkodzeniem lub zerwaniem.
6.6. Uwagi koncowe
Przed przystgpieniem do montazu zewnetrznej instalacji preizolowanej nalezy wytyczy¢
trase unikajgc kolizji z istniejgcym zadrzewieniem oraz podczas wykopdw nalezy unikac

uszkodzenia systemu korzeniowego drzew.
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7. Zestawienie podstawowych materiatow

Podany nizej wykaz firm - producentéw materiatéw i urzadzen nalezy traktowac, jako

przyktadowy i stanowigcy podstawe w oparciu, o ktérg zaprojektowano instalacje. Dopuszcza

sie zastosowanie innych materiatdw i urzgdzen w uzgodnieniu z Inwestorem i projektantem

oraz o parametrach nie nizszych niz podano ponizej. Wszystkie roboty, urzgdzenia i materiaty

uzyte do realizacji instalacji muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi w Polsce normami i

przepisami (np. posiada¢ odpowiednie certyfikaty). Wykonawca przy wycenie musi uwzgledni¢

wszystkie materiaty i prace pomocnicze, pomiary i proby cisnieniowe instalacji, napisane

instrukcji eksploatacji oraz szkolenie obstugi. Instalacja po zakonczeniu prac ma byé

kompletna, spetniajgca zatozenia projektowe i gotowa do eksploatacji.

A. Instalacja gazu

Nazwa materiatu

Jedn.

llosé Uwagi

Rura stalowa b/szwu czarna DN50, PN10

mb

Zawor odcinajgcy klapowy MAG-3 DN40

szt

—_

Modut MD-2.Z zasilany napigciem 240V sterujgcy zaworem odcinajgcym
MAG-3

szt

Detektor gazu DEX /F

szt

Syrena alarmowa wraz z sygnalizacjg swieting SL-32

szt

Zawor kulowy do gazu DN32, PN10

szt

Filtr gazowy skosny siatkowy DN32

szt

Przejscie szczelne przez $ciane rurg DN50

szt

olo|N|o|a|s] w [MoE

Skrzynka gazowa 800x800x350

szt

Rura stalowa b/szwu czarna DN32, PN10

mb

N[ |w|w[=a|N] =

RNy RN
o

B. Technologia kottowni

Nazwa materiatu

|—
©

Jedn. | llos¢

Uwagi

Evolution Kociot gazowy kondensacyjny wiszacy 55,3, Evodens Pro AMC
55/DIEMATIC,

Wentylator z ttumikiem zasysania powietrza, wyposazony w zawor
zwrotny klapowy dla pracy z systemami odprowadzania spalin pod
cisnieniem, jako zabezpieczenie przed brakiem ciggu i do pracy
kaskadowej ze wspolnym odprowadzaniem spalin dostarczany z
odpowietrznikiem automatycznym i syfonem odprowadzajgcym. Konsola
sterownicza DIEMATIC Evolution z programowalng elektroniczng
regulacjg pogodowa, przystosowang do konfiguracji uktadow
kaskadowych oraz do tgczenia z termostatem modulujgcym Smart TC

kpl

De Dietrich

2. | Czujnik temp. zewnetrznej AF60

kpl

3. | Komunikacja z systemami BMS z ModBus za pomocg bramki GTWO08

kpl

Kompletny system kaskadowy LW/3xAMCG65 dla 3 kottow

Systemy te zawieraja:

- sprzegto hydrauliczne DN65 (DN100 powyzej 460 kW)

- kolektor podtgczenia kottéw zawierajgcy przewody potgczeniowe
zasilania i powrotu z c.0. @65mm, przewody zasilania gazem & 50mm i
wymagane kotnierze Slepe

- modulowane pompy kottowe obiegu pierwotnego kl. A o wspoétczynniku
efektywnosci energetycznej EEI<0,23

- zestawy podtgczeniowe kotta z zaworem zasilania, wielofunkcyjnym
zaworem powrotu (z zaworem napetniania i oprézniania, zaworem
odcinajgcym, zaworem zwrotnym, zaworem bezpieczehstwa i redukcja
do podtaczenia naczynia wzbiorczego) oraz zaworem gazowym

- listwe do montazu nasciennego dla wersji LW

- czujnik zasilania + tuleja zanurzeniowa i kabel potgczeniowy S-BUS
miedzy kottami

- komplet izolacji termicznej wszystkich elementow systemu
kaskadowego (w tym izolacja sprzegta)

kpl

montaz na
$cianie/izolowany
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Lp. Nazwa materiatu Jedn. | llos¢ Uwagi
Czujnik dla obiegu z mieszaczem L=2,5 m, Waga: 0.200 kg Czujnik ten
5. | jest wymagany przy poditgczeniu pierwszego obiegu z zaworem Pakiet: AD199p
mieszajgcym.
6. | Neutralizator kondensatu grawitacyjny DN2 SA3 kpl 1 Pakiet: SA3
Przeponowe naczynie wzbiorcze do zamknietych instalacji grzewczych i
chtodniczych.
Reflex N250 + Zawor kotpakowy SUR 1" x 1"
7. | pojemnosc¢ ztadu 2,6 m3 szt 1
cisnienie wstepne - 1,5bar
cisnienie otw. zaworu bezp-3bar
Hst.=0,8 bar
Stacja zmiekczania wody:
Zmiekczacz SAOCAL Basic 210
- Automat ptuczacy 2316
- Filtr mechaniczny DRUFI + FR 2315
- Flansza uniwersalna DN25 2315
8. | Zawor obejsciowy SaoCal bypass DN 25 / 32 kpl 1
" | - Flansz Uniwersalan DN 25 - 1kpl.
- Czujnik ci$nienia + kabel 1,5 mb SAOCALPRESS 02/1,5M
- Zbiornik solanki
- Przylgcza 1", Pobor mocy [W] ~ 24, Napigcie zasilania [V] DC 12V z
adaptera AC 230V,Czestotliwos¢ pracy AC 50/60 Hz, Wielkos¢ zbiornika
soli 85 [I]
Separator mikropecherzy powietrza i zanieczyszczen SPIROCOMBI
9. | MAGNET (potaczenie kotnierzowe), srednica DN65, wydatek 20.00 m3/h, | szt 1
Maks. ci$nienie 10 bar, temp. 110 st.C
10. | Manometr techniczny (0-0,4MPa) + kurek manometryczny szt 3
11. | Rozdzielacz kottowy DN125 L=1,5 szt 2
12. | Zawor odcinajgcy 965 (100°C, 1,0MPa) szt 3
13. | Zawor kulowy odcinajgcy DN25, 1,0MPa szt 4
14. | Zawér antyskazeniowy EA DN25 szt 1
15. | Zawor spustowy 925 (100°C, 1,0MPa) szt 3
16. | Zawor zwrotny 950 (100°C, 1,0MPa) szt 2
17. | Zawor zwrotny 925 (100°C, 1,0MPa) szt 1
18. | Filtr wody DN 25 szt 1
19. | Ztacze elastyczne DN25 szt 1
20. | Rura wodociggowa PE 32 x 3,0 mb 7
21. | Rura stalowa DN65 mb 3
22. | Grzejnik C22/600x800mm DN15 — 1400W szt 2
23 Zawor grzejny DYNAMIC VALVE typ RA-DV z glowicg RA DN15 raz t 4
' | zaworem odcinajgcym DN15 typ RLV z mozliwo$cig spustu wody Sz
24. | Odptyw- wpust podtogowy kratka sciekowa PCV 75 mm szt 1
o5 Odptyw Oden 75 mm PURUS wpust podtogowy kratka sciekowa do t 1
" | wyktadzin PCV sz
26. | rura PVC 110 mb 1
Uktad kominowy
27. | SPS Zestaw kaskadowy koncentryczny 180/250 dla 3 kottow kpl 1 Pakiet: CS9820
28. | SPS Rura koncentryczna 180/250 L=500 mm szt 2 Pakiet: CS9521
29. | SPS Kolano koncentryczne 90° 180/250 szt 2 Pakiet: CS6158
SPS Czerpnia powietrza koncentryczna redukcyjna 180/250 na .
30-| 1801230  kotnierzem 8230 ! szt | 1 | Pakiet: CS762
31. | Wspornik scienny typ Ill (750 mm) 2 szt. kpl 1 Pakiet: CS5854
32. | Trojnik koncentryczny 87° g180/250 szt 1 Pakiet: CS5373
33. | Zamkniecie trdjnika rozdzielczego z rewizjg 8180/250 szt 1 Pakiet: CS5886
34. | Rura L=1000 mm @180 szt 2 Pakiet: CS5088
35. | Rura L=500 mm 2180 szt 1 Pakiet: CS5099
36. | Zakonhczenie wylotu rury dwusciennej 180 szt 1 Pakiet: CS5179
37. | Daszek 180 szt 1 Pakiet: CS5316
38. | SP/SPI Obejma konstrukcyjna regulowana 250 L=150-250 mm szt 1 Pakiet: CS9079
39. | Kotnierz 2200 szt 2 Pakiet: CS5432
OBIEG 1 - zasilanie budynkéw nr 9, 15, 19 — 80kW
40. | Rura stalowa DN50 mb 4
41. | Zawér odcinajgcy DN50, PN10, 100°C szt 4
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Lp. Nazwa materiatu Jedn. | llos¢ Uwagi
42. | Zawoér zwrotny DN50, PN10, 100°C szt 1
43. | Zawédr mieszajacy trojdrogowy dn 25, kvs 10, sitownik (0-10 V, 24 V) szt 1
44. | Termometr techniczny (0-100stC) szt 3
45. | Manometr techniczny (0-0,4MPa) szt 3
46. | Odpowietrznik automatyczny DN15, (120stC, 10bar) szt 2
47 Pompa Stratos MAXO 25/0,5-10 PN10-R7, 230 V, Pobdér mocy 7-295W, t 1
" | Prad znamionowy 0,11-1,28A Sz
48. | Otulina izolacyjna gr. 50mm na rure stalowg DN50 m2 | 0,85
OBIEG 2 - zasilanie budynkéw nr 21, 27 — 80kW
49. | Rura stalowa DN50 mb 40
50. | Zawér odcinajacy DN50, PN10, 100°C szt 4
51. | Zawér zwrotny DN50, PN10, 100°C szt 1
52. | Zawor mieszajacy tréjdrogowy dn 25, kvs 10, sitownik (0-10V, 24 V) szt 1
53. | Termometr techniczny (0-100stC) szt 3
54. | Manometr techniczny (0-0,4MPa) szt 3
55. | Odpowietrznik automatyczny DN15, (120stC, 10bar) szt 2
56 Pompa Stratos MAXO 25/0,5-10 PN10-R7, 230 V, Pobdér mocy 7-295W, t 1
" | Prad znamionowy 0,11-1,28A Sz
57. | Otulina izolacyjna gr. 50mm na rure stalowg DN50 m2 | 8,20
C. Wentylacja grawitacyjna
Lp. Nazwa materiatu Jedn. | llos¢ Uwagi
Kanat nawiewny (zetowy) o wymiarach 30cm x 30cm z blachy ocynkowanej +
czerpnia Scienna typ A 300x300, kratka nawiewna 300x300 z przepustnicg m2 3
1. | 150x300,
Wywietrzak dachowy WLO160 + podstawa dachowa DN160 + kanat typu B/, kpl 2
2. | DN160 + przepustnica jednoptaszczyznowa DN160
3.
Zewnetrzng instalacja cieptownicza
Lp. Nazwa materiatu | Jedn.[llo$é¢| Uwagi
OBIEG 1 - zasilanie budynkéw nr 9, 15, 19 — 80kW
1. | Rura ostonowa dwudzielna AROT typu A 110 PS, I=3,00m szt 19
2. | Rura ostonowa DDPE DN250, L= 12m szt 1
3. | Rura ostonowa DDPE DN200, L= 6m szt 2
4 Zawor kombiventil nr. art. 1 4001 21 Dn15 przeptyw: 219 I/h, nastawa 50%
. . L szt 1
+Zawér odcinajgcy DN 50
5 Zawor kombiventil nr. art. 1 4001 23 Dn25 przeptyw: 1097 I/h, nastawa 59%
. . . szt 1
+Zawor odcinajgcy DN 32
6 Zawor kombiventil nr. art. 1 4001 21 Dn15 przeptyw: 307 I/h, nastawa 68%
. . A szt 1
+Zawor odcinajgcy DN 20
Zawor kombiventil nr. art. 1 4001 24 Dn32 przeptyw: 1755 I/h, nastawa 68%
. L szt 1
+Zawor odcinajgcy DN 40
Zigczka potgczeniowa zaciskana z gwintem zewnetrznym 63 x 5,7 - (2") kpl 2
Pokrywa termokurczliwa do rury podwojnej DHEC 3350-03; 63+32/160; szt y
50+50/160, 50+50/180, 63+63/180; 63+63/200; 75+75/200
11. | Rura preizolowana podwdjna isopex HD-63+63 2*63 x 5,8/180 mb 10
Trojnik zaciskany PEX-PEX ze zredukowanym przelotem i odgatezieniem 63
12. | x 5,7/40 x 3,7/50 x kpl 2
4,6
13 Obudowa trojnika 160-180/160-180/160-180 komplet: pianka, tasma butylowa szt y
" | 5,6m, Sruby M8, korek odpowietrzajgcy i whijany
14. | Rura preizolowana podwojna isopex HD-40+40 2*40 x 3,7/125 mb 45
15. | Pierscien redukcyjny obudowy trojnika 160/125 szt 1
16 Obudowa kolana 110-125/110-125 komplet: pianka, tasma butylowa 3,2m,
& - X L szt 3
Sruby M8, korek odpowietrzajacy i wbijany
17. | Kolanko tgczgce zaciskane 40/40 40 x 3,7 - 40 x 3,7 kpl 6
18. | Ztaczka potagczeniowa zaciskana z gwintem zewnetrznym 40 x 3,7 -(1.1/4") kpl 2
19 Pokrywa termokurczliwa do rury podwojnej DHEC 3280; 32+32/110; szt 1
" | 32+32/125, 40+25/125mm; 40+40/125mm; 50+32/140mm
20. | Rura preizolowana podwdjna isopex HD-50+50 2*50 x 4,6/160 mb 127
21. | Rura preizolowana podwodijna isopex HD-25+25 2*25 x 2,3/110 mb 37
29 Trojnik zaciskany PEX-PEX ze zredukowanym odgatezieniem 50 x 4,6/25 x kpl 2
"12,3/50 x 4,6
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Lp. Nazwa materiatu Jedn. | llos¢ Uwagi
23 Obudowa trojnika 140-160/140-160/140-160 komplet: pianka, tasma butylowa szt 1
" 1 4,9m, Sruby M8, korek odpowietrzajgcy i whijany
24. | Pierscien redukcyjny obudowy trojnika 140/110 szt 1
25. | Ztgczka potagczeniowa zaciskana z gwintem zewnetrznym 25 x 2,3 -(3/4") kpl 2
Pokrywa termokurczliwa do rury podwojnej DHEC 3280; 32+32/110;
26. | 32+32/125, 40+25/125mm; szt 1
40+40/125mm; 50+32/140mm
27. | Ztgczka potgczeniowa zaciskana z gwintem zewnetrznym 50 x 4,6 - (1.1/2") kpl 2
28 Pokrywa termokurczliwa do rury podwéjnej DHEC 3350-03; 63+32/160; szt y
" | 50+50/160, 50+50/180, 63+63/180; 63+63/200; 75+75/200
29 Trojnik zaciskany PEX-PEX ze zredukowanym odgatezieniem 63 x 5,7/25 x kpl 1
" 12,3/63 x 5,7
30 Obudowa tréjnika 160-180/160-180/160-180 komplet: Pianka, tasma butylowa
. . . . - szt 1
5,6m, sruby M8, korek odpowietrzajgcy i wbijany
31. | Pierscien redukcyjny obudowy tréjnika 160/90 szt 1
32. | Ztgczka potgczeniowa zaciskana z gwintem zewnetrznym 25 x 2,3 -(3/4") kpl 1
33 Pokrywa termokurczliwa do rury podwojnej DHEC 3200; 25+20/90mm; szt y
" [ 25+25/90mm
34. | Studnia spustowa bet. DN800- S1 - trdjnik - spust DN20 kpl 1
OBIEG 2 - zasilanie budynkéw nr 21, 27 — 80kW
35. | Rura ostonowa DDPE DN200, L= 8m szt 1
36. | Rura ostonowa dwudzielna AROT typu A 110 PS, 1=3,00m szt
37 Zawor kombiventil nr. art. 1 4001 22 Dn20 przeptyw: 658 I/h, nastawa 68%
. . L szt 1
+ Zawor odcinajgcy DN 25
38 Zawor kombiventil nr. art. 1 4001 25 Dn40 przeptyw: 2852 I/h, nastawa 70%
. . S szt 1
+ Zawoér odcinajgcy DN 50
39. | Rura preizolowana podwdjna isopex HD-63+63 2*63 x 5,8/180 mb 80
40. | Rura preizolowana podwojna isopex HD-32+32 2*32 x 2,9/110 mb 65
41 Trgjgik zaciskany PEX-PEX ze zredukowanym przelotem 63 x 5,7/63 x 5,7/32 kpl 2
Xz,
42 Obudowa trojnika 160-180/160-180/160-180 komplet: pianka, tasma butylowa szt y
" | 5,6m, Sruby M8, korek odpowietrzajgcy i wbijany
43. | Pierscien redukcyjny obudowy trojnika 160/110 szt 1
44. | Ztaczka potgczeniowa zaciskana z gwintem zewnetrznym 63 x 5,7 - (2") kpl 2
45 Pokrywa termokurczliwa do rury podwojnej DHEC 3350-03; 63+32/160; szt 1
" | 50+50/160, 50+50/180, 63+63/180; 63+63/200; 75+75/200
46. | Ztaczka potaczeniowa zaciskana zgwintem zewnetrznym 32 x 2,9 - (1") kpl 2
47 Pokrywa termokurczliwa do rury podwojnej DHEC 3280; 32+32/110; szt y
" [ 32+32/125, 40+25/125mm,; 40+40/125mm; 50+32/140mm
48 Trojnik zaciskany PEX-PEX ze zredukowanym odgatezieniem 63 x 5,7/25 x kpl 1
" 12,3/63 x 5,7
49 Obudowa trojnika 160-180/160-180/160-180 komplet: Pianka, tasma butylowa
. ) : X Lo szt 1
5,6m, Sruby M8, korek odpowietrzajgcy i wbijany
50. | Pierscien redukcyjny obudowy tréjnika 160/90 szt 1
51. | Ztgczka potgczeniowa zaciskana z gwintem zewnetrznym 25 x 2,3 -(3/4") kpl 1
52 Pokrywa termokurczliwa do rury podwojnej DHEC 3200; 25+20/90mm; szt 1
" [ 25+25/90mm
53. | Studnia spustowa bet. DN800- S2 - trdjnik - spust DN20 kpl 1
Opracowat;
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8. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

OBIEKT:
ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NA
KOTLOWNIE GAZOWA WRAZ Z PRZEBUDOWA WW. BUDYNKU , BUDOWA
INSTALACJI ZEWNETRZNEJ CIEPLOWNICZEJ

ADRES BUDOWY:

ul. Ofiar Katynia 63
37-450 Stalowa Wola
Kategoria obiektu budowlanego: XVIlI

INWESTOR:
Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia
Ul. Prymasa Stefana Wyszynskiego 7
05-220 Zielonka
PROJEKTOWAL :

mgr inz. Zdzistaw Zurecki
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8.1. Zakres robot
Przedmiotem opracowania jest projekt budowy instalacji kottowni gazowej 160kW wraz
z zewnetrzng instalacjg cieptowniczg.
Zakres robot instalacyjnych w ramach przedmiotowej inwestycji:
o Roboty budowlane zwigzane z wykopami recznymi oraz mechanicznymi.
¢ Roboty budowlane zwigzane z montazem rur w wykopie. Proby szczelnosci, odbiory i
rozruch.
¢ Roboty budowlane zwigzane z montazem kotta i armatury.
8.2. Istniejace obiekty budowlane
Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych i projektowanych elementow
zagospodarowania zgodnie z projektem budowlanym.
8.3. Elementy zagospodarowania dziatki stanowigce zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi
Nie dotyczy
8.4. Wydzielone i oznakowane miejsca prowadzenia robé6t budowlanych, stosownie do
zagrozenia
Przewidzie¢ ogrodzenie placu budowy na czas prowadzenia rob6t montazowych, w
celu uniemozliwienia dostepu oso6b postronnych.
Teren budowy posiada bezposredni dojazd z drogi umozliwiajgcy bezposredni dostep dla sit
ratowniczych.
Wykopy zabezpieczy¢ po stronach tasémg ostrzegawczg zgodnie z norma o znakach
ostrzegawczych. Wykopy zabezpieczy¢ po obu stronach tasmg ostrzegawczg zgodnie z
norma o znakach ostrzegawczych.
8.5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét:
= zwigzane z robotami ziemnymi
» zwigzane z uzyciem elektronarzedzi
» zwigzane z recznymi pracami transportowymi
= zwigzane z robotami montazowymi przewodow preizolowanych, kotta i armatury
= zwigzane z dowozem materiatéw budowlanych (zatadunek, roztadunek)
8.6. Sposoby prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robét szczegoélnie niebezpiecznych
Przy realizacji przedmiotowego =zadania inwestycyjnego roboty szczegodlnie
niebezpieczne nie wystgpig. Pracownicy zatrudnieni przy realizacji robét winni posiada¢ wazne
badania lekarskie dopuszczajgce je do pracy przy tego typu robotach. Pracownicy winni by¢
przeszkoleni z zakresu przepisdw bhp i p.poz oraz przeprowadzony instruktaz stanowiskowy
o grozacych niebezpieczenstwach podczas pracy na wysokosci. Pracownicy powinni by¢

wyposazeni w srodki ochrony osobistej zgodnie z panujgcymi przepisami.
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8.7. Okreslenie sposobu przechowywania materialéw szczegdlnie niebezpiecznych

Przewidzie¢ zabezpieczenie gazéw technicznych przechowywanych na placu budowy,
zgodnie z przepisami BHP.

8.8. Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwu

Nalezy pamieta¢ o zachowaniu droznosci drég komunikacyjnych, materiaty budowlane
skladowac tak, aby nie tarasowaty wjazdu i wyjazdu z posesii.

Prace prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenhstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844) i Rozporzgdzeniem BHP podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 03.47.401).

Roboty na wysokosciach wykonywac¢ na rusztowaniach posiadajgcych dopuszczenia
do eksploatacji z zachowaniem wymienionych powyzej przepisow.

Dokona¢ odbioru montazu i préb szczelnosci w obecnosci przedstawicieli dostawcow
przedmiotowych mediow.

8.9. Ochrona osobista i instruktaz pracownikéw

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy nalezy zabezpieczyé pracownika w odziez
roboczg i ochronng zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne i inne szkodliwe czynniki i zagrozenia
powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej.

Sprzet ten powinien posiada¢ atesty oraz instrukcje okres$lajgce sposéb jego
uzytkowania. Kierownik budowy winien zapewni¢ instruktaz pracownikéw z zakresie ogolnych
przepiséw BHP i szczegdtowych objasnieh w zakresie robot stanowiskowych.

Do zapewniania ochrony zobowigzuje sie kierownika budowy i inwestora w/w obiektu.

Opracowat:

mgr inz. Zdzistaw Zurecki
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9. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z
OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Stalowa Wola 23.06.2023r.
OSWIADCZENIE

W nawigzaniu do art. 34 ust. 3d, pkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane” (tekst
jedn. Dz.U. z 2023 r. poz. 682, 553, 967) oswiadczam, ze projekt techniczny dla zadania

inwestycyjnego pt.

~ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI BUDYNKU MAGAZYNOWEGO
NA KOTLOWNIE GAZOWA WRAZ Z PRZEBUDOWA WW. BUDYNKU,
BUDOWA INSTALACJI ZEWNETRZNEJ CIEPLOWNICZEJ”
ADRES BUDOWY:

ul. Ofiar Katynia 63
37-450 Stalowa Wola
dziatka nr ewid.: 1/5
Kategoria obiektu budowlanego: XVIiI

INWESTOR:
Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia
Ul. Prymasa Stefana Wyszynskiego 7
05-220 Zielonka

Zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i
jest kompletny z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzyc.

Projektujgcy: Zdzistaw Zurecki
Instalacje sanitarne;
Upr. PDK/0005/POQOS/07

Sprawdzajgcy: Grazyna Stypa
Instalacje sanitarne;
Upr. PDK/0001/POOS/08
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