EKSPERTYZA TECHNICZNA

INWESTOR

Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia
Ul. Prymasa Stefana Wyszynskiego 7

05-220 Zielonka

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

BUDYNEK MAGAZYNOWY

ADRES | KATEGORIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Kategoria obiektu budowlanego: XVl

Ofiar Katynia 63,
37-450 Stalowa Wola

POZOSTALE DANE

Nazwa jednostki ewidencyjnej: Lasy Panstwowe

Obreb ewidencyjny: 181801_1. 0006

ADRESOWE \ . i
Numery dzialek ewidencyjnych: 1/5
ZESPOL IMIE | SPEC‘JLJA;‘QA?V?SI:ENNUMER ZAKRES DATA PODPIS
AUTORSKI NAZWISKO BUDOWLANYCH OPRACOWANIA OPRACOWANIA
do projektowania
.. i kierowania robotami .
Inz. budowlanymi w specjalnosci Branza
Opracowat Zbigniew - . konstrukcyjno- Czerwiec 2023
konstrukcyjno-budowlanej
Konopka . . budowlana
bez ograniczen
nr 33.46/Thg/78

str. 4




EKSPERTYZA TECHNICZNA

1. Podstawa opracowania

— Zlecenie inwestora

— Wiasna inwentaryzacja

— Szczegotowe ogledziny

— Archiwalny projekt budynku

2. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie swym zakresem obejmuje ekspertyze stanu technicznego
istniejgcej konstrukcji budynku magazynowego, potozonego na dziatce nr ewid. 1/5,
potozonej w Stalowej Woli pod katem przebudowy wraz z czesciowg zmiang sposobu
uzytkowania.

3. Opis stanu istniejaceqo

Istniejgcy budynek wolnostojgcy, parterowy niski (N< do 12m) niepodpiwniczony
wykonany w technologii tradycyjnej z jednospadowym stropodachem. Sciany murowane z
cegly oparte na betonowych tawach fundamentowych. Stropodach z ptyt korytkowych
opartych na zelbetowych belkach oraz $cianach. Stropodach kryty papa.

Dane techniczne:

Powierzchnia zabudowy 69,21 m?
Powierzchnia uzytkowa 59,22 m?
Kubatura ~220,00 m*
Wysokosc¢ 3,45 m
Szerokosc¢ 5,65 m
Dtugosé 12,25 m

4. Opis konstrukcji budynku

Fundamenty
tawy fundamentowe betonowe — ogledziny budynku nie wykazuja ztej pracy
fundamentoéow

z

Sciany

Sciany zewnetrzne murowane z cegly petnej — w dobrym stanie technicznym, nie
spelniajg wymogow izolacyjnosci cieplnej.

Sciany wewnetrzne murowane z cegly petnej — stan dobry

Konstrukcja dachu

Konstrukcje dachu stanowi stropodach z prefabrykowanych zelbetowych ptyt
korytkowych opartych na belkach zelbetowych oraz $cianach budynku— stan dobry, nie
spetnia wymogow izolacyjnosci ciepline;.

Belki zelbetowe

Belki zelbetowe prefabrykowane zelbetowe oparte na $cianach budynku — stan dobry
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5. Opis wykonczenia

Pokrycie dachu
Piyty korytkowe stropodachu, kryte papg - stan dobry

Posadzki
Posadzki wykonane z wylewek betonowych i - stan zly, uszkodzona wymaga
wymiany

Tynki
Tynki wewnetrzne w jednym pomieszczeniu cementowo-wapienne ( w drugim brak

tynkoéw) — stan dobry, w czesci wymagaja poprawy

Tynki zewnetrzne - brak

Drzwi i okna

Stolarka stalowa — stan zly, nieszczelna , nie spetnia wymogoéw izolacyjnosci

cieplnej,

Obrobki blacharskie
Obrabki blacharskie z blachy - stan zty, wymaga wymianie

Rynny i rury spustowe
Rynny i rury spustowe stalowe - stan zly, wymagaja wymianie

Instalacje:
- gazowa

- wodna
- elektryczna
- wentylacja grawitacyjna

Stan techniczny istniejgcego budynku dobry. Projektowana przebudowa nie
obcigza konstrukcji istniejgcego budynku. Nalezy wykonaé docieplenie $cian
zewnetrznych oraz stropodachu, aby spetnione byty wymagania izolacyjnosci przegrody
oraz naprawi¢ uszkodzone elementy wykonczeniowe.

WNIOSKI KONCOWE

Jak wynika z powyzszego opisu technicznego istnieje mozliwo$¢ przebudowy
istniejgcego budynku. Stan techniczny konstrukcji budynku po wykonaniu przebudowy
nie stwarza zagrozen bezpieczenstwa srodowiska i ludzi tam przebywajgcych.

Na przebudowe nalezy opracowac projekt budowlany.

Opracowat
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