
PRZEKRÓJ A-A
SKALA 1:25

1. Kocioł gazowy kondensacyjny wiszący o mocy
55,3kW, Evodens Pro AMC 55/DIEMATIC - 3kpl,
2. Układ kominowy do kotła kondensacyjnego, system
kaskadowy koncentryczny DN189/250, hc=3,5m
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Wywietrzak dachowy WLO­160 ST na podstawie dachowej B/III
(z kanałem wentylacyjnym DN160 + izolacja z wełny mineralnej
gr.30 + przepustnica  DN160

kanał nawiewny (zetowy) o
wymiarach 30cm x 30cm z blachy
ocynkowanej

czerpnia ścienna typ A
30x30cm
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Kratka nawiewna 30x30 cm
z przepustnicą 15x30cm
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37-464 Stalowa Wola,  ul. Poziomkowa 14              
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ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI
BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NA KOTŁOWNIĘ

GAZOWĄ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ WW. BUDYNKU,
BUDOWA INSTALACJI ZEWNĘTRZNEJ

CIEPŁOWNICZEJ na działce nr ewid. 1/5 w Stalowej Woli

Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia
 Ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 7

 05-220 Zielonka

Przekrój A-A budynku nr. 5
 - wentylacja grawitacyjna
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