Uwagi:

1. Maksymalna dtugosc¢ przewodu YDY 2x2,5 mm? taczacego modut alarmowy MD-2.Z z zaworem MAG-3 - 22 m.
2. Maksymalna dtugos¢ przewodu YDY 4x2,5 mm? tgczacego modut alarmowy MD-2.Z z zaworem MAG-3 - 44 m

(z dodatkowg puszkg Pz2).

3. Srednica zaworu MAG-3: DN40,
4. Maksymalna ilos¢ detektorow gazu DEX/F- 2szt.
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Pracownia Projektowa

ZDZIStAW ZURECKI
37-464 Stalowa Wola, ul. Poziomkowa 14

Nazwa i adres obiektu: Branza: Skala:
ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI
BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NA KOTLOWNIE, SANITARNA BS

GAZOWA WRAZ Z PRZEBUDOWA WW. BUDYNKU,
BUDOWA INSTALACJI ZEWNETRZNEJ
CIEPLOWNICZEJ na dziatce nr ewid. 1/5 w Stalowej Woli

Inwestor: Nazwa rysunku:

Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia
Ul. Prymasa Stefana Wyszynskiego 7
05-220 Zielonka

Schemat detekcji gazu
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