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Przypadku zastosowania drzwi zewnet

WYMAGANIA DLA STOLARKI DRZWIOWEJ — Drzwi WEJSCIOWE (% s2t.)

Drzwi dwuskrzydtowe aluminiowe przeszkione w klasie odpornosci ogniowejEI30 o
podwyzszonej izolacyjno$ci cieplnej. Drzwi dwuskrzydiowe naswietlem statym
(nieotwierane). Oba skrzydta otwierane przez SSP, drzwi przylgowe o gladkim
potgczeniu skrzydet profil i rama w kolorze RA| 7024, izolacyjnosé akustyczna Rw
38 dB, odpornosé na wiamanie — klas RC3, trwafosé mechaniczna — min kiasa a
Okucig, Zawiasy, klamki, szyldy ze stgjj nierdzewnej. Oscieznica blokowana,
samozamykacz szynowy, uszczelka opadajgca, kazde skrzydto wyposazy¢ w
sitownik drzwiowy o parametrach: zasilanje 24\/ DC +/- 1A, sita pchajaca 500N sita
ciggngca 500 N, (sita wytgcznika bezpieczeﬁsiwa), predko$¢ otwierania 11,8 m/s,

predkos¢ zamykania 11,8 m/s.

M szerokosci na 100 0sGb, przy CZym najmniejeza. szerckosé drzwi powinna

WYNOSIC 0,9+ m w gwistle 98—3:67&iz_-y-\ﬁ.’f“:\‘;\‘/‘f."'sff'é"p()"'O’iwércﬁU skrzydta)

.....

Drzwi wieloskrzyd%owe, stanowigce wyjScie ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na

drodze ewakuacyjnej,
drzwiowe o szerokogci nie mniejszej niz 0,9 m.(Swiatfo przejscia jw.)

wejsciowych do budynku powinna mie¢ w Swietle oscieznicy co najmniej 2m. W
netrznych qusktz;/d%oxn.fyCh szerckosé skrzydia
gfdwnego nie moze by¢ mniejsza niz 0,9m. '
Skrzydta d rzwiowe, wykonane przez’_r_o_c;zy_s.ty.c.hﬁta-ﬂ.!,—pewiﬂ-ﬁ<‘y’~b-y~é-o~zrra'kow_ane W
Sposodb widoczny | wykonane z materiaty Zapewniajgcego bezpieczenstwo
uzytkownikéw w przypadku stfuczenia.
Przed ostatecznym Zamowieniem stolarki, nalezy dokonag pomiaréw z natury
pozostawiajgc Wymagane luzy technologiczne podczas montazy.

Wszystkie drzwi zewnetrzne | wewnetrzne, wejsci

nalezy wWyposazyé w Zliwiaj
przewierconym otworem oraz naparstek.
Odboje zamontowaé W razie potrzeby i Wg. zalecer uzytkownika.

Przy zamawianiy stolarki drzwiowe;j nalezy uwzglednic Wymagania branzy

tef/e’t_e,chnicznej.

10.Wymagania termibzne dla drzwi zewnetrznych — maksymalny wspotezynnik

przenikania ciepfa nije wiekszy niz Ugmay <1,3 Wim2K

WYMAGANIA DLA OKIEN ODDYMIAJACYCH: (2 szt.)

okna Ag=0.8 m2 Powierzchnia ¢zynna oddymiania Aa=0,507mz. Oznakowanie
okien znakiem CE Uktad napedowy — dwa sitowniki wrzecionowe (24 \/ — wysieg
450 mm; 1 A) montowane za pomocy konsol na bocznych, pionowych elementach

okna. o
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