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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Oéwiadczam, Zz projekt budowlany DOCIEPLENIA ELEWACJI BUDYNKU WIELORODZINNEGO przy ul.

GROBLA 9, w Gorzowie Wikp., zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisamioraz zasadami wiedzytechnicznej.

mgr inz. arch. Jakub Koralewski

uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
do projekt. bez ograniczen

nr LOIA/202006/Gw, LU-136



IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Lubuska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Lubuska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. JAKUB PIOTR KORALEWSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr LOIA/20/2006/GW,

jest wpisany na liste cztonkéw Lubuskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: LU-0136.

Czlonek czynny od: 22-02-2007 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 05-01-2018 r. Gorzoéw Wikp.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéow RP przez:
Pawet Kochanski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektoéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LU-0136-8AYE-FO9B7-29BY-21FD

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajgc nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIEJ

LUBUSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW

LUBUSKA OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

dnia 08.12.2006 r.
sygnatura akt: LOIA/20/2006/GW

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1iust 2, art. 13 ust 1 pkt 1iart. 14 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednality: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 201, dalsze zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92,
poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 98, poz. 959 oraz z 2005 r. Nr 113, poz. 854, Nr 163, poz. 1362 i 1364 i Nr 169, poz.
1419), art. 11124 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow, inZynieréw
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z 2002 r. Nr 23, poz. 221 i Nr 153, poz. 1271 i Nr 240,
poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864, z 2004 r. Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz.
1247).), oraz art. 104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst
jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 88, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 48, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz.
984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr
64, poz. 565 | Nr 78, poz. 682)

stwierdza sig, ze
Pan
mgr inz. arch. Jakub Piotr Koralewski

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodows
i nadaje sie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Pani/Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektdw.
Odwolanie wnosi si¢ za posrednictwem organu, ktéry wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwallifikacyjnej
Lubuskiej Okregowe;j lzby Architektow, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Przewodniczacy: Leon Szapowalow
Sekretarz: Wojciech Lamprecht
Czfonek: Bogdan Rogoz

Cztonek: Andrzej tacki

Cztonek: Malgorzata Klosowska

Ofrzymuja:

1. Strona (wnioskodawca):

Jakub Koralweski

Jenin, ul. Gronowa 6

66-450 Bogdaniec

2. Glodwny Ir Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osdb posiadajacych up ienia bud e
3. okregowa rada Izby Architektow.

3. a.a

66-400 Gorzdw Wikp., ul. Jagicllonczyka 8, pok. 431. Tel.: (0-95) 721 55 23. E-mail: lubuska@izbaarchitektow.p] http://www.lubuska.iarp.pl
Delegatura: 65-057 Zielona Gora, ul. Podgérna 7, pok. 334, Tel.:(0-68) 327 95 51, E-mail: loiazgora@wp.pl
NIP: 525-22-28-219 Regon: 0174 66395-00178 Konto: PKO BP SA I O/Ziclona Géra Nr 38 10205402 0000 0302 0021 2241



OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO DOCIEPLENIAELEWACJI BUDYNKU

MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO W GORZOWIE WLKP.
PRZY UL. GROBLA 9

TEMAT OPRACOWANIA

Tematem niniejszego opracowania jest projekt docieplenia budynku mieszkalnego wielorodzinnego,
zlokalizowanego w Gorzowie Wkp. przy ul. Grobla 9, na dzialce nr ewidencyjny 370/1. Zakres
opracow ania obejmuije projekt branzy architektoniczne;.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inw estora
Uzgodnienia materiatow e i kolorysyczne z Inw estorem
Inw entary zacja robocza — pomiarow a i fotograficzna

ZAKRES OPRACOWANIA

W ramach niniejszego opracowania przewiduje sie wykonanie nastepujacych prac zwigzanych z
remontem budy nku:

wykonanie dociepleniawszystkich elewaciji budy nku
docieplenie przegrody $cian zewnetrznych powyzej cokotu: sty ropian A = 0,038 [W/(meK)];
grubos$¢ 15cm, U =0,217 WimX]
docieplenie przegrody $ciana zewnetrzna cokot - sty ropian A =0,032 [W/(m<K)]; grubos¢ 12cm,
U =0,227 WimZK]
odtworzenie elementéw sztukatorskich w postaci paséw gzymsow miedzykondy gnacy jnych
poziomych oraz gzymséw podokiennych parapetow
ukry cie istniejacych przewodow elew acji poprzez wykonanie bruzd w ty nku, przedwykonaniem
docieplenia
likw idacja zbednych elementdw elew acji: haki, tablice z nazw ami, nieczy nne zewnetrzne instalacje,
(elementy do likw idacji wykonawca powinien uzgodni¢ z inwestorem)
czyszczenie elementdw z cegly ceramicznej przy wejsciu do budynku
usuniecie przew odéw elewacyjnych
przetozenie anten satelitarnych na nowych wspornkach
przy gotow anie podtoza poprzez skucie odspojen, uzupetnienie uby tkow, czyszczenie mechaniczne
$cian elewacji.
wykonanie nowych obrobek blacharskich oraz parapetéw z blachy tytanow o-cynkowej (po
wykonaniu gzymsdw podokiennych)
malow anie drzwi do kottow ni po uprzednim przygotow aniu podiaza do malowania RAL 8011
remont podbitki dachowej i elementéw drew nianych
przetozenie elewacyjnych anten satelitarny ch z montazem na nowychwspornikach stalowych
ocy nkowanych
napraw a spekan schoddw zew netrznych (tarasowych) od strony podw 6rza
malow anie balustrad taraséw od strony podw 6rza RAL 8011

Szczegoly wg opisu wykonania robot.

Wszelkie prace powinny by¢ wykonywane przez wyspecjalzowang firme, zgodnie z technologig

producenta przyjetego systemu renowacji fasady. Wykonawca powinien wykazaé sie znajomoscig i

doswiadczeniem w wykonywaniu tynkéw oraz udzielié gwarancji na wykonane prace. Wszelkich

szczeqotow wykonawczych powinien udzielic producent wybranego systemu uzupetnien.




Wszelkie zmiany podczas wykonywania prac, w stosunku do zatwierdzonego projektu budow lanego,
nalezy uzgodni¢ z projektantem.

LOKALIZACJA | MPZP

Obiekt jest zlokalizowany w Gorzowie Wlkp. 66-400, ul. GROBLA 9 , dziatka nr 370/1, obreb:
10-ZAMOSCIE

Obszar na ktorym znajduje sie przedmiotowy budynek jest objely miejscowym planem
zagospodarow ania przestrzennego. Teren oznaczony jeko MWIU2, tereny zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej, tereny zabudowy ustugow ej.

WARUNKI OCHRONY KONSERWATORSKIEJ

Budynek objely opracowaniem znajduje sie w gminnej ewidencji zabytkéw miasta Gorzowa Wikp.
GEZ/BUD/10-370/1.

STAN ISTNIEJACY BUDYNKU

Budynek mieszkalny wielorodzinny o ftrzech kondygnacjach nadziemnych, z cakowiym
podpiw niczeniem, zbudowany w technologii tradycyjnej w latach 20, XX wieku.. Sciany zewnetrzne
budy rku sa wykonane z cegly ceramicznej peinej o gruboéci 25-38-51 cm. Sciany piw nicy murow ane z
cegly ceramicznej petnej o grubosci 51 cm.

Na elew acji frontow ej wystepujg zdobieniaw postaci gzymsdw miedzykondygnacyjnych oraz gzymséw
podokienny ch. Przy wejciu opaski z cegly ceramicznej.

Dach podstawowy ptaski kryly papa. Dodatkow o nad wykuszem oraz nad w ejgciami do budy nku dach
stromy kryty dachdwka ceramiczna, karpiowka.

Strop nad piw nicg nieogrzewang budy nku jest odcinkowy, tukowy, z izolacjgw postaci plyly pilsniowe;
twardej oraz klepki drew nianej.

W wigkszosci lokali okna PCV w kolorze bialym o Srednim wspétczy nniku przenikania 1,5 W/(m2K)
wymienionew latach poprzednich.

Okna kondy gnaciji pw nicy réwniez wymienione. Drzwi w ejsciow e do budy nku od frontu oraz podw érza
ciemnobrazowe bez koniecznosci wymiany.

Elewacja frontowa od ul. Grobla nie posiada ynku zew netrznego, ktéry ulegt zniszczeniu. Od strony
podw 6rza wystepuja znaczne uby tkiw ty nku. Od strony podw 6rza znajduje sie¢ podestw ejsciowy, kiory
jestw zlym stanie technicznym. Przewiduje sie uzupetnienie uby tkow i remont tego elementu. Balustrady
i drzw i do kottow ni przeznaczone do czyszczenia i malow ania.

DANE O BUDYNKU

wiasnosé: - ZGM Gorzow Wikp.
przeznaczenie - mieszkalny
wysoko$¢ max. - 11,50 m

dtugos¢ - 18,60 m

szeroko$¢ - 14,12 m

wysokos¢ elewaciji frontow ej - 11,10 m

ilo$¢ kondy gnacji - 3 + pwnica

pow ierzchnia zabudowy - 220,30 m2
kubatura - 2511,42 m?
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11.1.1

OBSZAR ODDZIALYWANIA

PRZEPISY PRAWNE W OPARCIU O KTORE DOKONANO OKRESLENIA OBSZARU
ODDZIALYWANIA

art.3 pkt 20, art.5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Praw o Budow lane

§ 12, 13, 19, 60, 271 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpow iada¢ budy nki i ich usy tuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r.
§ 3 ust.1 pkt 14 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewziet
mogacych znaczaco oddzialywat na Srodowisko oraz art. 71, 75 84 ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008r. o udostepnianiu informaciji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstva w ochronie
$rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodow isko.

art. 59 ustawy z dnia 27 kw ietnia 2001 r. o ochronie Srodowiska

art. 43 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. 1985 r. o drogach publicznych

ZASIEG OBSZARU ODDZIALYWANIA

Zasieg obszaru oddzialywania obiektow dotyczy dziatki nr ewidencyjny: 370/1, 369 oraz 1896/2.
WPLYW ODDZIALYWAN GORNICZYCH

Projektow any budynek nie znajduje sie na terenie podlegajacym wplywom eksploataciji gorniczej.
UMOWA URBANISTYCZNA

Obszar przedmiotowej inweslycji znajduje sie na terenie objetym miejscowym planem rew italizacji
oznaczony jako R3. Zgodnie z miejscowym planem rewitalizacji nie jest wymagane zawarcie umowy
urbanistycznej.

OPIS BUDOWLANY

OCZYSZCZENIE ELEMENTOW Z CEGLY KLINKIEROWEJ

W ramach docieplenia i remontu budynku nalezy oczys$ciC istniejace elementy z cegly klinkierowej
elew acji znajdujace siew okolicy wejscia do budy nku (opaski).

Przed przystapieniem do prac zwigzanych z oczyszczeniem klinkieru wykonawca zobowigzany jest
dobra¢ odpow iednig technike czyszczenia.

Proponuije sie dwie metody .
CZYSZCZENIE METODA PIASKOWANIA

Proponuje si¢ zastosowanie metody piaskowania niskociSnieniowego (0,1-4bar) suchego Ilub
hy dropiaskowania. Wykonawca zobow igzany jest dobra¢ odpow iedni czy nnik czyszczacy, ktérym maze
by¢ m.in. soda, piasek, szkto.

Przed wykonaniem prac nalezy wykonat prébe na elew acji.

Po wykonaniu czyszczenia elew acji cegte nalezy zakonsew owa¢ Srodkami przeznaczonymi do tego
ty pu materiatow .

Wiele preparatéw stuzacych do impregnaciji klinkieru moze go przyciemni¢ lub tez zmatowic czy tez
nadac poly sk. Dlatego przed uzy ciem warto spraw dzi€ jaki bedzie efekt, najlepiej na dodatkow ej ply tce
czy cegle lub tez na mato widocznym fragmencie muru. Preparatow nalezy uwzywac zgodnie z instrukcja.
Spoiny wyptukane nalezy wzupetnic.



11.1.2 CZYSZCZENIE CHEMICZNE

11.2

Cegte klinkierow g elewacji frontow ej nalezy oczy$cié kw asem fluorow odorowym oraz na oczyszczone
podioze, nalezy natozy¢ pedzlem nie rozciefczony preparat do zwalczania plesni, grzybdw i alg.
Oczyszczony klinkier mozna zaimpregnowa¢ preparatami zabezpieczajacymi przed przy mow aniem
wilgoci i brudu. Pracewykonywaé zgodnie z kartg katalogow g wybranego producenta.

Spoiny wyptukane nalezy wzupetnic.

OCIEPLENIE ELEWACJI

Przed przystapieniem do prac dociepleniowych, nalezy przy gotowat podioze poprzez jego osuszenie,
oczyszczenie, usuniecie istniejacych pozostatosci tynkow oraz ewentualnych warst odparzonych,
wypetnienie uby kow oraz zagruntow anie. Podtoze pod ocieplenie musi by¢ row ne i zgodne z w arunkami
wykonawstva i odbioru robét. W przypadkuwiekszych nierdwnoéci i odchytek uzgodnic z kierow nictv em
budowy odpowiednia metode ich wyréwnania ( np. ty nk wyréw nujacy ). Masa klejaca maze niw elovac
nieréw noscido ok. 1.cm.

Dodatkowo przed przystapieniem do prac elewacyjnych nalezy usunaé z elewacji zbedne
elementy jak haki instalacyjne a przewody ukryé w bruzdach istniejacego muru. Dodatkowo
nalezy przetozy¢ istniejace anteny telewizyjne przy zastosowaniu nowych wspomikow stalowych
ocynkowanych.

Niniejsze opracowania przewiduje ocieplenie $cian metodg bezspoinowg z wyciem siyropianu o
wspotczy nniku przew odzenia ciepta A=0,038 [W/(m<K)];. Grubos$¢ warstwy sy ropianu 15 cm.

Cze$¢ cokotowa o grubosci docieplenia 12 cm , A=0,032 [W/(m<K)];.

Grubo$¢ warstvy sty ropianu na oéciezach: 1-2 cm.

Kolorysty ka jak w g zatacznka graficznego.

1. Mocowanie szyny cokotowej, jako krawedzi dolnej systemu docieplenia - mocowanie kokami
rozporowymiw odstepach ok. 30mm

2. Przyklejenie ply t sty ropianowych EPS 038, EPS 032 mineralng masa klejow a,

3. Jako elementstyku ramy okiennej z dociepleniem zaleca sie zastosow anie samoprzylepnych profili
stanow igcych skuteczng dylatacje na styku okno - docieplenie

4. Zakowienie przyklejonych plyt sty ropianowych kotkami z trzpieniem plastikowym z zachow aniem
minimalnej gtebokosci kot ienia 5 cm w warstwie noSnej podiaza (ilos¢w g. zatozen projektowych).

5. Zabezpieczenie kraw edzi naroznikéw zewnetrzny ch i osciezy ot oréw wykonac poprzez wklejenie
naroznikdw z worzywa sztucznego z siatka,

6. Zatopienie siatki zbrojacej o gramaturze min. 145¢/m2 w mineralnej masie klejow o - szpachlow ej-
bazujgca na bialym cemencie, hy drofobow a, z dodatkiem mikrow tékna.

7. Wykonaniewyprawy strukturalnej z mineralnego t nku o strukturze baranka - grubo$¢ ziarna 2,0mm
—w kolorze bialym, bazujaca na bialym cemencie, hydrofobow a, z dodatkiem mkrow tékna.

8. Dwukrotne malowanie tnku mineralnego wykona¢ farbg silikatowg zgodnie z zataczong
kolory styka.

W miegjscu potaczenia cokolu i elewacji podstawowej nalezy wykona¢ profil elewacyjny w postaci
listwy PCV okapnikowej — kapinosowej w kolorze biatym.



11.3

ELEMENTY SZTUKATORSKIE

W ramach inwesycji w zwigzku z dociepleniem elewacji, przewiduje sie likwidacje istniejacych
elementéw dekoracy jnych.

Przed przystapieniem do prac elew acy jnych nalezy dokona¢ na wysokosci szczeg6towej inw entary zacji
(pomiarow ej oraz fotograficznej) istniejacych detali architektonicznych (gzymsy).

Podczas prac elewacyjnych nalezy odiorzy¢ istniejacy detal architektoniczny za pomoca gotowych
profili fasadowych poliuretanowych, duropolimerowych, sty ropianowych lub z Verofillu, oraz za pomocq
docinany ch ply t sty ropianowych.

Wszystkie zlikwidowane detale - gzymsy nalezy wykonaé jako nowe. Zalaczniki graficzne
przedstawiaja przykladowe rozwiazania detalu architektonicznego. Wszystkie wykonywane
elementy detalu nalezy domierzaé i docinaé na miejscu budowy. Przed wykonaniem montazu
detalu, wykonawca zobowiazany jest uzyska¢ akceptacje inwestora co do przyjetych rozwiazan.

Przy ktadowa instrukcja montazu detali architektonicznych - sy ropianowych

Czynnosci do wykonania :

1.Spraw dzenie i przy gotow anie podtoza zgodnie z wymogami producenta kleju ktéry ma by¢ stosow any.
2. Pomiary, docinanie, pozycjonow anie elementéw (profili) na elew acji.

3. Klejenie elementow do podioza i miedzy soba,

4. Spoinow anie stykéw krawedz elementéw ze $ciang,

5. Malowanie koncowe.

Materiaty:

Zardwno rdzen wyrobow siyropianowych jak i powtoka ochronna (masa polimerowo-kwarcowa) sg
materiatami elastycznymi, dlatego tez bardzo waznym jest aby przy montazu tych wyrobow stosow a¢
materiaty utrzymujace elastycznoS¢w szerokim zakresie temperatur.

| tak:

1. Przyklejanie elementéw do podiaza.

Zaleca sie stosowanie elasty cznych klejéw stosowanych do zatapiania i szpachlow ania siatki z widkna
szklanegow systemach decieplen

Mozna tez stosowacw miejscew/w klejow fasadow e pianki poliuretanow e.

Wieksze i ciezsze elemenly mozna na czas wigzania kleju podeprze¢ mechanicznie. (listvy, gw ozdzie,

wkrely itp.)

2. Spoinow anie sykow i kraw edzi.

a) W ftrakcie przyklejania elementdw do podtoza, na ptaszczyzny styku sasiadujacych ze sobg
elementow nalezy natozy¢ trwale elastyczny klej - uszczelniacz, po czym potaczy¢ elementy a nadmiar
kleju usunaé.

b) Po trwalym unieruchomieniu przyklejanych elementow ( zwigzaniu kleju na podtozu), kraw edzie syku
elementow z $ciana, a zwtaszcza poziome odcinki nalezy spoinowa¢ twale elastycznym klejem -
uszczelniaczem. Zapobiega to infiliracji wody pod profile i powstaw aniu zacieku na $cianie.

Elementy sztukatorskie elew acji wykonczy¢ w spasob identyczny jak elewacje podstaw ow g (siatka, y nk,
malow anie).

Uw agi koficowe.

Przy pracach montazowych nalezy dostosowaé sie do wskazowek technicznych producentéw wzytych
materiatow. Informacje takie mozna znalez¢ na opakowaniach {ych materiatow oraz w ich kartach
technicznych. W razie watplwosci nalezy konsultowaé sie ze sprzedawca materiatow lub doradcg
technicznym danej marki.
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11.4

11.5

11.6

1.7

11.8

11.9

MALOWANIE ELEWACJI

Wymalowania nalezy wykonywa¢ wytacznie w zakresie temperatur +5 °C do +25 °C. Nalezy
przestrzega¢ okresow karenciji przed nanoszeniem farb na $wiezo wykonane ty nki mineralne. Zalecany
okres ten powinien wynosi¢ nie mniej nz 28 dni i zalezy od warunkéw wykonywania prac. Rozpoczecie
malowania przed catkowiym wyschnieciem i zwigzaniem warstw trkarskich pocigga za sobg
niebezpieczenswv o powstaw ania wykwitow wapienny ch.

Wymalowania nalezy wykonaC farbg silikonowg lub farbg silikatowa w okreSlonej w projekcie
kolory styce minimum dw uwarstw owo, zachowujac przew e technologiczng miedzy nimi, niezbedng do
catkowitego wyschniecia poprzedniej warstvy. Dopuszcza sie bawienie ynku bez pozniejsze;
koniecznoci malowania.

COKOL BUDYNKU

Cokot budy nku nalezy dociepli¢ sty ropianem grubosci 12 cm A=0,032 [W/(m<K)];. W miejscu potaczenia
cokotu z elewacjg podstaw ow g nalezy zastosow a¢ profil elew acy jny w postaci listvy PCV okapnikow ej —
kapinosow ejw kolorze biatym.

Cokot wykoriczy¢ tynkiem w taki sam sposob jek elewacje podstaw ow g, Dopuszcza sie zastosow anie
ty nkow Zywicznych.

OSCIEZA BUDYNKU

Oscieza budy nku zgodnie z rysunkiem nalezy wykona¢ zgodnie z detalem rysunkowy.
Pozostale os$cieza bez uskoku nalezy malowaé w kolorze elewacji frontowej jako przejscie. Nie
dopuszcza sie malow ania osciezy w kolorze bialy m.

PARAPETY, OBROBKI BLACHARSKIE, RYNNY, RURY SPUSTOWE ITP.

Wraz z remontem elew acji nalezy wykona¢ now e parapely zew netrzne. Zastosow aC parapely z blachy
ty tanow o-cynkowej. Nie nalezy stosow a¢ parapetow malow anych lub powlekanych.

Podczas prac remontowych elew acy jnych nalezy przewidzie¢ przetazenie i ew entualng wymiane rynien
oraz rur spustowych, ktére sqw zlym stanie technicznym. Zastosowaé elementy wykonane z blachy
ty tanow o - cynkowe;j.

Nalezy wykona¢ nowe obrébki blacharskie, poprzez zastosowanie blachy tytanowo-cynkowej bez
malow ania i pow lekania.

REMONTBALUSTRAD

Balustrady elewacji od strony podwérza nalezy podda¢ gruntow nej renow acji obejmujacej wykonanie
nastepujacy ch czy nnosci

- demontaz balustrad

- 0czyszczenie mechaniczne poprzez piaskow anie, lub chemiczne

- ocynkowanie balustrad

- proszkowe malow anie zgodnie z zataczong kolorysty kg

- montaz balustrad

REMONT SCHODOW ZEWNETRZNYCH
W ramach docieplenia budynku, przewiduje sie remont schoddw zewnetrznych zlokalizowanych w

kondy gnacji parteru od strony podwérza. Istniejacy element posiada znaczne ubytki spowodowane
wyptukiwaniem przez wode opadowg oraz powstate zewzgledu na zmiany temperatur zima.
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12.

12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

12.5.1

12.5.2

12.5.3

Prace remontow e nie stanow ig generalnego remontu a majg za zadanie zabezpieczenie schodéw przed
dalszym niszczeniem. Planuje sie uzupetnienie powstaly ch uby tkéw gruboziarnista zaprawg napraw czg
do betonéw na podtoza pionowe i poziome, do stosowania wewnatrz i na zewnarz, réwniez na
pow ierzchniach narazonych na state obcigzenie woda.

Wg odrebnych opracow an nalezy przew idzie¢ wytozenie istniejacych schoddw oktadzing ceramiczna,
CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

ROCZNE ZAPOTRZEBOWANIE MOCY CIEPLNEJ

Przew iduje sie roczne zapotrzebowanie na poziomie okoto 540 MWm2/rok
WSPOLCZYNNIK EP

Z uwagi na zakres prac objely niniejszym opracowaniem nie zachodzi obowigzek spetnienia wymagan
okreslonych w § 328 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budy nki i ich usy tuowanie (Dz.U. Nr 75 poz. 690 z
2002 r. z pbzn. zm.)w zakresie wartosci wspotczy nnika EP oraz przegrod i wy posazenia technicznego
budy nku.

WLASCIWOSCI CIEPLNE PRZEGROD ZEWNETRZNYCH

W ramach inwestycji nie zmienia sie wtasciw o8 ci cieplnych przegrod budowlanych zew netrznych.
PARAMETRY SPRAWNOSCI ENERGETYCZNEJ INSTALACJI GRZEWCZEJ

Parametry sprawnosci energetlycznej na poziomie okoto 85%.

WPLYW NA SRODOWISKO ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTOW SASIEDNICH

ZAPOTRZEBOWANIA | JAKOSCI WODY ORAZ ILOSCI, JAKOSCI | SPOSOBU ODPROWADZANIA
SCIEKOW

zapotrzebow anie naw ode zimng - 8,00 m3/ dobe,

zapotrzebow anie na zrzut Sciekdw sanitarny ch — 7,85m3/ dobe,

jako$¢wody powinna miesci¢ siew wartodciach nomatyw nych,

odprow adzenie $ciekéw sanitarnych z budy nku nastepuje poprzez lezaki provadzone w posadzce
piw nicy i przy tacze kanalizacji sanitarnej do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej,

odprow adzanie $ciekéw deszczowych nastepuje pow ierzchniowo

EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, W TYM ZAPACHOW, PYLOWYCH | PLYNNYCH

W trakcie eksploatacji budynku nie przew iduje sie ponadnomatyw nej emisji zanieczyszczen gazowych.
RODZAJ I ILOSC WYTWARZANYCH ODPADOW

W trakcie eksploatacji budynku przewiduje sie wytwarzanie odpaddw stalych w ilosci okoto 300
dm¥dobe. Gromadzenie odpadow stalych odbywa sie w szczelnych kontenerach z zamykanymi

otworami wrzutowymi, zlokalizowanych na utvardzonym placu potozonym w granicach dziatki, a
nastepnie odpady wywozone sg do wyspecjalizowanej jednostki uly lzacji.
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12.5.4

12.5.5

12.6

1.

EMISJA HALASU ORAZ WIBRACJ, A TAKZE PROMIENIOWANIA, W SZCZEGOLNOSCI
JONIZUJACEGO, POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO I INNYCH ZAKLOCEN

W ftrakcie eksploatacji budynku nie przewiduje sie ponadnormatywnej emisji hatasu, wibraciji,
promieniow ania jonizujacego, pola energetycznego, aniinnych zaktécen.

WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE ZIEMI, W
TYM GLEBE, WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE

Obiekt nie bedzie wywierat negatywnego wplywu na istniejacy drzewostan, pow ierzchnie ziemi, glebe,
wody powierzchniow e i podziemne.

ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH ZRODEL
ENERGI ORAZ MOZLIWOSCI ZASTOSOWANIA SKOJARZONEJ PRODUKCJ ENERGII
ELEKTRYCZNEJ | CIEPLA ORAZ ZDECENTRALIZOWANEGO SYSTEMU ZAOPATRZENIA W
ENERGIE W POSTACI BEZPOSREDNIEGO LUB BLOKOWEGO OGRZEWANIA

W stosunku do budy nku objetego opracow aniem z uw agi na uw arunkow ania lokalizacyjne {j. potozenie
budy nku poSrdd zabudowy o charakterze $rodmiejskim oraz ze wzgledu na zakres opracowania projektu
nie istniejqg mozliw oéci techniczne, Srodow iskow e i ekonomiczne dla zastosow ania wysokoefektywnych
systemow alternatyw nych zaopatrzenia w energie i ciepto, do ktéry ch zaliczajg sie zdecentralizow ane
systemy dostawy energii oparte na energii ze zrédet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub
chtodzenie lokalne lub blokow e, w szczegdinosci gdy opierajg sie catkowicie lub czesciow o na energii ze
zrodet odnaw ialnych.

KOLORYSTYKA ELEWACJI

Zastosow ane barwy wg palely CAPAROL SYSTEM 3D PLUS

- detaleK1: - MELISSE 60
- elewacja podstawowa K2: - MELISSE 45
- cokotK3: - PALAZZO 45

- osciezaw kolorze przylegtej elewacji K1 lub K2

Opracowat:
mgr inz. arch. Jakub Koralewski

upraw. budowlane w specj. architektonicznej
do projekibwania bezograniczen nr LOIA/20/2006/Gw
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STADIU M:
INFORMAC JA DOTYCZACA WARUNKOW BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
BRANZA:
ARCHITEKTURA,
TEMAT:
DOCIEPLENIE BUDYNKU WIELORODZINNEGO
UL.GROBLA 9, 66-400 GORZOW WLKP. ,
OBREB EWIDENCYJNY: 10-ZAMOSCIE, JEDNOSTKA EWIDEN. 086101_1 GORZOW
DZIALKI NR: 370/1, 369, 1896/2
INWESTOR:
ZAKLAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
ADMINISTRACJA DOMOW MIESZKALNY CH NR2
ul. TOWAROWA 6A
66-400 Gorzéw Wikp.
PROJEKTANT:

mgrinz. arch. Jakub Koralewski

upr. bud. w specj. arch.

do projekt. bez ograniczen

nr LOIA/20/2006/Gw, LU-136

adres:

Jenin, ul. Gronowa 6, 66-450 Bogdaniec
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INFORMACJA DOTY CZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

ZAKRES ROBOTDLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ  KOLEJNOSC
REALIZACJ POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Realizacja zadania projektowego obejmuje docieplenie oraz remont elew acji budy nku mieszkalnego
wielorodzinnego, zlokalizowanego w Gorzowie Wikp., przy ul. Grobla 9
W ramach realizacji zadania przewiduje sie wykonanie nastepujacych robét budow lanych:
- roboty wykonczeniow e zewnetrzne ( iy nkarskie, dekarskie, blacharskie, malarskie),
roboty wykofczeniow ew ewnetrzne
roboty murarskie
roboty dekarskie
roboty remontow o0-uzupetniajace

ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE

Przedmiot opracowania dotyczy docieplenia i remontu istniejacego budynku wielorodzinnego,
trzykondy gnacy jnego z cakow itym podpiwniczeniem.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Na terenie opracowania nie wystepujg elemenly zagospodarowania terenu, ktére mogq stvarzaé
zagrozenie bezpieczensta i zdrowia ludzi.

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH

Projektowane docieplenie i remont budynku wielorodzinnego wymagajg podjecia prac budowlanych,
ktérych charakter, organizacja i miejsce prowadzenia mogg swarzat ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczenswa i zdrowia ludzi. Do ty ch prac nalezg w szczegdlnosci:
- roboty, przy ktbry chistnieje ryzyko upadku z wysoko$ci przekraczajgcej 10 m
- podczas wykonywania robdt wykorczeniowych zewnetrznych, blacharskich, dekarskich,
stolarskich. Czas twania potencjalny ch zagrozen przewiduje sie iy ko w okresie prowadzenia
ww. robot,
W celu zapewnienia wymaganych warunkow bezpieczenstva i ochrony zdrow ia zaleca sie:
wszekie prace budowlane prow adziCw sposob zgodny z postanow ieniami przepisow z zakresu
Bezpieczenstwa i Higieny Pracy (Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
26.09.1997 r. w spraw ie ogblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy DZ.U.Nr 129 poz.
844 z 1997 r.), aw szczegdlnosci:
stanowiska pracy rozmiescié uwzgledniajac odpow iedni do nich dostep,
odpow iednio rozplanowaé przebieg drdg wew netrznych, stref pracy i przemieszczania sie
maszyn,
przestrzega¢ warunkéw uzy kow ania materiatow budow lanych oraz dostepu do nich podczas
wykonywania robét budow lanych,
utrzymywaé we wiascwym stanie technicznym instalacje i elementy wyposazenia placu
budowy,
usuw ane odpady igruz przechowywaé w wyznaczonych do tego miejscach,
utrzymywacé teren budowy w nalezy ym stanie czystosci i porzadku,
przed rozpoczeciem robdt budow lanych przy gotow aé i uzgodni¢ z projektantem plan organizacji
pracy nabudowie,
zapewni¢ $rodki do informowania pracownkéw o podejmowanych dziataniach doly czacych
bezpieczenswa i ochrony zdrow ia.
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PROWADZENIE INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Prowadzenie instruktazu pracownikw przed przystapieniem do realizacji rob6t szczegolnie
niebezpiecznych odbywac sie powinnow oparciu o postanow ienia zawarte w Rozporzadzeniu Ministra
Pracy i Polilyki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegotowych zasad szkoleniaw dziedzinie
bezpieczenswa i higieny pracy (Dz.U. Nr 62 poz. 285 z p&zn. zm.).

Szkoleniaw dziedzinie bezpieczenstva i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanow iskach
robotniczy ch, przeprow adza sie jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprow adzane sqw oparciu o programy poszczegélnych rodzajow szkolenia.

Szkolenia wstepne ogolne (,instruktaz ogélny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracow nicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstaw owymi
przepisami bhp zawarlymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy,
zasadami bhp obowigzujacymiw danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania piewszej pomocy.
Szkolenie wstepne na stanow isku pracy (,Instruktaz stanow iskowy”) powinien

zapozna¢ pracownikéw z zagrozeniami wystepujacymi na okre$lonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na ym stanow isku.
Pracow nicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapaznani z ryzykiem zaw odowym zw igzanym
Z pracg na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownka szkolenia wstepnego ogéinego,
szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz zapaznania z ryzykiem zawodowym, powinien byé
potw ierdzony przez pracownika na piSmie oraz odnotow any w aktach osobowych pracow nka.

Szkolenia wstepne podstaw owe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie diuzszym
niz 6 —miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy. Szkolenia okresow ew zakresie
bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny by¢ przeprow adzane w
formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 - lata, a na stanowiskach pracy, na ktory ch wystepujg
szczegolne zagrozenia dla zdrowia lub Zycia oraz zagrozenia wypadkow e — nie rzadziej niz razw roku.
Pracow nicy zafrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o
napedzie silnkowym pow inni posiadaé wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami elekfrycznymi jednofazowymi oraz silnikami
trojfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenswa i higieny pracy doyczace:

-wykonywania prac zw igzanych z zagrozeniamiwypadkowymi lub zagrazeniami zdrowia pracownikow,

- obstugi maszy ni innych urzadzen technicznych,

- postepow ania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pienwszej pomocy

Wiw instrukcje powinny okreslaé czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady |
sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakoniczeniu oraz
zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla Zycia lub zdrowia
pracownikéw. Nie wolno dopuécié pracownka do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisow oraz
zasad BHP.

Bezpoéredni nadzér nad bezpieczenstvem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obow iazkow.
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SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA |
SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU,
AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

Na terenie opracow ania nie wystepujg strefy szczegoélnego zagrozenia bezpieczernswa i zdrowia ludzi
Srodki techniczne i organizacyjne, jakie nalezy przedsiewziaé na wypadek powstania pozaru,
umozliwiajace sprawng ewakuacje nalezy stosowaC zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wew netrznych i Administracji z dnia 16 czewca 2003 r. w spraw ie przeciw pazarow ego zaopatrzeniaw
wode oraz drog pazarowych (Dz. U. Nr 121 poz. 1139z 2003r.).

PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA

ustawa z dnia 26 czewca 1974 r. — Kodeks pracy (t jedn. Dz.U.z 1998 r. Nr21 paz.94 z p&zn.zm.)
art.21 ,d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126 z
pozn.zm.)

ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z p&z.zm.)
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i
formy planu bezpieczenstva i ochrony zdrowia oraz szczegbtowego zakresu rodzajéw robot
budow lanych, st arzajacych zagrozenia bezpieczefis a i zdrow ia ludzi (Dz.U. Nr 151 paz.1256)
rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. W sprawie szczegélnych zasad
szkoleniaw dziedzinie bezpieczenstai higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. W sprawie rodzajow prac
wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizy cznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. W spraw ie rodzajow prac, ktore
pow inny by¢wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. W sprawie upraw nien
rzeczoznawcdw do spraw bezpieczenistvai higieny pracy, zasad opiniow ania projektéw budow lanych, w
ktérych przew iduje sie pomieszczenia pracy oraz fry bu powolyw ania cztonkdw Komisji Kw alifikacy jnej do
Oceny Kandydatow na Rzeczoznawcdw (Dz.U.Nr 62 poz. 290)

rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilakty cznych positkéw i napojow
(Dz.UNr 60 poz. 278)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polilyki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. W sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.UNr 129 poz. 844 z p6z.zm.)

rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 20001 r. w sprawie bezpieczensta i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i inny ch urzadzen technicznych do robét ziemny ch, budow lanych i
drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263)

rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzadzen technicznych
podlegajacy ch dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021)

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.w sprawie

Opracowat:

mgr inz. arch. Jakub Koralewski
upraw. budowlane w specj. architektonicznej
do projekibwania bezograniczer nr LOIA/20/2006/Gw
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