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Weg rozdzielnika

Dotyczy: postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:
»Postindustrialne dziedzictwo pogranicza — przebudowa z rozbudowg obiektu na centrum
dziedzictwa postindustrialnego ,,£aZnia Moszczenica” wraz z zagospodarowaniem terenu”

Do tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia wplynety zapytania od Wykonawcy (tres¢
zapytan ponizej — ,zestaw nr 16” z 14.07.2020 r.). Korzystajac z uprawnienia wynikajgcego z art. 38 ust. 1, 2
i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843
z pdin. zm.), informuje:

Pytanie nr1

W nawigzaniu do odpowiedzi nr 1 z zestawu pytan nr 8, chciatbym zwrdci¢ uwage, ze plyty w opisanej przez
Zamawiajgcego technologii zidentyfikowane jako THERMALICA SPRINT, o wysokosci modularnej 90 oraz 120
cm nie sg dostepne u producenta w zaproponowanych w projekcie gabarytach.

W celu wiasciwej i rzetelnej wyceny zakresu elewacyjnego, prosze o wskazanie dostawcy, na ktorego
produkcie zostaly oparte zatozenia projektowe badz podanie alternatywy materialowej wraz z dokumentacja
opisowo-rysunkowg dla tych elementéw.

Odpowied? na pytanie nr 1

Technologia THERMALICA SPRINT jest sugestig wykonawcy nie majgca zadnego potwierdzenia w tresci
dokumentacji projektowej i SST. Zamawiajgcy wyjasnia, ze wybor producenta plyt elewacyjnych nalezy
do Wykonawcy. Zastosowane plyty elewacyjne powinny spetnia¢ wymagania przedstawione
w Specyfikacji Technicznej. Z uwagi, ze piyty bedg zamontowane w istniejgcym budynku doktadne
wymiary plyt jak rowniez sposob montazu nalezy ustali¢ na budowie. Plyty elewacyjne do konstrukcji
nosnej budynku nalezy montowac za pomoca marek stalowych zgodnie z wytycznymi producenta. Marki
stalowe do ktérych beda montowane piyty elewacyjne za pomoca systemowych fgcznikéw nalezy
osadzi¢ na zywicy epoksydowej w istniejgcych stupach nosnych budynku. Wysokos¢ ptyt powinna byé
dostosowana do wysokosci plyt istniejgcych w sasiednich polach na budynku. Powyisze prace nalezy
ujgé w pozycji dotyczacej wyceny plyt elewacyjnych.

Pozostate zapisy specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia pozostaja bez zmian.
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