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max. zul. Betriebsiuberdruck

Einbaurichtlinie H70.233210 beachten
Pay attention to assembly instruc. H70.233210

Werkstoff: nichtrostender Stahl
material: stainless steel

Kein Farbanstr

ich

no coat of paint

heat exchanger
Exchangeur temperat.

group, groupe, Gruppe 420

2006-03-03 | VSt

Abt.

atk

|Frei. VSt

Norm

Typ S / B56x100

Freigabevermerk
Bydgoszcz 3197H | =@ CAD
Sprache
de
Kanten Allg. Toleranzen Oberflaechen | Massstab im Orig. 1 2 Masse 100 KG
IS0 13715 IS0 2768-mK-E Ry in g e :
||I}_.5 0.2 [Tolerierung eristo
| DIN 7167 SO 1302 | Modell- / Gesenk-Nr. Rohteil-Nr,
Datum Nome Doku-Ar t 701
Gez. | 2006-01-17 |hdh_z758| Benennung
o Waermetauscher

’ 31 bar
max. operating pressure
Prifdruck 50 bar
test pressure
max. zul. Bgtr|ebstemperotur 155 °C
max. operating temperature
FIU§3|gke|tS|nhoIt 14.9 | 711 2.9 |
Fluid content

12 | 1 10 | 9 3

Aend.

Kommt
vor

Aenderungs-Nr.

Aenderung

Index

Datum: Gez.

Name

Gepr.,

VOITH TURBO

ANTRIEBSTECHNIK

Zeichnungs-Nr. / Doku-Nr,

17200151210

Passmass

Abmasse Urspr.

Ers. f.

| frs. d.
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