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A - CZESC OPISOWA
1. CEL WYKONANIA PROJEKTU

Celem wykonania projektu jest wprowadzenie oznakowania na czas prowadzenia robot
budowlanych zwigzanych z realizacja zadania "Modernizacja kanatu deszczowego - ul. Lesna
w Czekanowie".

2. CHARAKTERYSTYKA DROGII RUCHU NA DRODZE

Teren objety zakresem opracowania zlokalizowany jest w miejscowosci Czekandw
w powiecie tarnogorskim. Remontowany odcinek istniejacej kanalizacji deszczowej rozpoczyna sie
od studni zlokalizowanej na dzialce nr 728/256 przy skrzyzowaniu ul. 3 Maja i Lesnej. Nastepnie
biegnie w kierunku zachodnim wzdtuz potudniowej strony dziatki drogowej nr 253, stanowiacej pas
drogowy ulicy Lesnej. W poczatkowym odcinku zaraz za skrzyzowaniem z ul. 3 Maja kanalizacja
nieznacznie wchodzi na teren dziatki prywatnej nr 607/157. Wylot z kanalizacji deszczowej znajduje
sie na dziatce nr 253/56 do istniejacego cieku wodnego , Doptyw z Czekanowa”.

Ruch na ul. Lesnej ograniczony jest do dojazdu do budynkéw jednorodzinnych
zlokalizowanych przy tej ulicy. Ul. Le$na jest droga bez przejazdu o nawierzchni czesciowo
asfaltowej i czeSciowo gruntowej o zmiennej szerokosci od ok. 2,0m do 3,9m.

3. OZNAKOWANIE PROJEKTOWANE

Projekt organizacji ruchu nie przewiduje znaczacych utrudnienn w ruchu na drodze, gdyz
prace zostaly zaplanowane wylacznie w poboczu. Roboty budowlane podzielono na dwa etapy.

ETAPI (rys. nr 2.1)
W ramach pierwszego etapu przewidziano budowe studni przy skrzyzowaniu ul. Lesnej z ul.
3 Maja, po stronie budynku numer 14. Zastosowano nastepujace oznakowanie oraz urzadzenia brd:

* miejsce projektowanej wymiany studni na nowa nalezy zabezpieczy¢ w poprzek jezdni
odpowiednio zaporami drogowymi U-3d od strony ul. 3 Maja oraz U-20b od strony ul. Lesnej
oraz zaporami U-20a wzdtuz jezdni na skrzyzowaniu

* ponadto przy ul. Lesnej, po obu stronach skrzyzowania z ul. 3 Maja, w odlegtosci 30m od
niego nalezy ustawi¢ znak ostrzegawczy A-14

* przy ul. 3 Maja, w odlegltosci 30,0m od ustawionej zapory drogowej U-3d nalezy réwniez
ustawic znak A-14 wraz ze znakiem A-12b

ETAP II (rys. nr 2.2)

Drugi etap obejmuje remont istniejacej kanalizacji deszczowej od studni przy skrzyzowaniu
ul. Le$nej z ul. 3 Maja po stronie budynku nr 10B, az do wylotu z kanalizacji deszczowej
znajdujacego sie na dziatce nr 253/56 do istniejacego cieku wodnego ,, Doptyw z Czekanowa”.
Zastosowano nastepujace oznakowanie oraz urzadzenie brd:

* odcinki kanalizacji deszczowej przeznaczone do remontu metoda wykopowa nalezy na
poczatku i na koncu zabezpieczy¢ zaporami drogowymi U-20b ustawionymi w poprzek
jezdni oraz tablicami kierujacymi U-21a/U-21b ustawionymi co 5,0m wzdluz remontowanej
kanalizacji deszczowej

* miejsce budowy nowej studni kanalizacyjnej nalezy zabezpieczy¢ po obu stronach w poprzek

jezdni zaporami U-20b oraz zapora U-20a ustawiong w poprzek jezdni
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ponadto przy ul. 3 Maja nalezy ustawic¢ znak A-14 w odlegtosci 30,0m od skrzyZzowania z ul.
Lesnag

przy ul. Les$nej od strony wschodniej rowniez w odlegltosci 30,0m od skrzyzowania z ul. 3
Maja nalezy ustawic znak A-14

od strony zachodniej przy ul. Lesnej, 30,0m od planowanych rob6t budowlanych takze nalezy
ustawic znak A-14

na zakonczenie kazdego dnia roboczego nalezy zapewni¢ bezpieczny dojazd do posesji na
dziatce numer 1020/157

. OPIS MOZLIWYCH ZAGROZEN 1 UTRUDNIEN W RUCHU PODCZAS
PROWADZONYCH ROBOT

Podczas prowadzonych robot moga pojawic¢ sie takie zagrozenia w ruchu jak:
chwilowe przebywanie pracownikéw zwigzanych z obstuga pojazdéw budowlanych
postdj pojazddw zwiazanych z dowozem materialéw budowlanych

wyjazd sprzetéw z budowy

ograniczenie predkosci

chwilowe zwezenie pasa drogowego

. UWAGI KONCOWE

Do wykonania lic znakéw stosowanych do oznakowania robdt prowadzonych w pasie

zastosowac folie odblaskowq drugiej generagji.

Do oznakowania robot nalezy zastosowac tablice znakow z grupy duzej. Tablice znakow

podwieszonych nizej zamontowac¢ na wysokosci 2,0 m od poziomu pobocza, w taki sposob aby nie
ograniczaly skrajni pionowej i poziomej. Konstrukcje wsporcze znakéw nalezy wykonac¢ z rur
stalowych, a tarcze znakdw z blachy stalowej . Po zakonczeniu robdt nalezy usunaé wszystkie
elementy oznakowania tymczasowego i niezwlocznie przywrdci¢ stala organizacje ruchu
drogowego.

6. TERMIN WPROWADZENIA TYMCZASOWE] ORGANIZAC]JI RUCHU

Do 01.09.2022r.

7. TERMIN PRZYWROCENIA STALE] ORGANIZACJI RUCHU

Po zakoniczeniu prac i nie pdzniej niz do kornca grudnia 2025 roku.



