Inwestycja:

Remont ul. Kolejowej w Ptocku w ciggu drogi krajowej nr 62

Stadium: Zgtoszenie robo6t budowlanych
Egzemplarz: z2
Inwestor: Prezydent Miasta Plocka

PL. Stary Rynek 1, 09-400 Ptock

Zamawiajacy: Miejski Zarzad Drog
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Adres inwestycji: ul. , miasto Ptock, woj. mazowieckie

Obreby i numery dziatek obejmujace obszar inwestycji: dziatka nr: 67 w obrebie ewidencyjnym 0014-Géry
jedn ewid. Ptock w miejsc. Ptock
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II. CzesSC opisowa




Inwestycja:

Remont ul. Kolejowej w Ptocku w ciggu drogi krajowej nr 62

Zgtoszenie robo6t budowlanych

Opis techniczny

1 Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu, charakterystyczne parametry

techniczne.

1.1 Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest zlecenie Inwestora na przygotowanie dokumentacji do zgtoszenia robét
budowlanych — remontu ul. Kolejowej w ciggu DK62. Podczas prac wykorzystano dotychczas wykonane

wlasne pomiary i inwentaryzacje oraz mape sytuacyjno-wysokosciowg w skali 1:500 Zamawiajgcego.
1.2 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestyciji jest remont ul. Kolejowej w ciggu DK62 odcinek 352 m od km.118+139 do km

118+491 na dziatce ewidencyjnej nr 67 w obrebie ewidencyjnym 0014-Géry

Przeznaczeniem omawianego remontu jest:

e poprawa wiasciwosci uzytkowych nawierzchni jezdni i poboczy utwardzonych po obu stronach
jezdni,

e poprawa bezpieczenstwa i komfortu ruchu drogowego — kotowego i rowerowego

e uporzgdkowanie zagospodarowania terenu.

2 Zagospodarowanie terenu

2.1 Lokalizacja przedsiewziecia

Planowany do remontu odcinek ul. Kolejowej w ciggu DK62 zlokalizowany jest na DK62 od

km.118+139 do km 118+491 na dziatce ewidencyjnej nr 67 w obrebie ewidencyjnym 0014-Gory.
2.2 Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Ulica Kolejowa na planowanym do remontu odcinku ma 1 jezdnie szerokosci 7,00 m z poboczami
utwardzonymi po obu stronach jezdni o szerokoéci 1,5 m. Nawierzchnia jezdni i utwardzonych poboczy jest

spekana, skoleinowana i nieréwna, nawierzchnia asfaltowa ulegta znacznemu zniszczeniu.

Nawierzchnia asfaltowa jest nieréwny, spekane z czesciowymi ubytkami nawierzchni.

Remont nie przewiduje wyburzen obiektéw kubaturowych, nie koliduje z drzewami, krzewami, ani
sieciami podziemnego uzbrojenia terenu.



2.3 Projektowane zagospodarowanie terenu po remoncie

Parametry geometryczne jezdni i poboczy utwardzonych po obu stronach jezdni nie zmienig sie po

wykonanym remoncie..

Przedsiewziecie, jakim jest remont ul. Kolejowej obejmuje:

frezowanie nawierzchni bitumicznej na szerokosci 10 m o $r. gr. 20 cm z wywozem materiatu z terenu
rozbiorki na baze materiatowg MZD,

wzmochienie utwardzonych poboczy po obu stronach jezdni szer. 1,5 m,

wyréwnanie nawierzchni po sfrezowaniu,

wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno-bitumicznej asfaltowej AC 22P 50/70 grubos$é po
zageszczeniu 11 cm,

utozenie geosiatki szklanej (wytrzymatos¢ na rozcigganie >=100 kN/m w obu kierunkach oraz
wydtuzenie przy zerwaniu <=3,0% - zgodna z PN-EN 15381),

wykonanie warstwy wigzacej asfaltowej - grubo$¢ po zageszczeniu 9 cm z AC16 WMS 20/30,
wykonanie warstwy $cieralnej asfaltowej - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm z SMA 11,

odtworzenie oznakowania poziomego i pionowego w przypadku jego uszkodzenia w trakcie remontu.

3 Uklad konstrukcyjny obiektu budowlanego — konstrukcje nawierzchni

Ustalono nastepujgcg technologie remontu nawierzchni jezdni i paséw dla rowerow::

frezowanie istniejgcej nawierzchni na srednig grubosé —20cm,

remont podtoza z AC WMS 16P 20/30 (pobocza) srednio —15cm,

lokalne uszczelnienie spekan podtoza masg zalewowg

wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno-bitumicznej asfaltowej AC WMS 16P 20/30,
grubosé po zageszczeniu - 11 cm,
utozenie geosiatki szklanej (wytrzymatos¢ na rozcigganie >=100 kN/m w obu

kierunkach oraz wydtuzenie przy zerwaniu <=3,0% - zgodna z PN-EN 15381),

wykonanie warstwy wigzgcej asfaltowej z AC16 WMS 20/30, grubos¢ po zageszczeniu — 9 cm,
wykonanie warstwy $cieralnej asfaltowej z SMA 11 - grubo$¢ po zageszczeniu -4.cm,

odtworzenie oznakowania

Ustalono nastepujaca technologie remontu poboczy z kruszywa:

e istniejgce pobocza wyréwnac kruszywem 0/31,5; Coq/3; CBR = 60% o0 szer. 0,75 m, gr. sr. —6cm

4

Informacje dodatkowe

Teren, na ktérym planowany jest remont nie jest zlokalizowany na obszarze chronionym prawnie mocg ustawy

o0 ochronie zabytkdbw i opiece nad zabytkami. W zwigzku z powyzszym nie wymaga pozwolenia

konserwatorskiego.

OPRACOWAL.:

Izabela Cijarska



I1l. Czes¢é rysunkowa




