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ZAtACZNIK NR 1B DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

INFORMACJE OGOLNE
Informacje ogdélne dotyczace budynku, przestrzeni wystawienniczej i wystawy statej
Matopolskiego Centrum Nauki Cogiteon.

1. INFORMACJE WSTEPNE

1.1 Misja Centrum

Matopolskie Centrum Nauki Cogiteon jest Instytucjg Kultury Wojewddztwa Matopolskiego,
ktérej zadaniem jest szeroko pojeta edukacja i popularyzacja nauki, a takze wspieranie i
uzupetnianie edukacji szkolnej. Bedzie to miejsce sprzyjajace budowaniu kreatywnej postawy,
otwartosci oraz umiejetnosci myslenia krytycznego. Chcemy to osiggnac poprzez zaproszenie
naszych Gosci do samodzielnego eksperymentowania i doswiadczania nauki poprzez zabawe
oraz udziat w zréznicowanej ofercie zajec i warsztatow.

1.2 Grupa docelowa

Grupe docelowg centrum stanowic beda gtdwnie dzieci i mtodziez szkolna w wieku 10-15 lat,
a takze rodziny z dzie¢mi. Zaktadamy, ze zorganizowane grupy szkolne bedg odwiedzaé
centrum w ciggu tygodnia, a rodziny z dzie¢mi w weekendy. Wyrdzni¢ warto rowniez dzieci w
wieku 6-9 lat (najliczniejsza grupa), nauczycieli i edukatoréw, a takze dzieci w wieku 2-5 lat,
mtodziez, dorostych i senioréw oraz kreatoréw i innowatorow.

2. BUDYNEK MCN COGITEON

2.1 Informacje o budynku

Budynek Matopolskiego Centrum Nauki Cogiteon bedzie miat powierzchnie uzytkowa ponad
14000 m? i powstanie na gruntach zlokalizowanych przy al. Bora-Komorowskiego w Krakowie.
Bryta budynku odnosi¢ sie bedzie do niezwykle wyrazistego elementu przestrzeni —
istniejgcego w niedalekim sgsiedztwie pasa dawnego lotniska. W nawigzaniu do otoczenia,
zaplanowany obiekt bedzie miat ksztatt ostrostupa tréjkatnego i bazowaé bedzie na planie
tréjkata o wymiarach 120 m x 170 m.

Budynek zaprojektowano jako wolnostojacy. Caty budynek posadowiony bedzie bezposrednio
na stopach, fawach i lokalnie na ptytach zelbetowych. Zaprojektowany obiekt sktadac sie
bedzie z budynku gtéwnego oraz przylegajacego do niego parkingu podziemnego i podziemnej
kondygnacji technicznej. Obiekt zaprojektowany zostat w wiekszosci w technologii
monolitycznej. Konstrukcje nosng tworzyé bedg zelbetowe sciany, stupy, belki oraz stropy.
Dach nad gtéwng salg wystawowa oraz nad salg audytoryjng zaprojektowany zostat jako
stalowy z pokryciem z ptyty zelbetowej. W pozostatych miejscach zaprojektowano dach
zelbetowy monolityczny. Powierzchnia dachu Centrum (ponad 9700 m?), fagodnie opadajgca
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po dtugosci budynku z wysokosci 24 m do poziomu gruntu, bedzie pokryta roélinnoécia. Sciany
dziatowe wykonane zostang w formie murowanej lub jako $ciany z gips kartonu.

W budynku przewidziano nastepujgce instalacje, systemy i urzgdzenia:

e Zintegrowany System Bezpieczenstwa SMS,

e system telewizji dozorowej CCTV IP,

e system kontroli dostepu KD,

e system alarmowy SSWiN,

e system nadzoru instalacji BMS,

e systemy audiowizualne,

e system alarmowania pozarowego SSP,

o dzwiekowy system ostrzegawczy DSO,

e system sterowania oddymianiem grawitacyjnym,

e system czujek liniowych,

e system zasysajacy (aspiracyjny),

e zintegrowany System Bezpieczenstwa Pozarowego,

e system przyzywowy,

e system nawadniania,

e instalacja dla paneli fotowoltaicznych,

e system zasilania dedykowanego,

e instalacja sieci strukturalnej (komputerowej, telefonicznej, urzadzen sieciowych oraz
centrali telefonicznej).

Wentylacja strefy wystaw realizowana bedzie dwoma centralami nawiewno — wywiewnymi
N8WS8 i N9W9 zlokalizowanymi w czesci technicznej nad laboratoriami. Centrale beda
skomunikowane z systemem BMS. Zadaniem instalacji bedzie dostarczenie do obstugiwane;j
przestrzeni Swiezego powietrza w wymaganych ilosciach i utrzymanie zimg i latem
temperatury na zadanym poziomie (ogrzewanie i chtodzenie powietrzne). Uktad wentylacyjny
obstugujacy strefe wystaw zapewnia¢ bedzie wymiane powietrza, zapewniajgca odebranie
zyskéw ciepta latem oraz pokrycie strat ciepta zimg. Uktad wentylacyjny sterowany bedzie
czujnikiem stezenia CO2, umozliwiajgcym zmniejszenie udziatu swiezego powietrza w ogélnym
strumieniu wentylacyjnym w zaleznosci od ustawionego dopuszczalnego stezenia w
strumieniu powietrza wywiewanego.

Gtéwnym zZrédtem ciepta i chtodu dla projektowanej instalacji grzewczo-chtodzacej beda
pompy ciepta typu solanka/woda. Na potrzeby szczytowego obcigzenia cieplnego
zaprojektowano wezet cieplny MPEC, dla szczytowego obcigzenia chiodniczego
zaprojektowano zewnetrzny wysokosprawny agregat wody lodowej. W okresach
przejsciowych przewiduje sie chtodzenie pasywne wykorzystujgce zmagazynowang energie
chtodniczg w zbiorniku lodu.

Budynek posiada¢ bedzie od jednej do trzech kondygnacji naziemnych, lokalnie z czwartg
kondygnacjg pomieszczenia technicznego (nad zapleczem sali konferencyjnej) i uzytkowym
dachem. Dodatkowo w projekcie uwzgledniono 2 kondygnacje podziemne, w tym podziemny
wielostanowiskowy garaz zamkniety.

Przezierna, metalowa fasada z kasetondw z siatki, odsunieta o okoto 2 m od witasciwej elewacji
budynku bedzie otacza¢ budynek sktadajacy sie z czterech bryt:
e bryta holu wejsciowego i sali audytoryjnej,
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e czes¢ biurowa,
e czes$c¢ edukacyjna,
e cze$¢ magazynowo- techniczna,
potaczonych podziemng kondygnacja, do ktdrej przylega parking.

Na przestrzen edukacyjng bedga sktadaty sie:

e wystawa stafa,

e wystawa czasowa,

e laboratoria i pracownia techniczna,
e Akademia Dziecieca,

e Strefa Emocji,

e sala audytoryjna.

Na poziomie -1 miescic¢ sie beda hol wejsciowy, wystawa stata, wystawa czasowa oraz
pracownie popularno-naukowe.

W strefie pracowni laboratoryjnych znajdowad sie bedzie 6 sal o charakterze dydaktycznym,
eksperymentalnym oraz warsztatowym.

2.2 Informacje o przestrzeni wystawy

Powierzchnia ekspozycyjna zajmuje tgcznie okoto 2100 m?i jest podzielona na 5 sekcji
wystawy statej oraz wystawe czasowgq. Sekcje Wystawy majg powierzchnie w zakresie od
339,67 do 355,35 m2.

Sciany kazdej z sal Wystawy od poziomu 3,5 m do 5,9 m pokryte zostang pasem paneli
akustycznych o wymiarach 2400 x 600 i grubosci 40 mm w kolorze biatym. Montaz do $ciany
opierat sie bedzie na obwodowych profilach systemowych. Panele potgczone zostang ze sobg
za pomoca facznikdw systemowych. Dodatkowo w kazdej sal wystaw zastosowane zostang
lokalne oktadziny akustyczne w ksztatcie két o réznej srednicy. taczna powierzchnia oktadziny
przypadajgca na jedng sale wystaw to 30 m2. Pétnocna $ciana przestrzeni wystawienniczej,
oddzielajgca Wystawe od holu gtdwnego na poziomie -1, jest wykonana z karton gipsu na
konstrukcji stalowej. Od wysokosci poziomu 0 Sciana ta jest przeszkolona, oddzielajgc
przestrzen ekspozycyjng od przejscia zewnetrznego pomiedzy modutami budynku.
Przeszklenie zaczyna sie na wysokosci 5,9 m od poziomu Wystawy i siega do stropodachu.

Sufity na przestrzeni wystawienniczej wykornczone zostang systemem akustycznym z paneli z
ptyt wetny mineralnej 50 mm - kolor biaty, zamontowanych do konstrukcji stalowej
podwieszanej oddalonej od ptyty zelbetowej (sufitu wtasciwego) o okoto 20cm. Wysokosé
pomiedzy posadzka a sufitem akustycznym w przestrzeni ekspozycyjnej w najnizszym miejscu
wynosi w 11,63 m, a w najwyzszym 16,16 m. Kratownica w najnizszym miejscu jest na
wysokosci 9,32 m od posadzki Wystawy. Maksymalne dopuszczone obcigzenie stropu
elementami podwieszanymi 10 kN/m?.

Nawierzchnie w przestrzeni wystawienniczej stanowi posadzka zywiczna gtadka, odporna na
duzy ruch pieszy. Posadzka ma grubos$¢ 15 cm, wyjatkiem sg miejsca nad kanatami
instalacyjnymi, gdzie grubos¢ wylewki wynosi 5 cm. Maksymalne dopuszczalne rownomierne
obcigzenie posadzek w budynku wynosi 10 kN/m?2.

W kazdej Sali znajduja sie oddzielne pomieszczenia o powierzchni 21,94m?, petnigce funkcje
Stref Ciszy (kabin ciszy), zostanie do nich doprowadzony system wentylacyjny. W kazdej Strefie
Ciszy znajdujg sie dwa przeciwlegte wejscia o wymiarach otworéw drzwiowych 100 x 210 cm.
Sciany Stref Ciszy od wewnetrznej strony do wysokosci 4 m i $ciany zewnetrzne na catej



Unia Europejska

ik sz N\ MALOPOLSKA it
Program Regionalny _ Rozwoju Regionalnego

powierzchni zostang pokryte panelami akustycznymi PET na podkonstrukcji drewnianej z
wypetnieniem z wetny gr. 50 mm. Panele o wymiarach 2440 x 1220 mm i grubosci 9 mm,
uformowane zostang w krzywa dzieki réwno rozmieszczonym pionowym nacieciom.
Kolorystyka paneli zostanie uwzgledniona na etapie projektowym.

Slusarka w otworach wejsciowych od strony holu gtéwnego do pomieszczen ekspozycyjnych
ma wymiary 180 x 210 cm. Otwory wejsciowe pomiedzy przestrzenig ekspozycyjng a
laboratoriami majg wymiary 250 x 250 cm. Slusarka otworéw komunikacyjnych pomiedzy
salami Wystawy, stanowigca $ciezke zwiedzania, ma wymiary 180 x 210 cm. Slusarka otworéw
przejs¢ technicznych usytuowana na Scianach dzielgcych przestrzen ekspozycyjng na sekcje,
ma wymiary 250 x 250 cm. Droga transportowa wewnatrz budynku umozliwia przejazd
recznego wozka paletowego z tadunkiem o wymiarach maksymalnych 200 x 200 x 200 cm.
Miedzy przestrzeniami laboratoryjnymi a czescig wystawienniczg poprowadzono korytarz
stanowigcy czesc trasy serwisowej o szerokosci 300 cm.

W przestrzeni ekspozycyjnej obowigzuje poziom oswietlenia o natezeniu 300 Ix.
Zaprojektowano oswietlenie adresowalne w systemie DALI, co umozliwia dowolng aranzacje
scen $wietlnych. Na kratownicy przewidziano szereg gniazd 230V, z ktérych mozna zasili¢
ewentualne dodatkowe oswietlenie scenograficzne. Dodatkowo przewidziane jest oswietlenie
ewakuacyjne typu LED o normatywnym natezeniu 1 Ix.

Instalacja elektryczna oraz teleinformatyczna wewnetrzna na salach wystaw jest prowadzona
w posadzce i suficie (maskowana w kratownicy). llo$¢ poszczegdlnych przytgczy:

e zestawy gniazd w puszkach podtogowych: 2x16A 230V DATA + 2xRJ45 + 2x16A 230V
—ilos¢ 144 szt.,

e zestawy gniazd montowanych na kratownicy: 2x16A 230V DATA + 2xRJ45 + 2x16A
230V —ilos$¢ 135 szt.

Gniazda zasilajgce nalezy traktowac jako punkty przytgczeniowe dla instalacji wystaw, jezeli
prad znamionowy nie przekracza 16A. Urzadzenia posiadajagce minimalne pobory energii
powinny posiadaé¢ witasne zabezpieczenia nadpradowe. Jezeli instalacja bedzie wymagata
zasilania 400V przewody nalezy wpig¢ bezposrednio do rozdzielnic RO/28 (pomieszczenie
2.3.46) oraz RO/24 (pomieszczenie 2.3.16). Pomieszczenia IE, w ktérych zainstalowane sg
rozdzielnice, przylegajg z obu stron do przestrzeni wystaw.

Dodatkowo w zatgczniku PLANY ARCHITEKTONICZNE (Zat. nr. ..) Zamawiajgcy umiescit
podstawowe rzuty kondygnacji i instalacji. Nalezy zaznaczy¢, ze dokumentacja powykonawcza
zawiera zmiany w stosunku do dokumentacji pierwotnej. Szczegdty dotyczace dokumentagji
powykonawczej udostepnione zostang przez Zamawiajgcego.

3. IDEA WYSTAWY STALEJ MCN COGITEON

Tematem przewodnim spajajagcym wszystkie pie¢ czesci Wystawy jest Cztowiek i jego
marzenia. Struktura Wystawy jak i poprowadzona narracja, pozwolg odwiedzajgcym spojrzeé
na cztowieka pod nieco innym katem w kazdej z sekcji — przez pryzmat wielkich marzen
towarzyszacych ludzkosci.
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SEKCJA 1 - Marze o zdrowym i dtugim zyciu

Sekcja zajmuje sie gtéwnie organizmem cztowieka. Nawigzuje do odwiecznego pragnienia
ludzi o dtuzszym i zdrowym zyciu. Aby sprébowaé przeanalizowaé¢ to dazenie, odwiedzajacy
zostanie przeprowadzony przez nastepujgcy Sciezke myslowg: jak wilasciwie jestem
zbudowany, jakie poziomy komplikacji we mnie wystepuja, co steruje moim ciatem i decyduje,
ze jest takie a nie inne, jak méj organizm sie rozwija i czym charakteryzuje sie jego dojrzewanie,
jak moje ciato walczy z chorobg i innymi zagrazajgcymi mu czynnikami, czy moge wymieniaé
"zepsute" elementy mojego ciata, az w koricu - co to wtasciwie oznacza nieSmiertelnosé i z
jakimi kosztami by sie dla mnie wigzata.

SEKCJA 2 - Marze o dobrych relacjach i zrozumieniu sie

Sekcja nawigzuje do ludzkiego pragnienia zycia w zgodzie z innymi. Postaramy sie w nigj
odpowiedzie¢ na pytanie, dlaczego cztowiek wiasciwie zyje w spoteczenstwach, co byto
najwazniejszg sifq je spajajaca. Przedstawimy zagadnienia, ktére wynikajg z organizacji zycia
spotecznego.  Zaprosimy rowniez zwiedzajagcych do zmierzenia sie z zarzadzaniem i
projektowaniem rozwigzan w miescie, aby uswiadomi¢ im wptyw potrzeb i oczekiwan jego
mieszkancow na podejmowane decyzje. Zastanowimy sie jak ludzie porozumiewaijg sie ze sobg
w grupie, czy jezyk méwiony to jedyna droga komunikacji. Waznym zagadnieniem bed3a
wyzwania wspétczesnej komunikacji, ktéra w duzej mierze zamienia sie na cyfrowg i jest
obarczona wieloma putapkami, zwigzanymi z iloscig informacji, ich rzetelnoscig i probami
manipulacji. Zastanowimy sie takze poprzez eksponaty, jak ludzie na siebie wptywaja i jaki ma
to zwigzek z codziennym zyciem.

SEKCJA 3 - Marze o odkrywaniu swiata

Sekcja nawigzuje do jednego z najwczesniejszych pragnien cztowieka, warunkujgcych wszelki
postep i rozwoj - dgzenia do wiedzy. Zawiera odpowiedzi na wazne pytania o otaczajgcy Swiat,
ktdre z jednej strony pojawiaty sie w historii cztowieka, a z drugiej przewijajg sie czesto wsrdd
ankietowanych przez nas dzieci. Zagadnienia te utozylismy w trzy bloki: dotyczacy zwigzkow
Ziemi z kosmosem, warunkéw panujacych na planecie (gtéwnie tych, ktére swiadczg o jej
wyjatkowosci i warunkujg zycie na naszej planecie) ukazujacy wyjatkowosé i ttumaczacy
sposéb rozwoju zycia na Ziemi. Sekcja konczy sie przedstawieniem gtéwnych elementéw
metody naukowej, ktéra umozliwia rzetelne poznanie rzeczywistosci. Ukazuje takze przyktady
btedéw, ktére popetniali w przesztosci badacze oraz opisuje wspétprace naukowcédw, ktdra
niejednokrotnie przyczynita sie do wielkich odkry¢ naukowych, zaréwno w historii, jak i
wspoétczesnie.

SEKCJA 4 - Marze o zmienianiu otaczajgcego nas Swiata

Sekcja nawigzuje do kolejnego z marzen nieustannie towarzyszacych ludziom — potrzeby
zmieniania otaczajgcego nas Swiata. Juz od tysigcleci zmieniamy swoje otoczenie,
przeksztatcamy, udoskonalamy, realizujemy swoje pomysty, a wszystko to, aby zyto nam sie
lepiej, bezpieczniej, wygodniej, abysSmy mieli schronienie i pozywienie. Potrzeby te na
przestrzeni czasu stymulowaty ludzkos$¢ do rozwijania technologii i ciggtej innowacji. Jednak
kazda z takich zmian, ma swoje skutki i wptywa na planete, jako catos¢. W tej sekcji postaramy
sie pokazad, jak inspirujgca jest sama natura i jak wiele rozwigzan technicznych podpowiada
nam do dzi$. Przeprowadzimy odwiedzajgcych przez réznorodne aspekty gospodarowania
otaczajacym nas Swiatem przyrody: zarzadzanie przestrzenia, energig (ktérej okietznanie byto
jednym z najwazniejszych osiggnie¢ technicznych) oraz zasobami naturalnymi tak, aby
produkowac¢ zywnosé. Postaramy sie pokazaé fakt przeksztatcania srodowiska naturalnego
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przez cztowieka i zakres, w ktérym ingerujemy w te niebywale skomplikowang sieci
wzajemnych zaleznosci. Z drugiej zas strony bedziemy ktasé¢ nacisk na potrzebe madrego
gospodarowania zasobami naturalnymi, tak aby mogty stuzyé nie tylko nam, ale i przysztym
pokoleniom.

SEKCJA 5 - Sam tworze

Ostatnia sekcja zostata pomyslana jako sekcja o charakterze otwartym. Zaprosimy w niej
odwiedzajgcych do rozwijania swojej kreatywnosci, ¢wiczenia wyobrazni i odwagi w
niestandardowym mysleniu. Z jednej strony zaproponujemy tu eksponaty, ktdre bedg ¢wiczy¢
twércze myslenie, z drugiej - eksponaty, ktére bedy polegaty na kreatywnym budowaniu,
konstruowaniu. Duza czesc¢ z nich bedzie oparta o podstawowe i widowiskowe prawa fizyki, co
przyczyni sie do fatwego i nieobcigzajgcego kontaktu dzieci z naukg. Chcielibysmy rowniez w
tej sekcji zasygnalizowac najnowsze technologie stworzone przez cztowieka, zwigzane np. z
autonomicznymi maszynami czy tworzeniem baz na innych planetach oraz zwréci¢ uwage na
role twércéw SF w kreowaniu postepu technologicznego.
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