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KARTA EKSPONATU nr 4 M5

Nazwa eksponatu (robocza):

Sita odsrodkowa

Przekaz merytoryczny/cel edukacyjny eksponatu:
Poprzez zabawy z urzgdzeniem wytwarzajgcym site odsrodkowg, zapoznam sie z tym zjawiskiem fizycznym.
Opis eksponatu:
1. O czym jest/czemu stuzy eksponat:
Eksponat poprzez swobodng zabawe z ksztattkami i wirujgcymi dyskami ma zapoznaé zwiedzajacych z sitg
odsrodkowa - zaréwno z sytuacjami, w ktérych moze powstac taka sita, jak i zsamym zjawiskiem. Uzytkownik

obserwuje Sciezki utworzone przez spadajgce z tarczy ksztattki, poznajac tym samym efekt Coriolisa.

2. Rysunek:
Rysunek nie przedstawia koricowego wygladu eksponatu a jedynie rozmieszczenie kluczowych elementéw.

3. Opis kluczowych elementéw eksponatu:

Eksponat wolnostojgcy, typu stolikowego, zbudowany na planie prostokata. Przystosowany do uzytku przez
osoby poruszajace sie na wozkach inwalidzkich. Sktada sie z nastepujacych elementow:

e Obudowy,

e Blatu,

e Wirujgcej tarczy zamontowanej na blacie wraz z mechanizmem do jej rozpedzania/hamowania,

e  Ksztattek.

3.1 Obudowa:
e Dolna czes¢ jest wykonana z nieprzezroczystego wytrzymatego materiatu, w gornej czesci
posiada blat roboczy, na ktérym zainstalowane sg elementy pozwalajgce zapoznac sie z
dziataniem sity odsrodkowe;.
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3.2 Blat:
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W ksztatcie prostokgtnym z zaoblonymi naroznikami - 1140-1200 mm szerokosci x 1900-2000
mm dtugosci, promien zaoblenia nie mniejszy niz 150 mm.

Otoczony rantami, zapobiegajacymi spadaniu ksztattek.

Ranty stotu od strony wewnetrznej wytozone amortyzujgcym materiatem, przejmujgcym site
rozpedzonej ksztattki.

Obrzezenie blatu na wysokosci 900 mm, dodatkowo wywiniety rant o szerokosci nie wiekszej
niz 100 mm.

Wociecie pod blatem wieksze lub réwne 400 mm, umozliwiajac korzystanie z eksponatu
osobom poruszajacym sie na wozkach inwalidzkich.

3.3 Tarcza (wirujgca):

Zamontowana w centralnej czesci blatu na osi silnika elektrycznego.

Predkosc obrotowa silnika jest stabilizowana przez ukfad elektroniczny.

W stanie poczatkowym tarcza jest nieruchoma, jej reczne zakrecenie uruchamia silnik i
powoduje ustabilizowanie obrotéw na predkosci doprecyzowanej na etapie prototypowania.
Po uptywie szesc¢dziesieciu sekund od witgczenia uktad stopniowo spowalnia silnik, az do jego
catkowitego zatrzymania.

Ze wzgledow bezpieczenistwa moc silnika musi by¢ tak dobrana, aby byto mozliwe reczne
zatrzymanie tarczy, w sposéb wykluczajacy doznanie jakichkolwiek obrazen.

Uktad sterujacy pracg silnika natychmiast zatrzymuje jego prace w przypadku wykrycia
zakleszczenia lub zatrzymania tarczy.

Przestrzen pomiedzy tarczg a pozostata czescig blatu wyklucza zakleszczenie palca (mniej niz
8 mm).

Przestrzent pomiedzy tarczg a pozostata czescia blatu jest zabezpieczona przed wpadaniem
Smieci za pomoca szczotek.

3.4 Ksztattki

Cechujg sie réznymi rozmiarami, ksztattami, masg i porowatoscig materiatu.

Boki ksztattek zabezpieczone miekkim materiatem, wykluczajac uderzenie uzytkownika.
Zestaw ksztattek dostarczonych przez Wykonawce zawiera 10 sztuk. Zamawiajgcy przewiduje
mozliwos¢ wykorzystywania na etapie uzytkowania eksponatu innych, wytworzonych przez
siebie ksztattek.

Przebieg interakcji:

e  Uzytkownik umieszcza na tarczy ksztattki i obserwuje, co sie z nimi dzieje w zaleznosci od tego, w
ktérym miejscu zostang potozone.

e Zwiedzajacy zauwaza, ze cechy ksztattki majg wptyw na jej zachowanie na tarczy obrotowej oraz ze

pozornie

prosta linia spadania przedmiotu z dysku zakrzywia sie, poprzez réznice w predkosciach na

srodku i na zewnetrznej granicy tarczy.

Informacje dodatkowe:
Nalezy dostarczy¢ przynajmniej dwa zestawy zapasowe ksztattek.

Szacunkowe wymiary powierzchni:

Srednica tarczy: 570-600 mm, wymiary ekspozytora 1020-1080 mm szerokosci x 1520-1600 mm dtugosci
Czas interakcji:

1-2 minuty

Zrodta:



