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PODLOGI

PO1 Podtoga na grunicie bez termoizolacji - posadzka zywiczna poliuretanowa, twardo-elastyczna

P02 Podtoga na gruncie - posadzka betonowa, przemystowa, impregnowana

P03 Podtoga na stropie - posadzka betonowa, przemystowa, impregnowana
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Y P04 Podtoga na stropie - posadzka betonowa, przemystowa, impregnowana

7
/ A N P05 Podtoga na stropie - posadzka betonowa, przemystowa, impregnowana
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] 7S9.8] efa emogiji P06 Podtoga na stropie - wyktadzina iglowana
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P07 Prefabrykaty zelbetowe - widownia
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P08 Podtoga na gruncie - ptytki podtogowe 60x60, cokét z ptytek podtogowych
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P09 Podtoga na stropie - ptytki podtogowe 60x60, cokét z ptytek podtogowych

9 5?13\996 P10 Podtoga na stropie - ptytki podiogowe 60x60, cokét z ptytek podiogowych

P11.1  Podtoga na gruncie - posadzka zywiczna gtadka, odporna na duzy ruch pieszy
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P11.2

P11.3

P11.4

P12

P13

P14

P15

P16

P17

P18

P19

P20

P21

P22

Podtoga na gruncie - posadzka zywiczna antyposlizgowa, odporna na $rodki chemiczne

Podtoga na gruncie - posadzka zywiczna gtadka, odporna na $rodki chemiczne

Podtoga na gruncie - posadzka zywiczna antyposlizgowa, odporna na $rodki chemiczne, antyelektrostatyczna

Podtoga na gruncie - posadzka betonowa z uziomem i metalicznym utwardzaczem powierzchniowym

Podtoga na stropie - posadzka betonowa z uziomem i metalicznym utwardzaczem powierzchniowym

Podtoga na stropie - posadzka betonowa z uziomem i metalicznym utwardzaczem powierzchniowym

Podtoga na stropie - wylewka pod posadzke bezpieczna, chronigca przed upadkiem

Posadzka na stropie - wycieraczka wewnetrzna

Posadzka na stropie - wycieraczka wewnetrzna

Podtoga na gruncie - wycieraczka wewnetrzna

Podtoga na stropie - posadzka zywiczna antyposlizgowa, odporna na $rodki chemiczne

Posadzka na stropie betonowym, zywiczna poliuretanowa, twardo-elastyczna

Podtoga na grunicie bez termoizolacji - posadzka na stropie betonowym, przemystowa, impregnowana

Krata wema

KOLORY POSADZEK KAFLOWYCH

@@ P08, P09, P10  Kolor biaty zblizony do RAL 9010

% P08, P09, P10  Kolor szary RAL 7039

WYKONCZENIA SCHODOW

OPIS POMIESZCZEN

Numer pomieszczenia:
Nazwa pomieszczenia:

Powierzchnia:
Antyposlizgowos¢:
("-" bez wymagan)

5.8.02

Sala konferencyjna
P=255.53 m2

R9

SH1

Schody betonowe prefabrykowane

|:| SH2  Schody betonowe wykoriczone parkietem drewnianym przemystowym.

SH3  Schody betonowe wykoriczone oktadzing z ptyt prefabrykowanych

UWAGI:

1. Dokumentacje stanowig tgcznie opisy techniczne, rysunki, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét oraz modele BIM. Dokumentacje nalezy rozpatrywac tacznie z
pozostatymi projektami branzowymi, aby unikngé kolizji i rob6t dodatkowych.

2. Wszelkie zmiany i odstgpstwa w zakresie rozwigzan przyjetych w dokumentaciji projektowej nalezy uzgodni¢ z projektantem petnigcym nadzér autorski z odpowiednim
wyprzedzeniem w stosunku do planowanych zaméwien i rob6t budowlanych oraz uzyska¢ akceptacje Zamawiajacego pod rygorem niewaznosci.

3. Wszelkie watpliwosci dotyczace przyjetych w dokumentaciji rozwigzan i zapiséw nalezy wyjasni¢ z projektantem petnigcym nadzoér autorski z odpowiednim wyprzedzeniem w
stosunku do planowanych zaméwien i robét budowlanych.

4.  Przed przystapieniem do prac budowalnych nalezy wykona¢ szczeg6towe pomiary geodezyjne i tyczenia poszczegélnych elementéw budowlanych.

5.  Zestawienia rysunkowe elementéw nie moga stanowi¢ podstawy do zaméwien i produkcji. Na podstawie ww. rysunkdw nalezy opracowa¢ dokumentacje warsztatowg zgodnie
z wymaganiami technicznymi okreslonymi w dokumentacji w zakresie niezbednym do wykonania i montazu elementéw budowlanych, wykoriczeniowych, urzadzen i innych
oraz uzgodni¢ z projektantem petnigcym nadzér autorski.
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Schemat pogladowy
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Projekt

Budowa budynku Matopolskiego Centrum Nauki Cogiteon wraz z garazem
podziemnym, wewnetrznymi instalacjami, przytgczami, instalacjami zewnetrznymi,
przebudowg kd, a takze wraz z infrastrukturg komunikacyjng, budowg miejsc
postojowych oraz z zagospodarowaniem terenu.

dziatki ew. nr 16/18, 16/7, 16/12, 21/258, 21/282, 21/284, 21/173 obreb NH-6, jed. ewid. Nowa Huta, Krakéw
Stadium

Projekt wykonawczy

Branza

Architektura PW/AR

Nazwa rysunku

Schemat posadzek - kond. 02 - cz.2
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Numer rysunku Indeks zmiany Status
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Data wydania

03.2020

Skala

1:200

Data zmiany

Format

1050 x 594 mm

Plik

Opracowat

304-MCN-3-AR LO

Inwestor Jednostka projektowa

Matopolskie Centrum Nauki Heinle, Wischer und Partner
Cogiteon Architekci Sp. z 0.0.
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ul. Lubelska 23 Plac Solny 4/2

30-003 Krakow 50-060 Wroctaw
tel. +48 12 6188035 tel. +48 71 37119600
fax +48 12 6188038 fax +48 71 3719610

biuro@cogiteon.pl wroclaw@heinlewischerpartner.de

Projektant ~ mgr inz. arch. Edzard Schultz Podpis
nr upr. W/11/2013 W
Specjalnos¢ architektoniczna do projektowania bez d.
N\,

ograniczeh

Sprawdzajacy mgr inz. arch. Anna Stryszewska-Stonska| Podpis
nr upr. 23/DSOKK/2018

Specjalnos¢ architektoniczna do projektowania bez
ograniczen
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