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Uwaga:
.l 1. Dokumentacje stanowig tgcznie opisy techniczne, rysunki, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét oraz modele BIM. Dokumentacje nalezy rozpatrywac tacznie z
o o o o o pozostatymi projektami branzowymi, aby unikna¢ kolizji i robét dodatkowych.
2. Wszelkie zmiany i odstepstwa w zakresie rozwigzan przyjetych w dokumentacii projektowej nalezy uzgodni¢ z projektantem petnigcym nadzér autorski z odpowiednim
wyprzedzeniem w stosunku do planowanych zaméwien i robét budowlanych oraz uzyska¢ akceptacje Zamawiajacego pod rygorem niewaznosci.
WS1 i - 3. Wszelkie watpliwosci dotyczace przyjetych w dokumentacji rozwiazan i zapiséw nalezy wyjasni¢ z projektantem petnigcym nadzér autorski z odpowiednim wyprzedzeniem w
Wykonczenie powtoka malarska stosunku do planowanych zaméwien i robét budowlanych.
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Budowa budynku Matopolskiego Centrum Nauki Cogiteon wraz z garazem
podziemnym, wewnetrznymi instalacjami, przytgczami, instalacjami zewnetrznymi,
przebudowg kd, a takze wraz z infrastrukturg komunikacyjng, budowg miejsc
postojowych oraz z zagospodarowaniem terenu.
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