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KARTA EKSPONATU nr 1 M5

Nazwa eksponatu (robocza):

Malowanie Swiattem

Przekaz merytoryczny/cel edukacyjny eksponatu:
Doswiadczenie sztuki poprzez nauke. Zrozumienie zaleznosci miedzy ruchem chaotycznym a uporzagdkowanym.
Opis eksponatu:
1. O czym jest/czemu stuzy eksponat:
Eksponat stanowi potgczenie instalacji artystycznej ze stanowiskiem pozwalajagcym na samodzielne
przeprowadzenie prostego eksperymentu naukowego. Dzieki zjawisku bezwtadnosci wzroku, pozwala na

obserwacje obrazéw wyswietlanych na efekcie widmowym, tworzonym przez wirujacy sznur.

2. Rysunki:

Rysunki nie przedstawia kornicowego wygladu eksponatu a jedynie rozmieszczenie kluczowych elementow.

Kolejno: widok ogdlny, rzut z boku, rzut z géry
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3. Opis kluczowych elementéw:

3.1 Ciegno:

e Stanowi centralny punkt stanowiska. Sktada sie z biatego sznura przymocowanego z jednej strony
do wirujgcego mechanizmu umieszczonego w posadzce, z drugiej do réwnolegtego do niej stelazu.

o Odlegtos¢ pomiedzy punktami (ramieniem stelaza a posadzkg) jest rowna lub wieksza niz 3500
mm.

e Dtugosc¢ sznura jest odpowiednio wieksza od odlegtosci pomiedzy punktami mocowania,
zapewniajgc mozliwos¢ wychylenia sznura podczas ruchu obrotowego.

e Ciegno przymocowane jest w sposéb mimosrodowy do ramienia i posadzki na niezaleznych
elementach obrotowych: gérny element obrotowy jest zamocowany na tozysku, dolny natomiast
na osi silnika elektrycznego, ktérego predkos¢ obrotowa jest regulowana elektronicznie.

3.2 Barierka:
e Ciegno otoczone jest barierka, uniemozliwiajacg wchodzenie uzytkownikéw z zakres jego ruchéw,
ale jednoczesnie nie ograniczajgcg widocznosci rzezby.
e Promien pola, ktdre otacza barierka oraz dtugosc ramienia stelazu nalezy dobra¢ w oparciu o
dtugosc ciegna - barierka powinna znajdowac sie przynajmniej o 800 mm dalej niz punkt mozliwie
najwiekszego wychylenia sznura.
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e Dtugosc ramienia stelazu powinna by¢ dtugosci od $ciany do osi, na ktérej przymocowane bedzie
ciegno.

3.3 Panel sterujacy:
e Panel z ekranem dotykowym i wbudowanym wewnatrz komputerem.
e Przymocowany do barierki, na wprost instalacji ze sznurem.

3.4 Uktad elektroniczny:
o Uktad potfaczony i komunikujacy sie z komputerem wbudowanym w panel sterujacy.
e Zadaniem uktfadu jest sterowanie predkoscig obrotowg silnika obracajgcego ciegnem, a takze jego
wigczanie i wytgczanie, adekwatnie do informacji wysytanych przez aplikacje sterujaca.
e Zakres regulacji predkosci obrotéw silnika doprecyzowany zostanie na etapie prototypowania, w
wyniku przeprowadzonych testow.
e Uktad elektroniczny zawiera obwdd zasilajgcy silnik.

3.5 Projektor:
e Zamocowany za panelem sterujacym, powyzej wysokosci, na ktérej zamontowane jest ramie
stelazu.
e Projekcja w kazdym wariancie wyboru jest stroboskopowa - czestotliwos¢ btyskéw dobrana w
wyniku testéw eksponatu, ale nie wywotujgca dyskomfortu uzytkownikow. Wybor rodzaju
oswietlenia wywotuje wyswietlanie obrazu na tworzonym przez sznur ekranie widmowym.

3.6 Aplikacja sterujaca:
e Program komputerowy z graficznym interfejsem uzytkownika.
e Pozwala na sterowanie predkoscig obrotowg ciegna za pomoca przesuwanego paska. Aktualna
predkosc jest caty czas wyswietlana na ekranie.
e Pozwala na wybdr obrazu, ktory jest rzutowany na wirujace ciegno za posrednictwem monitora.
Dostepne opcje prezentowane w formie miniaturek lub galerii obrazéw (np. $wiatto biate, rézowe,
niebieskie, gradienty, kolory teczy, spirala Archimedesa...)

4. Przebieg interakc;ji:

e Uzytkownik podchodzi do pulpitu sterujgcego i ustawia docelowg predkos¢ obrotu ciegna. Sznur
rozpedza sie, wykonujac na poczatku chaotyczne ruchy. Po osiggnieciu docelowej predkosci, ruch
stabilizuje sie.

e \W czasie obrotow ciegna, uzytkownik moze decydowac o oswietleniu lub jego braku, wybierajac
sposrdd przynajmniej pietnastu dostepnych opcji.

e W czasie interakcji uzytkownika z eksponatem, zwiedzajgcy moze dowolnie zmienia¢ predkosé
obrotow ciegna oraz rodzaj oswietlenia.

e Po zaprzestaniu ingerencji w ruch i wyglad instalacji, projekcja wygasza sie, a silnik sterujacy
obrotem dolnej czesci ciegna stopniowo sie wytacza.

o Eksponat resetuje sie po 10 sekundach nieingerowania w ustawienia predkosci i obrazu na pulpicie
sterowania. Reset polega na wygaszeniu $wiatta projekcji i spowolnieniu obrotéw ciegna az do
jego catkowitego zatrzymania.

e Po wygaszeniu projekgji, ustawienia pulpitu wracajg do poczgtkowych, natomiast predkosc¢ ciegna
jest stopniowo spowalniania, az do jego catkowitego zatrzymania.

5. Informacje dodatkowe:

Mozliwe wyciemnienie przestrzeni pracy eksponatu.

Zachowanie odstepow od barierek wiekszych o 800 mm niz maksymalne wychylenie ciegna.
Pulpit sterujacy umieszczony pod katem, na wysokosci 1000 mm (zlicowany z barierka). Ekran
pulpitu sterujgcego zabezpieczony trwatg na zadrapania, antyrefleksyjng, antyttuszczowa
transparentna folia.

Interfejs pulpitu intuicyjny, nie wymagajacy dodatkowych instrukcji w komunikacie eksponatu.
Barierki o wysokosci wiekszej niz 1000 mm, uniemozliwiajgce wejscie na obszar ruchu ciegna.
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e Nalezy mozliwie wyciemnié¢ obszar, w ktdrym znajdowac sie bedzie eksponat. Preferowanym
rozwigzaniem sg sufit nad stelazem oraz $ciany w miejscu barierki na odcinku nie ograniczajgcym
widocznosci eksponatu (rysunek powyzej).

e Potokragta sciana w tle instalacji pokryta powinna zostac czarng farba pochtaniajaca swiatto.

e Na Scianie w tle eksponatu (opcjonalnie réwniez na zewnetrznej stronie wybudowanych $cianek)
umieszczone powinny zosta¢ komunikaty naukowe, dotyczace przedstawianego zjawiska.

e Opis merytoryczny zostanie dostarczony Wykonawcy na etapie projektowania eksponatu.

6. Szacunkowe wymiary powierzchni:

Dtugosé 1900-2000 mm x szer. 2850-3000 mm x wys. 3800-4000 mm
7. Czas interakgji:

2-3 minuty

8. Zrédta:



