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KARTA EKSPONATU nr 9 M4

Nazwa eksponatu (robocza):

Generator tadu przestrze NNEEZO (eksponat artystyczny — autor projektu: BudCud)

Przekaz merytoryczny/cel edukacyjny eksponatu:

Eksponat “Dynamicznej Struktury Rownowaznej” prezentuje strategie utrzymywania dynamicznej rownowagi
zaréwno w kontekscie korzystania z zasobdw, jak i potencjatu ekonomicznego i spotecznego, a takze dyspozycji
programowych wspotczesnych osrodkéw zurbanizowanych.

Opis eksponatu:
1. O czym jest/czemu stuzy eksponat:

Eksponat ukazuje utrzymywanie stanu dynamicznej réwnowagi jako naczelng koncepcjg projektowania
urbanistycznego w XXI wieku. Tradycyjne formaty uktadéw urbanistycznych przestaty by¢ odpowiednie dla
...obecnych kontekstéw przestrzennych - niestabilnych w aspektach przestrzennych, ekologicznych,
ekonomicznych i spotecznych. Instalacja ma zwraca¢ uwage na koniecznos¢ nieustannej aktualizacji
przyjmowanych rozwigzan i projektowanie za pomoca responsywnych systemow, a nie form.

Ze wzgledu na charakterystyke metody “dynamicznej réwnowagi” eksponat projektowany jest jako
abstrakcyjny obiekt, ktérego forma ksztattowana jest przez Uzytkownikow.

2. Rysunki:

Rysunki wykonane przez autora projektu. Wykonanie powinno by¢ jak najbardziej zblizone do n/w
rysunkéw (wszelkie zmiany wymagajg zatwierdzenia przez autora w ramach nadzoru autorskiego).
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Rys.1 Widok ogdlny
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Rys. 2 Plan posadzki
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Rys. 3 Plan struktury tensegrycznej
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Opis elementéw eksponatu:

Eksponat przestrzenny, sktadajgcy sie z dwdch czesci, podwieszanej do sufitu oraz znajdujacej sie na
podtodze. Sktada sie z nastepujacych elementéw:

e Podwieszanej do sufitu struktury tensegrycznej,

e  Posadzki modutowej,

e Manipulatoréw,

e Elementow tensegrycznych do samodzielnego montazu.

3.1 Podwieszana struktura tensegryczna:

Struktura tensegryczna jest rozpieta miedzy kratownica znajdujaca sie na wysokosci 7100 mm (+/-

10) i posadzka.

Posiada abstrakcyjng forme przywotujaca skojarzenia z instalacja techniczna. (Doktadny wyglad

struktury tensegrycznej zostanie okreslony na etapie projektowania/prototypowania, w toku

konsultacji z Wykonawcg, Projektantem zewnetrznym i Zamawiajacym.)

Sktada sie z elementdw przestrzennych, pofaczonych uktadem linek.

Jest reaktywng konstrukcja zmieniajaca ksztatt pod wptywem zmian napiecia i dtugosci

spinajacych jg linek, a takze zmiany objetosci niektorych elementow.

Linki sg przytwierdzone do posadzki za posrednictwem: korb, rolek, sprezyn badz ich konce

zostaty w niej zakotwione na sztywno.

Manipulatory - korby stuzace do regulacji linek i pompki znajdujg sie na posadzce, bezposrednio

pod struktura.

Elementy przestrzenne tworzace strukture tensegryczna:

o Woyglad poszczegdlnych elementdw nawigzuje lub odnosi sie do symboliki zwigzanej z:
architekturg, przyroda, technika, sztukg, nauka i urbanistyka.

Posiadajg rézne ksztatty — podtuzne oraz koliste,

S zrdznicowane pod wzgledem kolorystycznym,

Wykonane s3 z réznych materiatéw: tworzyw sztucznych, metalu, drewna,

S zrdznicowane na elementy sztywne oraz posiadajgce mozliwos¢é zmiany ksztattu, pod

wpltywem zmiany naprezenia i dtugosci linek spinajgcych strukture tensegryczng, a takze

poprzez pompowanie/ujmowanie ci$nienia,

o Elementy, ktdére posiadajg mozliwos¢ zmiany objetosci przez napompowanie, posiadaja
zawory bezpieczenstwa, zapobiegajgce rozerwaniu elementu przy jego nadmiernym
napompowaniu. Zawory te stuzg takze do samoczynnego, powolnego upuszczania
powietrza znajdujgcego sie w napompowanym elemencie (czas oprdzniania elementu
zostanie ustalony na etapie prototypowania).

O O O O

3.2 Posadzka modutowa:

Ma ksztatt szescioboku.

Sktada sie z 18 rdwnobocznych, réznokolorowych tréjkgtéw.

Na jej powierzchni znajdujg sie figury przestrzenne i skrzynie stuzgce do przechowywania
elementdéw tensegrycznych stuzgcych do samodzielnego montazu przez uzytkownikéw (ich ksztatt
zostanie okreslony na etapie prototypowania, zgodnie z wytycznymi Projektanta zewnetrznego i
Zamawiajgcego).

Na pojemnikach do przechowywania elementéw tensegrycznych znajdujg sie przejrzyste
instrukcje graficzne okreslajgce w jaki sposdb nalezy potgczy¢ ze sobg elementy przygotowanego
zestawu.

3.3 Elementy tensegryczne do samodzielnego montazu:

Na wyposazeniu eksponatu znajduje sie od 3 do 5 struktur tensegrycznych do samodzielnego
montazu przez uzytkownikdw (ilo$¢ zostanie okreslona na etapie projektowania/protypowania).
S3 one przechowywane w skrzyniach, znajdujacych sie na posadzce.
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Przygotowane do samodzielnego montazu elementy tensegryczne to przedmioty funkcjonalne -
krzesta, proste mechanizmy, a takze obiekty abstrakcyjne.

S3 one czesciowo zmontowane, a zadaniem uzytkownika jest uzupetnienie brakujacych
elementdw zgodnie z instrukcjg obrazkowa umieszczong na skrzyni, w ktérej przechowywane sa
elementy.

Potaczenia odciggowe zrealizowane sg za pomocg taricuchéw, o odpowiednio dobranej dtugosci,
w celu unikniecia ryzyka splatania.

Poszczegdlne zestawy rdznig sie stopniem ztozonosci i trudnos$ci montazu.

Elementy do samodzielnego montazu wykonane sg z: drewna, stali i tworzywa sztucznego.

3.4 Manipulatory:

Znajdujg sie na posadzce umieszczonej bezposrednio pod struktura tensegryczna.

Maksymalna wysokos¢ na jakiej znajdujg sie elementy stuzgce do operowania manipulatorami
wynosi 1100mm.

Manipulatory majg postac korb — stuzgcych do regulacji napiecia i dtugosci linek, a takze pompek
umozliwiajacych zmiane objetosci elementéw tworzacych strukture tensegryczna.

Korby posiadajg mechanizm zapobiegajacy samoczynnemu luzowaniu sie linek.

Pompki sktadajg sie z minimalnej ilosci elementéw ruchomych, sg obstugiwane noznie.
Potaczenie pompek z elementami o zmiennej objetosci, zrealizowane jest za pomocg elastycznych
wezy.

Przy manipulatorach znajdujg sie proste komunikaty obrazujgce ich wptyw na ksztatt struktury:
,hapnij”, ,,obrac”, ,poluzuj”, ,podnies”, ,napompuj” itp.

Przebieg interakcji:

Przebieg reakcji moze odbywac sie na kilku poziomach zaangazowania. Pierwszy poziom - ogdlny
odnosi sie do interakcji z zawieszong nad gtowami uzytkownikéw strukturg tensegryczng. Poziom drugi
— szczegbtowy, angazuje uzytkownikdw w proces tworzenia struktur tensegrycznych z wykorzystaniem
przygotowanych zestawdéw do samodzielnego montazu.

4.1 Interakcja na poziomie ogélnym:

llos¢ uzytkownikow korzystajgcych jednoczesnie z eksponatu jest uzalezniona od liczby
manipulatoréw, ktdra ustalona zostanie na etapie prototypowania.

Uzytkownicy wptywajg na ksztatt struktury operujgc manipulatorami, znajdujgcymi sie na
posadzce.

Przechodzac do kolejnych manipulatoréw zaznajamiajg sie z ich wptywem na ksztatt struktury.
Kazda interakcja uzytkownika z manipulatorem, powoduje zauwazalng zmiane ksztattu struktury.
Struktura samoczynnie utrzymuje réwnowage po zmianie ksztattu.

Efektownosc obserwowanego zjawiska uzalezniona jest od ilosci oséb biorgcych udziat
jednoczesnie w interakcji. Im jest ona wieksza, tym ciekawsze sg mozliwe do osiggniecia
rezultaty.

4.2 Interakcja na poziomie szczegétowym:

Zestawy do samodzielnego montazu elementdéw tensegrycznych stuzg lepszemu zrozumieniu
czym jest fenomen tensegresji, a takze prezentujg praktyczne zastosowania tego zjawiska.
Poszczegdlne zestawy sg przewidziane do montazu dla jednej lub dwdch oséb.

Montaz zestawdw odbywa sie zgodnie z przygotowang instrukcjg obrazkowa. Trudnos¢ interakgcji
polega na odpowiednim dopasowaniu elementéw — np. dwdch tancuchéw réznigcych sie
dtugoscia taricuchow, ktérych pofaczenie z elementami statymi obiektu tylko w jednej z wielu
mozliwych kombinacji, powoduje, ze figura bedzie utrzymywac ksztatt/funkcjonalnosé.

Po zmontowaniu obiektu, za jego ponowne roztozenie odpowiada obstuga wystawy (lub
uzytkownicy).
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5. Informacje dodatkowe:

Opis i projekt eksponatu wykonany zostat przez BudCud i objety jest nadzorem autorskim.
6. Szacunkowe wymiary:

4400 mm dtugosci x 4400 mm szerokosci x 7100 mm wysokosci
7. Czas interakcji:

2-3 min



