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KARTA EKSPONATU nr 3 M4

Nazwa eksponatu (robocza):

Cztowiek jako konstruktor

Przekaz merytoryczny/cel edukacyjny eksponatu:

Uswiadomienie, ze cztowiek jako konstruktor, moze znajdowad rozwigzania budowlane dostosowane do bardzo
réznych warunkéw.

Opis eksponatu:

1. O czym jest/czemu stuzy eksponat:
Eksponat w formie galerii materiatéw graficznych prezentuje dokonania cztowieka w strefie
konstrukcji budowlanych oraz pobudza do kreatywnosci poprzez mozliwos¢ samodzielnego
konstruowania.

2. Rysunek:

Rysunek poglgdowy nie uwzgledniajgcy koricowego ksztattu obudowy, a jedynie ukazujacy
rozlokowanie kluczowych elementéw eksponatu.
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Elementy konstrukcyjne - klocki prostopadtoscienne:

Elementy konstrukcyjne - klocki konstrukcyjne sktadajgce sie ze szpuli i pretow o dwdch dtugosciach

oraz tagcznika:

Opis elementéw eksponatu:

Eksponat sktada sie z trzech wzajemnie powigzanych czesci. Pierwsza z nich to galeria nascienna majaca
stanowi¢ dla Uzytkownika inspiracje (Modut 1). W drugiej czesci Uzytkownicy samodzielnie budujg
zaproponowane przez siebie konstrukcje (Moduty 2 i 3). Natomiast Modut 4 pozwala na zbudowanie mostu
da Vinci’ego oraz testowanie rozktadu sit po jego obcigzeniu.

3.1 Modut 1: Galeria Scienna - inspiracyjna:

Galeria pionowa ze zdjeciami inspiracyjnymi przedstawiajgcymi konkretne rozwigzania budowlane
zastosowane przez cztowieka.

Zaprezentowane konstrukcje budowlane sg zréznicowane zaréwno pod wzgledem formy, epoki
powstania oraz materiatéw, z ktérych sg wykonane (np. kamienne, ceramiczne, drewniane,
betonowe, stalowe, szklane, z tworzyw sztucznych).

Zdjecia budowli powigzane sg z mapa wskazujaca, z ktérego regionu swiata pochodzg.

Oprocz grafik przedstawiajgcych catg bryte budowli w galerii znajdujg sie réwniez grafiki
przedstawiajgce rozwigzania techniczne stanowigce pomoc podczas budowania konstrukcji w
kolejnych modutach (np. budynki ze szkieletem zewnetrznym, przypory, przesta mostow).

llos¢ grafik z inspiracjg: 30-35.

Obiekty, ktorych zdjecia zostang wykorzystane w eksponacie, zostang ustalone na etapie
projektowania/prototypowania. Wykonawca musi zapewni¢ prawa autorskie do zdjeé, ktére
zostang wybrane.
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3.2 Podest:

e Podest obejmuje pola budowy do wznoszenia konstrukcji z klockow (Moduty 2, 3, 4).

e W formie eksponatu wannowego, jednym z dtugich bokéw dostawionego do $ciany sali
wystawienniczej, drugim skierowany w strone Uzytkownikow.

o  Wysokos¢ podestu dobrana tak, aby zapewnia¢ mozliwos¢ wygodnego tworzenia konstrukgcji, nie
mniejsza niz 450 mm.

e W jego wnetrzu zabudowane sg mechanizmy pozwalajgce na dziatanie Modutéw 2 i 4.

e  Po dwadch przeciwlegtych stronach podestu zlokalizowane sg 2 zasobniki na klocki.

3.3 Zasobniki na klocki:

e Wykonane w ilosci 2 sztuk.

e Przeznaczone do przechowywania klockéw, z ktérych wznoszone sg konstrukcje.

e Rozmieszczone po dwdch stronach podestu, zapewniajg fatwy dostep do klockéw w trakcie
wznoszenia konstrukgji.

e  Zasobniki przylegajg do podestu w sposdb uniemozliwiajgcy wpadniecia klockéw miedzy podest a
zasobnik.

e Rozmiar zasobnikéw dobrany w ten sposéb, aby pomiescity komplet klockow.

3.4 Modut 2:
e Modut przeznaczony do wznoszenia przez Uzytkownikow budowli wysokich ztozonych z klockéw
prostopadtosciennych.

Pole budowy:
o Funkcje pola budowy spetnia fragment podestu.
o W blacie zamontowana jest ruchoma platforma rownowagowa, na ktérej
uzytkownicy budujg konstrukcje:
= Platforma zachowujaca sztywnosé w czasie budowania.
=  Pod wptywem dziatania uzytkownika platforma cyklicznie traci stabilnosc imitujgc
trzesienie ziemi.
*  Srednica platformy nie mniejsza niz 600 mm.
= Okragta ptaszczyzna platformy pozostajacej w potozeniu réwnowagi znajduje sie w
ptaszczyznie blatu.
=  Zmiany wychylenia platformy zachodzg w sposdb ptynny, z maksymalnym
wychyleniem nie wiekszym niz 5°.
=  Przestrzen miedzy zewnetrznym brzegiem platformy a brzegiem wyciecia w blacie
jest zabezpieczona w sposéb zapobiegajacy przycieciom dtoni oraz wpadaniu
klockéw lub innych drobnych elementéw np. przez zastosowanie elastycznego
kotnierza zamykajgcego te przestrzen.
Klocki:
Klocki prostopadtoscienne.
Wykonane z lekkiego i wytrzymatego drewna (np. klon).
Rozmiar pojedynczego klocka ok. 120 mm x 20 mm x 4 mm
Wykonawca dostarcza 300 klockéw prostopadtosciennych oraz dodatkowe 500 sztuk
zapasowych.

O O O O

3.5 Modut 3:
e  Modut przeznaczony do wznoszenia budowli o znacznej rozpigtosci w kierunku poziomym,
ztozonych z kilku wariantéw klockow.

Pole budowy:
o Funkcje pola budowy spetnia fragment podestu.
Klocki:
o Klocki konstrukcyjne z drewna, wystepujace w kilku réznych wariantach.
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. Szpula:
. Drewniany krgzek wyposazony w otwory montazowe, pozwalajgce na zespolenie
z pretami.
= Po jednym otworze w podstawach krazka.
. Osiem otworéw montazowych rozmieszczonych réwnomiernie na jego
obwodzie.
. Proponowana srednica szpuli to 50 mm. Ostateczny rozmiar zostanie dobrany na
etapie prototypowania.
° Prety:
. Drewniane elementy montazowe, wystepujgce w wersji dtuzszej i krétsze;.
. Ich rozmiar dobrany w ten sposdb, by mozliwe byto ich umieszczenie w otworach
szpul.
Ll Proponowana dtugos¢ pretéw to 180 mm i 80 mm. Ostateczna dtugos¢ zostanie
wybrana na etapie prototypowania.
. tacznik:
= Element pozwalajacy na potgczenie dwdch pretdw w jeden dtuzszy element.

e  Wykonawca dostarcza 400 elementéw klockéw konstrukcyjnych: 100 szpul, 100 krétkich pretow,
100 dtugich pretéw oraz 100 tacznikéw.
e Dodatkowo wykonawca dostarcza po 150 sztuk zapasowych z kazdego wariantu.

3.6 Modut 4: most da Vinci’ego:

. Funkcje pola budowy spetnia fragment podestu.

. Most da Vinci’ego sktadajacy sie z minimum 13 elementéw.

. Elementy wykonane z materiatu odpornego na uszkodzenia mechaniczne i sktadowane w
wyznaczonym miejscu, pojemniku otwartym na platformie.

. Instrukcja utozenia mostu przedstawiona w formie wizualnej — np. rysunek.

. Ksztatt elementéw dobrany w ten sposob, aby byto mozliwe stworzenie przy ich pomocy
stabilnej konstrukgji.

. Rozpietosc¢ ztozonej konstrukcji nie wieksza niz 1000 mm.

. W podstawie przeznaczonej do budowy zainstalowane sg cztery wagi, na ktérych

Uzytkownicy ustawiajg elementy wspierajgce most. Rekomendowane jest zastosowanie
wag mechanicznych ze wskaznikami analogowymi (np. ruchoma wskazéwka).

. Dostarczonych jest co najmniej 10 ciezarkow wyposazonych w zaczepy umozliwiajace ich
podwieszenie do elementéw mostu w celu testowania obcigzenia konstrukcji.

. Uwzglednione jest réwniez miejsce (pojemnik otwarty) stuzgcy do odktadania i
przechowywania ciezarkow.

. Masa ciezarkéw zostanie dobrana na etapie prototypowania.

. Wykonawca dostarcza drugi (zapasowy) zestaw elementdw konstrukcyjnych.

4. Przebieg Interakcji:

W przestrzeni do budowy znajduje sie napis zachecajacy do samodzielnego stworzenia konstrukcji,
np.: ,Zainspiruj sie i zbuduj konstrukcje wysokq bqdz szerokq. Mozecie rywalizowacé miedzy
stanowiskami z réznymi rodzajami klockow.”

4.1 Modut 1:

. Zwiedzajacy oglada galerie, aby sie zainspirowac. Moze tez zobaczyé, jak dziatajg
konkretne rozwigzania konstrukcyjne utawiajgce budowanie konstrukcji wysokich lub
szerokich.

4.2 Modut 2:
. Zwiedzajgcy buduje wysoka badz szeroka konstrukcje z dostepnych klockéw.
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Zwiedzajgcy moze rywalizowaé w wybranym zakresie (wysoka badz szeroka konstrukcja) z
innym Zwiedzajgcym budujgcym z klockéw drugiego typu na drugim stanowisku (modut
3).

W momencie, gdy konstrukcja jest juz gotowa, a Uzytkownik chce sprawdzi¢ jej
wytrzymatos$é na wstrzgsy, wprawia w ruch platforme i obserwuje zachowanie budowli.

Zwiedzajgcy buduje wysoka badz szeroka konstrukcje z dostepnych klockéw.

Moze rywalizowa¢ w wybranym zakresie (wysoka bgdz szeroka konstrukcja) z innym
Zwiedzajgcym budujgcym z klockéw pierwszego typu na pierwszym stanowisku (modut
2).

Uzytkownicy budujg most wedtug podanej instrukcji, tak aby 4 jego punkty odparcia byty
zlokalizowane na wagach. Powierzchnia ptaska kazdej z wag nie mniejsza niz 150 mm x
150 mm.

Uzytkownicy umieszczajg na elementach poprzecznych mostu obcigzniki i $ledzg
wskazania wag.

5. Informacje dodatkowe:

e Zamawiajgcy zaznacza, ze eksponat powinien by¢ dostosowany do uzytku przez osoby z
niepetnosprawnoscig wzroku. Wykonawca zobowigzany jest uwzglednié ten fakt podczas
projektowania elementéw funkcjonalnych oraz interakgji.

e  Klocki nie powinny by¢ popularne na rynku komercyjnym (a wiec powszechnie znane) oraz
powinny umozliwia¢ budowane niestandardowych i widowiskowych konstrukcji.

e  Przestrzen wokot eksponatu powinna by¢ zabezpieczona przed upadajgcymi klockami.

6. Szacunkowe wymiary powierzchni:

Sciana z komunikacja wizualna (inspiracje): 1900-2000 mm x 1900-2000 mm.
Podest do budowy konstrukcji wraz z zasobnikami: 3040-3200 mm (szeroko$¢) na 1425-1500 mm

(stebokosc).

7. Szacunkowy czas interakcji:

Czas interakcji przy jednym stanowisku zalezny od zaangazowania, srednio okoto 3-8 min.

8. Zrédta:



