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KARTA EKSPONATU nr 3 M5

Nazwa eksponatu (robocza):

Rzezba magnetyczna

Przekaz merytoryczny/cel edukacyjny eksponatu:

Stanowisko utatwia zrozumienie dziatania pola magnetycznego jako jednego z podstawowych oddziatywan

fizycznych. Kreatywne dziatania uzytkownikéw stajg sie punktem wyjscia do rozwazan o sitach fizycznych

wystepujacych w przyrodzie.

Opis eksponatu:

1. O czym jest/czemu stuzy eksponat:
Eksponat ilustruje oddziatywanie pola magnetycznego na metalowe przedmioty. Uzytkownik staje sie
budowniczym, ktéry z dostarczonych metalowych elementéw (nakretki, podktadki) tworzy rzezbe, ktérej
powstanie jest mozliwe dzieki dziataniu pola magnetycznego.

2. Rysunek:

Rysunek nie przedstawia koricowego wygladu eksponatu a jedynie rozmieszczenie kluczowych elementow.
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3. Opis kluczowych elementéw:

e Ekspozytor typu wannowego, stanowigcy obudowe stanowiska. W gdrnej Sciance zagtebienie
o gtebokosci 250 mm (+/- 20%).

o Do dna zagtebienia przymocowano dwa symetryczne, wygiete, kierowane ku sobie ramiona z
materiatu ferromagnetycznego, cechujgce sie wtasciwosciami magnetycznymi. Na ich
powierzchni naniesione sg oznaczenia wskazujgce na biegun dodatni i ujemny. Miedzy
ramionami magneséw zachowana jest przestrzen, w obrebie ktérej uzytkownicy moga
rozbudowywac eksponat. Odlegtos¢ miedzy ramionami uzalezniona jest od dziatania sity
magnetyczne;.

e Nadnie ekspozytora znajdujg sie drobne elementy wykonane ze stali, np. $rubki, nakretki i
podktadki.

4. Przebieg interakc;ji:

Uzytkownik wykorzystujgc dziatanie przyciggania magnetycznego, buduje rzezbe z dostepnych metalowych
nakretek.

5. Informacje dodatkowe:

Zamawiajacy zaznacza, ze eksponat powinien by¢ dostosowany do uzytku przez osoby z
niepetnosprawnoscia wzroku. Wykonawca zobowigzany jest uwzglednié¢ ten fakt podczas projektowania
elementéw funkcjonalnych oraz interakgji.
e  Ranty ekspozytora wysokie na 100-150 mm, ograniczajgc wysypywanie nakretek poza obszar
eksponatu.
e Rodzaj, moc oraz rozstaw magnesow umozliwiajgce bezpieczne korzystanie osobom z
rozrusznikiem.
e  tacznie nalezy dostarczy¢ 10 kg réznego rodzaju elementéw metalowych (nakretki i
podktadki).

6. Szacunkowe wymiary powierzchni:

Df. 1140-1200 mm x szer. 760-800 mm x 950-1000 mm
7. Czas interakcji:

2-3 minut

8. Zrédta:



