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KARTA EKSPONATU nr 6 M2

Nazwa eksponatu (robocza):

Wyscig o zycie

Przekaz merytoryczny/cel edukacyjny eksponatu:

Rozumiem, dlaczego tworzenie korytarzy ratunkowych na drogach szybkiego ruchu jest takie wazne.
Opis eksponatu:

1. O czym jest/czemu stuzy eksponat:

Eksponat poprzez zrecznosciowgq interakcje prezentuje istote i znaczenie korytarza ratunkowego. Umozliwia
Uzytkownikowi wcielenie sie w role kierowcy pojazdu stuzb ratowniczych.

2. Rysunek:

Rysunek pogladowy nie uwzgledniajacy koficowego ksztattu obudowy, a jedynie ukazujgcy rozlokowanie
kluczowych elementéw eksponatu.
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3. Opis elementéw eksponatu:

Eksponat wolnostojacy, sktada sie z dwdch podobnych pod wzgledem konstrukcji modutéw umieszczonych
na wspdlnym podescie. Jest przystosowany do uzytku przez osoby poruszajgce sie na wdzkach inwalidzkich.

3.1 Podest:

e Jest zbudowany na planie prostokata, dtuzszym bokiem ustawionego przed Uzytkownikiem.
e W jego wnetrzu zabudowane sg mechanizmy napedowe obu modutéw.
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Moduty:

e  Oba moduty sktadajg sie z pasa transmisyjnego (biezni) oraz modelu ambulansu.
e  Pas transmisyjny jest wprawiany w ruch niewidocznym dla Uzytkownika Zzrédtem napedu.
e W module | — na powierzchni pasa transmisyjnego znajdujg sie losowo umieszczone przeszkody
symbolizujgce pojazdy znajdujgce sie na drodze szybkiego ruchu.
e W module Il — na powierzchni pasa transmisyjnego znajdujg sie przeszkody symbolizujgce pojazdy,
ustawione w sposob symulujgcy utworzenie korytarza ratunkowego.
e  Powierzchnia obu paséw transmisyjnych jest dobrze widoczna z miejsca, gdzie znajduje sie Uzytkownik.
e  Oba moduty sg wyposazone w model ambulansu:
o Toczy sie on po ptaszczyznie pasa transmisyjnego i jest usytuowany zgodnie z jej osig.
o W obu modutach model moze by¢ przesuwany w poprzek pasa transmisyjnego.
o W module | potozenie modelu kontroluje Uzytkownik, a w module Il uktad sterujacy stanowiska.
e Do sterowania potozeniem modelem wozu strazackiego w module | stuzy manipulator.
o Jest on przytwierdzony na wsporniku do podestu bezposrednio przed pasem transmisyjnym.
o Jego ksztatt przypomina kierownice, na ktérej umieszczone zostaty przyciski sterujace:
*  Uruchamiajgcy stanowisko — ,start”.
= Stuzace do zmiany predkosci przesuwu pasa transmisyjnego, oznaczone jako ,gaz” i
,hamulec”.
e  Oba pasy transmisyjne posiadajg zaznaczone miejsca symbolizujgce wypadek drogowych, do ktérego
ma dotrze¢ ambulans.
o Kazdy z modutéw jest wyposazony w dobrze widoczny zegar, odliczajgcy czas od momentu rozpoczecia
interakcji do miejsca na pasie transmisyjnym symbolizujgcego wypadek drogowy.

Przebieg interakcji:

e Zadaniem Uzytkownika jest jak najszybsze dotarcie do miejsca, gdzie samochody ulegty wypadkowi.

e Uzytkownik podchodzi do modutu wyposazonego w kierownice, chwyta jg i za pomoca przycisku
“start” uruchamia interakcje.

e  Przy pomocy kierownicy Uzytkownik steruje potozeniem modelu ambulansu i stara sie omijac pojazdy
znajdujace sie na drodze. Mozliwe jest sterowanie potozeniem ambulansu oraz jego predkoscia.

e Rdéwnoczesnie uruchamiany jest drugi modut, ktéry funkcjonuje automatycznie, gdzie pojazdy
utworzyty korytarz ratunkowy.

e Interakcja konczy sie w momencie, gdy Uzytkownik dotrze do celu.

e Na koniec Uzytkownik moze poréwnac osiggniety przez siebie czas, z czasem na drugim module.

Informacje dodatkowe

e Szczeg6ty techniczne dotyczace sposobu wykonania przeszkdd, dtugosci trasy, regulacji predkosci jej
przesuwu oraz sposobu sterowania ustalone zostana na etapie prototypownia eksponatu.

o Nalezy zaprojektowac¢ mechanizm automatycznie przewijajacy tasmy do potozenia poczatkowego, po
zakonczeniu lub przerwaniu interakgji.

Szacunkowe wymiary eksponatu:

Szeroko$é: 1900-2000 mm

Wysokos$é: 1900-2000 mm

Gtebokos¢: 1425-1500 mm

Czas interakcji:

Maksymalnie: 2 min.



