"Kabina ciszy" w sali wystawowej 2.5.10
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WS17.2
Wykonczenie z paneli akustycznych PET na podkonstrukcji drewnianej z

wypetnieniem z wetny gr. 50 mm. Panel o wymiarach 2440 x 1220 mm i grubosci
9 mm, uformowany w krzywa dzigki réwno rozmieszczonym pionowym nacigciom
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2.5.10 Wystawa stata

&2,
o &
o
@ QY
275 L 855.5 Vi
| \Vf
o
132
©
[EE—
oL dsol + 1
-7 P10 8
L
$ -6.65
n n
ol ol
< <
< <
0
‘ L \
250 P L A 50 L
--7 7250, 13 i 250 18~ -
. . B LB
e o
| © .
N «@ ™ ‘.

[¢]

@) c
Al °l

HEY

2510-2

LEGENDA
SYMBOLE | OZNACZENIA:

200 Min. wymiar otworu w $wietle

Kota wysokosciowa (rzut)

Kota wysokosciowa (przekrdj)

Poczatek uktadania oktadzin

Oznaczenie ktadéw $cian

WSH
Wykonczenie ...

Numer wykonczenia
Skrécony opis wykoriczenia $ciany

UWAGA:
Petny opis wykoriczenia $cian zawarty jest w opisie technicznym projektu wykonawczego.

MATERIALY:
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Oktadzina akustyczna - do
uzgodnienia z Projektantem
wystaw
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Uwaga:

Fasada szklana

Grunt

1. Dokumentacje stanowig tacznie opisy techniczne, rysunki, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét oraz modele BIM. Dokumentacje nalezy rozpatrywac tacznie z
pozostatymi projektami branzowymi, aby unikna¢ kolizji i robét dodatkowych.

2. Wszelkie zmiany i odstepstwa w zakresie rozwigzan przyjetych w dokumentacji projektowej nalezy uzgodni¢ z projektantem petnigcym nadzér autorski z odpowiednim
wyprzedzeniem w stosunku do planowanych zaméwien i robét budowlanych oraz uzyskac akceptacje Zamawiajacego pod rygorem niewaznosci.

3. Wszelkie watpliwosci dotyczace przyjetych w dokumentaciji rozwigzan i zapiséw nalezy wyjasnic z projektantem petnigcym nadzér autorski z odpowiednim wyprzedzeniem w

stosunku do planowanych zaméwien i rob6t budowlanych.

Numer rysunku

304-MCN-3-AR-XX-RO-WY-02-005

Schemat poglad

Projekt

Budowa budynku Matopolskiego Centrum Nauki Cogiteon wraz z garazem
podziemnym, wewnetrznymi instalacjami, przytgczami, instalacjami zewnetrznymi,
przebudowg kd, a takze wraz z infrastrukturg komunikacyjng, budowg miejsc
postojowych oraz z zagospodarowaniem terenu.

dziatki ew. nr 16/18, 16/7, 16/12, 21/258, 21/282, 21/284, 21/173 obreb NH-6, jed. ewid. Nowa Huta, Krakéw
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Wykorniczenie powtokg malarska lateksowo-akrylowg do wnetrz, o zwigkszonej
odpornos$ci powtoki na plamy,zaburdzenia oraz brud i kurz, o wysokiej odpornosci
mechanicznej, klasa 1 odpornosci na zmywanie i szorowanie na mokro (PN-EN
13300), w matowym wykonczeniu. Kolor biaty RAL9010
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WS16 Wykornczenie z paneli akustycznych o wymiarach 2400 x 600 i grubosci
Wykorniczenie z paneli akustycznych o wymiarach 2400 x 600 i grubosci 40 mm w kolorze biatym. Montaz do $ciany na obwodowych profilach
40 mm w kolorze biatym. Montaz do $ciany na obwodowych profilach systemowych, panele taczone ze sobg za pomoca tacznikéw systemowych
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Projekt wykonawczy

Branza

Architektura

PW/AR

Nazwa rysunku

Rozrys scian sal wystawowych

Matopolskie Centrum Nauki
Cogiteon

ul. Lubelska 23
30-003 Krakow
tel. +48 12 3957062
fax +48 12 3957060

Numer rysunku Indeks zmiany Status
304-MCN-3-AR-XX-RO-WY-02-005

Data wydania Skala Data zmiany Format

03.2020 1:100 594 x 841 mm
Plik Opracowat

304-MCN-3-AR JP

Inwestor Jednostka projektowa

Heinle, Wischer und Partner
Architekci Sp. z o0.0.

Plac Solny 4/2
50-060 Wroctaw

tel. +48 71 37119600
fax +48 71 3719610

nr upr. 23/DSOKK/2018
Specjalnosé¢ architektoniczna do projektowania bez
ograniczen

biuro@cogiteon.pl wroclaw@heinlewischerpartner.de
Projektant  mgr inz. arch. Edzard Schultz Podpis
nr upr. W/11/2013 W
Specjalnos¢  architektoniczna do projektowania bez C
ograniczen
Sprawdzajgcy mgr inz. arch. Anna Stryszewska-Stonska| Podpis




	Arkusze (Plan)
	RO-WY-02-001 - Rozrys ścian sal wystawowych
	RO-WY-02-002 - Rozrys ścian sal wystawowych
	RO-WY-02-003 - Rozrys ścian sal wystawowych
	RO-WY-02-004 - Rozrys ścian sal wystawowych
	RO-WY-02-005 - Rozrys ścian sal wystawowych
	RO-WY-02-006 - Rozrys ścian sal wystawowych


