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KARTA EKSPONATU nr 2 M4

Nazwa eksponatu (robocza):

Tektura jak drewno

Przekaz merytoryczny/cel edukacyjny eksponatu:

Rozumiem fenomen konstrukcyjny plastra miodu: duza wytrzymatos¢ przy matej ilosci zuzytego materiatu i
matej wadze.

Opis eksponatu:

1. O czym jest/czemu stuzy eksponat:

Eksponat stuzy do poréwnania wytrzymatosci na duze obcigzenia dla dwéch materiatéow: 1) litego drewna
oraz 2) tektury komdérkowej uformowanej na wzér plastra miodu.

Celem eksponatu jest zademonstrowanie Uzytkownikom, ze odpowiednio uksztattowana konstrukcja z
tektury jest w stanie utrzymac znaczny ciezar, podobnie jak lity blok drewna.

Praktyczny przyktad prezentujacy jak inspiracja rozwigzaniami wystepujgcymi w przyrodzie moze pomadc w
opracowaniu technologii stosowanych w zyciu codziennym (np. w meblarstwie).

2. Rysunek:

Rysunek pogladowy nie uwzgledniajgcy koricowego ksztattu obudowy, a jedynie ukazujacy rozlokowanie
kluczowych elementéw eksponatu.

Rys. 1 — Ogdlny uktad eksponatu
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3. Opis elementow eksponatu:

Eksponat wolnostojgcy, w formie gabloty, zbudowany na planie prostokata. Przystosowany do uzytku przez
osoby poruszajgce sie na wdozkach inwalidzkich. Sktada sie z nastepujacych elementdw:

e Obudowy,

e Stanowisk do badania wytrzymatosci materiatéw,

e  Manipulatordw,

e Mechanizmodw przenoszacych obcigzniki,

e  Prébek materiatow.

3.1 Obudowa:

e  Ma postac gabloty.

o Dolna czes¢ jest wykonana z nieprzezroczystego materiatu, w gornej czesci posiada blat roboczy, na
ktérym zainstalowane sg dwa stanowiska do badania wytrzymatosci materiatéw.

e  Przednia oraz boczne $ciany obudowy, od wysokosci powyzej poziomu blatu roboczego, sg wykonane z
przeziernego materiatu odpornego na zarysowania i uszkodzenia mechaniczne.

e Tylna $ciana jest nieprzezroczysta.

e Nad czescig przeszklong znajduje sie zamknieta gorna czes¢ obudowy, w ktérej zabudowane s3
elementy mechanizmoéw przenoszgcych obcigzniki.

e W przedniej czesci obudowy, na wysokosci blatu, znajduje sie wychodzacy poza obrys podstawy
eksponatu pulpit sterujgcy, na ktérym zainstalowane sg manipulatory.

3.2 Stanowiska do badania wytrzymatosci materiatow:

e Sgzainstalowane symetrycznie na blacie obudowy stanowiska, wewnatrz czesci z przeziernymi
Sciankami.

e Badane prébki sg umiejscowione poziomo na blacie ekspozytora. Na jednym ze stanowisk znajduje sie
prébka wykonana jako ptyta z tektury o strukturze plastra miodu, na drugim ptyta z litego drewna.

e  Probki majg identyczne wymiary: 500 x 500 (+/-5%) mm oraz identyczng grubosc.

e Prébka wykonana z tektury przygotowana jest w taki sposéb, aby komérkowa struktura w jej wnetrzu
byta widoczna dla Uzytkownikdw.

3.3 Manipulatory:

e  S3 zainstalowane na pulpicie sterowniczym.
e  Manipulatory stuzgce do przenoszenia obcigznikdéw umozliwiaja:
0 wybor obcigznika o okreslonej masie,
0 jego przenoszenie w pfaszczyznie poziomej,
0 unoszenie i opuszczanie obcigznika.
e Manipulatory posiadajg czytelne opisy stowne i w postaci piktogramow przedstawiajgcych ich funkcje.

3.4 Mechanizm przenoszacy obcigznik:

e  Stanowisko wyposazone jest w obcigzniki o roznej masie, ktére uzytkownik moze przenosié¢ i
umieszczaé na ptytach. Mechanizmy przenoszgce obcigzniki sg zabudowane w gérnej czesci
stanowiska, nad blatem roboczym.

e Regulacja wysokosci obcigznikdéw odznacza sie duzg precyzja i powolnym dziataniem, umozliwiajgcym
precyzyjna regulacje obcigzenia dziatajgcego na probki.

e  Ruch poziomy realizowany jest w sposéb, ktéry minimalizuje mozliwos¢ rozkotysania obcigznikow.
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e Mechanizmy samoczynnie po zakonczeniu interakcji lub wykryciu ustalonego na etapie prototypownia
okresu bezczynnosci stanowiska, przenoszg obcigzniki do pozycji poczagtkowej, na wyznaczone pole
pomiedzy stanowiskami do badania wytrzymatosci materiatéw.

3.5 Probki materiatow:
e  Stanowisko ma umozliwi¢ Uzytkownikom poznanie wtasciwosci obu ptyt - wykonanej z drewna oraz z
tektury komorkowej:
o Faktury ich powierzchni,
o Masy kazdej z ptyt.
e Stanowisko zlokalizowane poza zamknietg czescig gabloty.
e Na etapie projektowania/prototypowania eksponatu Wykonawca powinien zaproponowac rozwigzanie
umozliwiajgce podniesienie przez Uzytkownikéw kazdej z ptyt tak, aby:
0  Prébki ptyt rozmiarem byty poréwnywalne z ptytami zastosowanymi wewnatrz gabloty.
0 Prébki posiadaty uchwyty umozliwiajgce ich podniesienie na nieznaczng wysokos$¢ ponad
powierzchnie, na ktdérej spoczywaja.
o Prébki znajdowaty sie w wydzielonej do tego przestrzeni, z ktérej Uzytkownicy nie bedg mogli
ich przenie$¢ (np. obudowa wykonana z przeziernego materiatu trwale przytwierdzona do
obudowy eksponatu umozliwiajgca podniesienie ptyty, ale nie jej catkowite wyjecie).

4. Przebieg interakcji:

e Uzytkownik po zajeciu miejsca za pulpitem sterowniczym:
o Dokonuje wyboru obcigznika i za pomocg manipulatoréw przenosi go na wybrang prébke.
o Doktadajac kolejne obcigzniki Uzytkownik moze sledzi¢ jak duze obcigzenie sg w stanie
utrzymac obie prébki.
o Poprzez podnoszenie probek materiatdw na specjalnie przeznaczonym do tego stanowisku
Uzytkownicy mogg poréwnac witasciwosci ptyt i ich mase.

5. Informacje dodatkowe:

e Masaigrubosc probek materiatow zostang okreslone na etapie prototypownia eksponatu.

e llos¢, rozmiar i ciezar obcigznikdw, zostang ustalone na etapie prototypownia w celu osiggniecia jak
najlepszego przekazu merytorycznego i atrakcyjnosci interakcji.

e t3aczna masa obcigznikdw nie powinna powodowac uszkodzern mechanicznych prébki o mniejszej
wytrzymatosci przy petnym obcigzeniu. Na etapie wstepnym ilo$¢ obcigznikdw ustalono na minimum 2.

e Masa obcigznikdéw jest odnotowana na ich powierzchni w wyraznie widoczny sposdb.

e Rozwigzaniem do ustalenia na etapie prototypownia jest zastosowanie cienkich, przezroczystych ptyt z
elastycznego materiatu umieszczonych nad kazdg z prébek, w celu uwidocznienia ich budowy, a takze
zwiekszenia odpornosci na oddziatywanie obcigznikdw.

e  Wykonawca wraz ze stanowiskiem dostarcza minimum 3 komplety prébek, a takze ich specyfikacje
techniczna.

6. Szacunkowe wymiary eksponatu:

Dtugosé: 1425-1500 mm
Szerokos$é: 950-1000 mm
Wysokos$é: 1900-2000 mm

7. Czas interakcji:

Maksymalnie: 5 minut



