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KARTA EKSPONATU nr 4 M4

Nazwa eksponatu (robocza):

Materiaty budowlane
Przekaz merytoryczny/cel edukacyjny eksponatu:

Eksponat ma na celu zaprezentowanie wtasciwosci akustycznych oraz termoizolacyjnych réznych materiatéw
wykorzystywanych w budownictwie.

Opis eksponatu:

1. Czym jest/czemu stuzy eksponat:
Cztowiek w budownictwie wykorzystuje bardzo réznorodne materiaty réznigce sie swoimi parametrami,
co wptywa na komfort oraz ekonomie uzytkowania budynkéw. W tym eksponacie Uzytkownicy beda
mogli poznaé¢ wiasciwosci akustyczne oraz termoizolacyjne wybranych materiatéw uzywanych w

budownictwie.

2. Rysunek:

Rysunek pogladowy nie uwzgledniajacy koricowego ksztattu obudowy, a jedynie ukazujacy
rozlokowanie kluczowych elementédw eksponatu.
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Rzut z géry
3. Opis elementow eksponatu:
e  Ekspozytor
o Ztozony z trzech stolikdw o blatach w ksztatcie trapezéw o podstawie 1150 mm oraz
szerokosci 600 mm.
o Blat zamontowany na wysokosci 750 mm * 5%.

3.1 Modut 1: Akustyka:

Skrzynka w ksztatcie ostrostupa, zamontowana na blacie ekspozytora.

Podstaw skrzynki w ksztatcie kwadratu o boku 450-600 mm.

Sciany boczne nachylone pod katem 45° wzgledem podstawy.

Kazda ze $cian bocznych jest wykonana z innego materiatu (np. cegta porotherm, beton

lity, drewno, szkto zespolone).

Scianki boczne zamontowane na metalowe]j konstrukcji nosne;j.

o Wewnatrz skrzyni znajduje sie gtosnik podtgczony do odtwarzacza, na ktérym w petli
odtwarzane jest nagranie audio odtwarzajgce dzwiek o odpowiedniej czestotliwosci (jego
wiasciwosci muszg by¢ dobrane tak, aby efekt byt zauwazalny).

o Mozliwos¢ regulacji gtosnosci nagrania dostepne jedynie dla obstugi wystawy.

o Mozliwos¢ wytgczenia dzwieku w Module 1 przez obstuge wystawy bez koniecznosci

odtaczania zasilania catego eksponatu.
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3.2 Modut 2: Wtasciwosci termiczne:

Modut zajmuje dwa sposréd trzech romboidalnych blatéw. Na pierwszym z nich zamontowana jest
skrzynka, na drugim zestaw ztozony z monitora oraz kamery termowizyjnej.

. Skrzynka:

o) Skrzynka o takim samym ksztatcie i wymiarach jak w Module 1.

o) Poszczegdlne scianki boczne wykonane z materiatéw o zréznicowanych wtasnosciach
termicznych (np. cegta porotherm, beton lity, drewno, szkto zespolone).

o Materiaty, z ktérych wykonana jest skrzynka, nie moga by¢ palne.

o Wewnatrz skrzynki zamocowana grzatka z termostatem umozliwiajgcym utrzymanie
statej temperatury na poziomie 35-45 °C.

o Grzatka jest wyposazona w podwdjne zabezpieczenie przed przegrzaniem.
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. Kamera termowizyjna:
o Kamera zamontowana w ostonie, umieszczonej na wysiegniku w ksztatcie wygietego
patgka.
o Kamera wycelowana w skrzynke Modutu 2.
o Kamera musi uruchamiac sie automatyczne po podfaczeniu zasilania.
° Monitor:
o Monitor wbudowany w blat trzeciego stolika.
o Wyswietla obraz pochodzacy z kamery.
o Monitor musi sie uruchamiaé automatycznie po podtgczeniu zasilnia, rozpoczynajac

wyswietlanie obrazu z kamery.

4. Przebieg Interakcji:

4.1 Modut 1:
. Uzytkownik przyktada dton do kazdej ze scianek ostrostupa, oceniajgc i poréwnujac w ten
sposAb poziom drgan przepuszczanych przez poszczegdlne materiaty.
. Uzytkownik zbliza ucho do kazdej ze Scianek ostrostupa, oceniajac w ten sposéb gtosnosé
dzwieku przedostajgcego sie przez scianki wykonane z réznych materiatow.
4.2 Modut 2:
. Uzytkownik dotykajgc poszczegdlnych scianek skrzyni moze sprawdzic¢ jakg temperature

maja powierzchnie poszczegdinych materiatéw (ile energii cieplnej wydostato sie przez
dany materiat na zewnatrz skrzynki).

. Uzytkownik ocenia wspotczynnik przenikania poszczegdlnych materiatdw, obserwujgc
obraz z kamery termowizyjnej, wyswietlany na monitorze.

5. Informacje dodatkowe:

e  Eksponat powinien by¢ dostosowany do uzytku przez osoby z niepetnosprawnoscig wzroku.
Wykonawca zobowigzany jest uwzglednic ten fakt podczas projektowania elementéw
funkcjonalnych oraz interakgji.

e Materiaty budowlane, z ktérych wykonano $cianki ostrostupdw powinny posiadaé podpisy
brajlowskie.

e W przypadku braku mozliwosci uzyskania odpowiedniego efektu dzwiekowego z uzyciem jednej
koputy w Module 1, dopuszczalne jest wykonanie oddzielnych koput wykonanych z
poszczegdlnych materiatow.

6. Szacunkowe wymiary powierzchni:
Wymiary catkowite eksponatu:

Szerokos¢: 1425- 1500 mm
Dtugos¢: 1900 - 2000 mm

7. Szacunkowy czas interakcji:
2-3 minuty

8. Zrédta:



