NOWA NAWIERZCHNIA KR4
ETAP 1
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warstwa Scieralna z betonu asfaltowego modyfikowanego — 4 cm

warstwa wiqzqca z betonu asfaltowego AC 16W — 4 cm

siatka przeciwspekaniowa

warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P — 3 cm

podbudowa betonowa C16/20 — 20 cm

kruszywo mineralne stabilizowane cementem 2,5 MPa — 15 cm
na zageszczonym podfozu piaszczystym G1/2

kruszywo mineralne stabilizowane cementem 2,5 MPa — 25 cm

na zageszczonym podfozu piaszczystym G3

NOWA NAWIERZCHNIA KR4
ETAP3

warstwa scieralna z betonu asfaltowego modyfikowanego — 4 cm

warstwa wiqzqca z betonu asfaltowego AC 16W — 4 cm

siatka przeciwspekaniowa

warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P — 3 cm

podbudowa betonowa C16/20 — 20 cm

kruszywo mineralne stabilizowane cementem 2,5 MPa — 15 cm
na zageszczonym podfozu piaszczystym G1/2

kruszywo mineralne stabilizowane cementem 2,5 MPa — 25 cm
na zageszczonym podfozu piaszczystym G3

OBRZEZE ETAP1/3 KRAWEZNI

NAWIERZCHNIA REMONTOWANA KR4
ETAPT
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warstwa Scieralna z betonu asfaltowego modyfikowanego — 4 cm

warstwa wiqzqea z betonu asfaltowego AC 16W — 4 cm

siatka przeciwspekaniowa

warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P — 3 cm

warstwa istniejqcej nawierzchni betonowej—podbudowy

NAWIERZCHNIA REMONTOWANA KR4
ETAPS

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego modyfikowanego — 4 cm

warstwa wiqzqea z betonu asfaltowego AC 16W — 4 cm

siatka przeciwspekaniowa

warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P — 3 cm,

warstwa istniejqcej nawierzchni betonowej—podbudowy

K ETAPZ KRAWEZNIK — ETAP1i3

kraweznik jezdni betonowy

kraweznik jezdni betonowy
K_\ K_\
obrzeze betonowe 8/30 X3 15x30 znormalizowany X} 20x30 znormalizowany
znormalizowane . . X na 5 cm podsypce cem. piaskowej X na 5 cm podsypce cem. piaskowej
na 5 cm P0d5',_VPC€ piaskowej spoiny wypelnione zaprawq1:2 spoiny wypelnione zaprawq1:2
cem. piaskowej 1:4 =
spoiny wypelnione zaprawa 1:2 K fawa z oporem betonowa K fawa z oporem betonowa

SRRLIKR

NAWIERZCHNIA AZUROWA JEZDNA
ETARPZ

kostka betonowa otworowa — 8cm

podsypka grysowa — 4 cm

podbudowa z kruszywa betonowego tamanego 20:32 — 23cm

warstwa z pospotki dla gruntéw niespoistych — 15 cm
warstwa z pospéotki dla gruntéw spoistych — 25 cm

KR3

NAWIERZCHNIA CHODNIKA,/OPASKI
ETAPTIS

kostka betonowa — 6 cm

podsypka cementowo—piaskowa — 4 cm

warstwa stab. cementem 2,5MPa

- 15 cm
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