LEGENDA

—— INSTALACJA C.0. PROWADZONA
W PRZESTRZENI PODSUFITOWEJ

INSTALACJA C.0. PROWADZONA
W POSADZCE

INSTALACJA C.T

— GRZENIK PLYTOWY TYPU CV

oo PIONCO, CT

Wezef regulacyjny

— PRZEBICIE PIONU PRZEZ STROP

NUMER PIONU CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SREDNICA PIONU GRZEWCZEGO
PRZEBICIE PIONU PRZEZ PODLOGE
[—— —I]

TEMPERATURA W POMIESZCZENIU
ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO W POMIESZCZENIU

ROZDZIELACZ INST. C.0

UWAGL:
() 1. INSTALACJE CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO PROWADZIC ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA.
-/ 2. W NAJWYZSZYCH PUNKTACH INSTALACJI ZAMONTOWAC ODPOWIETRZNIKI
ZGODNIE Z NORMA PN-91 B-02420.
3. W NAINIZSZYCH PUNKTACH INSTALACJI ZAMONTOWACG
ZAWORY SPUSTOWE ZE ZLACZKA DO WEZA.
4. PARAMETRY INSTALACJI CT :
OBIEG AHU: STRONA WODNA 70/50, STRONA GLIKOLOWA 65/45
5. PRZEWODY OGRZEWANIA NALEZY WYKONAC:
- W OBREBIE KOTLOWNI Z RUR STALOWYCH
- W POZOSTALEJ CZESCI INSTALACJI
Z RUR WIELOWARSTWOWYCH PE-RT/AL/PE-RT
6. WSZYSTKIE RUROCIAGI ZAIZOLOWAC TERMICZNIE IZOLACJA
0 GRUBOSCI ZGODNIE Z OPISEM TECHNICZNYM | TABELA PONIZEJ.
INSTALACJE CIEPtA TECHNICZNEGO NA DACHU OKRYC PLASZCZEM Z BLACHY
OCYNKOWANEJ MINIMUM 7mm
7. MONTAZU WEZLOW REGULACYJNYCH DO CENTRAL WENTYLACYJNYCH NA DACHU WYKONAC
W PUSTYCH SEKCJACH CENTRALI
8. MIEJSCA PRZEJSCIA RUROCIAGOW PRZEZ STROPY ORAZ $CIANY ODDZIELENIA P.POZ.
WYKONAC ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA MAS OGNIOOCHRONNYCH
9. INSTALACJE NALEZY WYKONAC W $CISLEJ KOORDYNACUJI Z INNYMI BRANZAMI.

MINIMALNA GRUBOSC IZOLACJI, A=0,035 W/MK
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WYLAZ DACHOWY MUSI SPELNIAC
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POKRYCIE DACHOWE MUSI SPELNIAC
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SZCZEGOL WEZLA REGULACYJNEGO PRZY PODLACZENIU NAGRZEWNICY W CZENTRALI
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UL. 1 MAJA 17/1A, 05-825 GRODZISK MAZOWIECKI
t: +48 662048231 m: bugalamichal@gmail.com
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PROJEKTOWANIE | NADZORY

@ 05-600 GROJEC, ul. Pitsudskiego 6b lokal 15
Tel./Fax +48 664 56 86

| | biuro@zalewski-inzynieria.com

"GMINA GRODZISK MAZOWIECKI
_— 1. Nagrzewnica centrali wentylacyjnej Q=23,9kW dP=1,7kPa UL T. KOSCIUSZKI 32 A, 05-825 GRODZISK MAZOWIECKI
i i i i = = PROJEKT BUDOWLANY, PROJEKT WYKONAWCZY
Ui . = ADRES INWESTYCJI:
. acyzIC p_ fym, nastawa wstepna ’ JEDN. EWID. 140504_4 GRODZISK MAZOWIECKI
4, Zawor 3-drogowy mieszajacy Kvs=5,0 z sitownikiem sterowanym sygnatem 0-10V OBREB: 0023, DZIALKI EW. NR 149, 157/2, 88/4
5. Zawdr odcinajacy DN40 ALEJA JOZEFA PItSUDSKIEGO, GRODZISK MAZOWIECKI
' . . PROJEKTANT W SPECJALNOSCI INSTALACY JNEJ NR. UPR. PODPIS
6. Automatyczny odpowietrznik DN15 mar inz. PRZEMYSEAW KONARZEWSKI [MAZ/0585/
7. Zawor spustowy ze zwezka do weza DN15 B R S e /PBS/17
. PROJEKTANT SPRAWDZAJACY W SPECJALNOSCI INSTALACY JNEJ NR. UPR. PODPIS
UWAGI mar inz. PRIEMYSEAW ZALEWSKT — IMAZ/0247/
(6 /\ . UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
: Zakres pomiarowy manometru- 0,6 Bar N O e N v /POOS/11

ZESPOL PROJEKTOWY

Zakres pomiarowy Termometru bitumicznego 0-100C
mgr inz. MICHAL SZEWCZYK
inz. JAKUB WILK
inz. MARCIN CIKORSKI

BRIAlleé\TALACJE FAIZ:;\I'\’OJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY
SANITARNE

RYSUNEK NR. RYSUNKU
INSTALACJA GRZEWCIA - RZUT DACHU 24

DATA SKALA NUMER STRONY ILOSC RYSUNKOW
MAJ 2019r 1:100 STR. ...




