CENTRALA WYWIEWNA W 1.4

G‘Iikolowy odzysk ciepta

Vw=1060m3/h /300Pa

Pel=0,75 kW U=3x400 V

mEasa 300kg

Posadowienie na podkonstrukcji stalowej 40cm
ponad pow. dachu (odrebne opracowanie)

CLENTRALA NAWIEWNO-WYWIEWNA NW 1.1

Obrotowy wymiennik ciepta
Wymiennik glikolowy - odzysk ciepta W1.4
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Nagrzewnica glikolowa 21,4 kW 7%27‘?20”::
Chiodnica freonowa Qch=10,0kW \ '
Pel=1,5kW+0,75 kW U=3x400 V e
masa 800kg \ ~
Posadowienie na podkonstrukcji stalowej 40cm
ponad pow. dachu (odrebne opracowanie) \ - g\é(;xg-SV(\)/ 3
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_— ponad pow. dachu (odrebne opracowanie)
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W1.5 19 Wywiewka kanalizacyjna @160
WYRZUPTSL?O%\EHOWA AGREGAT CHLODNICZY NW 1.1
W1.6 Qch=10,0kW
W1.8 Wentylator dachowy Pel=2,7kW U=1x230 V
W1.7 Wentylator dachowy WYRZUTNIA DACHOWA 1500m3/h; 250 Pa / Masa 30kg masa 65 kg ) _
PIONOWA Pel. 350W / U=1x230 V Posadowienie na podkonstrukcji stalowej 40cm

1500m3/h; 250 Pa / Masa 30kg

Pel. 350W / U=1x230 V

Montaz na podstawie dachowej
ttumigcej poprzez kréciec elastyczny
Masa 30kg

WSP1 Wentylator dachowy

2400m3/h; 1500 Pa / Masa 45kg
Pel2,2kW / U=3x400 V

Montaz na podstawie dachowej poprzez

krociec elastyczny

Wywieka kanalizacyjna @160

J

POKRYCIE DACHOWE MUSI SPECNIAC
WYMAGANIA P.POZ, BROOF (t1), NRO

Montaz na

podstawie dachowej

ttumigcej poprzez krociec elastyczny

Masa 30kg

WSP2 Wentylator dachowy

2400m3/h; 1500 Pa / Masa 45kg
Pel2,2kW / U=3x400 V

Montaz na podstawie dachowej poprzez
krociec elastyczny

ponad pow. dachu (odrebne opracowanie)

LEGENDA
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8R 8RB Przewody wentylacyjne - nawiew bytowy
[ _J
B l Przewody wentylacyjne - wywiew bytowy
[ ]
= BR B8R Przewody wentylacyjne - wywiew sanitarny
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= .D. Przewody wentylacyjne - wywiew techniczny

Wentylator dachowy
|| Wentylator kanatowy
[ T Svioadsny/ay |
[ Sa¥s |
Ttumik akustyczny prostokatny
L2 A
[ XN |
% Klapa przeciwpozarowa EIS120/60
: Przepustnica prostokatna 300x200
o =] Przepustnica okragta @200
ZN - Zawér wentylacyjny nawiewny
~ ZW - Zawor wentylacyjny wywiewny
Spod nawiewnika +3,0m w odniesieniu do posadzki w pom.
/N
(/504 Anemostat prostokatny nawiewny/wywiewny
[XIWa Skrzynka rozprezna izolowana
N\ s Z-Nawiew A-Wawiew H-Podtgczenie boczne
M-Wbudowana przepustnica
7 AN Wymiar 500x500mm / 24 dysze
Spod nawiewnika +3,0m w odniesieniu do posadzki w pom.
Kratka transferowa lub podcigcie drzwi
wymagana powierzchnia czynna kratki min. 0,022m2

Strumien powietrza nawiewanego
Vn= JOO m3h

V=200 m3h
Strumien powietrza wywiewanego

XE&Hm Rzedna spodu blachy kanatu w odniesieniu do
wykonczonej posadzki

UWAGI

1.Wszystkie przewody wentylacyjne wewnatrz budynku nalezy zaizolowa¢
wetng grubosci min. 40 mm (dla materiatu 0,035W/mxK) i zabezpieczy¢

ptaszczem z folii aluminiowe;j.

2.Wszystkie przewody wentylacyjne nawiewne i wywiewne (do i z central
wentylacyjnych) na zewewnatrz budynku nalezy zaizolowaé¢ wetng grubosci
min. 100 mm (dla materiatu 0,035W/mxK) i zabezpieczy¢ ptaszczem z
blachy stalowej ocynkowanej

3.Wszystkie przewody wentylacyjne wyrzutowe i czerpne (do i z central
wentylacyjnych) na zewewnatrz budynku nalezy zaizolowaé¢ wetng grubosci
min. 40 mm (dla materiatu 0,035W/mxK) i zabezpieczy¢ ptaszczem z blachy
stalowej ocynkowanej

4 Wszystkie przewody wentylacyjne wywiewne (do wentylatoréw
wyciggowych) na zewewnatrz budynku nalezy zaizolowa¢ wetng grubosci
min. 40 mm (dla materiatu 0,035W/mxK) i zabezpieczy¢ ptaszczem z blachy
stalowej ocynkowanej

5. W projektowanych przewodach instalacji wentylacji nalezy zapewni¢
mozliwo$¢ czyszczenia instalacji poprzez otwory rewizyjne wykonane
zgodnie z normg

PN-EN 12097

6.Wszystkie klapy pozarowe montowac¢ zgodnie z ich aprobatg techniczng
7. Przewody w miejscu przej$cia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy
odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej (EIS), réwnej klasie odpornosci
ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego.

8.Wszystkie kolory widocznych elementéw wentylacyjnych nalezy przed
zamodwieniem uzgodni¢ z architektem.

9. Instalacje nalezy wykona¢ w $cistej koordynacji z innymi branzami.
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