
 
 

      ARCHITEKTURA MICHAŁ BUGAŁA 
UL. 1 Maja 17/1A, 05-825 Grodzisk Mazowiecki 

t:+48 662048231 m: bugalamichal@gmail.com 

 NIP:529 168 70 26                  REGON:142102029  1 

TOM-2, ZESZYT NR 3, EGZEMPLARZ 1 2 3 4 5   

PROJEKT BUDOWLANY  
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 

ZESZYT NR 3 -  BRANŻA INSTALACJE 
SANITARNE  

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: Budowa budynku strażnicy OSP w Grodzisku Mazowieckim 
 
KATEGORIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH: XVII 
 
ADRES INWESTYCJI: Jednostka ewidencyjna: 140504_4 GRODZISK MAZOWIECKI, Obręb: 0023, 
Działki ew. nr 149, 157/2, 88/4, Aleja Józefa Piłsudskiego, 05-825 Grodzisk Mazowiecki 
 
INWESTOR: Gmina Grodzisk Mazowiecki, ul. Kościuszki 32A, 05-825 Grodzisk Mazowiecki 
 
PROJEKTANT W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ CIEPLNYCH, 
WENTYLACYJNYCH, GAZOWYCH, WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH: 
mgr inż. Przemysław Konarzewski, uprawnienia budowlane w specjalności instalacji sanitarnych 
do projektowania bez ograniczeń nr upr. MAZ/0585/PBS/17  
 
PROJEKTANT W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ CIEPLNYCH, 
WENTYLACYJNYCH, GAZOWYCH, WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH: 
mgr inż. Przemysław Zalewski, uprawnienia budowlane w specjalności instalacji sanitarnych 
do projektowania bez ograniczeń nr upr. MAZ/0247/POOS/11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DATA OPRACOWANIA: MAJ 2019r 
 

 

 



 
 

      ARCHITEKTURA MICHAŁ BUGAŁA 
UL. 1 Maja 17/1A, 05-825 Grodzisk Mazowiecki 

t:+48 662048231 m: bugalamichal@gmail.com 

 NIP:529 168 70 26                  REGON:142102029  2 

Spis treści 
1 PODSTAWA OPRACOWANIA  ....................................................................................................................... 5 

1.1 Zlecenie  .................................................................................................................................................. 5 

1.2 Podstawa projektowania  ...................................................................................................................... 5 

2 PRZEDMIOT INWESTYCJI ............................................................................................................................. 6 

3 PRZEDMIOT I ZAKRES  OPRACOWANIA ...................................................................................................... 6 

4 CHARAKTERYSTYKA  OBIEKTU,  LOKALIZACJA  ....................................................................................... 6 

5 ZEWNĘTRZNE INSTALACJE KANALIZACYJNE  ........................................................................................................ 7 

5.1 Instalacja kanalizacji sanitarnej bytowej  ............................................................................................ 7 

5.1.1 Zamierzenia projektowe  .................................................................................................................... 7 

5.1.2 Kanały  ................................................................................................................................................. 8 

5.1.3 Studzienki kanalizacyjne  .................................................................................................................. 8 

5.1.4 Separator koalescencyjny  ................................................................................................................ 8 

5.1.5 Roboty ziemne i monta żowe  ............................................................................................................ 9 

5.2 Instalacja kanalizacji deszczowej  ...................................................................................................... 10 

5.2.1 Zamierzenia projektowe  .................................................................................................................. 10 

5.2.2 Obliczenia wód opadowych  ........................................................................................................... 10 

5.2.3 Kanały  ............................................................................................................................................... 11 

5.2.4 Studzienki kanalizacyjne  ................................................................................................................ 12 

5.2.5 Separator koalescencyjny  .............................................................................................................. 12 

5.2.6 Przepompownia ścieków  ................................................................................................................ 13 

5.2.7 Wirowe od środkowe pompy zatapialne – wymagania ogólne  .................................................... 14 

5.2.8 Wirowe od środkowe pompy zatapialne – wymagania szczegółowe  ......................................... 15 

5.2.9 Posadowienie zbiornika przepompowni  ....................................................................................... 15 

5.2.10 Uzbrojenie kanalizacji deszczowej  ............................................................................................ 16 

5.2.11 Roboty ziemne i monta żowe  ...................................................................................................... 16 

6 INSTALACJE  WODNO-KANALIZACYJNE  .................................................................................................. 18 

6.1 Zamierzenia projektowe  ...................................................................................................................... 18 

6.1.1 Zaopatrzenie w wod ę ...................................................................................................................... 18 

6.1.2 Przeciwpo żarowe zabezpieczenie w wod ę ................................................................................... 18 



 
 

      ARCHITEKTURA MICHAŁ BUGAŁA 
UL. 1 Maja 17/1A, 05-825 Grodzisk Mazowiecki 

t:+48 662048231 m: bugalamichal@gmail.com 

 NIP:529 168 70 26                  REGON:142102029  3 

6.1.3 Ciepła woda u żytkowa  .................................................................................................................... 18 

6.1.4 Odprowadzenie ścieków sanitarnych  ........................................................................................... 18 

6.1.5 Odprowadzenie wód deszczowych  ............................................................................................... 18 

6.2 Instalacje wodoci ągowe  ..................................................................................................................... 18 

6.2.1 Zapewnienie dostawy wody  ........................................................................................................... 18 

6.2.2 Dobór wodomierzy  .......................................................................................................................... 19 

6.2.3 Przewody wody zimnej  ................................................................................................................... 20 

6.3 Instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej  .................................................................................. 22 

7 INSTALACJE  OGRZEWCZE ........................................................................................................................ 24 

7.1 Informacje ogólne  ............................................................................................................................... 24 

7.2 Podstawowe parametry  ...................................................................................................................... 24 

7.3 Obliczeniowe temperatury w pomieszczeniu wg Warunkó w Technicznych  ................................. 25 

7.4 Współczynniki przenikania ciepła przez przegrody wg  Warunków Technicznych ....................... 25 

7.5 Bilans projektowanego obci ążenia cieplnego  .................................................................................. 25 

7.6 Centralne ogrzewanie – obieg grzejnikowy  ...................................................................................... 25 

7.7 Ciepło technologiczne w obszarze Hali dla pojazdów  .................................................................... 26 

7.8 Ciepło technologiczne – obieg nagrzewnic  ...................................................................................... 27 

8 KOTŁOWNIA  ................................................................................................................................................. 30 

9 INSTALACJA  KLIMATYZACJI  ..................................................................................................................... 32 

10 INSTALACJA  WENTYLACJI  ................................................................................................................... 33 

10.1 Podstawowe parametry  ...................................................................................................................... 33 

10.2 Obliczeniowe parametry powietrza zewn ętrznego – zgodnie z PN-76/B-03420  ............................ 33 

10.3 Ogólna charakterystyka systemów wentylacyjnych  ....................................................................... 33 

10.4 Izolacja termiczna kanałów wentylacyjnych  ..................................................................................... 38 

10.5 Rewizje  ................................................................................................................................................. 38 

10.6 Ochrona przeciwpo żarowa.  ................................................................................................................ 38 

10.7 Wstępne wytyczne dla automatycznej regulacji wentylacji  mechanicznej  ................................... 38 

10.8 Wytyczne dla bran ży architektonicznej  ............................................................................................ 39 

10.9 Wytyczne dla bran ży elektrycznej  ..................................................................................................... 39 

10.10 Wymagania dla instalacji wentylacji mechanicznej  ..................................................................... 39 



 
 

      ARCHITEKTURA MICHAŁ BUGAŁA 
UL. 1 Maja 17/1A, 05-825 Grodzisk Mazowiecki 

t:+48 662048231 m: bugalamichal@gmail.com 

 NIP:529 168 70 26                  REGON:142102029  4 

10.11 Warunki monta żu ............................................................................................................................. 41 

11 INSTALACJA  WEWNĘTRZNA GAZU ..................................................................................................... 41 

12 OŚWIADCZENIE ...................................................................................................................................... 43 

13 INFORMACJA  DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ......................................... 44 

14 UPRAWNIENIA  ORAZ ZAŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI PROJEKTANTA  I 

SPRAWDZAJ ĄCEGO DO MOIIB W WARSZAWIE  ............................................................................................. 47 

15  ................................................................................................................................................................... 47 

16 CHARAKTERYSTYKA  ENERGETYCZNA BUDYNKU  ........................................................................... 53 

17 ANALIZA  EKONOMICZNA  I EKOLOGICZNA  ......................................................................................... 62 

18 KSIĄŻKA  POMIESZCZEŃ ........................................................................................................................ 71 

19 WARUNKI  PRZYŁĄCZENIA DO SIECI GAZOWEJ  ................................................................................. 72 

20 WARUNKI PRZYŁ ĄCZENIA DO SIECI KANALIAZJI SANITARNEJ , WODOCIĄGOWEJ ORAZ KANALIZACJI DESZCZOWEJ .. 

  ................................................................................................................................................................... 76 

21 RYSUNKI .................................................................................................................................................. 85 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

      ARCHITEKTURA MICHAŁ BUGAŁA 
UL. 1 Maja 17/1A, 05-825 Grodzisk Mazowiecki 

t:+48 662048231 m: bugalamichal@gmail.com 

 NIP:529 168 70 26                  REGON:142102029  5 

1 PODSTAWA OPRACOWANIA 
1.1 Zlecenie 

Podstawę opracowania stanowi zlecenie Inwestora: 
– Gmina Grodzisk Mazowiecki, 
ul. T.Kościuszki 32a, 05-825 Grodzisk Mazowiecki 

1.2 Podstawa projektowania  

• Uzgodnienia z Inwestorem. 
• Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane. 
• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27.04.2012 w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202 z dnia 16 września 2004 
r., poz. 2072). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U. nr 75 poz.690 z późniejszymi 
zmianami . 

• Aktualne podkłady architektoniczne. 
• Projekt technologii medycznej. 
• Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego. 
• Warunki ochrony przeciwpożarowej. 
• Wytyczne rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. 
• Wytyczne rzeczoznawcy ds. sanitarno-higienicznych oraz BHP. 
• Wytyczne projektowe z innych branż 
• Warunki techniczne nr. ZWiK/TTI/AK/730/2017 dotyczące przyłączenia do sieci wodociągowej 

i sieci kanalizacji sanitarnej posesji – dz. nr. ew. 157; 149 obręb 0023 położonej przy ulicy 
J.Piłsudskiego w Grodzisku Mazowieckim 

• Warunki techniczne nr. ZWiK/TTI/DG/331/2019 dotyczące przyłączenia do sieci kanalizacji 
deszczowej projektowanego budynku OSP–Grodzisk Mazowiecki dz. nr. ew. 157/2; 149, 88/4 
położnych przy ulicy J.Piłsudskiego obręb w Grodzisku Mazowieckim 

• Warunki przyłączenia do sieci gazowej znak: WSP/W/6926/WP/1/2017 z dnia 19.05.2017 r 
wydane przez PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie ul. Równoległa 4a, 
02-235 Warszawa 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U 
nr 109 poz.719).  

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U nr 124 poz.1030). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia 
przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. z dnia 31 stycznia 2002 r.). 

• POLSKIE NORMY – w zakresie zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn.12 
kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (Dz.U. z 2002r. Nr 75, poz.690, z późn.zm.). 
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• PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach 
wodociągowych I ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczeniu 
przez przepływ zwrotny. 

• PN-B-10720:1998 Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych. 
• Inne normy i wytyczne 

 

2 PRZEDMIOT INWESTYCJI 
Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej  zlokalizowanego 
na działkach nr ew. 149, 157/2, 88/4 obręb 0023 położonych przy Alei Józefa Piłsudskiego w Grodzisku 
Mazowieckiem n wraz z infrastrukturą techniczną.  
 

3 PRZEDMIOT I ZAKRES  OPRACOWANIA 
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wewnętrznych instalacji sanitarnych dla 
przedmiotowej inwestycji. 
 
Celem opracowania jest przedstawienie projektowanych rozwiązań technicznych i materiałowych oraz 
niezbędnych obliczeń związanych z zaopatrzeniem w wodę, odprowadzeniem ścieków                                  
bytowo-gospodarczych, odwodnieniem dachu budynku i terenu w granicach opracowania, 
ogrzewaniem, wentylacją i klimatyzacją pomieszczeń. 
 
Zakres opracowania obejmuje : 

• Zewnętrzną instalacje kanalizacji sanitarnej; 
• Zewnętrzną instalacje kanalizacji deszczowej; 
• Instalację kanalizacji sanitarnej bytowo-gospodarczej odprowadzającej ścieki z węzłów 

sanitarnych, pomieszczeń socjalnych, porządkowych i technicznych; 
• Instalację kanalizacji deszczowej odprowadzającą wody opadowe z dachu budynku; 
• Wewnętrzne instalacje zimnej wody od wejścia instalacji wodociągowej do budynku, do 

punktów poboru wody; 
• Wewnętrzne instalacje ciepłej wody i cyrkulacji od wyjścia/wejścia instalacji z/do 

pomieszczenia kotłowni gazowej zlokalizowanej parterze do punktów poboru wody; 
• Instalacje centralnego ogrzewania 
• Instalację ciepła technologicznego 
• Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji 
• Technologię kotłowni gazowej 
• Instalację wewnętrzną gazu 

 

4 CHARAKTERYSTYKA  OBIEKTU,  LOKALIZACJA 
Teren objęty opracowaniem położony jest na działkach nr ew. 149, 157/2, 88/4 położonych przy Alei 
Piłsudskiego w Grodzisku Mazowieckim 
Przedmiotem opracowania jest 2 kondygnacyjny budynek strażnicy OSP wraz z garażem na 4 wozy 
bojowe  
Poziom 0 : 
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- pomieszczenia socjalne, 
- pomieszczenia techniczne, 
- magazyny, 
- warsztat podręczny, 
- garaż na wozy bojowe 
 
 
Poziom +1: 
- pomieszczenia socjalne, 
- pomieszczenia administracyjne, 
 

5 ZEWNĘTRZNE INSTALACJE KANALIZACYJNE  

5.1 Instalacja kanalizacji sanitarnej bytowej 

5.1.1 Zamierzenia projektowe 

Ścieki sanitarne bytowe odprowadzane będą do istniejącej kanalizacji sanitarnej ø200 z rur 
kamionkowych za pośrednictwem projektowanego przyłącza (wg. odrębnego opracowania) zgodnie z 
warunkami technicznymi nr. ZWiK/TTI/AK/730/2017 dotyczące przyłączenia do sieci wodociągowej i 
sieci kanalizacji sanitarnej posesji – dz. nr. ew. 157; 149 obręb 0023 położonej przy ulicy J.Piłsudskiego 
w Grodzisku Mazowieckim.przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Cegielniana 4, 05-825 
Grodzisk Mazowiecki. 
Instalacja kanalizacji sanitarnej bytowej będzie grawitacyjnie odprowadzać ścieki z przyborów i 
urządzeń znajdujących się w sanitariatach, porządkowych oraz z wpustów w pomieszczeniach 
higieniczno-sanitarnych i technicznych. 
Na zewnątrz budynku instalację kanalizacji sanitarnej należy włączyć do projektowanej studni S2 , a 
następnie poprzez projektowane przyłącze do kanału sanitarnego w ulicy Limanowskiego. 
Ścieki z garażu przeznaczonego na wozy bojowe po wyjściu z budynku zostaną podczyszczone w 
projektowanym separatorze produktów ropopochodnych o średnicy ø1500 o przepływie nominalnym 15 
l/s. 
 
Zewnętrzną instalacje kanalizacji sanitarnej wykonać zgodnie z: 

• Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym oprowadzeniu 
ścieków 

• PN-EN 476:2001 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach 
kanalizacji grawitacyjnej  

• PN-EN 124:2000 Zwieńczenie wpustów i studzienek kanalizacji do powierzchni ruchu  pieszego 
i kołowego. Zasada konstrukcji, typy, znakowanie i sterowanie jakością.  

• Warunki techniczne wykonania i obioru sieci kanalizacyjnych COBRTI INSTAL zeszyt nr 9 
 
Sieć kanalizacji sanitarnej i technologicznej wykonać z rur PVC-U lite SN8 SDR34 łączonych przy 
pomocy systemowych uszczelek gumowych. 
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5.1.2 Kanały 

Rury z tworzywa można układać przy temperaturze powietrza od 0 0C do +30 0C. 
Przy układaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podłożem, należy: 

• wstępnie rozmieścić rury na dnie wykopu, 
• wykonać złącza, przy czym rura kielichowa (do której jest wciskany bosy koniec następnej rury) 

winna być uprzednio obsypana warstwą ochronną 30 cm ponad wierzch rury z wyłączeniem 
odcinków połączenia rur. Dno łączonych odcinków musi się znajdować na jednej prostej, co 
należy uregulować odpowiednimi podkładkami pod odcinkiem wciskowym. 

Rury z tworzywa należy łączyć za pomocą kielichowych połączeń wciskowych uszczelnionych 
specjalnie wyprofilowanym pierścieniem gumowym. 

5.1.3 Studzienki kanalizacyjne 

Studzienki kanalizacyjne na kanałach sanitarnych należy wykonać stosując się do zaleceń producentów 
i dostawców systemowych studni kanalizacyjnych zgodnie z Dokumentacją Projektową i wymaganiami 
normy PN-92/B-10729. Studzienki należy wykonać równolegle z budową kanałów sanitarnych 
. 
Projektuję się studzienki rewizyjne z tworzywa sztucznego ø600 z teleskopowym adapterem do włazów, 
betonowym pierścieniem odciążającym oraz włazem klasy D400 

5.1.4 Separator koalescencyjny  

Projektuję się separator koalescencyjny do zabudowy podziemnej zintegrowany z osadnikiem w formie 
stojącego walca wykonanymi z betonu kl. min. C35/45, wyposażony we wkład koalescencyjny, 
automatyczny zawór odcinający odpływ nominalny.  
 
przepływ nominalny:             15 l/s 
pojemność osadnika:             1500 l 
przyłącze:      DN 160 
właz kl.:          D 400 
wymiary:                Dw    1500 mm 
       H    2400 mm 
       G    1800mm 
Wyposażenie standardowe układu 
• zbiornik betonowy/_żelbetowy (na bazie betonu C 35/45) 
• króćce wlot / wylot z PE 
• wydzielony przedział osadnika i separacji ropopochodnych 
• filtr koalescencyjny 
• automatyczne zamkniecie odpływu 
• wlot wyposażony w deflektor 
• otwór rewizyjny, zamknięty włazem 
Wyposażenie dodatkowe: 
• instalacja alarmowa 
• układ opróżniania 
• ciśnieniowe urządzenie do poboru próbek ścieków oczyszczonych 
• studzienka do poboru próbek ścieków oczyszczonych 
• nadbudowa otworu rewizyjnego 
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• przyłącze wentylacyjne 
• klapa zwrotna na odpływie 
• automatyczne zamknięcie odpływ 

5.1.5 Roboty ziemne i monta żowe 

Trasę kanalizacji sanitarnej, lokalizację zbiorników i pozostałego uzbrojenia wytyczyć należy wg planu 
sytuacyjno – wysokościowego. 
Projektowana oś kanału powinna być oznaczona w terenie przez geodetę z uprawnieniami. Oś 
przewodu należy wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągów reperów roboczych. 
Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocy drewnianych palików, tzn. kołków osiowych z 
gwoździami. Kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy, a na odcinkach prostych co ok. 30-
50 m. Na każdym prostym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 pkt. 
Roboty ziemne związane z budową kanalizacji z rur kanałowych z PVC powinny by prowadzone 
zgodnie z zasadami zawartymi w PN-B-10736 „Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów 
wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania” oraz PN-EN 1610.  
Wykop pod kanał należy rozpocząć od najniższego punktu tj. od wylotu do odbiornika i prowadzić w 
górę w kierunku przeciwnym do spadku kanału. Zapewnia to możliwość grawitacyjnego odpływu wód z 
wykopu w czasie opadów oraz odwodnienia wykopów nawodnionych.  
Przewody kanalizacyjne układać należy na głębokości min. 1.2 m mierzonej od poziomu 
projektowanego terenu do wierzchu rury, w przygotowanych wykopach liniowych wąsko przestrzennych 
o ścianach pionowych. Wykopy wykonać zabezpieczeń systemowymi rozporowymi szalunkami i 
obudowami typu BOX. 
Szerokość wykopów w świetle ich budowy dostosować należy do średnicy układanych przewodów. 
Wynosić powinna 0,9 m + średnica rury. Wszystkie elementy uzbrojenia kanalizacji należy posadowić 
na wzmocnionym podłożu spełniającym parametry gruntów nośnych. 
Układanie rur w wykopie przeprowadzać należy w gruncie na podłożu odwodnionym na podsypce o 
grub. 20 cm z obsypką ochronną. Stopień zagęszczenia podsypki Is=1,00. 
Przewody przed zasypaniem poddać należy próbie szczelności. Badania szczelności należy 
przeprowadzić zgodnie z PN-EN 1610. 
Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego 
przewodu i obiektów na przewodzie.  
Zasypywanie kanałów przeprowadzić w trzech etapach: 
Etap I – wykonanie warstwy ochronnej rury kanałowej z wyłączeniem odcinków na złączach; 
Etap II – po próbie szczelności złącz rur kanałowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach 
połączeń; 
Etap III – zasyp wykopu gruntem niewysadzinowym, warstwami z jednoczesnym zagęszczaniem i 
wyciąganiem gotowych szalunków typu Box. 
Zasypkę przewodów stanowić powinna ochronna warstwa stabilizująca z piasku przesiewanego bez 
kamieni i innych części stałych przynajmniej na wys. 10 cm ponad wierzch rury. W końcowej fazie robót 
obsypka musi być uzupełniona do min. 30 cm. Maksymalna wielkość ziaren materiału zasypowego 
znajdującego się w bezpośrednim styku z rurą nie może przekraczać 10% średnicy rury.  
Zasypanie wykopów należy wykonać warstwami o grubości dostosowanej do przyjętej metody 
zagęszczania przy zachowaniu wymagań dotyczących zagęszczenia gruntów i zgodnie z wymaganiami 
normy BN-72/8932-01 dla dróg o ruchu ciężkim i bardzo ciężkim i z uwzględnieniem wymagań 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.  
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Wskaźnik zagęszczenia obsypki pod drogami i parkingami powinien wnosić Is=1 i E2 min. 100MPa, a 
poza Is=0,85. Powyżej obsypki zasypkę można przeprowadzić przy pomocy lekkiego sprzętu 
mechanicznego zasypując ziemią z wykopów, lecz bez korzeni i kamieni. 
Dno wykopów w miejscach posadowienia separatorów tłuszczu, przepompowni, studni żelbetowych 
należy przygotować wykonując podbudowę grubości 10 cm z betonu C8/10, względnie usypując 
warstwę grubego żwiru lub pospółki grubości min. 10 cm i zagęszczając aż do uzyskania odpowiedniej 
rzędnej. 

5.2 Instalacja kanalizacji deszczowej 

5.2.1 Zamierzenia projektowe 

Wody deszczowe odprowadzane będą do istniejącego kanału deszczowego DN300 w 
ul.Limanowskiego za pomocą projektowanego przyłącza, z intensywnością nie większą niż 10 l/s 
zgodnie z warunkami technicznymi nr. ZWiK/TTI/DG/331/2019 dotyczące przyłączenia do sieci 
kanalizacji deszczowej projektowanego budynku OSP–Grodzisk Mazowiecki dz. nr. ew. 157/2; 149, 
88/4 położnych przy ulicy J.Piłsudskiego obręb w Grodzisku Mazowieckim. 
 
Wody opadowe z dachu projektowanego budynku, terenu w granicach opracowania  odprowadzane 
będą poprzez projektowaną kanalizacje deszczową do zbiornika retencyjnego (2 x 20m3) a następnie 
poprzez przepompownie ścieków deszczowych do projektowanego przyłącza do kanału deszczowego 
DN300 w ulicy Limanowskiego. Ścieki odprowadzane z terenu parkingu należy wprowadzić do 
separatora ropopochodnych. Dodatkowo ze względu na ukształtowanie terenu w obliczeniach wód 
opadowych wzięto pod uwagę spływ wody deszczowej z sąsiedniej działki należącej do Inwestora 
(działka ew. nr. 148/1). 
Instalację zewnętrzną kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur PVC - U litych w klasie „S” (SDR34) 
o średnicach DN/OD 160 - 315 mm. 

• Kanalizację deszczową wykonać należy zgodnie z: 
• Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym oprowadzeniu 

ścieków 
• PN-EN 476:2001 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach 

kanalizacji grawitacyjnej  
• PN-EN 124:2000 Zwieńczenie wpustów i studzienek kanalizacji do powierzchni ruchu pieszego 

i kołowego. Zasada konstrukcji, typy, znakowanie i sterowanie jakością.  
• Warunki techniczne wykonania i obioru sieci kanalizacyjne COBRTI INSTAL zeszyt nr 9 
• Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

z dnia 25.04.2012 r. w sprawie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 
budowlanych /Dz. U. z dnia 27.04.2012 r. poz. 463 teren inwestycji zaliczony jest do drugiej 
kategorii geotechnicznej; 

5.2.2 Obliczenia wód opadowych 

Bilans terenu: 
F1 - powierzchnia dachu    560 m2  = 0,0560 ha  
F2  - tereny utwardzone       935 m2  = 0,0935 ha  
F3 - tereny zielone    556 m2  = 0,0556 ha 
 
Ilości odprowadzanych wód opadowych określono na podstawie wzoru: 
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Q = q * Fn * ψ  (l /s) 
gdzie: q - miarodajne natężenie deszczu, l /s * ha 
Fn - odwadniana powierzchnia, ha 
ψ  - współczynnik spływu 
 
Ilość wód opadowych z powierzchni dachu 
Q = q x F x ψ 
q = 300 dm3/s x ha - wydajność deszczu zlewnego dla dachu 
F = 0,0560ha    - powierzchnia drogi 
ψ = 1     - współczynnik spływu dla dachu  
Q = q * F * ψ  = 300 * 0,0560 * 1,0 = 16,8 l/s 
 
 
Ilość wód opadowych z powierzchni zabudowy 
Q = q x F x ψ 
q = 150 dm3/s x ha - wydajność deszczu zlewnego dla placu 
F = 0,0935 ha    - powierzchnia placu 
ψ = 0,8-współczynnik spływu dla utwardzonego placu o nawierzchni asfaltowej i betonowej 
Q = q * F * ψ  = 150 * 0,0935* 0,8 = 11,22 l/s 
 
Ilość wód opadowych z terenów zielonych 
Q = q x F x ψ 
q = 150 dm3/s x ha - wydajność deszczu zlewnego dla placu 
F = 0,0556 ha    - powierzchnia placu 
ψ = 0,8-współczynnik spływu dla utwardzonego placu o nawierzchni asfaltowej i betonowej 
Q = q * F * ψ  = 150 * 0,0935* 0,8 = 0,84 l/s 
 
Ilość wód opadowych z s ąsiedniej działki: 22.8 l/s 
 

5.2.3 Kanały 

Kanalizacja deszczowa zaprojektowana została z rur PVC - U litych w klasie „S” (SDR34) o 

średnicach DN/OD 160 - 315 mm. 

Kanalizację układać ze spadkiem w kierunku odbiorników. 

Trasy kanalizacji wytyczyć wg planu sytuacyjno – wysokościowego. 

Należy ustalić i oznakować skrzyżowania i zbliżenia z istniejącym i projektowanym, lecz wcześniej 

wykonanym uzbrojeniem podziemnym. Prace ziemne w miejscach kolizji należy wykonać ręcznie pod 

nadzorem użytkowników istniejącego uzbrojenia. 

Rury w wykopach układać należy na podsypce z piasku o grub. 20 cm z zagęszczeniem podłoża z 

piasku. 

Rury układać na głębokości i ze spadkiem wskazanym na profilu podłużnym kanalizacji deszczowej. 
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Zagłębienie i spadek przewodu kanalizacyjnego wynikający ze strefy przemarzania gruntu, 

ukształtowania terenu, projektowanego uzbrojenia, posadowienia budynków zapewnia grawitacyjny 

odpływ ścieków do odbiornika. 

5.2.4 Studzienki kanalizacyjne 

Studzienki kanalizacyjne na kanałach sanitarnych należy wykonać stosując się do zaleceń 

producentów i dostawców systemowych studni kanalizacyjnych zgodnie z Dokumentacją Projektową i 

wymaganiami normy PN-92/B-10729. 

Projektuje się studnie żelbetowe wraz z fabrycznie wykonanymi kinetami. Prefabrykowany element 

płyty dennej powinien stanowić monolityczne połączenie kręgu i płyty dennej oraz posiadać gotową, 

wykonaną fabrycznie kinetę lub kinety wraz z przejściami szczelnymi, uniemożliwiającymi infiltrację 

wody gruntowej i eksfiltrację ścieków, dostosowanymi do wybranego materiału z jakiego budowany 

będzie kanał i spocznik. 

Pozostałe wymagania dla studni: 

• beton klasy C35/45 o w ≤0,45;  
• cement siarczanoodporny CEM IIIA 42,5 lub HSR 42,5 w ilości 360 kg/m3;  
• kruszywo grube łamane bazaltowe;  
• nasiąkliwość betonu 5%;  
• wodoszczelność W10 

Studzienki należy wykonać równolegle z budową kanałów sanitarnych. 

Elementy fabrycznie gotowe zależnie od ciężaru można układać ręcznie lub przy użyciu lekkiego 

sprzętu montażowego. 

Przy montażu elementów, należy zwrócić uwagę na właściwe ustawienie kręgów i płyt, wykorzystując 

oznaczenia montażowe (linie) znajdujące się na wymienionych elementach. 

Włazy kanałowe należy wykonać jako żeliwne o   śr. 60cm typu ciężkiego klasy D zamykane na 

zatrzask, z uszczelką gumową, posiadające aprobatę techniczną. Włazy należy usytuować nad 

stopniami złazowymi, w odległości 0,10 m od krawędzi wewnętrznej ścian studzienek.  

Wszystkie powierzchnie betonowe stykające się z gruntem należy zabezpieczyć przed korozją przez 

posmarowanie dwukrotne abizolem R i P. Dopuszcza się stosowanie innych środków po uzgodnieniu 

z inspektorem nadzoru. 

5.2.5 Separator koalescencyjny 

Projektuję się separator koalescencyjny z by-passem zintegrowany z osadnikiem do zabudowy 

podziemnej. 

  

przepływ nominalny:             6 l/s 
przepływ hydrauliczny:    60 l/s 
pojemność osadnika:             1200 l 
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przyłącze:      DN 250 
właz kl.:          D 400 
wymiary:                Dw    1200 mm 
       H    2700 mm 
       G    1720mm 
Wyposażenie standardowe układu 
• zbiornik betonowy/_żelbetowy (na bazie betonu C 35/45) 
• króćce wlot / wylot z PE 
• wewnętrzne obejście burzowe 
• wydzielony przedział osadnika i separacji ropopochodnych 
• filtr koalescencyjny 
• automatyczne zamkniecie odpływu 
• otwór rewizyjny, zamknięty włazem 
Wyposażenie dodatkowe: 
• instalacja alarmowa 
• układ opróżniania 
• ciśnieniowe urządzenie do poboru próbek ścieków oczyszczonych 
• studzienka do poboru próbek ścieków oczyszczonych 
• nadbudowa otworu rewizyjnego 
• przyłącze wentylacyjne 
 

5.2.6 Przepompownia ścieków 

Minimalne wymagania dla przepompowni ścieków: 

• Zbiornik z polimerobetonu o średnicy wewnętrznej zgodnie z częścią graficzną opracowania; 
• Wyprofilowane dno - skos dna powinien wynosić 45° (+/- 10) wykonane z polimeru 

wzmocnionego włóknem szklanym (GPR), dostosowane do montażu stopy sprzęgającej 
pompy na skosie. Zaleca się, żeby dostawcą był producent pomp; 

• Oddzielnie dla każdej pompy zawory zwrotne na przewodach tłocznych, posiadające w 
obudowie zamykaną klapę rewizyjną; 

• Zasuwy nożowe na przewodach tłocznych zlokalizowane przy zaworach zwrotnych; 
• Prowadnice rurowe do pomp ze stali kwasoodpornej; 
• Przewody tłoczne ze stali kwasoodpornej; 
• Łańcuchy ze stali kwasoodpornej do podnoszenia i opuszczania pomp oraz pomostu 

roboczego, łańcuchy należy podczepić do stropu przepompowni w ten sposób by istniała 
możliwość ich użycia z powierzchni terenu; 

• Drabina ze stali kwasoodpornej sięgająca do dna zbiornika przepompowni; 
• Pomost dla obsługi wewnątrz komory ze stali kwasoodpornej; 
• Pływakowe czujniki maksymalnego i minimalnego poziomu zwierciadła ścieków oraz sonda 

hydrostatyczna poziomów pośrednich zlokalizowana w rurze osłonowej; 
• Wentylacja komory z filtrem powietrza; 
• Okrągły właz o średnicy min. Φ800 mm lub oddzielne dla każdej pompy okrągłe włazy o 

średnicy min. Φ600 mm, wyposażone w dodatkowe, mechaniczne zamknięcie na klucz; 
• Niedopuszczalne jest instalowanie puszek łączeniowych do kabli wewnątrz komory ścieków; 
• Wykonanie połączeń wyrównawczych wewnątrz zbiornika przepompowni należy wykonać z 

materiałów nieulegających korozji; 
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• Rurociąg tłoczny powinien posiadać kołnierze przed przejściem przez ścianę zbiornika (w celu 
umożliwienia demontażu zaworu zwrotnego lub zasuwy). 

Pompownię wykonać jako dwupompową (praca + rezerwa), na bazie okrągłego zbiornika 

polimerobetonowego, wyposażonego w sterownicę. 

W celu usuwania zapachów emitowanych z króćców odpowietrzających przepompowni zastosować 

Biofiltr powietrza z wkładem filtracyjnym o wydajności 5m3/h i średnicy 190 mm. 

Zbiornik z prefabrykatów polimerobetonowych z wyposażeniem ze stali nierdzewnej kwasoodpornej.  

• Zbiornik musi posiadać możliwość zainstalowania wentylatorów przewoźnych, zapewniających 
co najmniej 10 wymian w czasie godziny; 

• Pompy muszą posiadać wirnik z wolnym przelotem. Nie dopuszcza się stosowania wirników 
rozdrabniających ani kanałowych; 

• Silnik elektryczny pompy z klasą izolacji H; 

Jedna z pomp musi być wyposażona w hydrodynamiczny zawór płuczący (nie dopuszcza się 

zaworów wymagających elektrycznych źródeł zasilania bądź sterowania). 

System sterowania pompowni musi umożliwiać okresowe odpompowywanie cieczy z pompowni do 

osiągnięcia możliwie najniższego poziomu ścieków, tzn. aż do poziomu gdy już powietrze będzie 

wciągane przez wirnik w celu usuwania ewentualnych tłuszczy i części pływających. 

Wysokość pływaków w przepompowni należy dostosować do ilości załączeń oraz czasu pracy pompy. 

Maksymalna ilość załączeń - 20/h oraz minimalny czas pracy pompy  

- 90 s. Nieuwzględnienie powyższych parametrów może skrócić żywotność pompy. 

5.2.7 Wirowe od środkowe pompy zatapialne – wymagania ogólne 

Wszystkie urządzenia powinny pochodzić od jednego producenta i posiadać serwis firmowy lub 

autoryzowany na terenie Polski gwarantujący szybką obsługę gwarancyjną jak i pogwarancyjną.  

• Stosować pompy wyposażone w wirniki otwarte lub półotwarte symetryczne, 

samooczyszczające się, współpracujące z dyfuzorem wlotowym wyposażonym w rowek 

spiralny wspomagającym samooczyszczanie części hydraulicznej, gwarantując utrzymanie 

stałej, wysokiej sprawności; 

• Wirnik powinien umożliwiać pompowanie ścieków zawierających ciała stałe i włókniste oraz 

osadów ściekowych do 8% smo; 

• Wał pompy powinien być ułożyskowany w łożyskach tocznych niewymagający dodatkowego 

smarowania oraz regulacji; 

• Wał pompy powinien być wykonany ze stali kwasoodpornej nierdzewnej o właściwościach 

mechanicznych i antykorozyjnych nie gorszych niż stal klasy EN 1.4057 (AISI 431); 

• Wał pompy pomiędzy silnikiem, a kanałem przepływowym pompy powinien być uszczelniony za 

pomocą, wysokiej jakości podwójnego uszczelnienia mechanicznego z pierścieniami 

uszczelnienia zewnętrznego wykonanymi z materiału o odporności antykorozyjnej na ścieki nie 

gorszej niż węglik wolframu i gęstości materiału nie niższej niż 14g/cm3, pracującymi 
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niezależnie od kierunku obrotów. Dla pomp o mocy równej i większej niż 7,5kW stosować 

uszczelnienie zblokowane. Uszczelnienie produkowane przez dostawcę urządzenia; 

• Silnik pompy powinien być wykonany ze stopniem ochrony IP 68, z klasą izolacji silnika 

H(180oC), rodzajem pracy S1, do zasilania prądem zmiennym 3-fazowym, 400 V, 50 Hz, 

umożliwiający 30 uruchomień na godzinę; 

• Pompy o mocy równej i większej niż 7,5kW powinny być wyposażone w komorę 

inspekcyjną/buforową nie wypełnioną olejem, zlokalizowaną pomiędzy częścią hydrauliczną 

pompy, a silnikiem, w której zamontowany zostanie czujnik przecieku; 

• Nie dopuszcza się stosowania czujników przecieku pojemnościowych w komorach olejowych; 

• Silnik pompy powinien posiadać wbudowane w uzwojenia stojana czujniki termiczne 

odłączające pompę od zasilania w przypadku przeciążenia silnika. Czujniki termiczne winny 

działać w temperaturze od 125°C; 

• Praca termokontaktów i czujnika przecieku kontrolowana przez montowany w szafie 

sterowniczej przekaźnik współpracujący z układem sygnalizacyjnym; 

• Komora hydrauliczna pompy przystosowana do podłączenia układu wspomagającego 

mieszanie ścieków przed wypompowaniem np. hydrodynamicznego zaworu płuczącego. 

Zastosowanie zaworu płuczącego nie wymaga zastosowania dodatkowego źródła zasilania 

oraz odrębnego układu sterowania; 

• Punkt pracy pompy powinien być zgodny z wymaganiami szczegółowymi i aktualnymi 

wymogami eksploatatora oraz danymi projektowymi. 

5.2.8 Wirowe od środkowe pompy zatapialne – wymagania szczegółowe 

• Pompa powinna być pompą wirową odśrodkową monoblokową, zatapialną do instalacji 

stacjonarnej montowanej na kolanie sprzęgającym DN80, opuszczaną po dwóch prowadnicach 

rurowych ze stali kwasoodpornej nierdzewnej EN 1.4301 (AISI 304); 

• Wirnik oraz dyfuzor wlotowy pompy powinien być wykonany z utwardzonego żeliwa 

wysokochromowego, z min. 25% chromu. Powierzchnia robocza wirnika utwardzona do min. 60 

HRC; 

• Pompa wyposażona w kabel L=10m. 

5.2.9 Posadowienie zbiornika przepompowni 

Zasypywanie wykopów przeprowadzić bezpośrednio po wykonaniu w nich określonych prac tj. 

czynności montażowych studzienki. Przed rozpoczęciem zasypywania dno musi być oczyszczone, a w 

razie potrzeby odwodnione. Do podsypki i obsypki powinien być użyty piasek niezamarznięty i bez 

zanieczyszczeń (np. korzeni, odpadów budowlanych). 

Każdą warstwę gruntu w nasypach lub przy zasypywaniu wykopów zagęścić ręcznie lub mechanicznie. 

Grubość warstwy zagęszczonego gruntu powinna być dobrana w zależności od zastosowanego 

urządzenia. 

Wymaga się zagęszczanie piaskiem warstwami o grubości ok. 30 cm. Przestrzeń pomiędzy studzienką, 

a ścianą wykopu o szerokości min. 30 cm wypełnić piaskiem. Piasek należy dokładnie ubijać zaczynając 
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od ścianki studzienki w kierunku ściany wykopu. Zagęszczanie wokół studzienki prowadzić tak, aby nie 

doprowadzić do deformacji i rozszczelnienia studzienki. Stopień zagęszczenia gruntu zależy od siły 

obciążającej, a tym samym od miejsca zabudowy studzienki np. tereny zielone, drogi. Im większe 

zakładane obciążenie tym większy powinien być stopień zagęszczenia gruntu. Ponadto większy stopień 

zagęszczenia gruntu zmniejsza możliwość erozji wodnej i osiadania gruntu.  

W terenie silnie nawodnionym należy: 

• ustabilizować podłoże pod studzienkę (np. poprzez wymianę podłoża na kamień drogowy itp.), 

• do wysokości występowania wód gruntowych stosować obsypkę piasku  

z cementem (chudym betonem) naprzemiennie z obsypką piaskową naprzemiennie warstwy 

30cm. Obsypkę należy wykonać w szczelnym szalunku. 

• do czasu ustabilizowania obsypki studzienkę obciążyć zabezpieczając ją przed wypłynięciem, 

• stosować elementy WZ, 

• stosować kinety z wkładką metalową, prefabrykowane oraz z powiększonym pierścieniem 

antywypornościowym 

 

5.2.10 Uzbrojenie kanalizacji deszczowej 

Uzbrojenie kanalizacji deszczowej stanowić będą: 

• studzienka z kręgów betowych DN 800 mm przykryte płytami żelbetowymi DN 0,96 m z włazem 
żeliwnym klasy D400 z wypełnieniem betonowym DN 0,6 m z pierścieniem odciążającym, 

• wpusty uliczne z pierścieniem odciążającym i osadnikiem wys. min.0.5 m wykonane z rury 
betonowej DN 500mm z włazem żeliwnym D400, 

• Trójnik redukcyjny ϕ200/160mm z PVC, 
• Separator koalescencyjny ø1200, 
• Zbiornik retencyjny o pojemności czynnej 2x20 m3 
• Przepompownia ścieków deszczowych o Qmax=40m3/h, H=6m 

 

5.2.11 Roboty ziemne i monta żowe 

Trasę kanalizacji deszczowej, lokalizację zbiorników i pozostałego uzbrojenia wytyczyć należy wg 

planu sytuacyjno – wysokościowego. 

Projektowana oś kanału powinna być oznaczona w terenie przez geodetę z uprawnieniami. Oś 

przewodu należy wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągów reperów roboczych. 

Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocy drewnianych palików, tzn. kołków osiowych z 

gwoździami. Kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy, a na odcinkach prostych co ok. 30-

50 m. Na każdym prostym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 pkt. 

Roboty ziemne związane z budową kanalizacji z rur kanałowych z PVC i PE powinny by prowadzone 

zgodnie z zasadami zawartymi w PN-B-10736 „Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów 

wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania” oraz PN-EN 1610.  



 
 

      ARCHITEKTURA MICHAŁ BUGAŁA 
UL. 1 Maja 17/1A, 05-825 Grodzisk Mazowiecki 

t:+48 662048231 m: bugalamichal@gmail.com 

 NIP:529 168 70 26                  REGON:142102029  17 

Wykop pod kanał należy rozpocząć od najniższego punktu tj. od wylotu do odbiornika i prowadzić w 

górę w kierunku przeciwnym do spadku kanału. Zapewnia to możliwość grawitacyjnego odpływu wód 

z wykopu w czasie opadów oraz odwodnienia wykopów nawodnionych.  

Przewody kanalizacyjne układać należy na głębokości min. 1.2 m mierzonej od poziomu 

projektowanego terenu do wierzchu rury, w przygotowanych wykopach liniowych wąsko 

przestrzennych o ścianach pionowych. Wykopy wykonać zabezpieczeń systemowymi rozporowymi 

szalunkami i obudowami typu BOX. 

Szerokość wykopów w świetle ich budowy dostosować należy do średnicy układanych przewodów. 

Wynosić powinna 0,9 m + średnica rury. Wszystkie elementy uzbrojenia kanalizacji należy posadowić 

na wzmocnionym podłożu spełniającym parametry gruntów nośnych. 

Układanie rur w wykopie przeprowadzać należy w gruncie na podłożu odwodnionym na podsypce o 

grub. 20 cm z obsypką ochronną. Stopień zagęszczenia podsypki Is=1,00. 

Przewody przed zasypaniem poddać należy próbie szczelności. Badania szczelności należy 

przeprowadzić zgodnie z PN-EN 1610. 

Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego 

przewodu i obiektów na przewodzie.  

Zasypywanie kanałów przeprowadzić w trzech etapach: 

Etap I – wykonanie warstwy ochronnej rury kanałowej z wyłączeniem odcinków na złączach; 

Etap II – po próbie szczelności złącz rur kanałowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach 

połączeń; 

Etap III – zasyp wykopu gruntem niewysadzinowym, warstwami z jednoczesnym zagęszczaniem i 

wyciąganiem gotowych szalunków typu Box. 

Zasypkę przewodów stanowić powinna ochronna warstwa stabilizująca z piasku przesiewanego bez 

kamieni i innych części stałych przynajmniej na wys. 10 cm ponad wierzch rury. W końcowej fazie 

robót obsypka musi być uzupełniona do min. 30 cm. Maksymalna wielkość ziaren materiału 

zasypowego znajdującego się w bezpośrednim styku z rurą nie może przekraczać 10% średnicy rury.  

Zasypanie wykopów należy wykonać warstwami o grubości dostosowanej do przyjętej metody 

zagęszczania przy zachowaniu wymagań dotyczących zagęszczenia gruntów i zgodnie z 

wymaganiami normy BN-72/8932-01 dla dróg o ruchu ciężkim i bardzo ciężkim i z uwzględnieniem 

wymagań Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie.  

Wskaźnik zagęszczenia obsypki pod drogami i parkingami powinien wnosić Is=1 i E2 min. 100MPa, a 

poza Is=0,85. Powyżej obsypki zasypkę można przeprowadzić przy pomocy lekkiego sprzętu 

mechanicznego zasypując ziemią z wykopów, lecz bez korzeni i kamieni. 
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Dno wykopów w miejscach posadowienia separatorów tłuszczu, przepompowni, studni żelbetowych 

należy przygotować wykonując podbudowę grubości 10 cm z betonu C8/10, względnie usypując 

warstwę grubego żwiru lub pospółki grubości min. 10 cm i zagęszczając aż do uzyskania 

odpowiedniej rzędnej. 

6 INSTALACJE  WODNO-KANALIZACYJNE  

6.1 Zamierzenia projektowe 

6.1.1 Zaopatrzenie w wod ę 

Woda na potrzeby socjalno-bytowe oraz do napełniania wozów bojowych doprowadzona będzie do 
obiektu projektowanym przyłączem z projektowanego wodociągu ø110 PE (odrębne opracowania) w 
ul.Limanowskiego zgodnie z warunkami technicznymi nr. ZWiK/TTI/AK/730/2017 dotyczące 
przyłączenia do sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej posesji – dz. nr. ew. 157; 149 obręb 
0023 położonej przy ulicy J.Piłsudskiego w Grodzisku Mazowieckim. 

6.1.2 Przeciwpo żarowe zabezpieczenie w wod ę 

Woda do zewnętrznego gaszenia pożaru zapewniona będzie z naziemnego hydrantu zlokalizowanego 
na terenie inwestycji zaprojektowanego w ramach przyłącza wodociągowego (odrębne opracowanie). 

6.1.3 Ciepła woda u żytkowa 

Ciepła woda użytkowa na cele socjalno-bytowe przygotowywana będzie w lokalnej kotłowni gazowej 
zlokalizowanej na parterze. 

 

6.1.4 Odprowadzenie ścieków sanitarnych 

Ścieki sanitarne bytowe odprowadzane będą do istniejącej kanalizacji sanitarnej ø200 z rur 
kamionkowych za pośrednictwem projektowanego przyłącza (wg. odrębnego opracowania) zgodnie z 
warunkami technicznymi nr. ZWiK/TTI/AK/730/2017 dotyczące przyłączenia do sieci wodociągowej i 
sieci kanalizacji sanitarnej posesji – dz. nr. ew. 157; 149 obręb 0023 położonej przy ulicy J.Piłsudskiego 
w Grodzisku Mazowieckim.przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Cegielniana 4, 05-825 
Grodzisk Mazowiecki. 

 

6.1.5 Odprowadzenie wód deszczowych 

Wody opadowe z odwodnienia dachu i  terenu w granicach opracowania inwestycji magazynowane 
będą w podziemnym zbiorniku retencyjnym, a następnie przepompowywane za pomocą 
przepompowni ścieków deszczowych do istniejącej kanalizacji deszczowej. Przyłącze kanalizacji 
deszczowej stanowi odrębne opracowanie. 

6.2 Instalacje wodoci ągowe 

6.2.1 Zapewnienie dostawy wody 

Woda zostanie doprowadzona do projektowanego budynku przyłączem wody z projektowanego 
odcinka sieci wodociągowej będącego wydłużeniem istniejącego wodociągu przebiegającego w ul. 
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Limanowskiego poprzez przyłącze wodociągowe (oddzielne opracowanie). Woda przeznaczona będzie 
na cele bytowo-gospodarcze. 
Woda opomiarowana będzie na wejściu przyłącza wodociągowego do budynku w przeznaczonym do 
tego pomieszczeniu technicznym za pierwszą zewnętrzną ścianą. Zestaw wodomierzowy składa się z 
zaworów odcinających, filtra do wody, wodomierza i zaworu antyskażeniowego.. 
Projektowana instalacja wody zimnej doprowadzać będzie wodę do węzłów sanitarnych, 
pomieszczenia socjalnego, umywalni, pralni, pomieszczeń porządkowych i gospodarczych, kotłowni, 
garażu; wyposażonych w zlewozmywaki jednokomorowe, umywalki, wanny, natryski, urządzenie 
płuczące do w.c., zawory spłukujące do pisuarów, zlewy porządkowe, zawory ze złączką do węża oraz 
nasadę pożarową (garaż) do napełniania wozów bojowych. 
 

6.2.2 Dobór wodomierzy 

Obliczenie sekundowego przepływu wody na cele gospodarczo-bytowe 
 
Zimna woda – wodomierz główny 
 

Nazwa przyboru qn [dm3/s] 
Ilość 

urządzeń 
Σqn [dm3/s] 

Umywalka 0,14 13 1,82 

Zlewozmywak 0,14 3 0,42 

Miska ustępowa 0,13 4 0,42 

Natrysk 0,30 4 1,20 

Pralka 0,25 2 0,50 

Wanna 0,30 1 0,30 

Zmywarka 0,15 1 0,15 

Pisuar 0,3 2 0,60 

Zawór czerpalny 0,3 7 2,10 

Nasada 

hydrantowa dn80 

do napełniania 

wozów bojowych 

10,00 1 10,00 

Razem   17,51 

 
Przepływ obliczeniowy wynosi:  

q = 0,682(q	)�,�
 − 0,14 = 0,682 (17,51)�,�
 − 0,14 =
2,33dm�

s
= 8,40 m�/h 

 
Dla przepływu obliczeniowego qzw=8,4 m3/h dobrano główny wodomierz skrzydełkowy średnicy 
nominalnej DN 32 o wydajności nominalnej 10,0 m3/h i wydajności maksymalnej 12,5 m3/h o klasie 
odczytu „C” - co pokryje całkowite zapotrzebowanie wody dla projektowanego budynku OSP.  
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Opomiarowanie wody zimnej odbywać się będzie na wejściu przyłącza wodociągowego do budynku w 
przeznaczonym do tego pomieszczeniu technicznym za pierwszą zewnętrzną ścianą. Zestaw 
wodomierzowy składa się z zaworów odcinających, filtra do wody, wodomierza i zaworu 
antyskażeniowego. 
 

6.2.3 Przewody wody zimnej 

Przewody rozprowadzające od zaworu odcinającego na wejściu instalacji do budynku zaprojektowano 
z rur polipropylenowych PN 20 SDR 11 do wody zimnej z atestem PZH, zgodnych z PN-C-89207. 
 
Główne przewody rozdzielcze prowadzone będą w przestrzeni sufitów podwieszonych. 
Rozprowadzenia lokalowe - podejścia do przyborów i urządzeń ułożone będą w bruzdach ściennych. 
Widoczne piony instalacji wody obudować. Na zasileniach poszczególnych grup przyborów 
zaprojektowano zawory odcinające kulowe. Na podejściach do baterii stojących zaprojektowano zawory 
odcinające "mini" wraz z wężykami elastycznymi. 
 
Wszystkie przewody należy zaizolować izolacją z polietylenu wraz z kolanami o grubości zgodnej z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie: ”Warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz z późniejszymi zmianami”.   
 
Izolacja termiczna zabezpieczać będzie przewody przed podgrzewaniem się wody i roszeniem 
rurociągów. W przypadku układania przewodów pod tynkiem izolacja pełnić będzie funkcję 
zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi rur. 
 
Na podejściach do zaworów ze złączką do węża zaprojektowano zawory antyskażeniowe typ HA. 
W przypadku przechodzenia przewodów wodociągowych przez przestrzenie nieogrzewane) należy 
ogrzać zmiennooporowym kablem grzewczym o mocy 18W/m i zaizolować. 
 
Rurociągi prowadzone pod stropem i wzdłuż ścian montować za pomocą uchwytów systemowych z 
wkładkami tłumiącymi drgania.  
 
Przejście przez przegrody budowlane prowadzić należy w rurach ochronnych i uszczelnić pianką 
poliuretanową. 
 
Wszystkie przejścia rurociągów przez ściany oddzielenia pożarowego powinny być wyposażone w 
certyfikowane przejścia pożarowe. 
 
Przepusty instalacyjne o średnicy większej niż 4 cm w ścianach i stropach o klasie odporności ogniowej 
nie niższej niż EI60, REI60 powinny mieć klasę odporności równą odporności przegrody. 
 
Po wykonaniu instalację wody zimnej należy poddać płukaniu, dezynfekcji oraz próbie ciśnieniowej 10 
bar. 
 
6.2.4 Instalacja ciepłej wody i cyrkulacji 

Ciepła woda użytkowa przygotowywana będzie centralnie w kotłowni gazowej zlokalizowanej na 
parterze.  
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W celu zapewnienia stałej temperatury wody ciepłej w punktach poboru, zaprojektowano instalację 
cyrkulacji ciepłej wody. 
 
Instalacja wody ciepłej doprowadzać będzie wodę do węzłów sanitarnych, pomieszczenia socjalnego, 
umywalni, pralni, pomieszczeń porządkowych i gospodarczych. 
 
Przewody instalacji cwu i cyrkulacji prowadzone będą równolegle do przewodów wody zimnej w w 
przestrzeni sufitów podwieszonych. Rozprowadzenia lokalowe - podejścia do przyborów i urządzeń 
ułożone będą w bruzdach ściennych. Widoczne piony instalacji wody obudować. Na zasileniach 
poszczególnych grup przyborów zaprojektowano  na instalacji cwu zawory odcinające kulowe, a w 
instalacji cyrkulacji cwu termostatyczne zawory cyrkulacyjne. Na podejściach do baterii stojących 
zaprojektowano zawory odcinające "mini" wraz z wężykami elastycznymi. 
 
Instalacje cwu i cyrkulacji zaprojektowano z rur z polipropylenu PN20 stabilizowanego perforowaną 
wkładką aluminiową. Wszystkie przewody należy zaizolować izolacją z polietylenu wraz z kolanami o 
grubości zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie: ”Warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz z późniejszymi zmianami”.   
 
Rurociągi prowadzone pod stropem montować za pomocą uchwytów systemowych z wkładkami 
tłumiącymi drgania.  
 
Przejście przez przegrody budowlane wykonywać w rurach ochronnych i uszczelnić pianką 
poliuretanową. 
 
Przejście przez przegrody wydzielenia pożarowego zabezpieczyć za pomocą systemowych przejść 
pożarowych do odporności przegrody wg aprobaty producenta. 
 
6.2.5 Próby ci śnieniowe 

Wszystkie instalacje wodne muszą być poddane próbie ciśnieniowej przed zakryciem i zaizolowaniem 
zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych. W próbie 
tej ciśnienie próbne musi stanowić 1,5-krotną wartość ciśnienia roboczego. Własności materiału 
prowadzą w trakcie próby ciśnieniowej do odkształcenia rury, co wpływa na wynik próby. Współczynnik 
cieplnej wydłużalności liniowej przewodów także wpływa na jej wynik. Różnica temperatur pomiędzy 
otoczeniem rury a czynnikiem próbnym prowadzi do zmian ciśnienia. Zmiana temperatury o 10°K 
odpowiada tutaj odchyleniu ciśnienia o 0,5 do 1 bara, dlatego też przy próbie ciśnieniowej instalacji 
należy utrzymać niezmienną temperaturę czynnika próbnego. 
Próbę ciśnieniową należy przeprowadzać w trzech etapach: jako próbę wstępną, główną i końcową. 
 

PRÓBA WSTĘPNA  

Przy próbie wstępnej należy zastosować ciśnienie próbne, odpowiadające 1,5-krotnej wartości 
najwyższego możliwego ciśnienia roboczego. 
Ciśnienie to musi być wytworzone w czasie 30 minut dwukrotnie, w odstępie 10 minut. Po dalszych 30 
minutach próby, ciśnienie nie może obniżyć się o więcej niż 0,6 bara. 
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Nie mogą wystąpić żadne nieszczelności. 
 
PRÓBA GŁÓWNA 

Bezpośrednio po próbie wstępnej, należy przeprowadzić próbę główną, pozostawiając instalację pod 
ciśnieniem uzyskanym w końcówce próby wstępnej. 
Czas próby głównej wynosi 2 godziny. W tym czasie ciśnienie próbne, odczytane po próbie wstępnej, 
nie może obniżyć się o więcej niż 0,2 bara. 
 
PRÓBA KO ŃCOWA 

Po zakończeniu próby wstępnej i głównej, należy przeprowadzić próbę końcową. W próbie tej, w 4 
cyklach co najmniej 5 minutowych, wytwarzane jest na przemian ciśnienie 10 barów i 1 bara. Pomiędzy 
poszczególnymi cyklami próby, sieć rur powinna być pozostawiona w stanie bezciśnieniowym. W 
żadnym miejscu badanej instalacji nie może wystąpić nieszczelność. 
Do pomiaru ciśnień próbnych należy używać  
manometru, który pozwala na bezbłędny odczyt zmiany ciśnienia o 0,1 bara. Powinien on być 
umieszczony możliwie w najniższym punkcie instalacji. 
Z próby ciśnienia zostaje sporządzony protokół, który musi być podpisany przez inwestora i wykonawcę 
z podaniem miejsca i daty. Protokół jest dokumentem niezbędnym do zgłoszenia ewentualnych 
reklamacji dotyczących wad materiałowych produktów. 

6.3 Instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej 

6.3.1 Instalacja kanalizacji sanitarnej 

Instalacja kanalizacji sanitarnej będzie odprowadzać ścieki z przyborów znajdujących się w węzłach 
sanitarnych, kuchni, umywalniach, pomieszczeniach porządkowych i gospodarczych, kotłowni oraz 
garażu; wyposażonych w zlewozmywaki jednokomorowe, umywalki, wanny, natryski, urządzenie 
płuczące do w.c., zawory spłukujące do pisuarów, zlewy porządkowe oraz  wpustów w 
pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, pom. porządkowych, kotłowni. 
 
Na zewnątrz budynku instalacja kanalizacji sanitarnej będzie włączana poprzez projektowane przyłącze 
do istniejącej kanalizacji w ulicy Limanowskiego do kanału sanitarnego ø200. 
 
Ścieki z garażu przeznaczonego na wozy bojowe po wyjściu z budynku zostaną podczyszczone w 
projektowanym separatorze produktów ropopochodnych o średnicy ø1500 o przepływie nominalnym 15 
l/s. 
 
Piony, przewody prowadzone pod stropem oraz podejścia do przyborów zaprojektowano z rur 
kanalizacyjnych niskoszumowych. Przewody w gruncie z rur PVC-U należy układać na 10 cm podsypce 
z piasku, a po ułożeniu zasypać 20 cm warstwą piasku.  
 
Wszystkie przewody (piony, przewody odpływowe, podejścia kanalizacyjne) należy mocować do 
konstrukcji wyłącznie przy użyciu obejm rurowych systemowych z wkładką, zapewniających po pełnym 
skręceniu optymalne pod względem akustycznym i statycznym ściśnięcie obejmy na rurze.  
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Rurociągi prowadzić zgodnie z częścią graficzną opracowania. Odpowietrzenia kanalizacji 
wyprowadzone ponad dach budynku zakończone będą wywiewkami. Instalacja kanalizacji sanitarnej 
wyposażona będzie w czyszczaki rozmieszczone u podstawy pionów, do których należy zapewnić 
dostęp poprzez otwory rewizyjne.  
 
Podejścia kanalizacyjne do przyborów prowadzić w ścianach lub obudować. Podejścia do przyborów 
sanitarnych zaprojektowano o średnicach zgodnych z wymaganiami, tj. dla umywalek ϕ 40, zlewów, 
zlewozmywaków, pisuarów, natrysków i wanny ϕ50, misek ustępowych  ϕ110.  
 
Spadki podejść min. 2%. 
 
Podposadzkową instalację kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PVC 
kielichowych, kanałowych, gładkich, klasy S (SDR34, SN8), ze ścianką litą, łączonych przy pomocy 
systemowych uszczelek gumowych, wg PN-EN 1401-01:1999.  
 
Przewody odpływowe prowadzone będą równolegle bądź prostopadle do fundamentów i przegród 
budowlanych. Przejścia przewodów przez przegrody budowlane wykonane będą w tulejach 
ochronnych. Przestrzeń między tuleją, a przewodem wypełnić należy masą plastyczną.  
 
Urządzenia sanitarne należy wyposażyć w indywidualne zamknięcia wodne – syfony. 
 
Przejścia przez ściany zewnętrzne wykonać jako gazoszczelne. 
 
Przejście przez przegrody wydzielenia pożarowego zabezpieczyć za pomocą systemowych przejść 
pożarowych do odporności przegrody wg aprobaty producenta. 
 
Skropliny z klimatyzatorów odprowadzone będą do kanalizacji sanitarnej przez syfon oraz przerwę 
powietrzną (min. 100 mm).  
 
Instalację odprowadzenia skroplin z klimatyzatorów zaprojektowano z rur PP zgrzewanych. Po 
wykonaniu instalacji przeprowadzić ciśnieniową próbę szczelności. 
 
Przejścia przewodów instalacyjnych przez przegrody oddzielenia pożarowego wykonać jako 
systemowe o klasie odporności ogniowej wymaganej dla tych przegród. Zastosować należy system 
przejść przeciwpożarowych posiadający odpowiednie dopuszczenia. Projektuje się systemowe 
zabezpieczenie przejścia rurociągów wg. rysunków i wytycznych producenta. W przypadku ścian 
dylatacyjnych (podwójnych) zabezpieczenie należy wykonać w obydwu przegrodach. 
 
6.3.2 Instalacja kanalizacji deszczowej 

Wody opadowe z dachu nad garażem odprowadzane będą zewnętrznymi rurami spustowymi [wg proj. 
arch.]. Wody deszczowe z części biurowej budynku będą odprowadzane grawitacyjnie za pomocą 
ogrzewanych wpustów deszczowych, następnie za pomocą rur spustowych i instalacji podposadzkowej 
trafią do zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej, która skieruję je do podziemnego zbiornika 
retencyjnego, a następnie zostaną przepompowywane za pomocą przepompowni ścieków 
deszczowych poprzez projektowane przyłącze (oddzielne opracowanie) do istniejącej kanalizacji 
deszczowej w ul. Limanowskiego. 
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Podejścia do wpustów, przewody poziome oraz piony kanalizacyjne wykonać z rur PEHD. 
Podposadzkową instalację kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PVC 
kielichowych, kanałowych, gładkich, klasy S (SDR34, SN8), ze ścianką litą, łączonych przy pomocy 
systemowych uszczelek gumowych, wg PN-EN 1401-01:1999. Na rurach spustowych należy 
zamontować rewizje szczelne. W przypadku prowadzenia przewodów przez pomieszczenia 
nieogrzewane, przewody należy zabezpieczyć przed możliwością zamarzania poprzez zastosowanie 
elektrycznych kabli grzejnych. Rury mocować do konstrukcji za pomocą systemowych mocowań. W 
attykach wykonać przelewy awaryjne zgodnie z projektem architektonicznym. Wszystkie przewody 
kanalizacji deszczowej zaizolować przy zastosowaniu otuliny z kauczuku syntetycznego o grubości 13 
[mm]. Przedmiotowa izolacja musi posiadać klasyfikacje pożarową NRO. 

 
Przejścia przewodów instalacyjnych przez przegrody oddzielenia pożarowego wykonać jako 
systemowe o klasie odporności ogniowej wymaganej dla tych przegród. Zastosować należy system 
przejść przeciwpożarowych posiadający odpowiednie dopuszczenia. Projektuje się systemowe 
zabezpieczenie przejścia rurociągów wg. rysunków i wytycznych producenta. W przypadku ścian 
dylatacyjnych (podwójnych) zabezpieczenie należy wykonać w obydwu przegrodach. 

 

6.3.3 Badanie i uruchomienie instalacji 

Instalacja przed zakryciem oraz przed wykonaniem izolacji przewodów musi być poddana próbie 
szczelności zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót instalacji kanalizacyjnych” 
zeszyt 12 Cobrti Instal wrzesień 2006 

Z próby ciśnieniowej należy sporządzić protokół. 

 

7 INSTALACJE  OGRZEWCZE 

7.1 Informacje ogólne 

Źródłem ciepła dla projektowanych instalacji ogrzewczych będzie kocioł kondensacyjny, gazowy, 
wiszący zlokalizowany w pomieszczeniu kotłowni gazowej na parterze.  
 
Kotły produkują czynnik grzewczy na potrzeby obiegu: 

• Centralnego ogrzewania z wykorzystaniem grzejników jako elementy grzewcze 
• Aparatów grzewczo-wentylacyjnych 
• Ciepła technologicznego nagrzewnicy w centrali wentylacyjnej  
• Ciepłej wody użytkowej 

 

7.2 Podstawowe parametry 

• System ogrzewania:     pompowy, dwururowy  
• Proj. Temperatura zasilania z kotła:   70˚C 
• Proj. Temperatura powrotu do kotła:   50 ˚C 
• Strefa klimatyczna:     III 
• Zewnętrzna temperatura obliczeniowa:  -20 ˚C wg PN-82/B-02403 
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7.3 Obliczeniowe temperatury w pomieszczeniu wg Warunkó w Technicznych 

• Komunikacja       +20˚C 
• Sala szkoleniowa     +24˚C 
• Pokoje       +20˚C 
• Pralnia       +24˚C 
• Magazyn odzieży     +20˚C 
• Magazyn środków gaśniczych   +16˚C 
• Warsztat podręczny     +16˚C 
• Wiatrołap      +12˚C 
• Pom. techniczne     +16˚C 
• Szatnie      +24˚C 
• Umywalnie       +24˚C 
• Toalety      +20˚C 
• Hala dla pojazdów     +8˚C 
• Sprężarkownia      +8˚C 
• Kotłownia      +16˚C 

7.4 Współczynniki przenikania ciepła przez przegrody wg  Warunków Technicznych 

• Ściany zewnętrzne     0,23 W/(m2*K)  
• Dach       0,18 W/(m2*K)  
• Podłoga na gruncie     0,30 W/(m2*K) 
• Okna       1,10 W/(m2*K)  

7.5 Bilans projektowanego obci ążenia cieplnego 

Zapotrzebowanie na ciepło do celów: 
• Centralnego ogrzewania – obieg grzejnikowy   25,0kW 
• Ciepło technologiczne – Aparaty grzewczo-wentylacyjne   50,0kW 
• Ciepło technologiczne – obieg C.T dla central wentylacyjnych 23,9kW 
• C.W.U         25kW (z częściowym     

                                                                                                         priorytetem) 

Sumaryczne zapotrzebowanie na ciepło:     98,9kW  
  
Projektowe obciążenie cieplne dla poszczególnych pomieszczeń podano w części rysunkowej 
opracowania. 
 
Obliczenie projektowanego obciążenia cieplnego wykonano wg PN-EN 12834:2006. 

7.6 Centralne ogrzewanie – obieg grzejnikowy 

Instalację centralnego ogrzewania – obieg grzejnikowy w budynku projektuje się jako instalację 
grzewczą w układzie zamkniętym. Czynnik grzewczy woda o parametrach 70/50ºC. 
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Główne przewody rozprowadzające instalacji centralnego ogrzewania wykonać z rur wielowarstwowych 
PE-RT/AL/PE-RT łączonych przez zacisk. Rozprowadzenie przewodów do skrzynek rozdzielaczowych 
w przestrzeni sufitu podwieszonego, od rozdzielaczy do grzejników w warstwach podłogowych. 
 
Poziomy należy prowadzić z minimalnym spadkiem do wejścia instalacji do kotłowni. W najwyższych 
punktach instalacji ponad ostatnim odgałęzieniem zamontować automatyczne odpowietrzniki, 
poprzedzone zaworami odcinającymi dn15. Odpowietrzenie instalacji wykonać zgodnie z PN-91/B-
02420. 
 
Jako elementy grzejne projektuje się: 

• Grzejniki wodne płytowe w wykonaniu standardowym  
• Grzejniki drabinkowe łazienkowe 

 
Wszystkie grzejniki płytowe projektuje się z podejściem dolnym, kątowym. Grzejniki łazienkowe 
połączyć z instalacją za pomocą zaworu termostatycznego na zasilaniu i zaworu odcinającego na 
powrocie. Oba zawory w wykonaniu kątowym. Dodatkowo grzejniki łazienkowe wyposażyć w grzałki 
elektryczne. 
 
Instalację centralnego ogrzewania projektuje się w systemie rozdzielaczowym. Montaż rozdzielaczy w 
skrzynkach na i podtynkowych zgodnie z dokumentacja graficzną. Rozdzielacze wyposażono w zawory 
odcinające, zawory spustowe i automatyczne odpowietrzniki. 
 
Na podejściu do rozdzielaczy projektuje się zawory odcinające (na zasilaniu) oraz zawory równoważące 
z króćcami pomiarowymi i nastawą wstępna (na powrocie). 
 

7.7 Ciepło technologiczne w obszarze Hali dla pojazdów 

Obieg zasilający obszar hali dla pojazdów oparty będzie o aparaty grzewczo-wentylacyjne z 

nagrzewnicami wodnymi i komorami zmieszania. 

W hali dla pojazdów utrzymanie temperatury +8°C przewiduje się za pomocą 2 aparatów grzewczo-

wentylacyjnych o mocy Q=25kW każdy z komorami mieszania. Założono temperaturę nawiewu Tn = 

+12°C. Montaż na podkonstrukcji stalowej zgodnie z wytycznymi producenta uzrądzeń.  

Aparaty sterowane będą za pomocą regulatora obrotów oraz termostatu pomieszczeniowego (spadek 

temperatury poniżej zadanej wartości powodował będzie załączanie wentylatora i włączenie 

nagrzewnicy).  

Każda nagrzewnica aparatu g-w wyposażona zostanie w węzeł regulacyjny składający się z: 

• zaworów równoważących z nastawą wstępną i możliwością pomiaru  

• zaworu 3-drogowego z siłownikiem sterowanym sygnałem 0-10V (należy dostarczyć siłownik 

którego czas przejścia z pozycji zamkniętej do pełnego otwarcia nie będzie dłuższy niż 60s) 

• pompy obiegowej elektronicznej   

• zaworów kulowych odcinających 
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• zaworu spustowego oraz automatycznego odpowietrznika. 

• Manometrów i termometrów. 

Projektowany obieg będzie wykonany z rur stalowych przewodowych, czarnych, ze szwem wg PN-EN 

10224:2006, PN-EN 10219:2007, z usuniętym wypływem wewnętrznym, posiadających świadectwo 

ZETOM, łączonych przez spawanie gazowe. Przewody należy zaizolować otuliną o grubości zgodnej 

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie: ”Warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz z późniejszymi zmianami”. 

7.8 Ciepło technologiczne – obieg nagrzewnic  

Projektowany obieg ciepła technologicznego zasilał będzie nagrzewnice w centrali wentylacyjnej. 

Czynnikiem grzewczym o parametrach 65/45ºC będzie wodny roztwór glikolu propylenowego o 

stężeniu 35% otrzymywany w wymienniku woda-glikol. Wymiennik zlokalizowany będzie w kotłowni.  

Instalację należy wykonać z rur stalowych przewodowych, czarnych, ze szwem wg PN-EN 10224:2006, 

PN-EN 10219:2007, z usuniętym wypływem wewnętrznym, posiadających świadectwo ZETOM, 

łączonych przez spawanie gazowe.  

Przed nagrzewnicą przy centrali wentylacyjnej projektuje się węzeł regulacyjny składający się z: 

• Pompy obiegowej 
• Zaworu mieszającego 3 – drogowego z siłownikiem sterowanym sygnałem 0(2)-10V 
• Zaworów odcinających 
• Zaworów równoważących z nastawą, króćcami pomiarowymi i możliwością odcięcia. 
• Manometrów i termometrów 
• Zaworów spustowych 
• Automatycznego odpowietrznika 

Dla poprawy parametrów energetycznych budynku centrale projektuje się z układem odzysku 
glikolowego ciepła z powietrza wyciąganego przez centralę. Odzyskane ciepło z części wywiewnej 
centrali kierowane będzie odpowiednio na nagrzewnice pierwotną w sekcji nawiewnej  centrali  
wentylacyjnej. 
Układy glikolowego odzysku ciepła przewidziano między: 

• Sekcja nawiewną centrali NW1.1 a sekcją wyciągowymi centrali W1.4 

Układ hydrauliczny odzysku ciepła składał się będzie z armatury odcinającej, naczynia przeponowego, 
zaworu bezpieczeństwa, pompy obiegowej elektronicznej z falownikiem oraz z manometrów, 
termometrów, automatycznego odpowietrznika i zaworów spustowych. Dodatkowo układ glikolowy 
wyposażony będzie w zabezpieczenie przeciwszronieniowe, które zabezpiecza przed skutkami 
nadmiernego wychłodzenia wymiennika części wywiewnej. W skład zabezpieczenia wchodzą : 

• Presostat 
• przemiennik częstotliwości na napięcie zasilania 230V, 50Hz. 

 
 

7.9 Obieg CWU  
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Ciepła woda użytkowa wytwarzana będzie w pomieszczeniu kotłowni i magazynowana w zasobniku 
ciepłej wody użytkowej o pojemności 300l. Ciepło na potrzeby podgrzewu c.w.u realizowane będzie w 
priorytecie względem obiegu c.o. 
 

7.10 Izolacja ruroci ągów grzewczych  

Przewody instalacji grzewczych prowadzonych w przestrzeni podsufitowej oraz na zewnątrz zaizolować 
otuliną z wełny mineralnej z okładziną ze wzmocnionej foli aluminiowej o grubości zgodnej 
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie: ”Warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz z późniejszymi zmianami” oraz tabelą poniżej: 
 

Lp. 
Rodzaj przewodu lub 

komponentu 

Minimalna grubość izolacji 

cieplnej (materiał 0,035W/m2K)¹ 

1 
Średnica wewnętrzna 

do22mm 
20mm 

2 
Średnica wewnętrzna od 22 

do 35mm 
30mm 

3 
Średnica wewnętrzna od 35 

do 100mm 
Równa średnicy wewnętrznej rury 

4 
Średnica wewnętrzna ponad 

100mm 
100mm 

5 

Przewody i armatura wg poz. 

1-4 przechodzące przez 

ściany i stropy, skrzyżowania 

przewodów 

½ wymagań z poz. 1-4 

6 

Przewody ogrzewań 

centralnych wg poz. 1-4, 

ułożone w komponentach 

budowalnych między 

ogrzewanymi 

pomieszczeniami różnych 

użytkowników 

½ wymagań z poz. 1-4 

7 
Przewody wg poz. 6 ułożone 

w podłodze 
6mm 

8 
Przewody ogrzewania 

powietrznego (ułożone 
40mm 
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wewnątrz izolacji cieplnej 

budynku) 

9 

Przewody ogrzewania 

powietrznego (ułożone na 

zewnątrz izolacji cieplnej 

budynku) 

80mm 

10 

Przewody instalacji wody 

lodowej prowadzone wewnątrz 

budynku ² 

50% wymagań z poz. 1-4 

11 

Przewody instalacji wody 

lodowej prowadzone na 

zewnątrz budynku ² 

100% wymagań z poz. 1-4 

Uwaga: 

1. Przy zastosowaniu materiałów izolacyjnych o innym współczynniku przenikania ciepła niż 
podano w tabeli, należy odpowiednio skorygować grubość warstwy izolacyjnej, 

2. Izolacja cieplna wykonana jako powietrzno-szczelna. 
3. Zastosowana izolacja musi posiadać klasyfikować się jako nierozprzestrzeniające ognia (NRO) 
4. Przewody prowadzone na dachu zabezpieczyć płaszczem z blachy ocynkowanej o grubości min 

7mm. 

 

 
7.11 Zawieszenia, podparcia ruroci ągów, pkt stałe, monta żowe  

Podparcia ruchome rurociągów i podpory stałe należy wykonać jako systemowe z elementami 
wibroizolacyjnymi, zgodnie z wytycznymi producenta wybranego systemu mocowań. Poziomy układać 
w układzie samokompensacji typu „Z” i „L” wykorzystując naturalne załamania trasy przewodów oraz 
przez zastosowanie ramion kompensacyjnych lub stosować elementy ślizgowe.  
 
Przejścia przez przegrody stanowiące oddzielne strefy pożarowe należy zabezpieczyć specjalną pianką 
p.poż. 
 
Montaż rurociągów stalowych należy wykonać z zachowaniem max. odległości rozstawu zawiesi, 
zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” – wydanie COBRTI 
INSTAL – zeszyt nr 6. 
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8 KOTŁOWNIA  

 

8.1 Opis kotłowni  

Źródłem ciepła dla projektowanych obiegów będzie kocioł gazowy, kondensacyjny, wiszący o mocy 
120kW (przy temp. 80/60º). Oprócz kotłów w pomieszczeniu kotłowni zlokalizowano: 

• Kanał nawiewny typu „Z” 
• Przewód wentylacji grawitacyjnej 
• Zasobnik cwu o poj. 300l 
• Pompy obiegowe 
• Rozdzielacze  
• Naczynie wzbiorcze 
• Wymiennik ciepła woda – glikol 
• Beczka na glikol o poj. 50l 
• Armatura regulacyjna, odcinająca i filtracyjna. 
• Komin spalinowo – powietrzny 

 

8.2 Zabezpieczenie instalacji kotłowni  

Zabezpieczenie instalacji grzewczej należy wykonać wg PN-B-02414:1999, w tym celu projektuje się 
po jednym przeponowe naczyniu wzbiorczym na instalacji grzewczej po stronie wodnej o pojemności 
18dm3 oraz glikolowej (obieg nagrzewnic w centralach) o pojemności 8dm3. Jako zabezpieczenie 
kotłów projektuje się membranowy zawory bezpieczeństwa DN20 o ciśnieniu otwarcia 3 bar. 
 
Zabezpieczenie instalacji wody ciepłej  należy wykonać wg PN-B-02440:1976 - w tym celu projektuje 
się zawór bezpieczeństwa DN20  o ciśnieniu otwarcia 6 bar. Dodatkowo projektuje się jedno 
przeponowe naczynie wzbiorcze o poj. 35 l, o ciśnieniu  maksymalnym 10 bar i maksymalnej 
temperaturze roboczej 343 K (70°C). 
  
 

8.3 Odprowadzenie spalin i dostarczenie powietrza do sp alania  

W celu odprowadzenia spalin z kotłów projektuje przewód powietrzno - spalinowe ze stali 
kwasoodpornej Ø100/150. Komin należy wybudować zgodnie z normą PN-B-10425:1989.  
 
Pomieszczenie wentylowane będzie poprzez kanał nawiewny typu „Z” o wymiarach 20x20cm, oraz 
poprzez przewód wentylacji grawitacyjnej z kratką bez żaluzji o wymiarach 14x14cm . Montaż kratki 
nawiewnej od strony pomieszczenia kotłowni min 30cm od posadzki, od strony zewnętrznej 
pomieszczenia kartkę należy wyprowadzić min 2,0m od poziomu posadzki. 

 

8.4 Ruroci ągi  

Instalację w obrębie kotłowni projektuje się z rur stalowych ze szwem z usuniętym wypływem 
wewnętrznym. Dla ułatwienia identyfikacji przewodów po zainstalowaniu izolacji termicznych na 
zewnętrznych powłokach izolacji umieszczone zostaną strzałki w kolorach jak niżej:  
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- woda zimna     – zielony  
- instalacja grzewcze: zasilanie   – czerwony  
- instalacja grzewcze: powrót   – niebieskim  

W najwyższych punktach instalacji projektuje się automatyczne zawory odpowietrzające, a w 
najniższych zawory spustowe. 

8.5 Izolacja ruroci ągów  

Przewody instalacji grzewczych w kotłowni będą izolowane  cieplnie zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury w sprawie: ”Warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie wraz z późniejszymi zmianami”. 
 

8.6 Automatyka i regulacja kotłowni  

Kocioł dostarczyć z niebzędną automatyką umożliwiająca sterowanie poszczególnymi elementami w 
kotłowni.. 
 
Automatyka musi realizować niezależnie regulacje instalacji centralnego ogrzewania nadążnie do 
temperatury zewnętrznej - sterowanie wg krzywej grzewczej i pomiaru temperatury zewnętrznej.  
 
Sterowanie pracą obiegu grzewczego pogrzewacza ciepłej wody odbywać się będzie na postawie 
pomiaru temperatury wody w pogrzewaczu. Automatyka podgrzewu ciepłej wody realizowana będzie 
priorytetowo w stosunku do obiegu centralnego ogrzewania.  
 
Parametry wejściowe dla automatyki kotłowej:  

Maksymalna temperatura dla regulacji temp. c.o.: i c.t    70°C 
Temperatura w pogrzewaczu c.w.u.      58°C 
 

W celu prawidłowej pracy kotłowni przewiduje się zaprojektowanie szafy zasilająco sterowniczej 
dostosowanej do automatyki konkretnego producenta kotłów (wg projektu automatyki). Szafa ta będzie 
posiadać: 

• posiadać wyłącznik główny kotłowni wyposażony w cewkę wybijakową połączony z awaryjnym 
wyłącznikiem prądu zlokalizowanym poza kotłownią przy wejściu; 

• posiadać zabezpieczenie różnicowoprądowe;  
• posiadać zabezpieczenie przeciwprzepięciowe;  
• posiadać zabezpieczenie nadprądowe poszczególnych odbiorów; 
• posiadać zabezpieczenie przed suchobiegiem poszczególnych pomp; 
• posiadać gniazdo serwisowe; 
• posiadać sygnalizację optyczną pracy pomp na przednich drzwiach; 
• posiadać główny wyłącznik; 
• umożliwiać sterowanie zdalne pomp (sygnał on-off);  
• posiadać wszelkie niezbędne układy zasilania elementów siłowych ( pompy itp.); 
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9 INSTALACJA  KLIMATYZACJI  

 

9.1 Opis instalacji  

Dla potrzeby klimatyzacji projektuje się: 
• system chłodzenia freonowy typu SPLIT obsługujący pokój łączności 1.09 na piętrze o mocy 

chłodniczej Q=1,5kW 
• system chłodzenia freonowy typu SPLIT F obsługujący pokój biurowy 1.08 na piętrze o mocy 

chłodniczej Q=1,0kW 
• system chłodzenia freonowy typu SPLIT obsługujący sale szkoleniową 1.02 na piętrze o mocy 

chłodniczej Q=4,0 kW 
 

Jako jednostki klimatyzacyjne wewnętrzne w układach SPLIT projektuje się klimatyzatory ścienne 
wyposażone w pompki skroplin. Wszystkie jednostki zewnętrzne zlokalizowano na dachu budynku. 
 
Zadaniem instalacji klimatyzacji jest odprowadzenie zysków ciepła powstających w pomieszczeniach 
od: 

• urządzeń zainstalowanych w pomieszczeniu,  
• słońca, 
• ludzi. 

 
System klimatyzacji zaprojektowano na ekologicznym czynniku chłodniczym R410A. Recyrkulacja 
powietrza do chłodzenia będzie odbywała się tylko w obrębie klimatyzowanego  pomieszczenia. 
Klimatyzatory będą wyposażone w opcję automatycznej zmiany kierunku nawiewu powietrza, 
umożliwiającą szybkie schłodzenie pomieszczenia. Łatwy dostęp serwisowy do urządzeń i filtrów 
antybakteryjnych o wydłużonej żywotności, będzie możliwy od dołu urządzenia. 
 
Przewody zbiorcze zaprojektowano w przestrzeni sufitów podwieszonych. Instalacje projektuje się z 
przewodów miedzianych przeznaczonych do instalacji chłodniczych (łączone lutem twardym) izolowane 
izolacją kauczukową o gr min 13mm.  
 
Sterowanie jednostkami wewnętrznymi oraz chłodnicą kanałową projektuje się poprzez ścienne 
termostaty indywidualne dla każdego pomieszczenia (jeden termostat na jedno pomieszczenie).  
Ostateczna lokalizacja termostatu do ustalenia z Inwestorem na etapie realizacji inwestycji.  
 
Sterowanie chłodnicą w centrali wentylacyjnej z poziomu sterownika centrali. 
 
Projektowane termostaty pomieszczeniowe wyposażone w ekran ciepło krystaliczny umożliwiają: 

- wyświetlanie temperaturę w pomieszczeniu  
- zmianę temperatury zadanej (nastawa temperatury) 
- zmianę prędkości obrotowej wentylatora  
- zmianę trybu pracy lato/zima 

Przewody instalacji odprowadzenia skroplin włączone będą do pionów sanitarnych poprzez 
zasyfonowanie i przerwę powietrzną . 
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10 INSTALACJA  WENTYLACJI  

 

10.1 Podstawowe parametry 

 

• System wentylacji:    mechaniczny, nawiewny i  
 wywiewny, 

10.2 Obliczeniowe parametry powietrza zewn ętrznego – zgodnie z PN-76/B-03420 

 

• Dla okresu letniego 
- temperatura powietrza     tz = +30°C 
- wilgotność powietrza    ϕz = 45% 
 

• Dla okresu zimowego 
- temperatura powietrza     tz = -20°C 
- wilgotność powietrza    ϕz = 100% 

 

10.3 Ogólna charakterystyka systemów wentylacyjnych 

 
W obiekcie w zależności od funkcji jakie spełniają pomieszczenia zaprojektowano wentylację 
mechaniczną nawiewno-wywiewną z odzyskiem ciepła w części biurowo-socjalnej oraz wentylację 
mechaniczną nawiewno-wywiewną w hali garażowej i pomieszczeniach technicznych.  
Centrala wentylacyjna obsługującą część biurowo-socjalną  wraz z całym towarzyszącym osprzętem 
będzie zlokalizowana na dachu budynku.  
W celu ochrony akustycznej na kanałach przed i za urządzeniami emitującymi hałas przekraczający 
dopuszczalne wartości zamontowane będą tłumiki akustyczne 

 

 

 
10.3.1 Część biurowo- socjalna  system NW 1.1  

 
Instalację wentylacji mechanicznej z elementami obróbki powietrza : filtrowanie (filtr podstawowy i 
wtórny klasy G4),  ogrzewaniem, chłodzeniem dla części biurowo-socjalnej  zrealizowano za pomocą 
centrali wentylacyjnej dachowej nawiewno-wywiewnej  NW 1.1. Centralę  wentylacyjną, ze stałą ilością 
powietrza w obiegu, z obrotowym wymiennikiem ciepła i zmienną temperaturą nawiewu zlokalizowano 
na dachu budynku. 
Dla zabezpieczenia przed hałasem na kanałach ssawnych i tłocznych centrali wentylacyjnej 
zaprojektowano tłumiki akustyczne i połączona z kanałami przez króćce elastyczne. W instalacji 
przewidziano odzysk ciepła.. 
Powietrze nawiewane z czerpni dachowej, będzie filtrowane i  ogrzewane zimą. Nawiew realizowany 
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będzie za pomocą anemostatów nawiewnych wirowych oraz zaworów nawiewnych. Instalację 
nawiewna wyposażono w przepustnice regulacyjne dla zapewniania możliwości regulacji ilości 
nawiewanego powietrza, elementy nawiewne z kanałami połączono poprzez króćce elastyczne. 
Wywiew zrealizowano poprzez anemostaty wyciągowe oraz zawory wyciągowe. Wyrzut powietrza 
poprzez wyrzutnie pionową, zlokalizowaną na dachu przy zachowaniu odpowiedniej wymaganej 
przepisami odległości od czerpni. 
Kanały wentylacyjne umieszczono w szachcie instalacyjnym oraz w przestrzeniach nad sufitami 
podwieszonymi. Na przejściach kanałów przez granice stref pożarowych przewiduje się montaż klap 
ppoż. z wyzwalaczem termicznym (topikiem).  
Klasa klap będzie równa odporności przegród pożarowych przez które przechodzą kanały – EIS120. 
Sterownik centrali wentylacyjnej  powinien zapewnić realizację wszystkich wymaganych algorytmów dla 
sterowania centrami wentylacyjnymi.  
Sterownik powinien być wyposażony lub mieć możliwość podłączenia na stałe operatorskiego panelu 
dotykowego. 
Projektuje się przewody wentylacyjne ze stali ocynkowanej o grubości odpowiedniej dla wymiarów 
kanału, jego funkcji w instalacji i ciśnienia powietrza wraz z kształtkami, elementami regulacyjnymi 
(przepustnicami), materiałami uszczelniającymi, montażowymi i podwieszeniami z przekładkami 
tłumiącymi drgania.  
 
Praca instalacji – ciągła. 
 
Regulacja temperatury nawiewu powietrza – od czujników kanałowych.  
 
Centrala wyposażona w kompletną automatykę. Centrala wyposażona w dodatkowy glikolowy 
wymiennik dla odzysku ciepła z centrali wywiewnej W 1.4.  
 
Charakterystyka centrali wentylacyjnej NW 1.1   
 
NW 1.1   
 
Centrala w wykonaniu dachowym.  
Projektowany wydatek powietrza nawiewanego:  2960m3/h 
Projektowany wydatek powietrza wywiewanego:  1340 m3/h 
Spręż dyspozycyjny:       350  Pa  
Nagrzewnica glikolowa 70/50 :     23,9 kW  
Obrotowy wymiennik ciepła sprawności :    40% 
Chłodnica freonowa wraz z agregatem zewn.:    10,0 kW 
Temperatura nawiewu zima :     +20°C. 
Temperatura nawiewu lato :     +24°C. 

 

10.3.2 Sanitariaty  system W1.4  

 
Instalację wentylacji mechanicznej z elementami obróbki powietrza : filtrowanie (filtr podstawowy i 
wtórny klasy G4),  dla pomieszczeń sanitarnych  zrealizowano za pomocą centrali wentylacyjnej 
wywiewnej  W 1.4. Centralę  wentylacyjną, ze stałą ilością powietrza w obiegu, z glikolowym 
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wymiennikiem dla odzysku ciepła zlokalizowano na dachu budynku. Dla zabezpieczenia przed hałasem 
na kanałach ssawnych centrali wentylacyjnej zaprojektowano tłumiki akustyczne i połączono z kanałami 
przez króćce elastyczne. W instalacji przewidziano glikolowy odzysk ciepła. Centrala sprzężona z 
centralą NW 1.1. 
Wywiew zrealizowano poprzez zawory wyciągowe. Wyrzut powietrza poprzez wyrzutnie pionową, 
zlokalizowaną na dachu przy zachowaniu odpowiedniej wymaganej przepisami odległości od czerpni. 
Kanały wentylacyjne umieszczono w szachcie instalacyjnym oraz w przestrzeniach nad sufitami 
podwieszonymi. Na przejściach kanałów przez granice stref pożarowych przewiduje się montaż klap 
ppoż. z wyzwalaczem termicznym (topikiem).  
Klasa klap będzie równa odporności przegród pożarowych przez które przechodzą kanały – EIS120. 
Sterownik centrali wentylacyjnej  powinien zapewnić realizację wszystkich wymaganych algorytmów dla 
sterowania centrami wentylacyjnymi.  
Sterownik powinien być wyposażony lub mieć możliwość podłączenia na stałe operatorskiego panelu 
dotykowego. 
Projektuje się przewody wentylacyjne ze stali ocynkowanej o grubości odpowiedniej dla wymiarów 
kanału, jego funkcji w instalacji i ciśnienia powietrza wraz z kształtkami, elementami regulacyjnymi 
(przepustnicami), materiałami uszczelniającymi, montażowymi i podwieszeniami z przekładkami 
tłumiącymi drgania.  
Praca instalacji – ciągła. 
Regulacja temperatury nawiewu powietrza – od czujników kanałowych.  
Centrala wyposażona w kompletną automatykę. Centrala sprzężona z centralą wentylacyjną NW 1.1 
 
Charakterystyka centrali wentylacyjnej W 1.4   
 
W 1.4 
 
Centrala w wykonaniu dachowym.  
Projektowany wydatek powietrza wywiewanego:  1340 m3/h 
Spręż dyspozycyjny:       300  Pa  
Glikolowy  wymiennik ciepła sprawności :    10,0 kW 

 

10.3.3 Pomieszczenia techniczne i pomocnicze  

W pomieszczeniach technicznych projektuje się wentylację wywiewną w oparciu o wentylatory 
kanałowe. Nawiew powietrza z systemu NW 1.1.  

 
W1.1 Pomieszczenie 0.2 Rozdzielnia elektryczna 
 
Wentylator kanałowy wywiewny zlokalizowany w pomieszczeniu. Wyrzutnia powietrza zlokalizowana 
na dachu budynku. Nawiew powietrza z systemu NW .1.1 
 
Projektowany wydatek powietrza wywiewanego:   40 m3/h 
Spręż dyspozycyjny:        100 Pa  
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W1.2 Pomieszczenie 0.13 Pomieszczenie techniczne 
 
Wentylator kanałowy wywiewny zlokalizowany w pomieszczeniu. Wyrzutnia powietrza zlokalizowana 
na dachu budynku. Nawiew powietrza z systemu NW .1.1  
 
Projektowany wydatek powietrza wywiewanego:   40 m3/h 
Spręż dyspozycyjny:        100 Pa 
 
W1.3 Pomieszczenie 0.08  Spr ężarkownia  
 
Wentylator kanałowy wywiewny zlokalizowany w pomieszczeniu. Wyrzutnia powietrza zlokalizowana 
na dachu hali garażowej. Wentylator dwubiegowy sterowany termostatem pomieszczeniowym.  
Nawiew powietrza poprzez kanał nawiewny typu „Z” o wymiarach 20x20cm  
 
Projektowany wydatek powietrza wywiewanego:   40-150 m3/h 
Spręż dyspozycyjny:        150 Pa 
 
 
W1.5 Pomieszczenie 0.06  Magazyn środków ga śniczych   
 
Wentylator kanałowy wywiewny zlokalizowany w pomieszczeniu. Wyrzutnia powietrza zlokalizowana 
na dachu hali garażowej. Nawiew powietrza z systemu NW .1.1  
 
Projektowany wydatek powietrza wywiewanego:   170 m3/h 
Spręż dyspozycyjny:        150 Pa 
 
W1.6 Pomieszczenie 0.05  Warsztat podr ęczny  
 
Wentylator kanałowy wywiewny zlokalizowany w pomieszczeniu. Wyrzutnia powietrza zlokalizowana 
na dachu hali garażowej. Nawiew powietrza z systemu NW .1.1  
 
Projektowany wydatek powietrza wywiewanego:   130 m3/h 
Spręż dyspozycyjny:        150 Pa 
 
 
W1.9 Pomieszczenie 0.05  Magazyn odzie ży  
 
Wentylator kanałowy wywiewny zlokalizowany w pomieszczeniu. Wyrzutnia powietrza zlokalizowana 
na dachu hali garażowej. Nawiew powietrza z systemu NW .1.1  
 
Projektowany wydatek powietrza wywiewanego:   200 m3/h 
Spręż dyspozycyjny:        150 Pa 
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Dla zabezpieczenia przed hałasem na kanałach ssawnych i tłocznych projektuje się  tłumiki akustyczne, 
połączenia z kanałami przez króćce elastyczne. 
Jako elementy końcowe na nawiewie i wyciągowe projektuje się zawory wentylacyjne, Regulacja 
powietrza za pomocą przepustnic. Łączenie zaworów wentylacyjnych z kanałami blaszanymi za 
pomocą przewodów elastycznych typu Flex. 
 
Praca wentylatorów – ciągła. Wentylatory wyposażone w regulatory prędkości obrotowej. 
 
 

10.3.4 Hala gara żowa   
 

W hali garażowej  projektuje się wentylację mechaniczną nawiewno wywiewną. Nawiew powietrza 
odbywać się będzie poprzez aparaty grzewczo-wentylacyjne AGW1 i AGW 2 z czerpniami ściennymi 
oraz komorami mieszania powietrza.  
Wywiew powietrza  realizowany będzie poprzez układy kanałowe z wentylatorami dachowymi W1.8 i 
W1.9 z  kratkami wywiewnymi z przepustnicami umieszczonymi pod dachem hali dla pojazdów.  
Sterownie aparatów grzewczo-wentylacyjnych oraz wentylatorów wyciągowych sterownikiem z 
termostatem.   
W hali dla pojazdów zaprojektowano system detekcji tlenku węgla sprzężony z układem wentylacji 
pomieszczenia hali. W przypadku przekroczenia dopuszczalnego stężenia tlenku węgla układ 
wentylacji zostaje  automatycznie przełączony  na maksymalną wydajność, dodatkowo włączony 
zostaje sygnalizator optyczno-akustyczny i podświetlana tablica ostrzegawcza.  
 
 W hali dla pojazdów zaprojektowano system odsysaczy spalin współpracujący z wentylatorami 
dachowymi WSP1 i WSP2. Wentylatory zlokalizowane na dachu hali dal pojazdów.  Odsysacze spalin 
wyposażone w ruchome przewody ssawne odłączane automatycznie podczas wyjazdu samochodów 
pożarniczych z hali garażowej.  
Uruchamianie odsysaczy ręczne przyciskami ZE/WSP1 i ZE/WSP2 
Montaż urządzeń zgodnie z wytycznymi producenta wybranego systemu.  
 

10.3.5 Kotłownia 0.07 Wentylacja naturalna grawitac yjna  

W kotłowni zaprojektowano kanał nawiewny grawitacyjny typu „Z” o wymiarach 20x20cm z kratką 
nawiewną 20x30 cm na wys. 30 cm nad podłogą oraz kratką czerpną na wysokości min. 2,0m nad 
terenem. Kanał  wywiewny grawitacyjny  o wymiarach min. 14x14 cm.  
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10.4 Izolacja termiczna kanałów wentylacyjnych 

 
Projektuje się izolację z mat z wełny mineralnej w płaszczu z folii aluminiowej o grubości zgodnej z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie: ”Warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz z późniejszymi zmianami”. 
Instalację prowadzone po dachu dodatkowo zabezpieczone będą blachą ocynkowaną o gr min 7mm. 
 
 

10.5 Rewizje 

W projektowanych przewodach instalacji wentylacji przewiduje się montaż otworów rewizyjnych 
zgodnie z normą PN-EN 12097 umożliwiające czyszczenia instalacji. 

 

10.6 Ochrona przeciwpo żarowa. 

Przewody w miejscu przejścia przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego powinny być 
wyposażone w przeciwpożarowe klapy odcinające o klasie odporności ogniowej (EIS), równej klasie 
odporności ogniowej elementu oddzielenia przeciwpożarowego , przy czym jeżeli są prowadzone przez 
strefę pożarową, której nie obsługują, mogą alternatywnie być obudowane elementami o klasie 
odporności ogniowej (EI), wymaganej dla klap.  

 

10.7 Wstępne wytyczne dla automatycznej regulacji wentylacji  mechanicznej  

 

Dla zachowania podstawowych zadań wentylacji i klimatyzacji automatyka powinna realizować 
następujące funkcje: 

• sygnalizacja stanu pracy i awarii central nawiewnych, 
• sygnalizacja awarii wentylatorów nawiewnych i wywiewnych, 
• regulacja temperatury nawiewanego powietrza za pomocą czujników temperatury 

umieszczonych w kanałach. 

Należy zblokować pracę central nawiewnych z przynależnymi do nich wentylatorami wywiewnymi, oraz 
praca niezależna  pozostałych wentylatorów. 

Wszystkie urządzenia wentylacyjne, presostaty zasilane są z RNN.  

W projekcie elektrycznym należy przewidzieć okablowanie do urządzeń podstawowych                        i 
peryferyjnych. 

Automatyka wentylacji powinna współpracować z systemem zainstalowanym w budynku. 

Uwaga. Centrale wentylacyjne i urządzenia dostarczane są razem ze sterowaniem umożliwiającym ich 
prawidłową pracę. 
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10.8 Wytyczne dla bran ży architektonicznej  

Wykonanie szachtów dla prowadzenia kanałów wentylacyjnych przygotowanie otworów w ścianach dla 
osadzenia krat nawiewnych, krat wyrzutowych oraz prowadzenie kanałów w miejscu o uzgodnionej 
lokalizacji i wymiarach oznaczonych na rysunkach architektonicznych – na etapie projektu 
realizacyjnego, 

 

10.9 Wytyczne dla bran ży elektrycznej  

 
• wykonanie zasilania i sterowania wentylatorów kanałowych wentylacji z rozdzielnic głównych  
• wykonanie zasilania wentylatorów osiowych o małych mocach, osadzonych na kanałach 

wentylacji bytowej dla potrzeb pomieszczeń technicznych i przedsionków przeciwpożarowych 
w garażu. 

• wykonanie zasilania i sterowania centrali nawiewno-wywiewnej wraz z agregatem chłodniczym  

 

10.10 Wymagania dla instalacji wentylacji mechanicznej  

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2012 w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz z późniejszymi zmianami : 

Urządzenia i elementy wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinny być stosowane w sposób 
umożliwiający uzyskanie zakładanej jakości środowiska w pomieszczeniu przy racjonalnym zużyciu 
energii do ogrzewania i chłodzenia oraz energii elektrycznej. 

Urządzenia wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinny być zabezpieczone przed 
zanieczyszczeniami znajdującymi się w powietrzu zewnętrznym, a w szczególnych przypadkach w 
powietrzu obiegowym (recyrkulacyjnym), za pomocą filtrów: 

   - nagrzewnice, chłodnice i urządzenia do odzyskiwania ciepła - co najmniej klasy 
 G4, 

   - nawilżacze - co najmniej klasy F6, 

Urządzenia wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, takie jak centrale, klimakonwektory wentylatorowe, 
klimatyzatory, aparaty ogrzewcze i chłodząco-wentylacyjne, powinny być tak instalowane, aby była 
zapewniona możliwość ich okresowej kontroli, konserwacji, naprawy lub wymiany.określonych w 
Polskiej Normie dotyczącej klasyfikacji filtrów powietrza. 

Połączenia wentylatorów z przewodami wentylacyjnymi powinny być wykonane za pomocą 
elastycznych elementów łączących, z zachowaniem wymagań określonych w § 267 ust. 7. 

Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinny być wyposażone w przepustnice 
zlokalizowane w miejscach umożliwiających regulację instalacji, a także odcięcie dopływu powietrza 
zewnętrznego i wypływu powietrza wewnętrznego. Wymaganie to nie dotyczy instalacji mechanicznej 
wywiewnej, przewidzianej do okresowej pracy jako wentylacja grawitacyjna. 
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Moc właściwa wentylatorów stosowanych w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych powinna 
nie przekraczać wartości określonych w poniższej tabeli: 

 

 

Lp. 

 

 Rodzaj i zastosowanie wentylatora 

 

 Maksymalna moc 
właściwa wentylatora 
[kW/(m3/s)] 

 

1 

 

 2 

 

 3 

 

1 

 

 Wentylator nawiewny: 

 

  

 

 

 

 a) złożona instalacja klimatyzacji 

 

 1,60 

 

 

 

 b) prosta instalacja wentylacji 

 

 1,25 

 

2 

 

 Wentylator wywiewny: 

 

  

 

 

 

 a) złożona instalacja klimatyzacji 

 

 1,00 

 

 

 

 b) prosta instalacja wentylacji 

 

 1,00 

 

 

 

 c) instalacja wywiewna 

 

 0,80 

 

 

 

• Przewody wentylacyjne powinny być wyposażone w otwory rewizyjne spełniające wymagania 
Polskiej Normy dotyczącej elementów przewodów ułatwiających konserwację, umożliwiające 
oczyszczenie wnętrza tych przewodów, a także innych urządzeń i elementów instalacji, o ile ich 
konstrukcja nie pozwala na czyszczenie w inny sposób niż poprzez te otwory, przy czym nie 
należy ich sytuować w pomieszczeniach o podwyższonych wymaganiach higienicznych. 

• Przewody powinny mieć przekrój poprzeczny właściwy dla przewidywanych przepływów 
powietrza oraz konstrukcję przystosowaną do maksymalnego ciśnienia i wymaganej 
szczelności instalacji, z uwzględnieniem Polskich Norm dotyczących wytrzymałości i 
szczelności przewodów. 
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10.11 Warunki monta żu 

Całość robót należy wykonać zgodnie z : 

• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2012 w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz z późniejszymi 
zmianami. 

• Wymagania Techniczne Cobrti instal Zeszyt 5. Warunki Techniczne wykonania i odbioru 
instalacji wentylacji (wyd. I wrzesień 2002r.). 

• Montaż urządzeń należy również wykonać zgodnie z wytycznymi producenta.  

 

11 INSTALACJA  WEWNĘTRZNA GAZU 

Zasilanie obiektu odbywać się będzie gazem ziemnym wysokometanowym grupy E z projektowanej 
stacji redukcyjno-pomiarowej. Projekt przyłącza gazu wg odrębnego opracowania wraz z punktem 
redukcyjno-pomiarowym. 
 

11.1 Opis ogólny  

Projektowana instalacja gazowa zasila kocioł gazowy kondensacyjny o mocy 120kW zlokalizowany w 
kotłowni na parterze. 

Instalacja wewnętrzna gazu wyposażona będzie w Aktywny System Bezpieczeństwa Instalacji Gazowej 
składający się z: 

• zaworu klapowego szybkozamykającego MAG-3, który stanowił będzie wyposażenie szafki, 
zabudowanej na zewnętrznej ścianie budynku, przy szafce z układem redukcyjno - 
pomiarowym;  

• modułu sterującego;  
• sygnalizatorów akustyczno – optycznych – umieszczonych na zewnątrz pomieszczenia kotłowni 

oraz na elewacji budynku od strony bram garażowych 
• detektora gazu ziemnego w obudowie przeciwwybuchowej o konstrukcji przeciwwybuchowej 

umieszczony nie niżej niż 30 cm od poziomu sufitu,  

Detektor gazu ustawiony będzie na 10% poniżej wartości dopuszczalnej dla metanu i po przekroczeniu 
tej granicy sygnał przekazywany jest do modułu alarmowego, który daje sygnał do zaworu i odcina 
dopływ gazu. Otwarcie zaworu może nastąpić tylko ręcznie. 

 

11.2 Rury i armatura  

Instalację  gazową projektuje się z  rur  stalowych  czarnych  przewodowych  do  mediów   palnych 
łączonych poprzez spawanie według PN-EN 10208-1:2000. Zmiany kierunków przebiegu przewodów 
za pomocą kolan hamburskich. Przed kotłami zaprojektowano kurki kulowe odcinające oraz filtry.  

Prowadzenie instalacji gazowej projektuje się zgodnie z założeniami: 

• nie wolno prowadzić przewodów instalacji gazu poniżej przewodów elektrycznych,  
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• minimalne odległości przewodów instalacji gazu od przewodów elektrycznych powinny 
wynosić 10cm,  

• w miejscu skrzyżowań instalacji gazowej z innymi przewodami należy zapewnić odległość min. 
2cm pomiędzy krzyżującymi się przewodami,  

• przewody prowadzone w budynku należy mocować do elementów konstrukcji budynków za 
pomocą uchwytów lub wsporników. 

• Konstrukcja uchwytów lub wsporników ma zapewnić łatwy i trwały montaż instalacji, 
odizolowanie od przegród budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania się drgań i hałasów 
w przewodach i przegrodach budowlanych.  

• Pomiędzy przewodem a obejmą uchwytu lub wspornika należy stosować podkładki elastyczne. 
Konstrukcja uchwytów stosowanych do mocowania przewodów poziomych ma zapewniać 
swobodne przesuwanie się rur, w miejscach przejść rurociągów przez przegrody budowlane 
stosować przejścia gazoszczelne, przy czym w miejscach tych nie może być połączeń rur. 

 

11.3 Próby szczelno ści  

Instalację po wykonaniu poddać należy próbie szczelności sprężonym powietrzem na ciśnienie 0,1MPa 
zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA Dz. U. Nr 74 poz. 836 z dnia 16.08.99r. Zastosować manometr o 
klasie dokładności 0,6 posiadający świadectwo legalizacji. Zakres pomiarowy manometru powinien 
wynosić 0÷0,16MPa w przypadku ciśnienia próbnego wynoszącego 0,1MPa. Wynik głównej próby 
szczelności uznaje się za pozytywny, jeżeli w czasie 30 min. od ustabilizowania się ciśnienia czynnika 
próbnego nie nastąpi spadek ciśnienia. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku przewody należy oczyścić i 
zabezpieczyć przez pomalowanie farbą antykorozyjną a następnie farbą chlorokauczukową koloru 
żółtego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Grójec, dnia 27.04.2019r 
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12                                                          OŚWIADCZENIE 

 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy - Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2017 poz. 1332 i 1529 z późniejszymi 
zmianami). 
 
Oświadczam jako projektant, że projekt budowlany budynku strażnicy OSP w Grodzisku Mazowieckim, 
obręb 0023, działki ew. nr 149, 157/2, 88/4, Aleja Józefa Piłsudskiego, Grodzisk Mazowiecki. 
 

Sporz ądzono zgodnie z obowi ązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

           

 

              

         …………………………………………… 

          podpis, pieczątka 

 

 

 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy - Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2017 poz. 1332 i 1529 z późniejszymi 
zmianami). 
 
Oświadczam jako sprawdzaj ący, że projekt budowlany budynku strażnicy OSP w Grodzisku 
Mazowieckim, obręb 0023, działki ew. nr 149, 157/2, 88/4, Aleja Józefa Piłsudskiego, Grodzisk 
Mazowiecki. 
Sporz ądzono zgodnie z obowi ązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

              

         …………………………………………… 

          podpis, pieczątka 
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13 INFORMACJA  DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 

 
1. Nazwa i adres obiektu budowlanego: 

BUDYNKU STRAŻNICY OSP W GRODZISKU MAZOWIECKIM 

JEDN. EWID. 140504_4 GRODZISK MAZOWIECKI  

OBRĘB: 0023, DZIAŁKI EW. NR 149, 157/2, 88/4 

ALEJA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO, GRODZISK MAZOWIECKI 

2. Inwestor: 

GMINA GRODZISK MAZOWIECKI 

UL. T.KOŚCIUSZKI 32A, 05-825 GRODZISK MAZOWIECKI 

 

3. Projektant: 

Projektant: Podpis i piecz ątka: 

mgr in ż. Przemysław Konarzewski 

nr upr. MAZ/0585/PBS/17 

 

Sprawdzaj ący: Podpis i piecz ątka: 

mgr in ż. Przemysław Zalewski 

nr upr. MAZ/0247/POOS/11 

 

 

Podstawa prawna:  

art. 20 ust. 1b Prawa Budowlanego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, 1529, z 2018 r. poz. 12.) oraz Rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. nr 120 poz. 1126)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grójec, MAJ 2019 r. 
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Część opisowa: 

1. Zakres robót:  

BUDYNKEK STRAŻNICY OSP W GRODZISKU MAZOWIECKIM 

JEDN. EWID. 140504_4 GRODZISK MAZOWIECKI  

OBRĘB: 0023, DZIAŁKI EW. NR 149, 157/2, 88/4 

ALEJA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO, GRODZISK MAZOWIECKI 

2. Wykaz istniej ących uzbroje ń budowlanych: 

Brak uzbrojeń budowlanych 

3. Wskazania dotycz ące przewidywanych zagro żeń: 

1. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie sporządza się, jeżeli: 

1) przewidywane roboty budowlane mają trwać dłużej niż 30 dni roboczych i jednocześnie będzie przy 

nich zatrudnionych co najmniej 20 pracowników lub pracochłonność planowanych robót będzie 

przekraczać 500 osobodni – wyst ępuj ą 

2. W planie, o którym mowa w ust. 1, należy uwzględnić specyfikę następujących rodzajów robót 

budowlanych: 

1) których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko 

powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania ziemią lub 

upadku z wysokości - wyst ępuj ą . 

2) przy prowadzeniu których występują działania substancji chemicznych lub czynników biologicznych 

zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi - nie wyst ępuje   

3) stwarzających zagrożenie promieniowaniem jonizującym - nie występuje 

4) prowadzonych w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii komunikacyjnych - nie wyst ępuje  

5) stwarzających ryzyko utonięcia pracowników - nie wyst ępuje  

6) prowadzonych w studniach, pod ziemią i w tunelach - nie wyst ępuje  

7) wykonywanych przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych - nie wyst ępuje  

8) wykonywanych w kesonach, z atmosferą wytwarzaną ze sprężonego powietrza - nie wyst ępuje  

9) wymagających użycia materiałów wybuchowych - nie wyst ępuje  

10) prowadzonych przy montażu i demontażu ciężkich elementów prefabrykowanych – nie wyst ępuje  

4. Pracownicy i zakres instrukta żu  

Do robót mogą przystąpić tylko pracownicy posiadający odpowiednie kwalifikacje zawodowe, znający 

przepisy BHP oraz przeszkoleni w obsłudze narzędzi i sprzętu do wykonania nimi robót. Pracownicy 

powinni być poinstruowani przed przystąpieniem do robót przez Kierownika Budowy. Zgodnie z 
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wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie 

szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz. U. nr 180, poz. 1860 z późn. zm.).  

6. Wydzielenie i oznakowanie miejsc w trakcie reali zacji: 

Należy wydzielić i oznakować strefy: robocze, składowania materiałów, ppoż.  

i zabezpieczenia sanitarnego. Strefa zabezpieczenia sanitarnego powinna być wyposażona w apteczkę 

pierwszej pomocy (w miejscu łatwo dostępnym dla pracowników – samochodzie) oraz podręczny sprzęt 

przeciwpożarowy (gaśnica). Wszystkie strefy winny być odpowiednio oznakowane wyposażone w 

tablice informacyjne i ostrzegawcze. W pasie ruchu drogowego roboty prowadzić na podstawie 

zatwierdzonego projektu organizacji ruchu. Należy wyznaczyć drogi komunikacyjne i ewakuacyjne na 

wypadek awarii, pożaru, czy innego zagrożenia o charakterze nagłym. 

7. Środki ochrony osobistej: 

Pracownikom należy zapewnić odzież ochronną i obuwie robocze zgodnie z charakterem wykonywanej 

pracy, ponadto pracownicy winni być wyposażeni w indywidualne środki  ochrony tj.: rękawice i kaski.  
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14 UPRAWNIENIA  ORAZ ZAŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI 
PROJEKTANTA  I SPRAWDZAJ ĄCEGO DO MOIIB W WARSZAWIE  
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16 CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU 
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17 ANALIZA EKONOMICZNA I EKOLOGICZNA  
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18  KSIĄŻKA  POMIESZCZEŃ 

Dane wg rysunku 
Dane wg 

technologii  
System 

Nr 

 pom. 

Nazwa 

pomieszczenia 
POW. Wysokość Kubatura     Naw. Wyw. Naw. Wyw. 

[-] [-] [m2] [m] [m3] 
Il. 

Wym. 

Ilość 

powietrza 
Vnaw Vwyw NR NR 

          [h-1] [m3/h] [m3/h] [m3/h] [-] [-] 

0.01 WIATROŁAP 5,60 3,00 16,80 - - GRAW  GRAW  - - 

P0.01 
KLATKA 

SCHODOWA 
4,90 3,86 18,91 5,82 110 110 0 TR TR 

0.02 POM TECHN 2,20 3,00 6,60 6,06 40 40 40 NW1.1 W1.1 

0.03  KOMUNIKACJA 25,40 3,00 76,20 1,84 140 140 0 NW1.1 TR 

0.04 POM.PORZĄDKOWE  2,60 3,00 7,80 3,85 30 0 30 TR W1.4 

0.05 
WARSZTAT 
PODRECZNY 

16,10 3,86 62,15 2,09 130 130 130 NW1.1 W1.6 

0.06 
MAG ŚR. 

GAŚNICZYCH 
10,70 3,86 41,30 4,12 170 170 170 NW1.1 W1.5 

0.07 KOTŁOWNIA 11,60 3,86 44,78 - - GRAW  GRAW  - - 

0.08 SPRĘŻARKOWANIA 4,30 3,50 15,05 9,97 150 GRAW  130 NW1.1 W1.3 

0.09 MAGAZYN ODZIEŻY  16,10 3,00 48,30 4,14 200 200 200 NW1.1 W1.9 

0.10 
UMYWALNIA 

MĘSKA 
19,20 3,00 57,60 6,42 370 0 370 NW1.1 W1.4 

0.11 SZATNIA MĘSKA 28,80 3,00 86,40 4,28 370 370 0 NW1.1 TR 

0.12 PRALNIA  11,40 3,00 34,20 10,23 350 350 350 NW1.1 W1.4 

0.13 POM.TECHNICZNE  4,40 3,00 13,20 3,03 40 40 40 NW1.1 W1.2 

0.14 
HALA DLA 

POJAZDÓW  
326,00 6,00 1956,00 1,53 3000 3000 3000 AGW W1.7,8 

P0.02 SCHODY 17,40 3,86 67,16 1,64 110 0 110 TR TR 

1.01 KOMUNIKACJA 22,90 3,00 68,70 1,60 110 110 220 NW1.1 NW1.1 

1.02 
SALA 

SZKOLENIOWA 
40,30 3,00 120,90 6,70 810 810 810 NW1.1 NW1.1 

1.03 SZATNIA DAMSKA 8,10 3,00 24,30 5,35 130 130 0 NW1.1 TR 

1.04 
UMYWALNIA 

DAMSKA 
7,90 3,00 23,70 5,49 130 0 130 TR W1.4 

1.05 SZATNIA MĘSKA 8,10 3,00 24,30 6,58 160 160 0 NW1.1 TR 

1.06 
UMYWALNIA 

MĘSKA 
11,10 3,00 33,30 4,80 160 0 160 TR W1.4 

1.07 POKOJ SOCJALNY 12,40 3,00 37,20 4,03 150 150 150 NW1.1 NW1.1 

1.08 POM BIUROWE 10,00 3,00 30,00 2,00 60 60 60 NW1.1 NW1.1 

1.09 POM BIUROWE 15,40 3,00 46,20 2,16 100 100 100 NW1.1 NW1.1 
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19 WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI GAZOWEJ 
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20 WARUNKI PRZYŁ ĄCZENIA DO SIECI KANALIAZJI SANITARNEJ , WODOCIĄGOWEJ ORAZ 
KANALIZACJI DESZCZOWEJ  
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21 RYSUNKI 
OSP_PBW_M_MS_00_L_01_00_SYTUACJA 
OSP_PBW_M_MS_00_L_02_00_SZKIC KANALIZACJI SANITARNEJ 
OSP_PBW_M_MS_00_L_03_00_SZKIC KANALIZACJI DESZCZOWEJ 
OSP_PBW_M_MS_00_R_04_00_PROFIL ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ 
OSP_PBW_M_MS_00_R_05_00_PROFIL ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ 
OSP_PBW_M_MS_00_S_06_00_SCHEMAT STUDZIENKI ø600 
OSP_PBW_M_MS_00_S_07_00_SCHEMAT BUDOWY STUDZIENKI DN800 
OSP_PBW_M_MS_00_L_08_00_SCHEMAT WPUSTU ULICZNEGO 
OSP_PBW_M_MS_00_L_09_00_PROFIL PIONOWY WYKOPU I ZASYPKI 
OSP_PBW_M_MS_00_S_10_00_SCHEMAT PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW DESZCZOWYCH 
OSP_PBW_M_MS_00_L_11_00_INSTLACJA KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ, RZUT PARTERU 
OSP_PBW_M_MS_00_L_12_00_INSTLACJA KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ, RZUT PIĘTRA 
OSP_PBW_M_MS_00_L_13_00_INSTLACJA KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ, RZUT DACHU 
OSP_PBW_M_MS_00_S_14_00_SCHEMAT KANALIZACJI SANITARNEJ 
OSP_PBW_M_MS_00_S_15_00_SCHEMAT KANALIZACJI DESZCZOWEJ 
OSP_PBW_M_MS_00_R_16_00_PROFIL KANALIZACJI PODPOSADZKOWEJ OD KS11 DO S4 
OSP_PBW_M_HC_00_R_17_00_PROFIL KANALIZACJI PODPOSADZKOWEJ OD KS1 DO S2 
OSP_PBW_M_HC_01_R_18_00_PROFIL KANALIZACJI PODPOSADZKOWEJ OD KD1 DO WYJŚCIA Z 
BUDYNKU 
OSP_PBW_M_HC_02_L_19_00_INSTALACJA WODY ZIMNEJ CIEPŁEJ I CYRKULACJI, RZUT PARTERU 
OSP_PBW_M_HC_00_L_20_00_INSTALACJA WODY ZIMNEJ CIEPŁEJ I CYRKULACJI, RZUT PIĘTRA 
OSP_PBW_M_HC_00_S_21_00_SCHEMAT INSTALACJI WODY ZIMNEJ, CIEPŁEJ I CYRKULACJI 
OSP_PBW_M_HC_00_L_22_00_INSTALACJA GRZEWCZA - RZUT PARTERU 
OSP_PBW_M_HC_01_L_23_00_INSTALACJA GRZEWCZA - RZUT PIĘTRA 
OSP_PBW_M_HC_02_L_24_00_INSTALACJA GRZEWCZA - RZUT DACHU 
OSP_PBW_M_HC_00_L_25_00_INSTALACJA GRZEWCZA - RZUT KOTŁOWNI 
OSP_PBW_M_HC_00_S_26_00_INSTALACJA GRZEWCZA - SCHEMAT KOTŁOWNI 
OSP_PBW_M_HC_00_R_27_00_INSTALACJA GRZEWCZA - ROZWINIĘCIE 
OSP_PBW_M_HC_00_S_28_00_INSTALACJA GRZEWCZA - SCHEMAT CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO 
OSP_PBW_M_MV_00_L_29_00_INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ, RZUT PARTERU 
OSP_PBW_M_MV_01_L_30_00_INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ, RZUT PIĘTRA 
OSP_PBW_M_MV_02_L_31_00_INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ, RZUT DACHU 
OSP_PBW_M_MV_00_S_32_00_INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ, SCHEMAT 
OSP_PBW_M_G_00_L_33_00_INSTALACJA GAZU ZIEMNEGO, RZUT PARTERU 
OSP_PBW_M_G_00_R_34_00_INSTALACJA GAZU ZIEMNEGO, AKSONOMETRIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


