
ZK1

ZK1

D
N

50

PO1

ZZ3

Z3

T1

M1
ZR1

OBIEG C.T.
Aparaty

grzewczo-wentylacyjne
50kW

T2

D
N

50

R1

M1

Z5 ZA1

Z5 Z5

ZW

F3

ZS

ZSZS

Z5

F4

BA

Ø32x2,9mm

Z instalacji wody zimnej

M1

NW1

NWNW

ZK1

T2

OBIEG C.W.U.
3 m3/h

(priorytet względem C.O.)

NWNW

EA

F2

M1

M1

ZA2

CWU

ZB2

NW2

Z3 Z3Z3

Z3

Z3
ZSZS

PO4

Z4 T1

T1Z5Z5

M1 M1

D
N

65

D
N

65

DN100

DN100

DN100

Oznaczenie

Opis: Ilość:

na rysunku

x1ZR1

Zawór regulacyjny  z króćcami 

pomiarowymi, z nastawą wstępną 

Z2

Zawór odcinający, DN40

Z3

Zawór odcinający; DN50

x2

F1

x5

x

x9T1

Termometr bimetaliczny 0-120st.C

x4T2

Termometr cieczowy  0-120st.C

ZS

Zawór spustowy z końcówka do węża

x29

AO

Automatyczne odpowietrzniki dn15 

wraz zaworami odc. dn15

F2

ZZ1 x3

Zawór zwrotny; DN40

Zawór odcinający DN65

x5

Z1

x22M1

Manometr   0-6bar średnica 10cm

R1

Rozdzielacze prefabrykowane

x4

dn 100 zakończone dennicami

ZZ2 x2

Zawór zwrotny; DN40

ZZ3 x1

Zawór zwrotny; DN50

Z4

Zawór odcinający, DN32

x3

x

x6

x3

KG

M1

AO

ZSW

bufor gazu DN80

Punkt redukcyjno-pomiarowy
z zaworem samozamykającym typu MAG

NS

MAG

ST

UWAGA GAZ

SG

TI

ZB1 ZG1

T1

Z1

Z1

PK1

Z1

ZZ4

ZS

Ø50x4,5mm

Oznaczenie

Opis: Ilość:

na rysunku

x1

x1

x1

ST

Sterownik systemu detekcji gazu

MAG

Zawór szybkozamykający  MAG

D1

Detektory gazu

x1

x2

SG

Sygnalizator dżwiękowy 

TI

Świetlna tablica informacyjna

ZG1

Kurek kulowy do gazu; DN50

x2

x2FG1

Filtr do gazu DN50 Ø50x4,5mm

Z2
ZRD

ZZ3

Filtr do wody; DN40,

NAMEGROUPNUMBER PRODUCER ARTICLEPRODUCT-TYPEORDER-NO CHARACTERDN PNTEMPERATURE FLOWPOWER VOLTAGE WEIGHT OTHER

ośr.oczka 0,25mm

T2

T2

M1

ZS

FG1

D1
D1

R1

x1

SH

Sprzęgło hydrauliczne

W1

Wodomierz Qn=6,3m3/h; DN25

Oznaczenie

Opis: Ilość:

na rysunku

x1

x1

NW1

Naczynie wzbiorcze, typu zamnkiętego

x1

ZW

x1

Beczka na glikol 50l

ZB1 x1

Membranowy zawór bezpieczeństwa DN20

ciśnienie początku otwarcia 3,0 bar

x1

Zawór antyskażeniowy typu BA; DN25

ZA1

ZM1

Zawór trójdrogowy wraz z siłownikiem 

x1

Zabezpieczenie stanu wody

ZSW

P02

Pompa obiegu C.W.U

P03

x1

x1

P04

Pompa cyrkulacyjna

x1

NW2

ZB2 x1

Membranowy zawór bezpieczeństwa DN20

ciśnienie początku otwarcia 6,0 bar

x1

Zawór antyskażeniowy typu EA; DN40

ZA2

V=2,2m3/h; H=3m ~230V

V=5,0m3/h; H=5,0m ~230V

P01

Pompa obiegu ciepła technologicznego

V=3,0m3/h; H=2,0m ~230V

V=1,1m3/h; H=5,0m ~230V

V=3m3/h; H=2,0m ~230V

Naczynie wzbiorcze, typu zamnkiętego

C1

W1 x1

Ciepłomierz Qn=15m3/h; DN50

x1

Zasobnik ciepłej wody uzytkowej, 300l

CWU x1

DN25

Montaż min. na
poziomie górnej
krawędzi kotła

Wodomierz Qn=4m3/h; DN20

W2

x1

W2

D
N

40

PO2

ZZ1

Z2

T1

M1

ZR2

D
N

40

F1

Z2

Z2
ZS

ZS

M1

AO

C1

Z2

x1

x14

Z5

Zawór odcinający, DN25

F3

Filtr do wody; DN32

ośr.oczka 0,25mm

x1

F4

Filtr do wody; DN25,

ośr.oczka 0,25mm

x1

NAME GROUPNUMBERPRODUCERARTICLEPRODUCT-TYPEORDER-NOCHARACTER DNPNTEMPERATUREFLOW POWERVOLTAGEWEIGHTOTHER

Przewód
powietrzno-spalinowy

150/100

KG

x1

Kocioł gazowy, kondensacyjny 

o mocy 120kW

PK1

Pompa obiegu kotłowego

x1

Pompa obiegu centralnego ogrzewania

x4ZR2

D
N

65

ZZ4

Zawór zwrotny; DN65

x1

Filtr do wody; DN40,

ośr.oczka 0,25mm

C
Tz

C
Tz

C
Tz

C
Tz

C
Tz

C
Tz

C
Tz

C
Tz

C
Tz

C
Tz

C
Tz

C
Tz

C
Tz

C
Tz

C
Tz

C
Tz

C
Tp

C
Tp

C
Tp

C
Tp

C
Tp

C
Tp

C
Tp

C
Tp

C
Tp

C
Tp

C
Tp

CTzCTzCTzCTz

C
Tz

NWNW
CTp CTp CTp CTp CTp CTp CTp CTp CTp CTp CTp CTp CTp CTp

CTz
CTz

CTz
CTz

CTz
CTz

CTz

CTzCTzCTzCTzCTzCTzCTzCTzCTzCTzCTzCTzCTzCTzCTzCTz

CTz
CTz

CTz
CTz

CTz
CTz

CTz
CTz

CTz
CTz

CTz
CTz

CTz
CTz

CTz

CTz CTz CTz CTz CTz CTz CTz CTz CTz CTz CTz CTz CTz CTz CTz CTz

CTp CTp CTp CTp CTp CTp CTp CTp CTp CTp CTp CTp CTp CTp CTp CTp

CTz CTz CTz CTz CTz CTz CTz CTz CTz CTz CTz CTz CTz CTz CTz CTz

CTp CTp CTp CTp CTp CTp CTp CTp CTp CTp CTp CTp CTp CTp CTp CTp

CTz
CTz

CTpCTpCTpCTpCTpCTpCTpCTp CTz CTz CTz CTz CTz CTz CTz

C
Tp

C
Tp

C
Tp

C
Tp

C
Tp

C
Tp

C
Tp

C
Tp

C
Tp

C
Tp

C
Tp

C
Tp

C
Tp

C
Tp

C
Tp

C
Tp

C
Tp

C
Tp

C
Tp

C
Tp

C
Tp

C
Tp

C
Tp

C
Tp

C
Tp

C
Tp

CTp
CTp

CTp
CTp

CTp
CTp

CTp

C
Tz

C
Tz

C
Tz

C
Tz

C
Tz

C
Tz

C
Tz

C
Tz

C
Tz

C
Tz

C
Tz

C
Tz

C
Tz

C
Tz

C
Tz

C
Tz

C
Tz

C
Tz

C
Tz

C
Tz

C
Tz

C
Tz

C
Tz

C
Tz

C
Tp

C
Tp

C
Tp

C
Tp

C
Tp

C
Tp

C
Tp

C
Tz

C
Tz

C
Tz

C
Tz

C
Tp

C
Tp

C
Tp

C
Tp

C
Tp

CTz
CTz

CTz
CTz

CTz
CTz

CTz
C

Tz
C

Tz
C

Tz
C

Tz
C

Tz
C

Tz

C
Tp

C
Tp

C
Tp

C
Tp

C
Tp

C
Tp

OBIEG C.T.
CENTRALA WENTYLACYJNA

23,9kW
65/45°C

D
N

40

D
N

40

Z2

Z2
ZSZS

T1 T1

PO3

ZZ2
Z2

T1

M1
ZR2

OBIEG C.O. GRZEJNIKOWE
70/50
25kW

F2

Z2
Z2
ZS

ZS

M1
D

N
40

D
N

40

ZM1

x1NS

Neutralizator skroplin

PO5

PO6

P05 x1

V=1,1m3/h; H=4,0m ~230V

Pompa obiegu c.t glikol

P06 x1

V=1,1m3/h; H=3,0m ~230V

Pompa obiegu c.t woda

ZR2

ZZ1

ZZ1

Ø40x4,5mm

Ø32x2,9mm

Zawór odcinający, kołnierzowy DN65

ZK1 x4

Z2

Z2

Z2

Z2

F1

F1

ZR2

ZS
ZS

NW3

Naczynie wzbiorcze, typu zamnkiętego

x1

NW3

WC

WC

Wymiennik ciepła woda-glikol (25kW)

x1

ZB2

ZRD

Zawór redukcji ciśnienia

x1

Z5

T1
T1

ZG

ZG

Zbiornik glikolu

x1

M1 M1

M1

M1

M1
M1

M1

Z5

x4

Vnom=35dm3; PN=10 bar

Vnom=18dm3

Vnom=18dm3

Dane wymiennika:

strona wodna 70/50, dP= 20kPa

kvs=5,70

Zawór regulacyjny  z króćcami 

pomiarowymi, z nastawą wstępną 

kvs=5,70

strona glikolowa 65/45, dP= 20kPa

DN15, Kvs=4,0

Uwaga:
1.  Armaturę odcinającą, sterującą oraz
     pomiarową  umieścić na wysokości nie
     przekraczającej wysokości 1,80m
2.  Rurociągi na szlakach komunikacyjnych
     umieścić na wysokości min. 2,10m
3.  W najwyższych punktach należy zapewnić
     odpowietrzenie, a w najniższych odwodnienie.
4.  Oznakować strzałkami kierunki przepływu
     wody.
5. Wszystkie przejścia przewodów przez przegrody
     oddzielenia p.poż. należy zabezpieczyć
przepustami ognioochronnymi o odporności
ogniowej  równej odporności ogniowej przegrody.

Legenda:

przewód zasilający - woda

przewód powrotny - woda

zimna woda

instalacja gazu
ciepła woda użytkowa

cyrkulacja cwu

przewód sygnalizacyjny detekcji
 gazu

CTzCTzCTzCTzCTzCTzCTzCTzCTzCTzCTzCTzCTzCTzCTzCTzCTzCTzCTzCTzCTzCTz

CTp CTp CTp CTp CTp CTp CTp CTp CTp CTp CTp CTp CTp CTp CTp CTp CTp CTp CTp CTp CTp CTp przewód zasilający - glikol
przewód powrotny - glikol
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