
Vn= m3/h
Vw= m3/h

140
0

3/4"

3/4"

AGW2-APARAT GRZEWCZO-WENTYLACYJNY
Z KOMORĄ MIESZANIA
Nagrzewnica wodna Qg= 25,0 kW(70/50°)
Powietrze świeże - 1500m3/h
Pel=0,35kW U=1x230 V
masa 36kg
Montaż na podkonstrukcji stalowej zgodnie
z wytycznymi producenta
Spód urządzenia +4,50 m
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W 1.3 Wentylator kanałowy
40-150m3/h; 150 Pa / Masa 3kg
Pel. 70W / U=1x230 V
Regulator obrotów, 2 biegi  sterownie
termostatem pomieszczeniowym
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AGW1-APARAT GRZEWCZO-WENTYLACYJNY
Z KOMORĄ MIESZANIA
Nagrzewnica wodna Qg= 25,0 kW(70/50°)
Powietrze świeże - 1500m3/h
Pel=0,35kW U=1x230 V
masa 36kg
Montaż na podkonstrukcji stalowej zgodnie
z wytycznymi producenta
Spód urządzenia +4,50 m
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ODSYSACZE SPALIN
współpracujące z wentylatorem WSP1
V=2x1200m3/h; P=1500Pa, L=9,0m
Uruchamianie ręczne przyciskiem ZE/WSP1
wyłączenie z opóźnieniem czasowym
Urządzenia wyposażone w ruchome przewody
ssawne odłączane automatycznie podczas
wyjazdu samochodów pożarniczych
Montaż zgodnie z wytycznymi producenta
Spód belki urządzenia +4,0 m

ODSYSACZE SPALIN
współpracujące z wentylatorem WSP2
V=2x1200m3/h; P=1500Pa, L=9,0m
Uruchamianie ręczne przyciskiem ZE/WSP2
wyłączenie z opóźnieniem czasowym
Urządzenia wyposażone w ruchome przewody
ssawne odłączane automatycznie podczas
wyjazdu samochodów pożarniczych
Montaż zgodnie z wytycznymi producenta
Spód belki urządzenia +4,0 m
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DETEKTOR TLENKU WĘGLA
Montaż na wys.1,8-2,0m nad posadzką

DETEKTOR TLENKU WĘGLA
Montaż na wys.1,8-2,0m nad posadzką

DETEKTOR TLENKU WĘGLA
Montaż na wys.1,8-2,0m nad posadzką

DETEKTOR TLENKU WĘGLA
Montaż na wys.1,8-2,0m nad posadzką

DETEKTOR TLENKU WĘGLA
Montaż na wys.1,8-2,0m nad posadzką

SK 3.39 m

∅160

SK 3.60 m

∅
1
6
0

SK 3.35 m

∅160

∅
1
2
5

∅
1
2
5

SK 3.61 m

∅
2
0
0

∅
2
0
0

SK 3.23 m

∅
2
0
0

∅200

∅
1
2
5

SK 3.35 m

∅
1
2
5

SK 3.32 m

∅160

∅
1
0
0

SK 3.61 m

∅
1
6
0

∅
1
6
0

SK 3.35 m

SK 3.40 m

SK 3.40 m

∅200

SK 3.22 m

∅100

∅
1
0
0

SK 3.40 m

SK 3.58 m

∅200

SK 3.56 m

∅250

∅250

ZN∅200

SK 3.00 m

SK 3.56 m

∅200

∅200

Przewód wentylacji grawitacyjnej
z kratką bez żaluzji

W 1.5 Wentylator kanałowy
170m3/h; 150 Pa / Masa 3kg
Pel. 70W / U=1x230 V
Regulator obrotów

W 1.9 Wentylator kanałowy
200m3/h; 150 Pa / Masa 3kg
Pel. 70W / U=1x230 V
Regulator obrotów

W 1.6 Wentylator kanałowy
130m3/h; 150 Pa / Masa 3kg
Pel. 70W / U=1x230 V
Regulator obrotów

W 1.2 Wentylator kanałowy
50m3/h; 100 Pa / Masa 2kg
Pel. 50W / U=1x230 V
Regulator obrotów

W 1.1 Wentylator kanałowy
50m3/h; 100 Pa / Masa 2kg
Pel. 50W / U=1x230 V
Regulator obrotów

WG1

4
0
0

4
5
0

9
0

2
0
0

DZ1

WG1

4
0
0

4
5
0

WG1

4
0
0

4
5
0

WG1

4
0
0

4
5
0

-0,005 -0,005 -0,005

±0,00=96,10mn.p.m.

-0,005

ŚCIANA ODZIELENIA POŻAROWEGO REI60

ODWODNIENIE LINIOWE

EI30

HALA DLA POJAZDÓW0.14

326,0m2 POSADZKA BETONOWA ZACIERANA MECHANICZNIE

0.07

11,6m2 WYKŁADZINA PCV

KOTŁOWNIA

0.09

16,1m2 WYKŁADZINA PCV

MAG. ODZIEŻY

0.03

25,4m2

KOMUNIKACJA

0.01

5,0m2 WYKŁADZINA PCV

WIATROŁAP

WOZÓW BOJOWYCH DN.75

HYDRANT DO NAPEŁNIANIA

PODEJŚCIE DN.80mm

ZLEW PORZ.

NR.

POM.

NAZWA POMIESZCZENIA

POW.

m2

PARTER

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA

RAZEM 483,5m2

550,7m2 

614,0m2 POW. UŻYTKOWA

POW. ZABUDOWY

KUBATURA 0000,0m3 

POW. POMOCNICZA 19,9m2 

0,0m2 POW. ZEWNĘTRZNE 

RAZEM DLA BUDYNKU:

POWIERZCHNIĘ OBLICZONO WEDŁUG

OBOWIĄZUJĄCEJ NORMY PN-ISO 9836

WYKAZ POMIESZCZEŃ

2
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EI30

0.10

19,2m2 WYKŁADZINA PCV

UMYWALNIA MĘSKA

0.11

28,8m2 WYKŁADZINA PCV

SZATNIA MĘSKA

0.12

11,4m2 WYKŁADZINA PCV

PRALNIA

0.06

10,7m2 WYKŁADZINA PCV

MAG. ŚRODKÓW GAŚNICZYCH

0.05

16,1m2 WYKŁADZINA PCV

WARSZTAT PODRĘCZNY

0.02

2,2m2

ROZDZIELNIA ELEKTR.

WYKŁADZINA PCV

WYKŁADZINA PCV

KLATKA SCHODOWA

4,9m2 WYKŁADZINA PCV

POM.01

HALA DLA POJAZDÓW0.12 327m2

0.04 17,0m2KOTŁOWNIA

0.07 8,1m2SZATNIA DAMSKA

0.03 25,8m2KOMUNIKACJA

0.01 6,3m2WIATROŁAP

0.08 7,8m2UMYWALNIA DAMSKA

0.09 29,0m2UMYWALNIA MĘSKA

0.10 22,9m2SZATNIA MĘSKA

0.05 10,9m2MAGAZYN SROD. GAŚ.

0.06 16,4m2WARSZTAT PODRĘCZNY

0.02 1,6m2POM. PORZADKOWE

0.11 10,7m2SUSZARNIA

POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA

POWIERZCHNIA POMOCNICZA

RAZEM 19,9m2

RAZEM 18,0m2

SCHODY WEWNĘTRZNE 11,3m2POM.02

SCHODY WEWNĘTRZNE 8,6m2POM.01

TARAS 18,0m2ZEW.01
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ZW - Zawór wentylacyjny wywiewny

Przewody wentylacyjne - nawiew bytowy 

Tłumik akustyczny prostokątny 

LEGENDA 

Klapa przeciwpożarowa  EIS120/60

Przepustnica prostokątna 300x200

Strumień powietrza nawiewanego 

UWAGI
1.Wszystkie przewody wentylacyjne wewnątrz budynku należy zaizolować
wełną grubości min. 40 mm (dla materiału 0,035W/mxK) i zabezpieczyć
płaszczem z folii aluminiowej.

2.Wszystkie przewody wentylacyjne nawiewne i wywiewne (do i z central
wentylacyjnych) na zewewnątrz budynku należy zaizolować wełną grubości
 min. 100 mm (dla materiału 0,035W/mxK) i zabezpieczyć płaszczem z
blachy stalowej ocynkowanej

3.Wszystkie przewody wentylacyjne wyrzutowe i czerpne (do i z central
wentylacyjnych) na zewewnątrz budynku należy zaizolować wełną grubości
min. 40 mm (dla materiału 0,035W/mxK) i zabezpieczyć płaszczem z blachy
stalowej ocynkowanej

4.Wszystkie przewody wentylacyjne wywiewne (do wentylatorów
 wyciągowych) na zewewnątrz budynku należy zaizolować wełną grubości
 min. 40 mm (dla materiału 0,035W/mxK) i zabezpieczyć płaszczem z blachy
stalowej ocynkowanej

5. W projektowanych przewodach instalacji wentylacji należy zapewnić
 możliwość czyszczenia instalacji poprzez otwory rewizyjne wykonane
zgodnie z normą
PN-EN 12097

6.Wszystkie klapy pożarowe montować zgodnie z ich aprobatą techniczną

7. Przewody w miejscu przejścia przez elementy oddzielenia
przeciwpożarowego powinny być wyposażone w przeciwpożarowe klapy
 odcinające o klasie odporności ogniowej (EIS), równej klasie odporności
 ogniowej elementu oddzielenia przeciwpożarowego.

8.Wszystkie kolory widocznych elementów wentylacyjnych należy przed
zamówieniem  uzgodnić z architektem.

9. Instalację należy wykonać w ścisłej koordynacji z innymi branżami.

Anemostat prostokątny nawiewny/wywiewny

Strumień powietrza wywiewanego 

Wentylator dachowy 

4
0
0

2
5
0

∅250

Kratka transferowa  lub podcięcie drzwi

Vn= m3/h
Vw= m3/h

200
200

SK 6.95 m Rzędna  spodu blachy kanału w odniesieniu do 

200 m

3

/h

Z-Nawiew A-Wawiew H-Podłączenie boczne 
M-Wbudowana przepustnica 
Wymiar 500x500mm / 24 dysze 
Spód nawiewnika +3,0m w odniesieniu do posadzki w pom.

Skrzynka rozprężna izolowana 

KP 200x200

SK 6,90 m

Przewody wentylacyjne - wywiew bytowy 
∅250

4
0
0

2
5
0

4
0
0

2
5
0

4
0
0

2
5
0

∅200

3
0
0

2
0
0

3
0
0

2
0
0 Przewody wentylacyjne - wywiew sanitarny 

∅200

3
0
0

2
0
0

3
0
0

2
0
0 Przewody wentylacyjne - wywiew techniczny 

Wentylator kanałowy 

T 16 500x400x1500/46kg

SK 8.35 m

300

200

∅200 Przepustnica okragła  Ø200

ZN∅125

SK 3,0 m

100 m

3

/h

ZN - Zawór wentylacyjny nawiewny 

wymagana powierzchnia czynna kratki min. 0,022m2

KP ∅100

SK 6,90 m

wykończonej posadzki

AN/500x24

SK 3.00 m

Spód nawiewnika +3,0m w odniesieniu do posadzki w pom.
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