
+ 0,00

+ 4,20

POZIOM 0

POZIOM +1

+ 8,86

DACH

0.07 Kotłownia/16°C

Qg: 1200W

Obieg CO grzejnikowego
patrz projekt kotłowni

tz/tp=70/50°C

2x ∅40x3,5mm

a b c d

a b c d

P

ROZDZIELACZ R1 4 obiegów

P P P

dn 15 
STAD

dn 20 
zaw.kul

0.14 Hala dla pojazdów/8°C

Qg: 19000W

2x ∅20x2.0mm

0.06 Mag. Środków

gaśniczych/16°C

Qg: 800W

R1 b

Ø16x2,0

Grzejnik płytowy
H=0,6m L=0,9m

R1 a

Ø16x2,0

Grzejnik płytowy
H=0,6m L=0,5m

0.08 Sprężarkownia/12°C

Qg: 600W

R1 a

Ø16x2,0

Grzejnik płytowy
H=0,6m L=0,4m

0.05 Warsztat podręczny/16°C

Qg: 1200W

R1 a

Ø16x2,0

Grzejnik płytowy
H=0,6m L=1,1m

dn 15 
STAD

0.03 Komunikacja/20°C

Qg: 2100W

2x ∅25x2.5mm

a b c d

a b c d

P

ROZDZIELACZ R2  10 obiegów

P P P

e f

e f

P P

i

i

P

g h

g h

P P

dn 20 
zaw.kul

R2 h

Ø16x2,0

Grzejnik płytowy
H=0,6m L=0,7m

j

j

P

R4 f

Ø16x2,0

Grzejnik płytowy
H=0,6m L=1,4m

R4 e

Ø16x2,0

1.05 MOP szatnia męska/24°C

Qg: 500W

R4 d

Grzejnik płytowy
H=0,6m L=0,8m

1.04 Umywalnia damska/24°C

Qg: 750W

Ø16x2,0

R4 c

Ø16x2,0

1.03 MOP szatnia damska/24°C

Qg: 500W

R4 b

Ø16x2,0

Grzejnik płytowy
H=0,6m L=1,4m

R4 a

Ø16x2,0

Grzejnik płytowy
H=0,6m L=1,4m

1.02 Sala szkoleniowa/20°C

Qg: 3000W

2x ∅32x3.0mm

Grzejnik drabinkowy
H=1,5m L=0,9m

Grzejnik drabinkowy
H=1,5m L=0,9m

R2 j

Ø16x2,0

Grzejnik płytowy
H=0,6m L=1,6m

0.09 Mag odzieży/20°C

Qg: 700W

R2 a

Ø16x2,0

Grzejnik płytowy
H=0,6m L=1,7m

0.11 Szatnia męska/24°C

Qg: 1600W

R2 b

Ø16x2,0

Grzejnik płytowy
H=0,6m L=0,7m

R2 g

Ø16x2,0

Grzejnik płytowy
H=0,6m L=1,0m

0.10 Umywalnia męska/24°C

Qg: 1450W

R2 d

Ø16x2,0

Grzejnik płytowy
H=0,6m L=1,1m

R2 c

Ø16x2,0

Grzejnik drabinkowy
H=1,5m L=0,7m

0.12 Pralnia/24°C

Qg: 1300W

R2 e

Ø16x2,0

Grzejnik drabinkowy
H=1,5m L=0,9m

R2 f

Ø16x2,0

Grzejnik drabinkowy
H=1,5m L=0,9m

0.01 Wiatrołap/12°C

Qg: 900W

R2 i

Ø16x2,0

Grzejnik płytowy
H=0,6m L=0,7m

a b c d

a b c d

P

ROZDZIELACZ R3 5 obiegów

P P P

dn 15 
STAD

dn 20 
zaw.kul

1.01 Komunikacja/20°C

Qg: 1900W

2x ∅20x2.0mm

e

e

P

R3 e

Ø16x2,0

Grzejnik płytowy
H=0,6m L=0,7m

1.09 Pok. łączności/20°C

Qg: 1500W

1.08 Pok. biurowy/20°C

Qg: 700W

R3 c

Ø16x2,0

Grzejnik płytowy
H=0,6m L=0,7m

R3 d

Ø16x2,0

Grzejnik płytowy
H=0,6m L=1,4m

1.07 Pok. socjalny/20°C

Qg: 200W

R3 b

Ø16x2,0

Grzejnik płytowy
H=0,6m L=0,4m

1.06 Umywalnia męska/24°C

Qg: 900W

R3 a

Ø16x2,0

Grzejnik płytowy
H=0,6m L=0,9m

a b c d

a b c d

P

ROZDZIELACZ R4 6 obiegów

P P P

dn 15 
STAD

dn 20 
zaw.kul

1.01 Komunikacja/20°C

Qg: 1900W

2x ∅25x2.5mm

e

e

P

f

f

P

2x ∅25x2.5mm

2x ∅25x2.5mm
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